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VYPIS OKNA 4 3 t Sitka: 1020 mm Vyska: 1960 mm 4np 2 . N A
= . n p . pa rO = Sitka: 1020 mm VysSka: 1950 mm 4np 2
iy - Popis: plastové okno jenoduché &tyrkfidlové oteviravé/sklapéci ~ ~ - . - - . .
o) Polozka  Nahled ze strany exteriéru [M 1:50] Rozmeéry / Popis Patro Kusy - ~ ~ horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem P 3< Popis: P'aSt'Oiﬂ'i Oknov!enoduche Ct’yrkrldlov’ev(’)tewrav’e/sk’lapem' o
Sitka: 1010 mm Vyska: 1940 mm - poutec 1/3 vysky, meziskelni pricky . ~ horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
n n 4 np 8 7 - . P
1 1 @ AN \/ - poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky
AN | 5 . . . X R A A A N\ //\ Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, Ciré N /\ / . L o
D Popis: plastové okno jenoduché é&tyrkridlové oteviravé/sklapéci N / min. neprizvuinost skia - neni po3adovéna \ //\ Zaskleni: tepelné izolacni dvojsklo, Ciré
I . _ i ~ horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem / \ Kiigka 1/2 vysky kFidla n. nepruzvu . I pozadov N\ { \ min. neprizvuénost skla - neni pozadovana |
. poutec 1/3 vysky, meziskelni picky // ? \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy ] {( klicka 1/2 vysky kfidla RAMm: lastovy | e o3k — )
———— AN /\ / Zaskleni: tepemé olagni dvojskio siré Y, \\\ stavebni hloubka 80mm, StfedOVy systém tésnéni . / N \ am: plas OVy’S ocelovou vyz UZ[:IOU V' (’)Z OUi mll’l. p(? I ’omorovy
o //\ - oraen ) o ' kotvent dilatacni kotevni pasky y \\ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
AN 7\ Wicka 1/2 Wk iidl min. neprizvuénost skla - ve 4.np neni pozadovana kotveni dilatacni kotevni pasky
icka vysky kfidla : - =
/ Jf\ \ yey Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy 1020 U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K 1020 U celého okna - Uw. max = 1.1 W/m2K
B // / \\\ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni J(TJF Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy 1950 . . . . . B
kotveni dilataéni kotevni pasky 2 pailoliva, t&lo Kliky hlinik, povrchova tprava barva bila - g Kovani: ctfloqbvodvove s prot.lkf)rozm upranJle pokovenim, 3' p,0|0hy
U celého okna - Uw. max = 11 Wim2K 8@ " panty s povrchovou Gpravou - barva bila 008 | pulotllva, télo I;Ilky h||l"l|k, povrcr;ova ug':rf\va barva bila
) ) = S | panty s povrchovou Upravou - barva bila
1010 . | . i . Koven oh \ Povrch:  dekoraéni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ), ‘ 1120
f 1940 f Kovani:  celoobvodové s protikorozni (pravou pokovenim, 3 polohy 1300 \ N . c 4+———=— |\ drevény obklad prekladu,  Povrch:  dekoraéni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
o dloliva. t&lo Klikv hiinik hové b bila L |\ _dfevény obklad pfekladu, povrch bily ( interiér ) veny d p ’ ST
87] puloliva, télo kliky |r1| , povrchova up'rrfwa arva bila T 2160(770) T parapetu osténi odstranit Doplfky: - vnitini parapet 1295 osténi odstranit povrch bily ( interiér )
o 3 panty s povrchovou Upravou - barva bila lastony parapet 8.270mm 2120(800) Dopliiky: - vnitfni parapet
—_— Povrch: dekoraénll”fc')lfeJefilnostranné ( exteriér, dle stavajicich oken ), - ey 4+ dfevény obklad prekladu,parapetu - venkovni parapet o . keramicky obklad do tmelu ||
povreh bily (interiér ) osténi odstranit hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.300mm TR dretzyepydobtklaqt preldadu parapety - venkovni parapet
L 1300 L\ drevény obklgd'pfekladlg, Doplfiky: - vnitfni parapet po stranach se zatazenim pod omitku . e oeTE hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.300mm
2150(820) parapetu osténi odstranit plastovy parapet §.250mm upevnan! k okennimu rému viuty s kytkou po stranéch se zatazenim pod omitku
- venkovni parapet podlozeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
C " T NI dFevény obklad prekladu,parapetu hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.250mm 8 % 8 protiprivanova pojistka - el g podlozZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm C
osténi odstranit po stranach se zatazenim pod omitku - N - osténi, parapet S RN & protiprivanova pojistka
upevnani k okennimu ramu vruty s krytkou doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami osten, parapet R .
podlozZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm nebo osadit pasy polystyrenu doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi prickovkami
o profiprivanova pojistka parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.80mm nebo osadit pésy polystyrenu
g § g - osténi, parapet 4 3 2 s+ | napF.betonovou smési C12/15 | L L parejpet navysit o tl.vot’)kladu Spaletového okna cca.80mm
doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami | \ L T~ | EECANENTIE S napi.betonovou smési C12/15
B nebo osadit pasy polystyrenu bet. zalivka —bet. zalivka [ |
parapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.90mm - .
napi.betonovou smési C12/15 ~ Sitka: 1010 mm Vyska:2440 mm 1np 1
o T 771 8 I 4 // Popis:  venkovni plastové dvefe oteviravé jednokFidlové
V. s okopovou ¢asti v.400mm
bet. zalivka
/
D @ Sifka: 1040 mm Vy8ka: 1970 mm 4 np 1 I / Zaskleni: tepelné izolaéni dekorované dvojsklo, &iré , bezpeénostni 2B2 0
~ o - Popis: plastové okno jenoduché étyrkfidlové oteviravé/sklapéci min. nepriizvuénost skia - neni pozadovana
~ ™~ horni €ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem \ vyzdivka v.200mm Ram: plastovy s ocelovou vyztuZznou vioZkou, min. pétikomorovy
i poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky \\ + asfaltovany pas stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
k H t . . v s . .
\\ / Zaskleni: tepelné izolacni dvojsklo, Ciré \ z venkoval strany kotveni dilatacni kotevni péasky
B /! | Kitka 112 visky Kfidl min. neprizvucnost skla - neni pozadovana U celého okna - Uw, max = 1,7 W/m2K B
\ icka vysky kfidla
/ 7/\ \\ Y Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou viozkou, min. pétikomorovy Kovani:  celoobvodové bezpednostni s protikorozni Gpravou pokovenim, 2 polohy
/ AN stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni klika / klika, t&lo Kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila
/
kotveni dilataéni kotevni pasky panty s povrchovou Gpravou - barva bila, zamek viozkovy bezpe&nostni
U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K : : izolaci+bednéni prahu,  Povrch:  dekoraéni félie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
1040 — odstranit P
E %T% Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy L ; povreh bily ( mtener') E
3 paloliva, t&lo Kliky hlinik, povrchova Gprava barva bila Y - . Dopliiky: - venkovni parapet RS.250mm
S 3 EE T panty s povrchovou Gpravou - barva bila 4 ;g?g 4 g;?gr?ingdos?gi?t prekladu, vyzdéni prahu v.200mm , §.250mm + nataveni hydroizola&niho pasu
X bl @ i — _ s s
&0 s 1360 \ Povrch:  dekoraéni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ), “ o o
‘ o0 ; 1300 TL\dfevény obklad prekladu, povrch bily (interiér ) = Sifka: 520 mm VySka: 1360 mm 4np 6
\ “‘ 2150(770) parapetu osténi odstranit M. Ly . . . . . o . .
760  1240)[|H 1360 Doplfiky: - vnitini parapet ~ Popis:  plastové okno jenoduché dvoukfidlové, poutec 1/3 vysky
- 15\?0(‘3 ‘ 620 plastovy parapet §.270mm ’\ horni ¢ast otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci —
i 0 4 - venkovni parapet \ i & izoladni 4 ; Zird
7%%00340) 136 . T~ = dfevény obklad prekladu,parapetu e Ip A ka v ey R& 500 / Zaskleni: tepelné izolatni dekorované dvojsklo, ¢iré
) ‘ : A 620 osténi odstranit infkovy piech lakovany tovarne vyrobeny Rs.s0umm N Klicka 1/3 vysky kfidla min. nepriizvuénost skla - neni pozadovana
‘ , F iin 360 po stranach se zatazenim pod omitku IRy A i L . o )
- | 760 40) A L. . . Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou viozkou, min. pétikomorovy
1580(13 upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou ) . . L
\ . 0 . e stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
- ) \ \ 52360 podlozeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm 520 kotveni dilatadni kotevni pask
F | 71%%0(1340)‘ ! o sl g protiprivanova pojistka W otveni allatacnt kotevni pasky F
: /| : P 1520 - (41) (40) (40) (38) (38) 2 RN - osténi, parapet o = U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
E < : 76% 00340) 1360 e = = o3 s . doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi prickovkami 008 L Kovani:  celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
I —Hh % o : i °® 22 22 22 ,/ /" , , , , , : : nebo osadit F)fsy polystyrenuv . ~ 620 oL ; - puloliva, télo kliky hlinik, povrchovéa uprava barva bila
| ; s ] '_H::LLI '_H::LLI '_H::'-LI '_H::'-LI / ) parapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.60mm T dret:yepydoliklatijt prekladu, panty s povrchovou Gpravou - barva bilé
— Py L] — — /. H | napF.betonovou smési C12/15 osteni odstrani
H| / | E E J E E /" " | 771 83 1580(1340) Povrch:  dekoracni félie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
i g2 ol ol | ol ol D) \ povrch bily ( interiér )
/ - 2 g 2 g X E 8 E / /7 bet. zdlivka Dopliiky: - vnitini parapet
- | — S o — + - ">~——L__dFevény obklad prekladu a keramicky obklad do tmelu
- T i T i I T I i I i :I I: \" / "/ '// ]_ rﬂ‘] —[ = = Sitka: 1010 mm Vys$ka: 1960 mm 4 np 4 osténi odstranit - venkovni parapet '
J J J J j \~~\\ "'\.,\ /~' / ~ 3\/ Popis: plastové okno jenoduché &tyrkfidlové oteviravé/sklapéci - ol o hllnlkovy'plech IakoYanY tovarné V}/robeny RS.300mm
G e~ ) L L 7 ~ horni &ast 2 kidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se &tulpem 8 1B B po Str‘{n?Ch se zatyazen[m pod omitku G
| L L ~o ~._ "/ - - poutec 1/3 vyky, meziskelni picky upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
\ \ ~ : \ /) ) o podiozeni Klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
. i L | | .,7 o = = \ / \ Zaskleni: tepelné izolacni dvojsklo, Ciré : protipravanova pojistka
B o . I I AN AN T ika 112 visky Kidl min. nepruzvucnost skla - neni poZzadovana -~ | alk ‘orﬁ - osteni
/ — icka vysky kidla R
! I I I /: './ Y, 7 \ yely Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy dopInéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pFickovkami
| I I | | /,~ ',/ s \\ \ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni nebo osadit pasy polystyrenu
) /'. './ kotveni dilatacni kotevni pasky keramicky obklad do vysky stavajiciho cca.70cm -
/ /,/ U celeho okna - Uw, max = 1,1 W/m2K . Sitka: 1440 mm Vy3ka:1950 mm 4np 1
R 1010 @
.~/ / ' 1960 Kovani:  celoobvodové s protikorozni Gpravou pokovenim, 3 polohy S b - Popis: plastové okno jenoduché Gtytkfidlové oteviravé/sklapéci
/ 7 8 puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila I~ g - L iy L I
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T P L ) . ~ ~ horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
— b L T S z L T L o L o 5 o — EI EI = = = = = = = T LE 5T ¥ panty s povrchovou dpravou - barva bila poutec 1/3 vySky, meziskelni pricky
& [ . e ) - o N \ ’
H \ o ) Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ), N //\ Zaskleni: tepelng izoladni dvojsklo, &iré H
} 1270 TL\dreveny obklad prekladu, povrch bily ( interiér ) N } min. neprizvuénost skla - neni poZadovana
L "B "B ] 2140(770) parapetu osténi odstranit  popisky: i parapet & LA wigka 12 vysky kfidla ) o o i o ]
, . ) \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
plastovy parapet §.270mm s . . , o ex ko
— R T N . / /NG stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
e 17~ dfevény obklad pfekladu,parapetu - venkovni parapet / N o T
N téni odstranit kO VA ) R& kotveni dilatacni kotevni pasky
0s hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.300mm
po stranach se zataZenim pod omitku U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
— - , . 1440 |
upevnvem'k c’)kenmmu ramu vruty s krytkou t 1950 t Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
ol o podioZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm § puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila
o g = . o ’ n o ., .
3 R protiprivanova pojistka e 8 L panty s povrchovou Upravou - barva bila
- osténi, parapet & ———————L o . B o
doplnéni ost&ni napf. vyzdivkou plynosilikatovymi prickovkami 700 \dv o7 obKlad ofeklad Povrch:  dekoraéni fdlie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
Yo reveny obklad prekladu, ily (i ié
J nebo osadit pasy polystyrenu b 2130050 + parape¥u osténi%dstranit n povlr(ih ’blly (interiér ) |
parapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.60mm Dopliiky: - vnitfni parapet
g S 8 L napf.betonovou smési C12/15 plastovy parapet §.220mm
\ o ~— I~ dfevény obklad prekladu,parapetu ) \./e’nkov'm parapet o .
bet. zalivka osténi odstranit hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.300mm
- po stranach se zatazenim pod omitku
— — Sitka: 1130 mm Vyska: 1950 mm 4np 3 upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
. ™~ 1/ Popis:  plastové okno jenoduché &tyikfidiové oteviravé/sklapéci _ podiozeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm -
RS horni &ast 2 k¥idla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem 8 g § protlpv:rl{vanova pojistka
- poutec 1/3 vy3ky, meziskelni pricky - - osténi, parapet
\ /\ / doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
\ //\ Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, Ciré nebo osadit pasy polystyrenu
N ) 7\ Kicka 1/2 vysky kFidla min. nepriizvuénost skla - neni pozadovana parapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.60mm
K /| N \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuZznou vloZkou, min. pétikomorovy A L [ napf.betonovou smési C12/15 K
// / \\\ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni | 7R e+~
kotveni dilataCni kotevni pasky bet. zalivka
U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
1130
%—%1 950 Kovani: celoobvodové s protikorozni Gpravou pokovenim, 3 polohy
S puloliva, télo kliky hlinik, povrchova tprava barva bila < < = o 2
- 8 I fu : panty s povrchovou Upravou - barva bila W= =z = il & |
[f) [a) o = L o
O | z__1= < = o
\ Povrch:  dekoraéni félie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ), - N a - o
4 1390 1L\dfevény obklad prekladu, povrch bily ( interiér )
2170(770) parapetu osténi odstranit Dopliiky: - vnitini parapet
plastivy p'arapet §t.270mm Vedouci projektant | Vopat Véroslav Ing. Vedouci zakézky Dusek Jan Ing. 1:100
L T T dfevény obklad pFekladu,parapetu - venkovnl parape . . L . : L
T HoT osténi gdstranit P ‘parap hlinikovy plech lakovany tovarng vyrobeny RS.300mm Projektant Vopat Véroslav Ing. Technicka kontrola | Vopat Véroslav Ing.
po stranach se zatazenim pod omitku ® Podet A4 Pofadové &islo
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou o - L, 4 r
podlozeni Klinem EPS 70 S v.20 - 30mm ' I. ‘. ZAKAZKA: Budova MM K. Vary, U Spofitelny 2, vyména oken 12
2 g e protipriivanova pojistka Stupedi projektu
2 R - osténi, parapet PST 6
— doplnéni o.ster'u napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami BPO spol. s r.o. ShsT 80P Projekt stavby — _—
nebo osadit pasy polystyrenu Lidicka 1239 Architektonicko-stavebni ¢ast
parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.100mm 363 01 OSTROV 19.11.2014
B u Lo napf.betonovou smési C12/15 Cislo zakazky
"~ Z77) 2 L Tel.: +420353675111 ) ’ -
! \ Fax: +420353612416 | CBSAM: Vypls oken 4np ( 3.patr0 ) 8014-26
bet. zalivka - m—
M projekty@bpo.cz OBJEDNATEL: Statutarni mésto Karlovy Vary Cislo archivni: M
v ope.cs BPO 1-85950
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