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’ Sitka: 1120 mm Vyska: 1950 mm 3np 1
VYPIS OKNA - 3.np ( 2.patro ) <1
N Q/ Popis: plastové okno jenoduché ¢tyrkfidlové oteviravé/sklapéci
Polozka Nahled ze strany exteriéru [M 1:50] Rozméry / Popis Patro Kusy - ~ N horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
Sifka: 1010 mm Vyska: 1940 mm 30p 10 N i poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky
@ s \ / v Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, ¢iré
~ Q/ Popis: plastové okno jenoduché Ctyrkfidlové oteviravé/sklapéci // \\ N o min. neprizvuénost skla - neni pozadovana
>~ horni &ast 2 kfidla otevirava, spodni &ast otevirava / sklapéci se Stulpem Of ||| Klicka 1/2 vysky kfidla . . - . R ,
~ tec 1/3 vk iskeln pFik / ]\ \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
T poulec 11 VYSKy, mezISKein pricky / \ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
N / )(\ Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, ¢iré / N kotveni dilataCni kotevni pasky
g/{ | kiska 172 visky kidia min. neprdzvuénost skla - ve 3.np neni po.zadov?na U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
N Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy 1120 . ) o )
/ / N \ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém t&snéni J(T+ Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
Kotven dilatagni kotevni pasky 2 puloliva, télo kliky hlinik, povrchovéa uprava barva bila
; I s P panty s povrchovou Upravou - barva bila
U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K N [ \Lgi
Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
Kovani: celoobvodové s protikorozni Gpravou pokovenim, 3 polohy \ povrch bily ( interiér )
8L puloliva, t&lo Kliky hlitu'k, povrchova L'Jprra)va barva bila L 1400 +\_dFevény obklad pekladu, Dopliiky: - vnitini parapet
o+ I panty s povrchovou Upravou - barva bila 2130(820) parapetu osténi odstranit plastovy parapet §.250mm
N
Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ), - venkovni parapet
povrch bily (interiér ) i H~= T T dfevény obklad pFekladu,parapetu hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.250mm
f 1300 4 \_dfevény obklad pfekladu, Doplriky: - ynitini parapet osténi odstranit po stranach se zatazenim pod omitku
2150(820) parapetu osténi odstranit plastovy parapet §.250mm upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
- venkovni parapet podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
o L1 T T dreveny obklad piekladu,parapetu hlinikovy plech lakovany tovamné vyrobeny RS.250mm - protiprivanova pojistka
osténi odstranit po stranach se zatazenim pod omitku 3 gl 2 - osténi, parapet
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou - doplInéni osténi napf. VydeVkOU pIyn03|I|kat0vym| pfickovkami
podiozeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm nebo osadit pasy polystyrenu
protiprivanova pojistka parapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.60mm
S g 3 - osténi, parapet napf.betonovou smési C12/15

87
bet. zalivka

(I

-

doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu

parapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.90mm
napf.betonovou smési C12/15
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Sitka: 1000 mm Vyska: 1950 mm 3np 4
G [~
™~ D - Popis: plastové okno jenoduché &tyrkfidlové oteviravé/sklapéci
- i ~ horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
N ,a\/ poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky
\ //\ Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, ¢iré
AN // \ min. nepruzvucnost skla - neni poZzadovana
D7 klicka 1/2 vysky kfidla ) )
J/ /\ \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
/ NN stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
/ N kotveni dilata¢ni kotevni pasky

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/im2K

| 1250 deevény obklad prekladu,
2140(780) parapetu osténi odstranit

Doplni

T dfevény obklad prekladu,parapetu
osténi odstranit

1950
2070
2140

— 7 o %
| 771 RIT

\—bet. zalivka

Kovani:

I Povrch:

celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
puloliva, télo kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila
panty s povrchovou Upravou - barva bila

dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily ( interiér )

Ky: - vnitfni parapet

plastovy parapet §.250mm

- venkovni parapet

hlinikovy plech lakovany tovarng vyrobeny RS.250mm

po stranach se zatazenim pod omitku

upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou

podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm

protiprivanova pojistka

- osténi, parapet

doplInéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pFickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu

parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.70mm
napf.betonovou smési C12/15

Sitka:

710 mm  Vyska: 1960 mm 1np 6

®

Popis:

D Kicka 1/2 vysky kfidla
\ Ram:

~
\/
{

plastové okno jenoduché dvoukfidlové oteviravé/sklapéci
horni €ast otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci
poutec v 1/3 vysky , meziskelni pficka

/ \ Zaskleni: tepelné izolacni dekorované dvojsklo, ¢iré

min. neprizvucnost skla - neni poZzadovana

plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
kotveni dilata¢ni kotevni pasky

710 U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

1960

800 dievény obklad prekladu a
2080(840) osténi odstranit

Kovani:

Povrch:

celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
puloliva, télo kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila
panty s povrchovou Upravou - barva bila

dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily (interiér )

Doplfiky: - vnitfni parapet

<[ drevény obklad prekladu a
: osténi odstranit

1960
2080

keramicky obklad do tmelu

- venkovni parapet

hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.300mm

po stranach se zatazenim pod omitku

upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou

podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm

protiprivanova pojistka

- osténi

doplInéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pFickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu

o
© —

- | =77 =
\—bet. zalivka

Sitka: 1110 mm Vyska: 1920 mm 3np 3

Popis:

Zaskleni:

d [ | Klicka 1/2 vysky kfidla
J/{ Ram:

plastové okno jenoduché ¢tyrkfidlové oteviravé/sklapéci

horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
poutec 1/3 vySky, meziskelni pricky

tepelné izolacni dvojsklo, Ciré

min. neprizvuénost skla - neni pozadovana

plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy

stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
kotveni dilataCni kotevni pasky

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

1920 Kovani:

Ll

215 150

1920

Povrch:

1400

1L_df‘evény obklad pfekladu, Doplriky:

2110(780) parapetu osténi odstranit

TN T dfevény obklad prekladu,parapetu

osténi odstranit

2040
2110

4 R¥E &
bet. zalivka

celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
puloliva, télo kliky hlinik, povrchova tprava barva bila
panty s povrchovou Upravou - barva bila

dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily (interiér )

- vnitfni parapet

plastovy parapet §.250mm

- venkovni parapet

hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.250mm

po stranach se zatazenim pod omitku

upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou

podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm

protiprivanova pojistka

- osténi, parapet

doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu

parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.60mm
napf.betonovou smési C12/15

Sitka: 1040 mm Vy$ka: 1930 mm 3np 2
™~ 5;/ Popis: plastové okno jenoduché &tyrkfidlové oteviravé/sklapéci
- ~ horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
: outec 1/3 vysky, meziskelni pfick
N Wz p ySky pricky
AN //\ Zaskleni: tepelné izolacni dvojsklo, iré
N\ 4 \ ] min. neprizvuénost skla - neni poZzadovana
S klicka 1/2 vysky kfidla ] ) o ; L :
/ N \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vloZzkou, min. pétikomorovy
// / N \ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
kotveni dilata¢ni kotevni pasky
U celého okna - Uw, max = 1,1 W/im2K
1040
*T’\‘ Kovani: celoobvodové s protikorozni ipravou pokovenim, 3 polohy

2020(820) parapetu osténi odstranit

Povrch:

puloliva, télo kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila
panty s povrchovou Upravou - barva bila

dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily (interiér )

Dopliiky: - vnitfni parapet

T dfevény obklad prekladu,parapetu
osténi odstranit

1950
2070
2140

— o o
| - = -

——bet. zalivka

keramicka dlaZba do tmelu

- venkovni parapet

hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.250mm

po stranach se zatazenim pod omitku

upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou

podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm

protiprivanova pojistka

- osténi, parapet

doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu

parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.70mm
napf.betonovou smési C12/15
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