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Sitka: 1040 mm Vyska:1940 mm

VYPIS OKNA - 5.np ( 4.patro ) <~ LA A

~ < Popis: plastové okno jenoduché ¢tyrkfidlové oteviravé/sklapéci
Polozka Nahled ze strany exteriéru [M 1:50] Rozméry / Popis PatroKusy e N horni &ast 2 I’<[|dla otev'|rava,'spv>’ovdn| Cast otevirava / sklapéci se Stulpem
- — poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky
Sitka: 1020 mm Vyska: 1960 mm 5np 3 I
< — \ }< Zaskleni: tepelné izolacni dvojsklo, iré
o { Popis: plastové okno jenoduché &tyrkfidlové oteviravé/sklapéci \ / \ icka 1/2 veky kFidl min. nepriizvuénost skla - neni pozadovéna
Ny o o o ko x icka vysky kfidla
- P u d O rVS 5 n p ( 4 patr’o ) - ~ horni ¢ast 2 I’<Eldla ote\(lrava,’srff)'dnl Gast otevirava / sklapéci se $tulpem / QK \ ySKy Ram: plastovy s ocelovou viztuznou viozkou, min. pétikomorovy H
— ~1 N I poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky 1N stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
\ V\ Zaskleni: tepelné izolaéni dvojsklo, Ciré / kotveni dilatani kotevni pasky
1 . 1 O O AN ]\ Kitka 112 viky Kidia min. nepriizvuénost skla - neni poZzadovana 1040 U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
u I Ram: lastovy s ocelovou vyztuZnou vioZkou, min. pétikomorovy 1 1
/ )4\ \ P y' Y N . o ex P L y o 1940 Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
/ / \ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni B3 o . . L L o
B \ P . = A% - puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila B
kotveni dilatacni kotevni pasky R " ’ i o
G N panty s povrchovou Upravou - barva bila
U celého okna - Uw, =1,1 Wim2K ‘ . ” A
Bd J(Lk geleho okna - Lw, max m Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
g > o 1960 Kovani: celoobvodové s protikorozni Gpravou pokovenim, 3 polohy L 1270 )\ dfevény obklad prekladu povrch bily ( interiér )
(&) = - . . L - o W 2 .
2% 8T L—rl-r : puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila ! 2080(800) ! parapetu osténi odstranit Doplriky: = - vnitfni parapet
g e i panty s povrchovou Upravou - barva bila keramicky obklad do tmelu
L “3};’—“3& Povrch:  dekoracni félie jednostranné ( exteriér, dle stavajicich oken ), n T ~_ I~ drevény obklad prekladu,parapetu - \./e’nkov'm’ parapet o - ||
ocp _ . 1280 \\ drevény obklad prekladu, povrch bily ( interiér ) osténi odstranit hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.250mm
2 // - 2200(740) parapetu osténi odstranit Dopliiky: - ynitini parapet po stranach se zatazenim pod omitku
- // plastovy parapet §.250mm upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
B .
\— — NI dFevény obklad prekladu,parapetu - venkovni parapet podlozeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
_ o ‘ , ; sl o . .
-~ M osténi odstranit hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.300mm 2 g| 8 protl?rtfvanova pojistka
C _ po stranach se zatazenim pod omitku - - oste?l,'paravpt'et ) ] o ' C
- : _ upevnani k okennimu ramu vruty s krytkou doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
_ Y
- - podiozent klinem EPS 70 S v.20 - 30mm nebo osadit pasy polystyrenu
0 - — - g8l s protiprivanova pojistka parapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.60mm
GO‘% 8 &g - osténi, parapet S | 8+ napi.betonovou smési C12/15
gf& G% dopInéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi prickovkami | \ .
LN ‘éo = nebo osadit pasy polystyrenu bet. zélivka
B\
1 - e 'Y . = —
\%\% ‘f’o, e paralpet navysit o tl.vot’>kladu Spaletového okna cca.100mm Sitka: 1030 mm Vyska: 1950 mm 5np 9
2\ LS 10 L napi.betonovou smési C12/15
> 2 =4 AZ 0@)00\ - 7778 ~ - . . . T . LA A
=, & 2\ =2 A0 \OAD 20% | AT ~ ( Popis: plastové okno jenoduché &tyrkridlové oteviravé/sklapéci
R %O ‘8\0% 2\ 080 - bet. zalivka e . horni Cast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
%\ () ) e 26 «1150\%00\ == . poutec 1/3 vy$ky, meziskelni pficky
o\© AR 0 20 - "
D N 2 o = “SS'AO Sitka: 1030 mm Vyska: 1950 mm 5np 12 \\ //\/ Zaskleni: tepelng izolaéni dvojsklo, ¢iré D
730“% & :‘06 [5s) © N |\ . o min. neprdzvucnost skla - neni pozadovana
o 2 5\C) ~ EL/ Popis:  plastové okno jenoduché &tyrkFidlové oteviravé/sklapéci Or—| | klicka 1/2 vysky kfidla , . o . A .
2@ 2 P s . A —_ o e / N \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
e = 6){; AO N horni €ast 2 kfidla otevirava, spodni ast otevirava / sklapéci se Stulpem / tavebni hloubka 80 tredovy svstém tEsnani
R 2 2\ \ poutec 1/3 vygky, meziskelni pficky Y, \ stavebni hioubka cumm, stredovy system tesnent
NS [>) gt N \ f kotveni dilatacni kotevni pasky
% 22 | \/ Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, ¢iré )
o2 Q 2@ \ 7/ \ . - L / U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
6\‘% 2 = M dicka 172 vigky kil min. neprizvuénost skla - neni pozadovana
— — icka ySky kfidla . ., . ) . . -
R 9—}, a2 /| 7( \\ I WY Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou viozkou, min. pétikomorovy vyzdivka Kovani:  celoobvodove s protikorozni Gpravou pokovenim, 3 polohy
(é% 2 )'8\%’ A // \ stavebni hloubka 80mm, stredovy systém t&snéni / puloliva, télo kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila
‘3/“% -% =) 06 \ kotveni dilatagni kotevni pasky panty s povrchovou Upravou - barva bila
[$:)
%: ~ %\% A é‘? 77090 1030 U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
3 = ) 960 73 %W% povrch bily ( interiér )
E 0 %‘ O% A0 76?7?7 3 Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy 3 Dopliiky: - vnitfnf parapet E
RS = c 60) bt ‘Tlr—rl'rr 3 puloliva, télo kliky hlinik, povrchova tprava barva bila < , .
% )‘9 ?p A‘6 B[ \ anty s povrchovou upravou - barva bila plastovy parapet §.250mm
toO/ i) N A panty s p P - venkovni parapet
= 7O NS \ Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ), L 1320 )\ dievany obklad pieklad hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.250mm
&, 0 p fevény obklad prekladu, , . ;
B\ 9% 73 f 1320 }\_dfevény obklad pFekladu, povreh bily (interiér ) ! 2150(790) ! parapetu osténi odstranit po strandch se zatazenim pod omitku
10 (& 70 ?76‘30 2150(790) parapetu osténi odstranit Doplriky: - vnitini parapet upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
740 3 IE;350 *® (760 plastovy parapet §.250mm o podlozZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
— 130 ‘ NI R . 4 ol dfevény obklad prekladu,parapetu i 2 noii —
15800 510 \ & 4 4 dfevény obklad prekladu,parapetu venkovni parapet . N osténi odstranit protl;v)rtfvanova pojistka
40 1350 @ N osténi odstranit hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.250mm - osténi, parapet
"\ 7\5800360) ¥ 7;0?0 po stranach se zatazenim pod omitku doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi prickovkami
. 5;1305 5 .<\3>o 60 7320 upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou nebo osadit pasy polystyrenu
71%%00360) 2760(76\ podlozZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm - o parapet vyzdit napf.plynosilikatové tvarnice do vySky 800mm
F I 51%0 “0>° 9 2 S 8 protiprivanova pojistka 3 & t1.450mm, vnitfni Stukova omitka, venkovni omitka VC + malba F
7\4&_)(25 o(1360) 3 Z R - osténi, parapet
510 -(\)>° | | | | | | i L [ L1 L doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
7%% ) 1350 f ] | ] f ] : ‘ O r — : nebo osadit pasy polystyrenu
1 arapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.60mm
10\ B p | |
740 ) IE;350 @ @ @ @ i A H A napf.betonovou smési C12/15 "~ 7 -+
) olo L U T7 7 L% i ;
1580013 313 28 28 28 218 L e ‘
= —— —— —— — . . . . I = bet. zalivka ; S
| I I [ _Ll 1 [ _Ll 1 I'IJ::LLl [ _Ll 1 [ _LII \ \ \ T T T L e — %
1 / 8 ) ) ) ) |_ | T | 1T T 1T .. \ \ H & 1y, ,s ‘
B o5 2 2 2 2 g | Sitka: 1130 mm Vy3ka: 1950 mm 5 np 3
Sle S S S 203 N ~ -
=l REDN REDN REDN RN I ~ b Popis:  plastové okno jenoduché &tyrkidlové oteviravé/sklapéci Sitka: 1430 mm Vyska: 1960 mm 4np 1
gt (50) = : . g - ~ horni &ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem @ ~ _ bonis. I © oK0 lenoduchd vk idlov ofeviravé/sKiAneci
G I T ] T I T I T T : T : rh]_ rﬂ‘] _[ﬂ‘] rﬂ‘l _Eﬁ"] _ poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky Sl opis:  plastové okno jenoduché &tyikiidlové oteviravé/sklapéci G
- I 'rt ;5 Nt -5 0004 ;50 W _J LN | L | — T I /2 — - - J """ /\ P ™~ horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
] — '=' T T T T ] - N\ %( Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, iré poutec 1/3 vysky, meziskelni pricky
| L L] = = \ 1\ min. neprizvuénost skla - neni pozadovana N /\ , . e -
H O | | klicka 1/2 vy3ky kFidla . . o 3 L ) N ( Zaskleni: tepelné izolacni dvojsklo, Ciré
4 | \ i / N o\ Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy N /// \ . min. nepriizvuénost skia - neni pozadovana
| L L | L L = 2 H = M // / N\ \ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni Sy \ klicka 1/2 vySky kfidla RAM: lastovy | o o3k — ’
L N\ kotveni dilatani kotevni pésky // N am: plas ovy's ocelovou vyztuzrjou \ <')z oui mm'. pev |’omorovy
stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
- P NN tavebni hloubka 80mm, stred tem t |
= = = = i _ - 1 J(*% U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K AN kotveni dilataéni kotevni pasky
| o 1950 Kovani: celoobvodové s protikorozni Gpravou pokovenim, 3 polohy U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
T ST T T T T T g .‘Tl'v—rl'rr T ptiloliva, t&lo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila L 1430 L ) . o ;
O : . o 1 1960 1 Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
Q i panty s povrchovou Upravou - barva bila o sloliva. t&o kilkv hilnik hovd b bils
w S puloliva, télo kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila
H N\ / /\/ /\/ N / AN / /\/ /\/ N / /\/ /\/ N / /\/ /\/ A / /\/ A / /\/ A / /\/ /\/ AN / N / N / | \ Povrch:  dekoraéni félie jednostranna ( exteriér, die stavajicich oken ), = , L panty s povrchovou Gpravou - barva bila H
I}I Y T I}I 1 | T I}I 1 T I}I Y T I}I Y T I}I 1 | T I}I 1 T I}I Y T I}I 1 T Iil 1 T I}I Y T I}I 1 T I}I T T I}I Y T I}I 1 T I}I Y T I}I 1 | T I}I Y T I}I T T I}I 1 | T I}I Y T I}I Y T I}I Y T 1390 . . . . Ovrchbl,l, |nter|ér P B
a— | | | | || | | | | | | || | | ] o I o N || | | | | | | | | || | | | | || | b ooy obkiad preadl i et ot : \ Poutch:  dekorati ol fodnosranna exterir, dl sévalcich ok )
—————————————————————— PIKY: - vnitfni parapet . 1720 \ drevény obklad prekladu, povrch bily ( interiér )
plastovy parapet §.250mm T 2140(600) T parapetu osténi odstranit Dopliky: - vnitfni parape
- e i L - venkovni parapet C
4 : dfevény obklad prekladu,parapetu . v g
[ osténi gdstranit hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.250mm o plastovy p’arapet $:220mm
po stranach se zatazenim pod omitku 4+ L [ dfevény obklad prekladu,parapetu - venkovni parapet
. , . osténi odstranit hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.300mm
] upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou tranach tazeni d omitk —
podlozeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm po stranach se zatazenim pod omitku
gl o protipravanova pojistka upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
8 S| = ostén, parapet podlozeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
- ’ (=3 o . o . .
dopInéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami 8 SIS protl[v)rtfvanova pojistka
o - - osténi, parapet
nebo osadit pasy polystyrenu doplnén osténi naf. vvzdivkou bl liktovvmi ofitkovkami
J parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.60mm OE neni Zst er)l naprl. vyzdivkou plynosfiikatovymi prickoviami J
A H R napi.betonovou smési C12/15 nebo osad 'rsty po ystyrenuv )
~ | T8 o parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.60mm
'\ - B H B napf.betonovou smési C12/15
bet. zalivka ™~ | 77738 3

—bet. zdlivka
Sitka: 510 mm  Vy$ka: 1350 mm 4np 6

Popis: plastové okno jenoduché dvoukfidlové oteviravé/sklapéci
horni €ast otevirava, spodni €ast otevirava / sklapéci

Zaskleni: tepelné izolacni dekorované dvojsklo, ¢iré
klicka 1/3 vysky kfidla min. neprizvuénost skla - neni pozadovana

7

Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
K stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni K
+—F kotveni dilatacni kotevni pasky

= U celého okna - Uw, max = 1,1 Wim2K
1

26080

Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
610 puloliva, télo kliky hlinik, povrchova tprava barva bila

dfevény obklad prekladu, , ) .
— 740 osténi odstranit panty s povrchovou Upravou - barva bila

1580(1360) Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily (interiér )
4 Doplfky: - vnitfni parapet
4 = >—_|__ dfevény obklad prekladu a keramicky obklad do tmelu
j osténi odstranit - venkovni parapet Vedouci projektant | Vopat Véroslav Ing. Vedouci zakéazky Dusek Jan Ing.
L : hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.300mm _ - — - 1:100 L
po strandch se zatazenim pod omitku Projektant Vopat Véroslav Ing. Technicka kontrola | Vopat Véroslav Ing.
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
protiprivanova pojistka
- osténi
dopInéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi prickovkami PST 7

] nebo osadit pasy polystyrenu BPO spol. sr.0. GAST (SO.PS): Projekt stavby

keramicky obklad do vysky stavajiciho cca.80cm Lidicka 1239 Architektonicko-stavebni &ast
363 01 OSTROV 19.11.2014
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