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VYPIS OKNA - 1.pp ( suterén )

Polozka  Nahled ze strany exteriéru [M 1:50]

Rozmeéry / Popis Patro Kusy

=

/XTI Kigka 1/3 visky

N

180

680

1400 )
y
1180(1200)

N

1000
800
1180

200
240

Sitka: 1190 mm Vyska:800 mm 1pp 1

Popis:

Zaskleni:

Ram:

plastové okno jenoduché jednokfidlové oteviravé/sklapéci

tepelné izolacni dekorované dvojsklo, ¢iré
min. neprizvuénost skla - neni pozadovana
plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy

stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
kotveni dilatacni kotevni pasky

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

Kovani:

Povrch:

Doplriky:

celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila
panty s povrchovou Upravou - barva bila

dekoracni félie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily ( interiér )

- vnitfni parapet

keramicky obklad do tmelu

- venkovni parapet

hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.300mm

po stranach se zatazenim pod omitku

upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou

podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm

protiprivanova pojistka

- parapet + osténi

nedezdéni parapetu o 20cm + venkovni omitka, vnitfni Stukova omitka
doplInéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu

orez spodni ¢asti mfizi pro vlioZeni venkovniho parapetu

() Klicka 1/3 vysky

180

680

) 1360 )
1170

910
800
1100

110

160

Sitka: 1200 mm Vyska:800 mm 1pp 3

Popis:

Zaskleni:

Ram:

plastové okno jenoduché jednokfidlové oteviravé/sklapéci

tepelné izolaéni dekorované dvojsklo, Giré

min. nepruzvucnost skla - neni poZzadovana

plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni

kotveni dilatacni kotevni pasky

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/im2K

Kovani:

Povrch:

Doplriky:

celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
puloliva, télo kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila
panty s povrchovou Upravou - barva bila

dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily (interiér )

- vnitfni parapet

keramicky obklad do tmelu

- venkovni parapet

hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.300mm

po stranach se zatazenim pod omitku

upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou

podlozZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm

protiprvanova pojistka

- parapet + osténi

nedezdéni parapetu o 11cm + venkovni omitka, vnitfni Stukova omitka
doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu

ofez spodni ¢asti mfizi pro vlioZeni venkovniho parapetu

S A Kitka 113 vysky

180

680

) 1360 )
1100(1170)

810
600

1100

210
360

Sitka: 1200 mm Vy$ka:600 mm 1pp 2

Popis:

Zaskleni:

Ram:

plastové okno jenoduché jednokfidlové oteviravé/sklapéci

tepelné izolaéni dekorované dvojsklo, ¢iré

min. nepruzvucnost skla - neni poZzadovana

plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni

kotveni dilataCni kotevni pasky

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/im2K

Kovani:

Povrch:

Doplriky:

celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila
panty s povrchovou Upravou - barva bila

dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily ( interiér )

- vnitfni parapet

keramicky obklad do tmelu

- venkovni parapet

hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.300mm

po stranach se zatazenim pod omitku

upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou

podlozZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm

protiprivanova pojistka

- parapet + osténi

nedezdéni parapetu o 21cm + venkovni omitka, vnitfni Stukova omitka
doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu

ofez spodni ¢asti mfiZi pro viozeni venkovniho parapetu

Pudorys 1.pp ( suterén )
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