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@ Sitka: 1010 mm Vy$ka: 1990 mm 1np 2 A
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h < Popis: plastové okno jenoduché ¢tyrkfidlové oteviravé/sklapéci
- ~ horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
i poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky
\ //\ Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, ¢iré
\ // \ ) min. neprizvucnost skla - neni poZzadovana
i klicka 1/2 vysky kfidla ] ) o ; L !
— /TN | Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy —
/ / \ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
/ A\ kotveni dilata¢ni kotevni pasky
1010 U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
et
o 1990 Kovani: celoobvodové s protikorozni tpravou pokovenim, 3 polohy
B R puloliva, télo Kiiky hiinik, povrchova uprava barva bila B
© v v
gl [ i ST panty s povrchovou Upravou - barva bila
™ \ (3e)

\ \ Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
1260 7L\dfevény obklad prekladu, _ povrch bily (interier)

2150(700) parapetu osténi odstranit ~ DOpPIfky: - vnitini parapet

plastovy parapet §.360mm

- venkovni parapet |
hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.300mm
po stranach se zatazenim pod omitku

upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou

- Pudorys 1.np ( prizemi ) \ i
1:100 \

o T~ “I__dfevény obklad pFekladu,
parapetu osténi odstranit

-
-
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doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu

parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.100mm
napf.betonovou smési C12/15

- odstranéni mfiZi + vyspraveni omitky osténi
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Sitka: 1220 mm Vys$ka: 1990 mm 1np 7

Popis: plastové okno jenoduché &tyrkfidlové oteviravé/sklapéci
horni €ast 2 kfidla otevirava, spodni €ast otevirava / sklapéci se Stulpem
poutec 1/3 vysky, meziskelni pricky D
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Zaskleni: tepelné izolacni dvojsklo, Ciré
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min. neprizvuénost skla - neni pozadovana
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Q> 1400  1580(800)

H| | Klicka 1/2 vysky kiidla ] ) o . L )
\ Ram: plastovy s ocelovou vyztuZnou vloZkou, min. pétikomorovy

Y. stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
AN kotveni dilataCni kotevni pasky
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A @ 1990 2760(1000) 1220 U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila
——————————————————————— \ 8T panty s povrchovou Upravou - barva bila
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\ \ Povrch:  dekoracni félie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ), F
) 1480 1\ drevény obklad prekladu, _ povrch bily (interiér)
2160(700) parapetu osténi odstranit DOopIiky: - vnitini parapet
plastovy parapet §.360mm
- venkovni parapet
hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.300mm
po stranach se zatazenim pod omitku
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou —
podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
protiprivanova pojistka
- osténi, parapet
dopInéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pri¢kovkami
nebo osadit pasy polystyrenu
parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.100mm F
napf.betonovou smési C12/15
Ll e 1 o | - odstranéni mfizi + vyspraveni omitky osténi
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4 7~ “I__dfevény obklad pFekladu,
parapetu osténi odstranit
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Sitka:610 mm  Vyska:1400 mm 1np 1
o

Popis: plastové okno jenoduché jednokFidlové oteviravé/sklapéci
horni ¢ast pevna s neprthlednou vyplni otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci
poutec 1/2 vysky

L 400

1000

ﬁ/ \ Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, Ciré
N \ klicka 1/2 vysky kfidla min. neprizvuénost skla - neni pozadovana G

Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
kotveni dilatacni kotevni pasky

o

610 U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
L puloliva, télo kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila
—————————————— \ gT panty s povrchovou Upravou - barva bila

——
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‘ Povrch:  dekoracni félie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily ( interiér )

910 drevény obklad prekladu, 5

1580(800) parapetu osténi odstranit  DOPIfKy: - vnitfni parapet
H keramicky obklad do tmelu H

~~~~~~~~~~~~~~~ - venkovni parapet
_____ J_ . J_I_ . :I:I: . | — ~ BN ~_T drevény obklad pfekladu, hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.300mm
parapetu osténi odstranit . — .
po stranach se zatazenim pod omitku
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
podlozZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
? g g protiprivanova pojistka
] /\/ /\/ /\/ - osténi, parapet [
o o S doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
= nebo osadit pasy polystyrenu
parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.100mm
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— b vk napf.betonovou smési C12/15
’ v ’ Sitka: 1370 mm Vyska:1570 mm 1np 3 et. zalivka - odstranéni miiZi + vyspraveni omitky osténi
J VYPIS OKNA - 1.np ( pfizemi ) O = . — " !
E R Popis: plastové okno jenoduché ¢tyrkfidlové oteviravé/sklapéci se stfednim sloupkem
Polozka  Nahled ze strany exteriéru [M 1:50] Rozméry / Popis Patro Kusy ~ ~ horr:l ca15/;2 I,(tfla otev.lr:vla,'s?f)vinl Cast 2 Kfidla otevirava / skiapéct
& s ' 7 poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky
Sifka: 1130 mm Vyska: 1940 mm 1n 3 AN \
= P P ‘O{ //\ Zaskleni: tepelné izolacni dvojsklo dekorované, ¢iré
g Popis: plastové okno jenoduché ¢tyrkfidlové oteviravé/sklapéci / §! // \ icka 112 viky Kid min. neprizvucnost skla - neni poZadovana
~ -y v . . s v . . fox s x 1 (o icka VvyS| fidla . .
L] e “ horni ¢ast 2 I’<Eldla ote\{lrava,’s?f:idnl Cast otevirava / sklapéci se Stulpem / /?4 >{/ “ \ YSKY Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou viazkou, min. ptikomorovy ||
N V2 poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky N N stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
\ A\ Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, ¢iré AN kotveni dilatacni kotevni pasky
AN / min. nepriizvucnost skla - neni poZzadovana . -
4 \ klicka 1/2 vysky kfidla ) ) o . o ] 70 U celého okna - Uw, max = 1,1 W/im2K
/ \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuZznou vloZkou, min. pétikomorovy 4 f Kovani:  celoobvodové s protikorozni Gpravou pokovenim. 3 poloh
/ / N \ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni o 1570 ovani: >0 . . pl e pi ou p ) p y
K / AN C ex L g puloliva, télo Kliky hlinik, povrchova uprava barva bila K
kotveni dilatacni kotevni pasky 3 T T i h , b bil3
U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K S pantys potfehiovor tpratior ~banva I
' ' s ‘ Povrch:  dekoraéni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
Kovani: celoobvodové s protikorozni Gpravou pokovenim, 3 polohy 1400 povrch bily ( interiér )
130 puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila £ p— + Dopliiky: - vnitfni parapet
| o | panty s povrchovou Upravou - barva bila keramicky obklad do tmelu y - = o ®
—_— 2 Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ), - venkovni parapet g i E & % —
Sm I’ 8 I povrch bily ( interiér ) I o4 hlinikovy plech lakovany tovarng vyrobeny RS.250mm z__|Z2 2 = Q
o N Doplitky: - vnitfni parapet po stranach se zatazenim pod omitku
T T T plastovy parapet §.200mm upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
b 1370 L;_dfevény obklad prekladu, - venkovni parapet - podlozent linem EPS 70,8 v.20 - 30mm f broj 5 { zaks 3
2160(740) parapetu a ost&ni odstranit hiinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.300mm 3 g protipravanova pojistka Vedouci projekiant | Vopat Vérostav Ing. Vedouof zakézky Dusek Jan Ing. 1:100
L po stranach se zatazenim pod omitku Projektant Vopat Véroslav Ing. Technicka kontrola | Vopat Véroslav Ing. ) L
+ + dreveny obklad ofeklad upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou Potel Ad Poradové &islo
. H ™~ fevény obklad prekladu, N }
parapetu a osténi odstranit podllozuem kImfzm I?PS 70 S v.20 - 30mm | ® . L u
protipriivanova pojistka Bl -+ ' "' ZAKAZKA: Budova MM K. Vary, U Spofitelny 2, vyména oken 8
- osténi, parapet Stuperi projektu
doplInéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
. . 8|l 2 nebo osadit pasy polystyrenu PST 3 ||
e RN parapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.80mm BPO spol. s r.o. CAST (SO,PS): ) Pr?Jekt stavby Datum dokonceni
napF batonovou smsi C12/15 Iégj:;cg? (13233-|?ROV Architektonicko-stavebni ¢ast 19.11.2014
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