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POL. ROZMĚRY (mm) KS POPIS - vnitřní rozměr

Část:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ
Školní družina - dveře

700/1970mm

01

02

1P

1P

dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, plné, laminované
ocelová  záruběň do SDK tl.100 
nátěr komaxit, barva RAL
kování klika-klika,
zámek vložkový

dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, plné, laminované
ocelová  záruběň do SDK tl.100 
nátěr komaxit, barva RAL
kování klika-klika,
zámek WC odjistitelný z vnější strany
oboustranné madlo - ks2
identifikační štítek

1000/1970mm

19
70

700

19
70

1000

šatna 

šatna
s.v.3420

žebírkový strop 

3125

1550

30
50

do výšky cca 2250 ocel.konstrukce šatny s pletivem
nad konstrukcí nadezdívka tl.80mm

demontovat, vybourat

Šířka: Výška:  .

Popis:

Zasklení:
Kování:

KusyPatro
Celkem:

Položka Pohled z vnější strany [M 1:50]

Povrch:

3000 mm
Rozměry otvoru / Popis

3

3

Další požadavky: celé dveře - UN,max. = 1,7 W/m2K
Zárubeň:

 BD1

         VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - pavilon II - objekt B

tep. izolační dvojsklo čiré, u dveřního křídla bezpečnostní

vnější hliníkové prosklené dveře, pevný nadsvětlík

zámek bezpečnostní
prášková barva

2220 mm

madlo ( exterier ) - paniková klika ( interier ), 

1np

Doplňky:   samozavírač, elektromechanický zámek ( kabeláž 
                 vedena  uvnitř rámu ), vodorovné madlo ze strany
                 interieru,
                 kontrastní označení prosklených ploch
                 pevná plocha v.400mm
                 staveč dveří

hliníková
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POZNÁMKA:
- před započetím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- plastové rámy 6ti komorové s výztužnými ocel. pozink. profily ve všech rámech a křídlech
- výplně osazeny vnějším lícem k vnějšímu líci zdiva
- součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a distanční profily
- celková hodnota součinitele prostupu tepla plastových výplní (vč. rámu) 1,7 w/m2k
- kování celoobvodové, bezpečnostní 
- prosklené dveře opatřit bezpečnostním značením dle vyhlášky č. 398/2009 sb
- stavební otvor začistit, popř. větší stavební otvor upravit na rozměr okna dobetonávkou
 

OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA 
[m2] PODLAHA STĚNA STROP LIŠTA

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 6,39

WC Imobilní
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 OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

 ZAKÁZKA:
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Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérový přístup
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