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ROZVINUTÝ POHLED P1, M 1:25

ŘEZ R1, M 1:25
SKLADBA KONSTRUKCE:
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ - 60mm
KLADECÍ VRSTVA/PÍSEK - 40mm
KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÁ DESKA C30/37, XF1 - 150mm
  SE SÍTÍ Q513A
PODKLADNÍ BETON C12/15 - 50mm
HUTNĚNÝ ZÁSYP á300mm
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POZNÁMKA:
- Ocel S235
- Na vyditelné kotvení použity matky s půlkulatou hlavou
- Volné konce trubkového madla nutno zavíčkovat
- Boční stěnu rampy nad terénem opatřit hydrofobizačním nátěrem
- Podrobné řešení kotvení a stykování prvků bude součástí výrobní dokumentace
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BPO 5-84415
 OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Karlovy Vary - Řešení bezbariérových vstupů do objektu 
ZŠ Poštovní, ZŠ a ZUŠ Šmeralova, ZUŠ A. Dvořáka
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