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Detail - imobilní WC ( 1:25 )
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Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI STĚNA STROP LIŠTAPODLAHA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

1.1 WC imobil     3.90

1.2 Výtah     2.97

    6.87

Keramická dlažba Ker.obklad 2000,ŠO

Bet. tvárnice

Kazetový podhled sokl s požlábkem

-- Bet. stropní deska

LEGENDA MÍSTNOSTÍ  3.np
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Keramická dlažba Ker.obklad 2000,ŠO

Bet. tvárnice -

Kazetový podhled sokl s požlábkem
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Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

1.1 WC imobil

1.2 Výtah

LEGENDA MÍSTNOSTÍ  1.np
STĚNA STROP LIŠTAPODLAHA

    3.90

    2.97

    6.87

Keramická dlažba

Nátěr na bet.plochy

Ker.obklad 2000,ŠO

Bet. tvárnice -

Kazetový podhled sokl s požlábkem
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- lepená tyč. ocel 2ø10mm ( B500B )
  délka 450mm, kotvení do zdiva min.150mm

kotvení v rovině stropní desky 
- lepená tyč. ocel 2ø10mm ( B500B )
  délka 450mm, kotvení do zdiva min.150mm Pohled 2

kotvení každou 5 spáru
- lepená tyč. ocel 2ø10mm ( B500B )

  délka 450mm, kotvení do zdiva min.150mm
plastová dilatační lišta

plastová dilatační lišta

plastová dilatační lišta

140

150

1755 200
20

14
0 15

0

18
20

15
0 20

37
5

32
50

15
0

kotvení každou 5 spáru
- lepená tyč. ocel 2ø10mm ( B500B )

  délka 450mm, kotvení do zdiva min.150mm

plastová dilatační lišta

27
5

10
0

21
65

700

1925 1020

pl
as

to
vá

 d
ila

ta
čn

í l
iš

ta

O1
100 1825 200

140

kanalizace

VZT 150/150
kovová protidešťová žaluzie

orientační tabulka
- imobilní WC

orientační tabulka
- výtah

přesah madla 150mm přesah madla 150mm

1130
2125

600

100 1730P

50
0

50
0

60
0(

16
00

)

D1

90
0

19
70

dojezd 
( horní hrana desky ) dilatace 20mm - XPS tl. 20mm
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vyříznout ocel. sloup

ocel. sloup ø cca.121x4.5 mm
( dle stávajících )

+ patní plech P 6/150/150mm
+ základová patka 300x300x800mm

   beton C 20/25

lemování okraje desky
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+ kotevní plech P6/70/150
   2x mech. kotva M8
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stěna šachty  150mm
- zdivo KB blok
- zálivka betonem C 20/25
- výztuž R10  
  á=200mm při obou površích
  7,5 kg/m²  stěny
- výztuž R10 vodorovná 
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nová příčka SDK
tl. 100mm včetně

miner. izolace tl. 60mm
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14
0 15

0

18
20

15
0 20

37
5

33
30

140

150

1755 200
20

kotvení každou 5 spáru
- lepená tyč. ocel 2ø10mm ( B500B )

  délka 450mm, kotvení do zdiva min.150mm

plastová dilatační lišta

700

1925 1020

27
5

10
0

pl
as

to
vá

 d
ila

ta
čn

í l
iš

ta

kotvení v rovině stropní desky 
- lepená tyč. ocel 2ø10mm ( B500B )
  délka 450mm, kotvení do zdiva min.150mm

kanalizace

odstranění dřevěné příčky

odstranění dřevěné příčky odstranění dřevěné příčky

VZT 150/150
kovová protidešťová žaluzie

100 1825 200 140

nová příčka SDK
tl. 100mm včetně
miner. izolace tl. 60mm

prokotvení dřevěné příčky
s příčkou SDK

odstranění dřevěné příčky

orientační tabulka
- imobilní WC

v.
3,

20
m

orientační tabulka
- výtah

přesah madla 150mm přesah madla 150mm

1130
2125

600

100 1730

50
0

50
0

60
0(

16
00

)

P
D1

prokotvení dřevěné příčky
s příčkou SDK

90
0

19
70

Tepelná izolace - XPS

Tepelná izolace - XPS ( v pohledech )

Tepelná izolace   EPS - F

Tepelná izolace   minerální

Betonové bloky ( MC 10 )

Keramické tvárnice ( P10, MVC10 )

Legenda

Šířka: Výška:  .

Popis:

Zasklení:
Kování:

KusyPatro
Celkem:

Položka Pohled z vnější strany [M 1:50]

Povrch:

3000 mm
Rozměry otvoru / Popis

3

3

Další požadavky: celé dveře - UN,max. = 1,7 W/m2K
Zárubeň:

 AD1

         VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - pavilon I - objekt A

tep. izolační dvojsklo čiré, u dveřního křídla bezpečnostní

vnější hliníkové prosklené dveře, pevný nadsvětlík

zámek bezpečnostní
prášková barva

2220 mm

madlo ( exterier ) - paniková klika ( interier ), 

1np

hliníková

Doplňky:   samozavírač, elektromechanický zámek ( kabeláž 
                 vedena  uvnitř rámu ), vodorovné madlo ze strany
                 interieru,
                 kontrastní označení prosklených plochm madel, klik
                 pevná plocha v.400mm
                 staveč dveří

POZNÁMKA:
- před započetím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- plastové rámy 6ti komorové s výztužnými ocel. pozink. profily ve všech rámech a křídlech
- výplně osazeny vnějším lícem k vnějšímu líci zdiva
- součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a distanční profily
- celková hodnota součinitele prostupu tepla plastových výplní (vč. rámu) 1,7 w/m2k
- kování celoobvodové, bezpečnostní 
- prosklené dveře opatřit bezpečnostním značením dle vyhlášky č. 398/2009 sb
- stavební otvor začistit, popř. větší stavební otvor upravit na rozměr okna dobetonávkou
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Okna
Plastové jednokřídlové okno s izolačním sklem
sklápěcí / otevíravé
Rám - plastový , barva bílá
Zasklení - izolační dvojsklo , venkovní sklo s dekorativním povrchem
Kování - půloliva, třípolohové kování
Ucelé okno včetně rámu = 1,2 W/m2K
Doplňky - vnitřní parapet plastový s dekorativní fólií
              - venkovní parapet z hliníkového továrně lakovaného plechu
                RŠ. 250mm
              - venkovní okenní začišťovací lišta
              - vnitřní spára silikonový tmel ( barva bílá )
Počet celkem  - 3 ks

Dveře
D1 Dřevěné jednokřídlové plné otevíravé

Povrch - laminované s dekorem dřeva
Zárubeň - kovová hranatá pro zazdění ( tl. stěny 100mm )
Kování - klika/klika ( nerez povrch ), WC zámek odjistitelný zvenku
Doplňky - okopová lišta v.400mm
              - madla ve výšce 900mm na straně opačné než závěsy
Počet celkem  - 3 ks

Základy ( 1:50 )

1.np ( 1:50 )

2.np ( 1:50 )

3.np ( 1:50 )

b 02/2015

a 01/2015

Vedoucí zakázky
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