
opření nového základu
o stávající základ budovy
alternativně  vysekat kapsy do základu budovy
( omezení sedání )

F4

F3

Okapový chodník
- kačírek + zahradní obrubník

Podsyp štěrkopísek fr. 0 - 8mm
- obaleno geotextílií
Podbetonování C 12/15 tl.50mm

Nopová fólie v.8mm
Do výkopu uložit zemnící pásek
FeZn 30/4

F2

kotvení stropní desky do stěny 
stávající budovy

- 2 x lepená tyč. ocel ø10mm

kotvení stropní desky do stěny 
stávající budovy

- 2 x lepená tyč. ocel ø10mm

předpoklad úrovně základové spáry

Keramická dlažba do tmelu   tl. 10mm
Cementový potěr 20              tl. 50mm
Asfaltovaná lepenka
Kročejová izolace EPS T4000  tl.20mm
Stropní deska   tl. 120mm
- ztracené bednění trapézový plech TR 30/220-0,63mm
- plech podepřít při betonáži v 1/2 rozpětí
- výztuž Q188 A při obou površích
- krytí c= 15mm

Keramická dlažba do tmelu   tl. 10mm
Cementový potěr 20              tl. 50mm
Asfaltovaná lepenka
Kročejová izolace EPS T4000  tl.20mm
Stropní deska   tl. 120mm
- ztracené bednění trapézový plech TR 30/220-0,63mm
- plech podepřít při betonáži v 1/2 rozpětí
- výztuž Q188 A při obou površích
- krytí c= 15mm

Kazetový podhled
minerální

Kazetový podhled
minerální

Kazetový podhled
minerální
4xI120 - 2,10m

4xI120 - 2,10m

4xI120 - 2,10m

Svislý řez 2 - přístavba WC ( 1:50 )

hloubková dilatace PVC lišta - 80mm

hloubková dilatace PVC lišta - 80mm

hloubková dilatace PVC lišta - 80mm

AK4

kotvení stropní desky do stěny 
stávající budovy

- 2 x lepená tyč. ocel ø10mm

Asfaltovaný pas s posypem s klasifikací Broof(t3)
Tepelná izolace s nakašírovaným pasem
např. Polydek TOP ( EPS 100 )  tl. 120mm
Tepelná izolace EPS 100  tl. 150mm
- kotvení celoplošným lepením + mechanickým kotvením
  po obvodě v pásu 1,5m u atiky
Parotěsná vrstva - modifikovaný pás s hliníkovou vložkou 
Penetrační nátěr
Spádová vrstva cem. potěr 20   tl. 30-50mm
Stropní deska

Keramická dlažba do tmelu   tl. 10mm
Cementový potěr 20              tl. 60mm
Asfaltovaná lepenka
Tepelná izolace EPS 100 S Stabil  tl.80mm
Modifikovaný asfaltovaný pas
Penetrace
Bet. deska ( C 20/25, 1x Q 188A )    tl. 100mm
Podkladní beton tl. 50mm  C 12/15

 Střecha - přístavba
           Umax = 0,16 W/m²K   
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F4

F3

Okapový chodník
- kačírek + zahradní obrubník

Podsyp štěrkopísek fr. 0 - 8mm
- obaleno geotextílií
Podbetonování C 12/15 tl.50mm

Nopová fólie v.8mm
Do výkopu uložit zemnící pásek
FeZn 30/4

F2

kotvení stropní desky do stěny 
stávající budovy

- 2 x lepená tyč. ocel ø10mm

kotvení stropní desky do stěny 
stávající budovy

- 2 x lepená tyč. ocel ø10mm

kotvení stropní desky do stěny 
stávající budovy

- 2 x lepená tyč. ocel ø10mm

hubený beton

předpoklad úrovně základové spáry

4xI80 - 1,50m

4xI80 - 1,50m

4xI80 - 1,50m

VC omítka 20mm ( vyrovnání podkladu )

odvětrání šachty
250x250mm

- hliníková protidešťová žaluzie

dilatace 20mm - EPS tl. 20mm

dilatace 20mm - EPS tl. 20mm

dilatace 20mm - EPS tl. 20mm

hloubková dilatace PVC lišta - 80mm

hloubková dilatace PVC lišta - 80mm

hloubková dilatace PVC lišta - 80mm

dilatace 20mm - EPS tl. 20mm

Nátěr na betonové plochy
Železobetonová deska tl. 150mm
- beton C 20/25
- výztuž sítí Q 188 A při obou površích
- krytí 20mm
Modifikovaný asfaltovaný pas
Penetrační nátěr
Podkladní beton tl. 50mm
-  C 12/15

 Střecha - přístavba
           Umax = 0,16 W/m²K   

Svislý řez 2 - přístavba výtahu ( 1:50 )

AK4

upevňovací drážka ( 20 kN )

AK5a

stěna šachty  150mm
- zdivo KB blok

- zálivka betonem C 20/25
- výztuž B500B ø10  

  á=200mm při obou površích
  7,5 kg/m²  stěny
- výztuž B500B ø

10 vodorovná 

Asfaltovaný pas s posypem s klasifikací Broof(t3)
Tepelná izolace s nakašírovaným pasem
např. Polydek TOP ( EPS 100 )  tl. 120mm
Tepelná izolace EPS 100  tl. 150mm
- kotvení celoplošným lepením + mechanickým kotvením
  po obvodě v pásu 1,5m u atiky
Parotěsná vrstva - modifikovaný pás s hliníkovou vložkou 
Penetrační nátěr
Spádová vrstva cem. potěr 20   tl. 30-50mm
Stropní deska
- železobetonová deska tl. 150
- výztuž Q 513 A při obou površích
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VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - Pavilon I - objekt A

AK4

asfaltovaný mod. pás
Al vložka

Ukončovací lišta RŠ. 750mm včetně kotvení á=350mm
- mezery mezi lištami 4mm + dilatační spojka
- výztuha P1,25x20 - 0,45m  po 0,5m

 na asfaltový pás natavit asfaltovaný mod. pás s Al vložkou
- doplnění parotěsné vrstvy
  na okraji střechy

Prvek typový
Unidek
varianta pro
zateplenou 
fasádu

Plast. profil 
podomítkový
pro napojení 
oplechování

demontáž
původní lišty

300

2 x asfaltovaný pas 
s posypem

Polydek TOP 
tl. 120mm

25
0

markýza

přířez 25x100 např. Aquapanel

AK3

AK3

1:25

Lemovací lišta povlakové krytiny RŠ. 150mm
- vsazena do připojovacího profilu pro oplechování
s integrovanou síťovinou

kotvení klemp. prvků např. hmoždinky Thermax
- tl. izolantu 140mm

pás Polydeku TOP
výšky 250mm
tl. izolantu 120mm

EK4

EK3

separace
OSB tl.10 mm
OSB tl. 25mm

30

20

továrně  vyrobený
prvekEK3

EK4 22
0

100

30

továrně  vyrobený
prvek

300

Krycí lišta tep. izolace RŠ. 350mm
- včetně příponek

Okapová hrana jednoplášťové střechy
- hliníkový plech s lakovaným povrchem

Okapová lišta povlakové krytiny RŠ. 350mm
- včetně příponek

1:10

200

EK5a

EK5a Okapová lišta povlakové krytiny RŠ. 420mm
- včetně příponek

20
0

100

201:25

AK5a

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE POZNÁMKA:
- HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7mm, S LAKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ ( RAL 9018 )
- OKAPOVÉ ŽLABY DODÁNY VČETNĚ HÁKŮ, SVODY S OBJÍMKAMI .
- TMEL PRO PŘÍPADNÉ TĚSNĚNÍ POUŽIT DOPORUČENÝ VÝROBCEM
- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY DLE  ČSN 73 3610
- ROZMĚRY UPRAVIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

F2a   Sokl budovy pod terénem - 1m pod terén
           Umax = 0,25 W/m²K

Zásyp recyklátem fr. 16-32mm
Nopovaná fólie v.8mm
Extrudovaný polystyren                               tl. 120mm
Asfaltovaný pas modifikovaný např.Glastek
Penetrace asfaltovým lakem
VC omítka                                                     tl.10mm
Zdivo - bet. bloky                              

Skladby fasád
F3a   Sokl budovy nad terénem

           Umax = 0,25 W/m²K

Minerální tenkovrstvá omítka
- vodoodpudivá, omyvatelná, paropropustná
- zrnitost 1,5mm
Certifikovaný zateplovací systém
- extrudovaný polystyren   XP                     tl. 120mm
- bezrospouštědlové asfalt. lepidlo
Asfaltovaný pas modifikovaný např.Glastek
Penetrace asfaltovým lakem
VC omítka                                                     tl.10mm
Zdivo - bet. bloky                                                   

F4b   Plochy fasád ( minerální desky )
           Umax = 0,22 W/m²K

Minerální tenkovrstvá omítka
- omyvatelná, paropropustná
- zrnitost 1,5mm
Certifikovaný zateplovací systém
- minerální fasádní desky          tl. 140mm
Zdivo - bet. bloky, ker. tvárnice                      

Legenda

Rostlý terén

Zásyp původní zeminou

Zásyp drenážní 
- recyklát betonový fr.16-32mm

Tepelná izolace - XPS

Tepelná izolace - XPS ( v pohledech )

Tepelná izolace   EPS - F

Tepelná izolace   minerální

Betonové bloky ( MC 10 )

Keramické tvárnice ( P10, MVC10 )

25
0

výztuha
P 1,25x20 - 0,45m

lemovací profil
- plech 1,25mm

   RŠ.750mm
( např. Unidek )
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TVAROZN. POPIS POZNÁMKA

Střecha ( 1:50 )

Vedoucí zakázky

Technická kontrola

® Počet A4

8
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PST
Datum dokončení
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 OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary
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Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérový přístup
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