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HYGIENICKA ZARIZENI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU:

. STENY MUSIi UMOZNIT KOTVENI OPERNYCH MADEL V RUZNYCH POLOHACH S NOSNOSTI min.150KG
. PODLAHA PROTISKLUZNA

. min. ROZMER KABINY1800/2150mm, PRI REKONSTRUKCICH LZE ZMENSIT NA 1600/1600mm

. SIRKA DVERI min.800mm, U BYTU A OBYTNYCH CASTi STAVEB 900mm

. DVERE SE MUSI OTEVIRAT VEN, Z VNITRNi STRANY VODOROVNE MADLO v.800-900mm,

ZAMEK ODJISTITELNY ZVENKU

. VYBAVENI:

ZACHODOVA MIiSA - HORNI HRANA SEDATKA min.460mm

UMYVADLO SE STOJANKOVOU VYTOKOVOU BATERIi S PAKOVYM OVLADANIM, HORNi HRANA 800mm
OPERNA MADLA-3ks

PO OBOU STRANACH MISY VE VYSCE 800mm + VEDLE UMYVADLA SVISLE MADLO DELKY 500mm
ZRCADLO V ROZSAHU 900-1800mm NAD PODLAHOU

HACEK NA ODEVY v.1000mm

KOS NA ODPADKY

. OVLADANI SPLACHOVACIHO ZARIZENiI MUSI BYT UMISTENO NA STRANE, ZE KTERE JE VOLNY PRiSTUP

K ZACHODOVE MISE, max.1200mm NAD PODLAHOU. SPLACHOVACI ZARIZENi UMISTENE NA STENE
MUSI BYT V DOSAHU OSOBY SEDICi NA ZACHODOVE MISE

.V DOSAHU ZACHODOVE MiSY A TO VE v.600-1200mm NAD PODLAHOU A TAKE V DOSAHU Z PODLAHY

A TO max.150mm NAD PODLAHOU MUSI BYT OVLADAC SIGNALIZACNIHO SYSTEMU NOUZOVEHO VOLANI
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ZAKAZKA: Karlovy Vary, ZS Postovni - bezbariérovy pfistup

CAST (SO,PS): Projekt stavby
T Stavebni upravy budovy 1. stupné

OBSAH WC pro imobilni - typovy vykres
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Cislo zakazky
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OBJEDNATEL: Statutarni mésto Karlovy Vary

Cislo archivni:

BPO 2-85350
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