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ULICE ONDŘÍČKOVA

NEMOCNICE KV

VZROSTLÝ STROM

URČEN KE KÁCENÍ

VZROSTLÝ STROM

URČEN KE KÁCENÍ

VZROSTLÝ STROM NEBUDE

KÁCEN, KMEN CHRÁNIT PŘED

POŠKOZENÍM OBALEM Z PRKEN

VZROSTLÝ STROM NEBUDE

KÁCEN, KMEN CHRÁNIT PŘED

POŠKOZENÍM OBALEM Z PRKEN

VZROSTLÉ STROMY NEBUDOU

KÁCENY, KMEN CHRÁNIT PŘED

POŠKOZENÍM OBALEM Z PRKEN

NOVÝ SLOUP VO

NOVÝ SLOUP VONOVÝ SLOUP VO

STÁVAJÍCÍ VO ODSTRANIT

STÁVAJÍCÍ VO ODSTRANIT

NOVÁ CHRÁNIČKA VO
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RAMENO R1 - 11 STUPŇŮ RAMENO R2 - 11 STUPŇŮ RAMENO R3 - 11 STUPŇŮ rameno R4 - 11 stupňů RAMENO R5 - 11 STUPŇŮ RAMENO R6 - 11 STUPŇŮPODESTA P1 - 

dl.1410mm

PODESTA P2 - 

dl.1410mm

PODESTA P3 - 

dl.1410mm

PODESTA P4 - 

dl.1410mm

PODESTA P5 - 

dl.1410mm
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~4,6% ~5,3% ~5,3%

~4,6%

~4,6%

~12%

B
2

B
1

B
3

B
4

OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

ASFALTOVÁ VOZOVKA tl. 410 mm

OSAZENÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ OB
RUBY

LEGENDA NOVÉ SÍTĚ:

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

PŮDORYS – NOVÝ STAV

M 1:100

LEGENDA BAREV:


