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1. Identifika ¢ni Gdaje objektu:
1.1. Udaje o stavi:

Néazev stavby : Oprava schodi§Pod nemocnici“ v ul. Onidkkova
Misto stavby:

Kraj : Karlovarsky

Obec : Karlovy Vary (554961)

Katastralni Uzemi : Karlovy Vary (663433)

Druh stavby : Rekonstrukce

Ozna&eni pozemku D RE. p. 2592, 2737, 2738

Prednet projektové dokumentace : Projektova dokumentaogprvedeni stavby

1.2. Udaje o stavebnikovi:
Stavebnik/objednatel stavby:

Nazev a adresa tatuBarni nisto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 361 20
Karlovy Vary
IC : 00254657

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Nazev a adresa : PRAGOPROJEKT, a.s, K RySance 156B4Y 54 Praha 4

IC : 45272387

Zpracovatelsky ateliér : PRAGOPROJEKT, a.s, atdiévary, Vitzna 2012/26
360 01 Karlovy Vary

Hlavni inZenyr projektu : Ing. Jan Frdg PRAGOPROJEKT, a.s. (ateliér K. Vary)

2. Zakladni udaje opravovaného schodist

Oprava schodist respektuje zakladni parametry stavajiciho schod#k, jak bylo dohodnuto na jednani dne
10.3.2014 se zéastupci objednateleska K. Vary.

Schodi& se sklada ze Sesti ramen (R1-R6¢t@amodest (P1-P5), s tim, Ze byly sjednocentypschodigovych

stupid a délky podest.

a) swtla Sika schodist 3,0m
b) délka schodigt— Sikma 27,4 m
c) délka schodigt— pidorysna 25,37 m
d) prekonavana vyska terénu 10,395 —800M (promndnna)
e) patet schodiBovych ramen 6 ks
f) pocet stugia v kazdém rameni 11 ks
g) paet podest 5 ks
h) délka podesty A410m
i) vySka schodifového stup# 0,155 m
j) délka schodivého stupé 0,30 m
k) celkovy p@et schodiBovych stupit 66 ks
) vybaveni schodist
- oboustranné ocelové zabradli vy3Sky 1,1m

- madlo pro chodce vy3Sky 09m

- stedové dlici zabradli vySky 09m
m) VO — nové sloupy vySky 4,0 m,

osazené na podestach P1,P3,P5 3 ks (@emiuto v soupisu praci)
n) odvodrni schodi&t liniovymi Zlabky na podestach P2,P4

a ZU rampy v ul. Beztova 3 ks (je saidsti nové da®veé kanalizace)
0) navazujici rampa chodniku ve&mul. Bezr@ova délky 8,9 m

- vybavena jednostrannym zabradlim vlevo vysky 09m
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3. VSeobech:

Tato projektova dokumentace zahrnujedeSlou PD z 05.2014 i@Si znénu zpisobu odvedeni dédvé vody ze
schodi& a napojeni stoky dégvé kanalizace na stoku jednotné kanalizace Vaku.

Predmétem €chto projektovych dokumentaci je navrh opravy gféileo schodi&t, které propojuje chodniky v ul.
Ondickova wetns rampy k chodniku v ul. Bezkava ve sniru ke vchodu do Krajské nemocnice K. Vary v ul.
Americka.

Schodi& se nachazi prakticky na konci ul. Giitova, kde na ni navazuje vjezd do aredlu Obchokademie
Karlovy Vary.

Do stavby bude zahrnuta na ZU Gprasésti ul. Ondickova (chodnik). Na KU bude zahrnuta Gprava rampy k
chodniku v ul. Bezrtova.

Zrekonstruované schodiStbude vybaveno odvdédvacim systémem — liniové Zlaby zaimt do nové dedvé
kanalizace.

V pravé schodi®vé zdi bude vybudovano nové VO (neni zahrnutoupsu praci).

4. Zdiavodnéni stavby a jejiho umiséni:

4.1. Navaznost projektu na DUR

Stavaijici stav:

Stavajici schodistje dlouhé (Sikma dl.) 27,4 migkonava vySkovy rozdil 10,43 m asfé Sika schodidt je 3,0 m.
Schodist se sklada ze Sesti ramen (R1-R6)zymi paty schodi$ovych stupit a gEti podest (P1-P5) proénnych
délek: R1 11 stupir + P1 dl. 1,4 m + R2 10 stiip+ P2 dl. 1,3 m + R3 10 stap+ P3 dl. 1,3 m + R4 10 stiip + P4
dl. 1,3 m + R5 10 stufi + P5 dl. 2,2 m + R6 11 stiip

Vyska jednotlivych stujp je v rozmezi 150 — 200 mm, rozptyl je dan Spatsfewem schodi&t

Kamenné stuphjsou vetknuty dafimsovych zidek lemujicich schodiStsou zn&n¢ poSkozené (trhliny, dkteré
stupré jsou zlomené). Do koruny zideklgi cca 0,5 m a vySky cca 0,3 m je zakotveno oceldiaradli vySky 0,95 m.
Ve stedu schodigtse nachazi dvoumadlové zabradli vySky 0,85 m.

Schodist nema odvotiovaci systém a je proto zim& poSkozeno stékajici vodou. Odhadované shodi& je cca
90 let, bylo ¥ejme¢ vybudovano v souvislosti s vystavbou budovy dneédbthodni akademie ve 20. letech min.
stoleti.

4.2. Zhotoveni stavby

Objekt schodidt je projektovan, bude realizovan #epzat podle norem a stavebnictedpigi platnych vCeské
republice, zejména dleiglusnych technickych norem a Technickych a kviaitéch podminek staveb pozemnich ko-
munikaci (TKP).

4.3. Hejimka

Po dokoweni stavebnich praci bude z&étpmnosti zhotovitele provedenaefimka objektu schodi&tzastupci
investora a d@enych statnich orgérdle platnych pravnichipdpigi, pouZivanych pro wejné stavebni zakazky.

4.4. Rozsah vykoii

Pro zhotovitele objektu jsouteny nasledujici vykony:
a) predani staveni§ta Zizeni zgizeni stavenigt
b) dopravni opdéeni Ehem stavby
C) zajiseni vytyceni podzemnich inZ. siti v prostoru stavelnist
d) ochrana kmehstavajicich vzrostlych straim
e) bouraci prace
- odstragni stavajiciho ocelového zabradli
- odstragni fimsovych zidek v prvni fazi do uro¥metknutych schodi®vych stupi
- Setrné rozebrani jednotlivych kamennych schiodiéch stupit a odvoz do kamenické dilny
- odstrarni zakladh Fimsovych zidek
f) provizorni zajis¢ni opérnych zdi vpravo a vlevo na&tku schodi& u ramene R1 a dtto &mé zdi
oploceni arealu Obchodni akademie vpravo -ongikamene R6
g) kaceni 2 ks vzrostlych stramvlevo (zajisti SLP KV, kaceni neni zahrnuto v deugpraci), odstraimi
paezi po vykacenych stromech,ionér kmene cca 0,5 m zasahujicich do schdi§ zidky vlievo
h) vykopové prace v miszakladovych patek obou schattigych zdi, vykopova ryha pro uloZeni degé
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kanalizace DN 250 pod schodi$t
POZOR! Prace budou probihat v ochranném pasaamymskych siti.

i) vykop na parcelé. 2738 a 2737 pro umésti de$"tové kanalizace.
POZOR! Prace budou probihat v achém pasmu inZzenyrskych siti.

j) montéz defové kanalizacedetns reviznich Sachet na &itku a podegtP1 a napojeni na stavajici
kanalizaci DN 300 na parcelnitisle 2738.

k) provedeni zakladovych patek schddig/ch zidek a ficnych prali az po Sikmou pracovni sparu
jednotlivych dilatanich Usek D1,D2,D3 a osazentignych drenazi u podest P1, P4 a rampy na konci
schodist

[) betondZ schodi®vych desek se zazubenim a oboustraniiyokovych zidek
POZOR! Do pravéimsové zidky nutno osadit chréki VO a svisly otvor DN 150 pro osazeni novych
sloup VO na podestéach P1, P3 a P5.

m) izolace svislych gh schodigovych zidek

n) osazeni zrenovovanych a novych schimiigch stuit na ZB schodivou desku

0) dokorgeni odvodovaciho systému liniovych Zlablka podestach P2, P4 a&atku rampy ul. Bezrtova,

hutrgné zasypy podkladnich vrstev podest P1-P5, polallaiby z kamennych desek tl. 60 mm podest
P1-P5

p) osazeni a zakotvetimsovych kamennych desek tl. 50 mm na korunach tibmovych zidek, kontrolni
geodetické za#ieni vySek krycich desekms

q) uprava povrchu na ZU v ul. Ofitkova

r) Uprava rampy na konci schodistapojeni na chodnik v ul. Bezava

POZOR! Podél podezdivky oplocehtkbdni akademie K. Vary vpravo nutno uloZit doyrghranéku
kabelu VO (od konce schodidte skini PRIS)

s) osazeni zabradli siemsové zidky v ose schodis podél levé obruby rampy na konci schadist

t) dokortovaci prace na stayb

u) vegeté&ni upravy budou zajishy SLP K. Vary (neni zahrnuto v soupisu praci)

DiileZité upozorreéni:
VySe uvedené prace budou protyl vybranym zhotovitelem na zakkadybérovéhotizeni. Provedenidkterych
praci bude zajigho spravci objednatele (VO, SLP K. Vary).

Magistrat ndsta K. Vary, odbor technicky
vedouci: Ing. Eva Pavlasova, mobil 602 120 @/gavlasova@mmkv.cz
spravce VO: Ing. Ivan Chrorsek, mobil 725 533 208.chromecek@mmkv.cz
- bude zajiBovat veSkeré stavebni a dalSi prace tykajici seliegrstavajiciho VO a montaze nového VO
(neni zahrnuto v soupisu praci)
- vybrany zhotovitel zajisti osazeni chr&k pro kabel VO v pravimsové zdi a vytvieni svislych otvar
DN 150 pro osazeni novych slaugO na podestach P1,P3,P5 (zahrnuto v soupisu)praci

Sprava lazeskych park, p.o.
feditel: Ing. Miroslav Kdera, mobil 602 582 42@fo@slpkv.cz
kontaktni osoba: Ing. Hana Petrlikova, mobil 60Z 222,info@slpkv.cz
- bude zajiBovat k&ceni vzrostlé zelema parcele p. 2614 (za schodi®vou zidkou vlevo), ktery je ve
vlastnictvi Mésta K. Vary a dale vegetiai Upravy na této parcele po dokeni opravy schodi§t(neni
zahrnuto v soupisu praci)

Obchodni akademie Karlovy Vary
feditel: Mgr. Pavel Barto$, mobil 608 210 32&ditel@oakv.cz
- nutno vyZadat povoleni ke vstupu na pozeme&k3y.38 (za schodi®vou zidkou vpravo), ktery je ve
vlastnictvi Karlovarského kraje

Vodarny a kanalizace K. Vary, a.s.
kontaktni osoba: p. Filip MarSik, mobil 607 560 726
- hutnost spolupraceimapojeni nové dedvé kanalizace schodiha stavajici de®vou kanalizaci DN 300
v ul. Ondickova
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4.5. Doba vystavby

Vzhledem k tomu, Ze v s®asnosti neni znam patek vystavby (zalezi na ddlmutné pro vybr zhotovitele), neni
toto v projektu specifikovano.

Doba vystavby je wena pouz€asovym obdobim, ve kterém je mozZno stavbu provést.

Popis provadénych praci Doba provadni v tydnech
a) Ripravné prace — DIO 0,5
b) Bouraci a vykopové prace 1,0
c) ZaloZeni objektu + dédva kanalizace 51,
d) Vystavba ZB kce schod&t 3,5

e) Osazeni schodi@vych stupt 15
f) 1zolagni prace, zasyp 0,5
g) Upravy ul. Onti¢kova a ul. Bezréova 2,0
h) Osazenfimsovych desek 1,0

i) Osazeni zabradli 15
j) Rezerva 1,0
Celkovy soutet 14

Soutem vychaztoba vystavby 14 tydm, tj. 3,5 mésice.

4.6. Cizi z&izeni v prostoru stavenis¥
Dle provedeného fizkumu existence inZzenyrskych siti se v ingdijektu nachazeji nize uvedené:sit
- podzemni vedeni NNCEZ Distribuce)
- podzemni vedeni VNJEZ Distribuce)
- kanalizace (VaK K. Vary)
- vodovod (VaK K. Vary)
- metalicky kabel (Telefonice 02)
- plyn NTL (RWE - Distribuce — sluzby)
- vefejné os¥tleni (MMKYV — odbor technicky)
Sit nebudou v rdmci provédi opravy schodistprekladany.
POZOR! Prace budou probihat v ochranném pasmuuxgdenych podzemnich siti.
V priloze¢. 13 Doklady jsou doloZeny vyjéehi spravé o existenci inZ. siti v prostoru stave#ist

Piehled ochrannych pasem:

Ochranna pasma vodovodnichada a kanalizaénich stok

Ochrann& pasma vodovodnii@di a kanalizanich stok jsou wena zakoneni. 274/2001 Sh o vodovodech a
kanalizacich pro vwejnou potebu a o zrén¢ n¢kterych zékof (zakon o vodovodech a kanalizacict§ 23
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalemmstEjSiho lice stny potrubi nebo kanalizai stoky na
kazdou stranu:

- u vodovodnichiadi a kanalizanich stok do prméru 500 mm ¥etre..........cccceeeeeneeeee 1,5m,

- U vodovodnichiadi a kanaliz&nich stok nad gmeér 500 mm, ...............ccooeeeeeeen. 2,5m,

- u vodovodnichiadi nebo kanalizénich stok o piméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZzeno v hloub&gSivnez 2,5
m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti u voddebdad: a kanaliz&nich stok do piméru 500 mm vetrg
nebo nad gmér 500 mm od v&Siho lice zvySuji 0 1,0 m.

Ochranné a bezpé&nostni pasma plynarenskych zéizeni

Ochranna pasma plynarenskychiizani jsou ufena zakonens. 458/2000 Sh.o podminkach podnikani a o vykonu
statni spravy v energetickych advich a o zminé nékterych zakon (energeticky zakon), § 68

Ochrannym pasmem se préely tohoto zdkona rozumi souvisly prostor v bezpeai blizkosti plynarenského
zaizeni, ktengini:

a) unizkotlakych astitedotlakych plynovodi a plynovodnich fipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastmém Uzemi
obce,1 mna ofg strany od fidorysu,

b) uostatnich plynovodi a plynovodnich fipojek4 m na ol& strany od pdorysu,

¢) u technologickych objekt4 m od pidorysu.

Stavba: 14-372-2-000 Oprava schaogjftod nemocnici“ v ul. Onidkkova
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Bezpeénostni pasma plynarenskychizeni jsou ufena zakonens. 458/2000 Sh.o podminkéach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych stiich a o zmin¢ nékterych zakof (energeticky zakon), § 69apiilozek
zakonu.

Bezpe&nostnim pasmem se proaly tohoto zakona rozumi souvisly prostor vymezsviglymi rovinami vedenymi
ve vodorovné vzdalenosti odigborysu plynového z&zeni néreno kolmo na jeho obrys.

- Zasobniky (od oploceni) mimo samostaimistnych sond.............cccccceveeeiiiiinnnnn. 50&h

- Tlakové zasobniky zkap&imych plyrmi do vnitniho obsahu

§ NAA 5 MU0 20 M ..ottt ettt 20m

§ Nad 20 M0 100 M ....oovieeeececee et 40 m

§ nad 100 M0 250 M .....oovieiiceiceeeeeece e aens e 60 m

§ nad 250 M0 500 M .......ovieiiieiceeeeeecee et aens et 100 m

§ nad 500 MdO 1000 M .......oovieeiirceeieecee ettt eeteeese e 150 m

§ nad 1000 Mo 3000 M ........ccccuevrvererieeeieeeieeeeee s eeaeaes et 200 m

§ NA 3000 M....oooeiieieiceeieceeiee et eeee et 300 m

. Plynojemy

S (o T 1010 5 OO 30m

§ NAA 100 M.ttt ettt eeeens 50 m

- PInirny plyfl (0d teChNOIOGIE) ....vvvvieeeiiiiiiiiiee st 100 m
Zkapalovaci stanice St@nych plymi ..........cccoviiiiiiiiii e 100 m
Odpsovaci stanice zkapanych PIY ......cooeeeiieieiiicecc e 100 m
Kompresorové stanice (0d technologie). cou.ccvvvvvvviiiiiiiiiiii e, 200 m
Regukni stanice vysokotlaké do tlaku 40 Batetns ...........oocooeeiiiiiiiiiiiiiee e, 10 m
Regulkéni stanice s tlakem nad 40 Bar..............cooo oo 20m

: Vysokotlaké plynovody a plynovodrtigmjky do tlaku 40 bdr véetrg

8 O DN 100 WOLIE ....eeeieeiieiiiiiiee et e et e e e e e e an e e e as 10m

8 nad DN 100 do DN 30QERINE .......ceeeeiriieeeiiiieeeecieee e s sieee e esmees e e e e s ennaee e 20m

8§ nad DN 300 do DN S0QERINE .......ceeeeiuiiieeeiiiieeeecieee e e eemees s e s evaee e 30m

8 nad DN 500 do DN 7OGERINE .......eveeeiiiiieeeiiieeeeecieee e e e e ermees s e e e s ennaee e 45 m

L 7= (o N B0 AN 0O 65 m

: Vysokotlaké plynovody a plynovodrtipgmjky s tlakem nad 40 bar

8 O DN 100 WELME ...oeeeeeiiiee ettt e e e e e e e e e e e e eaae e e eanes 80m

8 nad DN 100 do DN S0QERINE .......cceeeiiviieeeiiiieeeecieeee s sesmees e e e e s ennaee e 120 m

8 NAA DN 500 ...oeiiiiiiiei et eeeeee sttt a e et re e e e e e e et naneneeaeennes 160 m

: Sondy podzemniho zasobniku plynu odtjejsti

8§ stlakem do 100 DBE........ccooeeiiee e 80m

8§ stlakem nad 100 hBI.......ccoooeeeiiiiicc e rrree s e e e e e ee e 150 m

Ochranna pasma z#izeni elektrizaéni soustavy

Ochrann& pasmaiiaeni elektrizani soustavy jsou dena zdkonemn. 458/2000 Sh.o podminkach podnikéani a o
vykonu statni spravy v energetickych étliich a o zminé nékterych zakon (energeticky zakon), § 46

Ochranné pasmpodzemniho vedenglektriza&ni soustavy do na&g 110 kV Wetrg a vedentidici a zabezpmvaci
technikyc¢ini 1 m po obou stranéch krajniho kabelu; u podzemnihewiedad 110 k\ini 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezenoysvisbvinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

u venkovnich elektrickych stanic a déenig s nagtim vtSim nez 52 kV v budova@0 mod oploceni nebo
od vrejsiho lice obvodového zdiva,

u stozarovych elektrickych stanicédovych stanic s venkovninfigodem s pevodem nagti z Grovré nad 1
kV a menSi nez 52 kV na uraveizkého nagti 7 m od vrejSi hrany midorysu stanice ve vSech &rach,

u kompaktnich a &aych elektrickych stanic ¥g@vodem nati z trovré nad 1 kV a menSi nez 52 kV na
arovei nizkého nagti 2 m od vrgjSiho plast stanice ve v3ech smech,
L —————— u.vestagnych elektrickych stanit m od obestagni.
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Ochranné pasmo vyrobny elgky je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve voolamé vzdalenos20 m kolmo

na oploceni nebo od ¥$iho lice obvodového plastyrobny elektiny.

Ochrann& pasma telekomunik&nich vedeni

Ochrann& pasma telekomunikéch vedeni jsou dena zakoneni. 127/2005 Sh.o elektronickych komunikacich a o
zmené nékterych souvisejicich zakér(zadkon o elektronickych komunikacichgv02 § 103

Ochranné pasmpodzemnihokomunik&niho vedenéini 1,5 mpo stranach krajniho vedeni.

Ochranné pasmoeadzemnihokomunik&niho vedeni vznika dnem nabyti pravni moci rozheidrydaného podle
zvlastniho pravnihotpdpisu. Parametry tohoto ochranného pasma, rorsabemi a podminky ochrasyanovi na
navrh vlastnika tohoto vedeni gislusny stavebni itad v tomto rozhodnuti. fitom musi byt Séeno prav vliastnik
nemovitosti nachazejicich se v ochranném pasmwenadho komunikéniho vedeni.

Ochranné pasmiadiového zaizeni a radiového srérového spojevznikd dnem nabyti pravni moci rozhodnuti
vydaného podle zvlaStniho pravnih@egpisu (8 32 odst. 1 pism. ¢) zak@én®0/1976 Sb.). Parametrgchto
ochrannych pasem, rozsah omezeni a podminky ochtangvi na navrh vlastnika &chto zafizeni a spoji
prislusny stavebni itad v tomto rozhodnuti. itom musi byt Séeno prav vlastnik nemovitosti nachazejicich se v
ochranném pasmu radiovéhdizani a radiového strového spoje.

4.7. Dokené pozemky:

Uzemi je zastasné ¢asti neésta K. Vary a opravované schodide nachazi na pozemku par@737, 2592, které jsou
ve vlastnictvi iista K. Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 K. Vary 82¥e vlastnictvi Karlovarského kraje.
Vystavba objektu schod&bude probihat ve stavajicich zdborech okolniclembi. V rdmci stavebnich praci dojde
k dotasnym zabdm v okoli objektu schodi&t- z divodu nutnosti skladovani materialu ##zeni zéizeni stavenist
Rozsah a polohuéthto zaboi si uri zhotovitel a projednd s vlastnikgchto pozemk. Informace o parcelach
katastru nemovitosti jsodifphou¢. 13 Doklady.

4.8. Vliv stavby na Zivotni pros¥edi:

Stavba neméd trvaly negativni vliv na Zivotni pfedt, pouze &em vystavby dojde k zatiZeni Zivotniho predt
stavebnimi pracemi. Komunikace budou pravidelnokoli staveni&t ¢istény. Fred vyjezdem nakladni dopravy
a mechanizace bude provedendswni tak, aby nedochazelo ke zi#eni mistnich komunikaci a ohrozZeni
bezpeénosti silntniho provozu. Bhem bourani stavajiciho schodi§¢ nutno zajistit dostateé kropeni z dvodi
snizeni prasnosti pracovniho procesu.

5. Popis praci:

5.1. VSeobecné prace

Pristup na staveni&tje zajisén po stavajici ul. Oritkova (ZU) a po ul. Bez#iova (KU). V ramci souvisejicich
stavebnich pracich budgizeno z#izeni stavenigtna ZU i KU. Navrh z&zeni staveni$tvypracuje a fedlozi ke
schvaleni TDI objednatele zhotovitel s ohledemv@mozZznosti a poZadavky. V projektu jeegpokladano umighi
zaizeni stavenigtna pozemcich objednatele.

5.2. Dopravre inzenyrska opateni
Vystavba objektu bude prové&mha za Gplné uzavirky. Zat€lem zachovani provozugich jsou navrzené nahradni

trasy pro chodce.
Podrobuiji viz piilohac. 11 Situace provizorniho dopravnifeseni.

5.3. Oprava schodis¥

5.3.1 Uvolréni stavenist

Predani staveni§tzhotoviteli objektu schoditbude provedenorpd zapdetim veSkerych stavebnich praci.
Zhotovitel stavby je povinen do 7 @lipo gredani stavby uvolnit stavenia uvést vSe doupodniho stavu, zejména
plochu z#izeni stavenigta gistupové komunikace.
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5.3.2 Demolice stavajiciho objektu

V prvni fazi bude odstrano stavajici ocelové zabradtimsové zidky do Urownvetknutych schodi®vych stupii.
Déle budou 3et#hrozebrany jednotlivé kamenné schaodi& stups, které budou odvezeny do kamenické dilny k
renovaci. Poté budou odstegay zakladyfimsovych zidek.

Demolice by nila probihat ve spolupraci se spravcem VO — Ing.o@igek, TO MMKYV, ktery zajisti demontéaz
sloupu VO, odpojeni kabelu VO a jeho ods#rare prostoru stavenist

5.3.3 Skryvka ornice a kaceni zelan

Vhledem k rozsahu a charakteru zemnich praci skrgekou ornice nepita.
Ve \ci kaceni vzrostlé zelgnje nutnd spoluprace se SLP K. Vary, ktera zapskéaceni a likvidaci vzrostlych
strom.

5.3.4 Zemni prace

Budou provedeny vykopové prace v ndigékladovych patek obou schattisych zdi, vykopova ryha pro uloZeni
de¥oveé kanalizace DN 250 pod schodist Dale budou provedeny vykopy ve vozovce rampy.\Bazruova pro
osazeni revizni Sachety degé kanalizace a napojeni na stavajici kanalizatidD0 vedenou podél schodidta
parcele 2738a zyusté do stavajici kanalizace na p.p738 vybudovanim spadi@dvé Sachty namisto stavajici
lomové.

5.3.5 Zaklady nového schodigt

Nové zakladové patky schodi§sou plo3g zaloZzené zakladoveé pasy (na odstwyané zékladové s Stky 0,50 m
Z betonu C25/30-XF2 a jsou vyztuzeny oceli 10505NR/Ska zaklad je promgnna (Sikma pracovni spéra pro
navazani vrchni stavby schodist

5.3.6 SchodiBova deska afimsové zidky

Schodigova deska tl. 200 mm je tiena ZB konstrukci, na horni ploSe je provedeno tmii (pro osazeni
kamennych schodigvych stupt). Deska je oboustraddemovanaimsovymi zidkami tl. 350 mm. Deskimsovych
zidek jsou navrzeny z betonu C30/37-XF4 a jsouuery oceli 10505/R/ a &fhi KARI (viz prilohac. 8).

ZB kce schodidt je rozalena na 3 dilatni celky (D1= 8,81 m, D2 = 8,81 a D3 = 7,73 m &i@mo V rovir
ptdorysu), spary tl. 10 mm jsou vygiy vhodnym materidlem, naptvrzeny polystyren tl. 10 mm. V dilataich
sparach schodidvych zidek ¢. zakladi budou v ose vloZzeny celkem 3x4 ks, tj. 12 ks oggih kotevnich trt
praimér 16 mm z hladké oceli, polovinu délky je nutnoawt tak, aby zajistila kluzné uloZzeni. POZOR! Bimsové
zidky vpravo je nutno vloZzit podélnou chréni kabelu DN 50, v mistpodest P1, P3, Pipravit svislé otvory
pramér 150 pro osazeni novych slaupO (nag. plastova trubka DN 150 délky 700 mm).

Svislé plochy zakladovych patekiiansovych zidek budou ve styku se zemné¢tasem opaeny natrem za studena
1XALP+2xALN.

5.3.7 MontaZz kamennych schodi®ovych stupia

Pavodni kamenné schodidvé stups vysky cca 150 — 160 mm,i&y cca 300 — 330 mm budou po renovaci znovu
pouZity pro vystavbu schodés €mito parametry:

- Vy8ka schodi®®ového stupré 155 mm

- Sitka schodi¥’ového stupré 320 mm

Navrh opravy stavajicich schoti&ych stupiii:

Po rozebréani jednotlivych schotti&ych stugitt budou poSkozené a zlomené schtmi® stups dilensky opraveny
(ocisteny od cem. malty a hrubych ¢istot, omyty VTL paprskem, ¥gnuty @icné i podélre a na zagr budou
pochozi a pohledové plochy otryskdnpporutujeme posoudit stav stavajicich schéoi§ch stupii za &asti
objednatele a projektantsskladebna délka stifp bude upravena na 3,05 & gpar.

Pro skladbu schodiévych stujiia bude ped jejich osazenimipdan TDI spariez. Schodifové stups budou uloZeny
do vyrovnavaci vrstvy cementové malty MC 100 tl d& mm. Vybrané dilce schotii¥ych stupt budou kotveny
do Zelezobetonové desky, trnyaper 10 R délky 120 mm, minimé&n2 ks a 1dilec schodidvého stup& Trny
budou osazeny do otvopraimér 12 mm a tyto zapkmy cementovou zalivkou. Kotveni vybranych schooh§ch
stupiid bude provedeno v kazdém rameni na séhkod, 6,11 - prvni, progtdni a posledni schod@vy stupé. Toto
se tyka vSech schoddvych stupii. Opravené schodiSse bude skladat celkem ze 66 ks schiodigch stupi. Bude
doplnéno 22 ks novych schodi@vych stupit. V soupisu praci se‘@dpoklada sestavit 44 ks scha@digych stugit z
vybouranych schad
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5.3.8 Osazeni kamennychimsovych desek

Na korunu schodi®vych zidek budou ulozeny kameniigsové desky tl. max. 50 mm§§f 400 mm. Desky budou
uloZeny do cementové malty MC 100 a na Sikmycht@obh budou desky kotveny trnyapmér 10 R délky 100 mm,
minimalne 2 ks. Dofimsové desky bude vyvrtan otvoriper 12 mm, max. do hl. 30 mm.

Na podestach P1, P2, P3 praimasy budou osazeny nové sloupy Vidmsové desky budou ve spéolem sloup
VO upraveny tak, aby vyt¥dy kolem dolni¢asti sloupu (trubka gmér 114 mm) sparu max. tlotly 10 mm. Stejna
tlou¥ka spary 10 mm bude mefimsovymi deskami v mistdilatatnich spar ZB kce schodistSpéary budou
zatmeleny vhodnynmesnicim materidlem. Hrany hornich plaéimsovych desek budou zkoseny min 5x5 mm.

5.3.9 Kryty podest a navazujici iseky chodnikul. Ond¥i¢kova a ul. Bezritova
Viz vykresoveé pilohy ¢. 5 Podélnyez osou schodi&a¢. 6. Ricnéiezy.
5.3.10 Vybaveni schodigt

Schodist bude vybaveno oboustrannym ocelovym zabradlimoeélkysky 1,1 m . fimsové zidky 0,35 m). Dale je
zabradli vybaveno madlem vySky 0,9 m, které liswmitrni hranouimsy. Madla a sloupky z&bradli jsou z trubek TR
DN 50/3,5, vnitni vodorovna vyp bude z paskové oceli 30/5 mm a svisla iypltycové oceli profilu 10x10 mm.
Navrzené profily nového zébradli odpovidajivpdnim profiim zabradli na stavajicim schodisti. V ose sch&dist
bude osazeno igdové zabradli s vySkou madla 0,9 m. ¥miitvyph bude odpovidat profim krajniho zabradli.
Sloupky zébradli krajniho iigdového budou kotvenytgs patni desku se 4 ks kotevnich zavitovyeh egazenych
do otvoii pramér 12 mm, hl. cca 150 mm. Vzhledenglkenitost zabradli osazenéhoifimsovych zidkach a veistu
schodi&, je teba zpracovat realizai projektovou dokumentaci zabradli, ktera buddemtitovat skuténé zandieni
opraveného schodist

Schodi& bude vybaveno novym ignym os¥tlenim, které tvé 3 ks slougg VO vysky cca 4 m. Tyto jsou osazeny
do pipravenych otval iimsové zidky vpravo na podestach P1, P3, P5.

POZOR! Préace spojené s montazi a uvedenim do pwov@rbude zaji€ovat spravce VO — Ing. Chrowek, odbor
technicky MMKYV.

5.3.11 Odvodréni schodist

Je navrzeno odvodni schodi& pomoci odvodovacich Zlabk. Odvodiovaci Zlabky (naip ACO DRAIN, RON
DRAIN..)jsou umistny v okraji kazdé druhé podesty. Jsou navrzenystasg ze 3 metrovychasti s vydsinim ze
dna Zlabku. Zlabky budou zakrytyfibkou z tvarné litiny.Z

V chodniku v horngasti schodi& bude osazena plastova Sachta DN 600mm s poklopersilpicni zatizeni B125.

Z ni je vedena roura PVC DN 250mm peéesem schodist Do ni budou pomoci odbek napojeny fipojky DN 100
mm od odvodovacich Zlabk. Stoka je uloZena v ryzery 0,95m na podkladni piskové loZe t1.100mm a zasgp
piskem do vySe podkladnich vrstev konstrukce sétodi

V dolni ¢asti schodi&t na podest P1 je v lomovém migtstoky osazena Sachta DN 600mm. Odtud je stokaneede
pod schodifovou zdi a napojena do stavajici kanalizace DN 80@@ist lomové Sachty. Namisto této Sachty bude
osazena spadi@va. Kéta dna bude upravena az po &jisskuténé hloubky stavajici kanalizai stoky, do které bude
navrzend stoka napojena. Spéoi& Sachta je navrZzena bez trubniho obtoku, jejitdrde uvnit opatenocedicovym
obkladem, rovtZ narazovéa gha v Uhlu 180°. Obklad musi byt peévakotven v konstrukci spadé&tNa spadigovou
Sachtu bude osazen poklop pro zatizeni A15.

6. Zakladové ponéry

Pro tuto stavbu nebyl proveden geologickyztium. Projektant vychazi ze skémesti, Ze se opravované schodlist
nachazi na migtpiavodniho schodigf jehoZ sté je odhadnuto na min. 90 let a jedné &g o zaloZeni plosné.
Navrh zaloZeni schodiSte ot plosné na stugvitych zakladovych patkach schadhi§ych zidek.

V pribéhu stavby ve fazi demolice zakladovych padavajiciho schodita vykopovych praci bude provedena
prohlidka zakladovych spar opravovaného schéd&tgitomnosti zastupcobjednatele, TDI a projektantai fateré
bude vyhodnocena kvalita zdkladové spary.
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7. Materialy pro stavbu schodisg

7.1. Material pro zasypy

Pro zasypy stavebnich jam bude pouZit materidlaebnich jam aifpadré ze zeminy ,vhodné“ dI€SN 72 1002
dovezené. Hutmi bude provedeno po vrstvach max. tl. 300 mm (R89826). Redpokladéa se, Ze pro hatr budou
pouZita pouze lehké& hutniciizeeni — gchy, vibrani desky.

7.2. Kamenické vyrobky

Zahrnuji: nové schodigvé stups, fimsové desky, deskovou dlazbu, nové obrubnikynkigja kamenné drobné
kostky 60x60x60 mm.

Pri vystavi® bude pouZit pro vySe uvedené kamenické vyrolikpgni kAmen z tuzemskych zdidgula) sphujici
nésledujici specifikace:

- objemova hmotnost 2 500 kg/m3

- nasakavost < nebo = 0,7 % hm.

- pevnost v tlaku > nebo = 120 MPa

- mrazuvzdornost (48 cyk) < nebo = 20 % (sniZeni pevnosti)
- odolnost proti psobeni vody a CHRL < nebo = 1000 g/m2

(CSN 73 13 26 Metoda A — 100 cyiyl

7.3. Bedréni pro betonaz

Pro bed#ni ploch zakladovych patek niggplepisuje projekt Zadné specifické pozadavky. JmpouZit

bedreéni dle uvazeni zhotovitelerédpoklada se dosazeni kvality povrchu betonovyetstkakci v tidé Bd

nebo Cd.

Viditelné plochyiimsovych zidek budou beginy do tivrstvych geklizek zpevinych peéetici pryskyiénou vrstvou
typ C2d.

7.4. Betondska vyztuz

Betond&ska vyztuz je navrZzena z ocdiidy 10505 (R) a sit KARI z oceli BSt 500M. Minimalni kryti betonske
vyztuZe betonem bude na vSech plochach 40 mm. Jméhoyti vyztuZze bude ve vSechipadech o5 - 10 mmstsi,
tzn. 50 mm.

7.5. Beton

Podkladni beton C12/15-X0
Zakladové patky C25/30-XF2
Vypliovy beton C12/15-X0 - jedmny
Schodi$ova deska C30/37-XF4
Rimsové zidky C30/37-XF4

7.6. Konstrukéni ocel

Pro vyrobu zabradli se igdpokladad zakladni konstrtd ocel S235 JRG2, fazeni ve vyrobni skupin
,C*- CSN 73 26 01.

Protikorozni ochrana OK musi #iplvat nasledujici parametry:

1) KOROZNI AGRESIVITA PROSREDI C3

2) ZIVOTNOST NATERU VV

Jako vyhovuijici I1ze uvaZzovat Zarové zinkovani penoKna celé plose) v tl. min 60 um v kombinacéagny 2 x 80
pum.

VSechny ostré hrany OK budou sraZzeny min. 2x2 mm.

8. Nakladani s odpady
Dle Zékona o odpadeahl85/2001 Stka dale dle provadtich vyhlaSek Ministerstva Zivotniho priesdi
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¢. 381 - Katalog odpad a ¢. 383 — O podrobnostech nakladani s odpadg provedeno z&déni odpad, které
vzniknou gi realizaci této stavebni akce a déle j&emo, jak budou tyto odpady likvidovany. VySe uvegdeékon a
navazujici provatti vyhlasky stanovuji prava a povinnosti statnéspr pravnickych a fyzickych osoliimakladani s
odpady. Povinnosti investora stavebni akce je zadizveSkeré nakladani s odpady podle Zakona o odypade
¢.185/2001 Sb. a navazujicich vyhladSek. KaZayopce odpadl je povinen vznik odpadco nejvice omezovat a vy-
tvéret predpoklady pro vyuzZivani a zneSkodani odpatl. Odpady vzniklé $ realizaci této stavby zneSkodnivod-
ce odpadu, tzn. zhotovitel stavby v ramci svéhgamu o likvidaci odpad

Druhy odpad a jejich likvidace - pro tuto stavbu jsoéegpokladany dva dale uvedené druhy odpéteré budou li-
kvidovany nasledujicim figobem:

1. kovovy odpad - odvoz do &lmy kovového Srotu - vzdalenost do 20 km

2. vybourané materiély a dalSi odpady nekovovélavattteru, které jiz na stavenisti nejsou pouzitela@icné vrstvy
vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton — odvorndkderouiizenou sklddku — vzdalenost do 20 km

9. Bezpeénost a ochrana zdravi i praci na stavenistich

Pri provadni praci na stavenistich jieba dodrZovat pravni a ostattié@pisy k zajidtni bezpénosti a ochrany zdravi
pii praci, ustanoveni technickych nore@SN), bezp&nostnich a hygienickychiedpigi.

Pravni a ostatni gredpisy k zajiS€ni bezpe&nosti a ochrany zdravi i praci (vymezeni pojmu je uvedeno v
ustanoveni § 349 odst. 1 zakan&62/2006 Sb., zakoniku prace) jsdedpisy na ochranu Zivota a zdraviegpisy
hygienické a protiepidemické, technickéegpisy, technické dokumenty a technické normy, edini fedpisy, do-
pravni redpisy, pedpisy o pozarni ochréra pgedpisy o zachazeni sit@vinami, vybusninami, zbr&mi, radioak-
tivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymiipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokudoravuji
otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud @i stavebnicinnosti dochézi ke s#tu se silnini, Zeleznini, pSi nebo vodni dopravou, je nutné identifikovat
tato rizika a pijmout potebné opaeni k zabraéni ohroZeni viejnosti. Ri stavebnich a udrzovacich pracich na dalni-
cich a silnicich za provozu je nutnéjimout potebnd preventivni opéni k zabraéni ohroZeni osob pohybujicich se

na stavenisti (pracovisti) ¥&nou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Zakong¢. 262/2006 Sh., zakonik prace.

Zakon¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZaddeéapeénosti a ochrany zdraviigpraci v pracovipravnich
vztazich a o zaji8hi bezpé&nosti a ochrany zdravitipcinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo praggmmavni vztahy
(zakon o zajigni dalSich podminek bezp®sti a ochrany zdraviippraci).

Natizeni vlady¢.591/2006Sb., o blizSich minimélnich poZzadavcichhezpénost a ochranu zdraviigraci na sta-
venistich.

Natizeni vlady ¢. 592/2006 Sh., o podminkach akreditace a prnviddzkouSek z odborné dagobilosti.
Natizeni viady¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na b&rps a ochranu zdravfigpraci na pracovistich s ne-
bezpeim padu z vySky nebo do hloubky.

Natizeni vladye. 101/2005 Sb., o podrog8ich poZadavcich na pracovi pracovni progedi.

Natizeni vladye. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a ufnistezpénostnich zn&k a zavedeni signal
Natizeni vladye. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheaingivi i praci.

Natizeni vliady¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliZz§i poZzadawkybezpény provoz a pouzivani stifgj tech-
nickych zaizeni, gistroja a n&adi.

Natizeni vladye. 168/2002 Sh., kterym se stanoviigpb organizace prace a pracovnich pastkferé je zafstnava-
tel povinen zajistit p provozovani dopravy dopravnimi priestky.

Natizeni vladye. 272/2011 Sbh., o ochraadravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci.

Natizeni vladye. 201/2010 Sb., o #figobu evidence Urézhlaseni a zasilani zd&znamu o Urazu.

Natizeni vlady¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliddimpnky poskytovani osobnich ochrannych pra-
covnich progedki, mycich gisticich a dezinfeénich prostedki.

Z4akong¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon¢. 258/2000 Sb., o ochrawerejného zdravi a o zin¢ nékterych souvisejicich zakén

Zakon¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach
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10. Podklady

- geodetické zanteni stavajiciho schod&se zajmovym Uzemim — Ing. Jitka Tomandlova

- katastralni mapa Uzemi a informace o parceldaolg—Jitka Tomandlova

- zajiseni vyjadeni o existenci podzemnich inZzenyrsky siti v zaj@movizemi — Ing. Jitka Tomandlova
- prohlidka a fotodokumentace stavajiciho schédidstupci projektanta

11. Upozorréni pro zhotovitele

Jedna se vesi¥s 0 prace v obtizg pristupném terénu z hlediska pouZiti mechanizace, ago projektant upo-
zoriiuje na velky podil ruénich praci.

Vzhledem k obdobi vystavby ve Ill. a IV.¢étvrleti bude pr¥ipadné tieba z hlediska klimatickych vlivia chranit za-
kladovou sparu pred promrzanim, rozbfedanim.

12. Zawr
Projektova dokumentace bylaipgzrneé projednavana se zastupci objednatele a spravemymgkych siti ve dnech
10.3.2014, 2.4.2014 a 15.4.2014.

Vypracoval: Ing. Vladimir Stoklasek
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