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PRICNY REZ 1-1 - REZ PODESTOU P1

M 1:25

DN 50/35 — |

SCHODISTOVA ZED VLEVO

LOZE POD DLAZBU 3D FR 4

L 7B DESKA SCHODISTE,

KRYT PODESTY DLAZBA KAMENNA (DESKOVA ZULA TL.60mm)
, min: TL. 40mm
PODKLADNI VRSTVA 3D FR 0/16, TL. 70-90mm CSN EN 13285, CSN 736126

CSN EN 13285, CSN 736126

TL. 200mm

3050

1525

1525

40D

OCELOVE ZABRADLI, SLOUPKY KOTVENE 25
DO RIMSOVE DESKY PRES PATNI PLECHY

ZAVIT. TYEE 4ks m10, DL.150mm

(CHEMICKE KOTVY)

(VIZ PRILOHA &. 9.2.)

RIMSOVA DESKA KAMENNA (ZULA)
KOTVENA DO 7B PRES OCELOVE
TRNY, ULOZENI DO VYROVNAVAC

MADLO P

OBSYP Z VHODNE ZEMINY HUTNENY
PO VRSTVACH V tl. MAX 300mm (CSN 736244)

RO CHODCE DN 50/3,5

)
s
o

N

MADLO PRO CHODCE DN 50/3,5
(VIZ PRILOHA C. 9.3.)

/ MADLO PRO CHODCE DN 50/3,5
SLOUPKY KOTVENE DO SCHODISTE N
/ PRES PATNi PLECHY ZAVIT. TYCE

4ks, DL.150mm (CHEMICKE KOTVY)
(VIZ PRILOHA C. 9.1.)

—Z  SCHODISTOVA ZED VPRAVO

: NOVY STOZAR VO
/_ St 1040/60
N

| D1f = 114mm

PRO NOVE VEREJINE OSVETLENI

| CHRANICKA PE HLADKA KABUFLEX DNSO

PODKLADNI BETON C12/15-X0, TL. 50mm -
VRSTVA 8D FR. 0/32, TL. 50mm -

- PODKLADNI BETON C12/15-X0, TL.50mm

- VYROVNAVACI VRSTVA $D FR 0/16, TL.100mm

PODKLADNI BETON C12/15-X0, TL.50mm
PRIPOJKA KANALIZACE DN 100 (P2,P4)
DESTOVA KANALIZACE DN 250

MALTY 8 15
78 OPERNA ZIDKA TL. 350 mm 4 .- 3 5 S PROTAHOVACIM DRATEM
SSSSOEQ%T%?_EETA S PODESTAMI “ < I t ~ | CHRANICKA PE TR DN150
= . y d1.700mm PRO KOTVENI STOZARU VO
(=
~— STAVAJICI TEREN 8| g PODESTA | - STAVAJICI TEREN
DRENAZ DNBO ﬁ—,392'575 d DRENAZ DN8O
| I e = | OBSYP Z VHODNE ZEMINY HUTNENY
| I AR 1 AR L T i i PO VRSTVACH V tI. MAX 300mm (GSN 736244)
ZAKLADOVE PATKY N AT RN N — 1 I
BETON C25/30-XF2 °
392,18 &
v | N
I I s B S e A ZAKLADOVE PATKY
AR N ~ R il BETON C25/30-XF2
g
391,70
391,65 8 < | 3 v 391,65
A} A} v 7] 7
AR RSN . by N i RSN N4
o AN o AN
o 391,60 | o 391,60
350 150 |, 71 ' A 150 350 \DODATECNY NASYPOVY MATERIAL,
cca 700 ' MIN. PODMINECNE VHODNY NEBO LEPS|
2 500 DLE &SN 73 6133 A DLE TKP,
500 1 HUTNENI D=100% PS

VWKOPOVA RYHA KANALIZACE SE ZASYPEM ZE 3D, SIRKA min. 0,95m
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PRICNY REZ 2-2 - REZ PODESTOU P2

M 1:25

OCELOVE ZABRADLI, SLOUPKY KOTVENE
ZAVIT. TYCE 4ks m10, DL.150mm

(CHEMICKE KOTVY)
(ViZ PRILOHA €. 9.2.)

MALTY

—r STAVAJICI TEREN

PO VRSTVACH V tl.

OBSYP Z VHODNE ZEMINY HUTNENY
MAX 300mm (CSN 736244) T~

ZAKLADOVE PATKY
BETON €25/30-XF2

CHRANICKA PE HLADKA KABUFLEX DN50
PRO NOVE VEREJNE OSVETLENI
S PROTAHOVACIM DRATEM

— STAVAJICI TEREN

o
o =>
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3 3050 3
S S
3 1525 1525 3
DN 50/35 10 ] 400 DN 50/35
DN 50/3,5 / (VIZ PRILOHA €. 9.3.)
35 5 25 350 425
A DN 50/3,5
DO KIMSOVE DESKY PRES PATNI PLECHY e / DN 50/35 \ o
-B- N~ N~ - ' )—
RIMSOVA DESKA KAMENNA (ZULA) _j SLOUPKY KOTVENE DO SCHODISTE '{_
KOTVENA DO ZB PRES OCELOVE PRES PATN' PLECHY ZAV|T. TYCE
TRNY, ULOZENi DO VYROVNAVACI 4ks, DL.150mm (CHEM|CKE KOTVY)
s (1z PRILOHA €. 9.1.) 3
78 OPERNA ZIDKA TL. 350 mm 1l - o -| o 1l
BETON C30/37-XF4 o S t S
[ [
ol g |
S PODESTA P2
| 394305 O/
> = T "
e} 0,5% o ||| 0,5% >
2Ry | — <2l
N - — — — 7] T
393,65 393,65
7 7 j _Z
R - <
S 393,60 393,60
350
350  |150 500
500
PODKLADNI BETON C12/15-X0, TL. 50mm -
VRSTVA 50 FR. 0/32, TL. S0mm - cco 700 # - LINIOVY ODVODKOVAZ TYPU ,ACO” S VYSPADOVANTM DNEM
950 L PODKLADNI BETON C8/10, min.150mm (ULOZENI ACO DRAINU)

PODKLADNI BETON C12/15-X0, TL.50mm
PRIPOJKA KANALIZACE DN 100 (P2,P4)
DESTOVA KANALIZACE DN 250

VYKOPOVA RYHA KANALIZACE SE ZASYPEM ZE 3D,

PODKLADNI VRSTVA D FR 0/32, TL.500mm

ZAKLADOVE PATKY
BETON C25/30-XF2
OBSYP Z VHODNE ZEMINY HUTNENY

DRENAZNI TRUBKA DN 100, VYSPADOVANA DO TERENU ZA LEVOU SCHODISTOVOU STENOU

, SIRKA min. 0,95m

PO VRSTVACH V tl. MAX 300mm (CSN 736244)
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PRICNY REZ 3-3
M 1:25

25

DN 50/3,5

OCELOVE ZABRADLI, SLOUPKY KOTVENE
DO RIMSOVE DESKY PRES PATNI PLECHY
ZAVIT. TYCE 4ks m10, DL.150mm
(CHEMICKE KOTVY)
(VIZ PRILOHA C. 9.2)
RIMSOVA DESKA KAMENNA (ZULA)
KOTVENA DO 7B PRES OCELOVE
TRNY, ULOZENI DO VYROVNAVACI
MALTY

7B OPERNA ZIDKA TL. 350 mm
A SCHODISTOVA DESKA S PODESTAMI

400
350

“

1525

, 1525

BETON C30/37-XF4

DN 50/3,5

(S 0ZUBEM)

~ KAMENNY STUPEN
- MALTOVE LOZE

TL.15mm | OCELOVE ZABRADLI STREDOVE
- 7B DESKA SCHODISTE, TL.200mm / DN 50/3,5 x

R

TL.155mm

SLOUPKY KOTVENE DO SCHODISTE
PRES PATNI PLECHY ZAVIT. TYCE
4ks, DL.150mm (CHEMICKE KOTVY)

D

DN 50/3,5
/_(VIZ PRILOHA €. 9.3.)

RIMSOVA DESKA KAMENNA (ZULA)
KOTVENA DO 7B PRES OCELOVE
TRNY, ULOZENI DO VYROVNAVACI

t

(VIZ PRILOHA C. 9.1.)

MALTY

_\ L] s CHRANICKA PE HLADKA KABUFLEX DNS0
ZAKLADOVE PATKY S T 396,06 PRO NOVE VEREINE OSVETLENI
BETON C25/30-XF2 i H~z F S PROTAHOVACIM DRATEM
- STAVAJICI TEREN ! ' 8 '(3/ B
395,75 8 2
S -~ B
g ' 2 = STAVAJICI TEREN
- N ~=Z
OBSYP Z VHODNE ZEMINY HUTNENY 5] Po— ' S =
PO VRSTVACH V tl. MAX 300mm (CSN 736244) - ! ! ) ) 2
I_x______;__“_%,_______l g
a | e} bed o S
2 & & @ N
2 . v
R N N T A ZAKLADOVE PATKY
° ' BETON C25/30-XF2
8 : OBSYP Z VHODNE ZEMINY HUTNENY
| 2) o PO VRSTVACH V tl. MAX 300mm (CSN 736244)
o 394,70 o
394,65 D 7 . o hwvd 394,65
~Z \ \ 7K 7 7
&L g e e AW RN SRR AT A
o AN | o AN
o 394,60 _ o 394,60
150 | 350
cca 700 L | 3 ;
7 500 DODATECNY NASYPOWY MATERIAL,
950 MIN. PODMINECNE VHODNY NEBO LEPSI
PODKLADNI BETON C12/15-X0, TL. 50mm 300 [ PODKLADN] BETON C12/15-%0, TL30mm BTN or00n s
VR & 1 0;32' " 50”"“ L VYROVNAVACI VRSTVA 3D FR 0/16, TL.100mm B
. ) mm —
500

PODKLADNI BETON C12/15-X0, TL.50mm

PRIPOJKA KANALIZACE DN 100 (P2,P4)

DESTOVA KANALIZACE DN 250

VYKOPOVA RYHA KANALIZACE SE ZASYPEM ZE 3D, SIRKA min. 0,95m

Soufadnicovy systém S—JTSK, VijSkovy systém Bpv

Zhotovitel:

v

OPRAVA SCHODISTE "POD NEMOCNICIU V UL. ONDRICKOVA

Ptiloha:

PRAGOPROJEKT
L%

Vv v zakdzk. &islo —160-2—-
PRIGNY REZ 3-3 o Tchado SO
Datum: 05.2014
Mefitko: 1:25
C. pri.: 6 3

v:lk\14-160-2\stavebni casti06_pricne rezy.dwg



PRICNY REZ 4-4
M 1:25

/\//
400
257|; 350 |, 25
3050
1525 , 1525
DN 50/3,5 ‘ H L DN 50/35
MADLO PRO CHODCE DN 50/3,5 MADLO PRO CHODCE DN 50/3, ~402,20 (STAVAJICI ZIDKA)
OCELOVE ZABRADLI, SLOUPKY KOTVENE 4 (VIZ PRILOHA &, 9.3) ~
[Z>2 RIMS%VE DESKY PRES PATNI PLECHY GAVENNY STUPER TL155mm . i
(CXQMI&EEK‘;%TO’ DL 150mm L MALTOVE LOZE TL.15mm |
(ViZ PRILOHA &. 9.2) 7B DESKA SCHODISTE, TL.200mm  |' MADLO PRO CHODCE DN 50/3,5
RIMSOVA DESKA KAMENNA (ZULA) / RIMSOVA DESKA KAMENNA (ZULA)
KOTVENA DO 7B PRES OCELOVE 401,675 () /— SLOUPKY KOTVENE DO SCHODISTE 401,675 KOTVENA DO 7B PRES OCELOVE
TRNY, ULOZENI DO VYROVNAVACI PRES PATNI PLECHY ZAVIT. TYCE TRNY, ULOZENI DO VYROVNAVACI
MALTY 4ks, DL.150mm (CHEMICKE KOTVY) MALTY
o
L (Vz PRILOKA €. 5.1.) ] . | — CHRANICKA PE HLADKA KABUFLEX. DNSO
78 OPERNA ZIDKA TL. 350 mm ] 401,325 PRO NOVE VEREUNE OSVETLENI
A SCHODISTOVA DESKA S PODESTAMI - 8 - el S PROTAHOVACIM DRATEM
BETON C30/37-XF4 i T 40117 3 T
o
fer) RS 7o) =
ZAKLADOVE PATKY =] ~ 401,015 8 g
BETON C25/30-XF2 ) - =
3] 400,860 8 &
- STAVAJICI TEREN < ~Z <
* | 3 3
= | " k7
OBSYP Z VHODNE ZEMINY HUTNENY =) . N 5
PO VRSTVACH V tl. MAX 300mm (GSN 736244) = : g| 2 2
| |
Vi f v = o v—f
- N ~Loo \ T I I
g NS ASCI R
5wy |
\_‘. A T e _ — STAVAJICI TEREN
2 100,10 | g ZAKLADOVE PATKY
Q BETON C25/30-XF2
e
A OBSYP 7 VHODNE ZEMINY HUTNENY
o |10 | - PO VRSTVACH V ti. MAX 300mm (ESN 736244)
- g : 0 hvd 399,45
PODKLADNI BETON C12/15-X0, TL. 50mm . — : S/ ¥
VRSTVA $D FR. 0/32, TL. 50mm - | 6 R BT TP A
500 ° pAN
: 5 399,40
] ] 150 |, 350 \
7 950 # | 500 DODATECNY NASYPOVY MATERIAL,
_ MIN. PODMINEGNE VHODNY NEBO LEPSI
- PODKLADNI BETON C12/15-X0, TL.50mm DLE CSN 73 6133 A DLE TKP,
| HUTNENI D=100% PS

~ VYROVNAVACI VRSTVA $D FR 0/16, TL.100mm
PODKLADNI BETON C12/15-X0, TL.50mm

PRIPOJKA KANALIZACE DN 100 (P2,P4)
I DESTOVA KANALIZACE DN 250
L VWKOPOVA RYHA KANALIZACE SE ZASYPEM ZE 3D, SIRKA min. 0,95m
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PRICNY REZ 5-5

M 1:25

KAMENNY KRAINIK 100/150

M 1:25

MADLO DN 50/3,5

PRICNY REZ5-5
2

~402,20 (STAVAJICI ZIDKA)

HUTNENI D=100% PS

ﬁ L ~
SLOUPEK DN 50/3,5 - _
(VZ. PRILOHA §, 9,2,)\ KONSTRUKCE DLAZBY, TDZ VI, NOP D2
~ DLAZBA KOSTKA 60x60x60mm TL. 60mm SN 73 61311
Edef.22min. 100MPa - LOZE Z BETONU C25/30-XF4 TL. 50mm SN EN 13877-2, TKP 5
S NASLAPEM 60mm, DO BETONU C25/30-XF2 TL. 150mm gls Eat 2omin soupa |~ PODKLADNI SD,FR. 0/32 TL. 150mm GSN EN 13285, CSN 73 61261
* el.2=min. 9MPA T - pODKLADNG 8D, FR. 0/32 TL. min. 150mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Edef.2=min. 30MPa
OHUMUSOVANI TERENU TL.200mm CELKEM: 410 mm
8% 2 ~2%
TT I T T T T T T TTTTT1
17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| . -
- '.1 Y S : £ a—* “
~3% \
DODATECNY NASYPOVY MATERIAL,
MIN. PODMINECNE VHODNY NEBO LEP3 [~ CHRANICKA
DLE SN 73 6133 A DLE TKP,
«— STAVAJICI TEREN
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