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1. POPIS MISTA STAVBY:

a. Zduvodnéni vybéru stavebniho pozemku:

Stavenisté pro posileni a vyménu rozvodit NN se nachazi v aredlu Letniho kina v Karlovych
Varech, jehoz majitelem je Statutarni Mésto Karlovy Vary. V soucasné dobé jsou rozvody NN ve
velmi Spatném stavu a je nutné provést krome vymeény posileni vedeni tak, aby bylo mozné
uskute¢nit kulturni akce bez dalsiho technického omezeni.

b. Zhodnoceni stavenisté:
Z vyse uvedenych diivodi lze stavenisté pro pfipravovanou upravu rozvodi NN hodnotit jako
vhodné a to zejména s ohledem na majetkopravni vztahy a snadnou dostupnost.

c. Zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reSeni:

Poloha a umisténi rozvoda NN jsou feSena na pozemcich, které jsou v majetku Mésta Karlovy
Vary. Vlastni rozvody jsou z hlediska urbanistického umisténa do uzemi urc¢eného pro potieby
investora a svym umisténim splituji vSechny podminky regulacniho planu.

Oploceni pozemku je stavajici a nebude stavbou dotceno .

d. Zasady technického reSeni:
Kabelové rozvody budou ulozeny v zemi v kabelovych chranickach.

e. Zdavodnéni navrzeného reSeni stavby z hlediska dodrZeni prislu§nvch

obecnych pozadavkii na vystavbu:

Navrhovana stavba je navrzena v souladu s pozadavky vyhlasky 491/2006 Sb. a 502/2006 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Dale byly respektovany ptislusné CSN které
stanovi pozadavky na vystavbu inzenyrskych siti. Do predkladaného feseni stavby byly
zapracovany vSechny pfipominky z vyjadieni ucastniki fizeni a instituci.

f. Posouzeni soucasného stavu stavajicich staveb:
V prostoru stavenisté se nachdzi stavajici nadzemni stavby vcetné jevisté a promitaci stény
letniho kina. V misté se nachazi stavajici podzemni vedeni v majetku investora.

2. STANOVENI PODMINEK PRO PRiIPRAVU STAVBY:
a. udaje o provedenych a navrhovanych prizkumech, znamé geologické a
hydrogeologické podminky stavebniho pozemKku :
Pro navrhovanou stavbu byl proveden priizkum existence podzemnich inzenyrskych siti.
Hydrogeologicky prizkum:
Pro stavbu nebyl proveden podrobny geologicky prizkum.

Vyjadreni k existenci podzemnich inzenyrskych siti:
V uzemi stavby nebo v jeho blizkosti se nachazi pouze vedeni rozvodit NN a VN CEZ
distribuce a kabelové rozvody v majetku investora.

b. I'Jdaie o0 ochrannvch pasmech a hranicich chranénvch uzemi dotéenvch
vystavbou se zvlastnim zretelem na stavby kulturnich pamatek a stavby v

pamatkovych zonach :
V prostoru navrhované stavby se nenachdzi zddna chranéné izemi ani pamatkova rezervace ¢i
pamatkova zoéna.




e.

Pozadavky na asanace, bouraci prace a kaceni porostu:
Navrhovanou stavbou neni nutné fesit Zadné asanace ani bouraci prace.

Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu a pozemku urcenvch k

pInéni funkce lesa:
Navrhovanou stavbou nedojde k trvalému zédboru zemédélske ptdy.

Uzemné technické podminky dotéeného uzemi a podminek koordinace

vystavby z hlediska prijezdii na stavebni pozemKky :
Ptijezd na pozemek staveniSté je zajiSt€n pomoci stavajici mistni komunikace.

Udaje o souvisejicich stavbach, bilance zemnich praci a z toho vyplvvajici
pozadavky na prisun nebo deponie zeminy, pozadavky na venkovni a sadové
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upravy.

Navrhované rozvody NN nemaji vécné ani ¢asové vazby na souvisejici stavby v uzemi.
V ramci vystavby bude vykopana zemina pro ryhu pro kabely . Tato zemina bude opét pouzita

na zasypy stavby. Stavba nema zadné pozadavky na pfisun zeminy.

Venkovni Gpravy ploch v okoli navrhovaného objektu budou spocivat v urovnani terénu a jeho

osetim travnim semenem a dale oprava povrchu mistnich cest v arealu Letniho kina. .

3.

a.

ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, POPR. VYROBNIM PROGRAMU A
TECHNOLOGII:

Popis navrhovaného provozu:
Navrhovana stavba nepfedstavuje vystavbu vyrobniho zafizeni.

Predpokliadané kapacity provozu:
Veskera zarucena kapacita elektrickych rozvodu slouzi pouze pro potieby provozu investora.

Popis technologii, manipulace s materialem, dopravniho reSeni, systém

skladovani a pomocné provozy:
Ptipravovana stavba nepfedstavuje zadny technologicky provoz.V ramci piipravované stavby

neni nutné fesit systém skladovani ani pomocné provozy.

d.

e.

Navrh reSeni dopravy v klidu:
Neftesi se, .

Odhad poti‘eby materiali a suroviny:
Pro provoz rozvodi NN neni nutné zajistovat zadny material nebo suroviny.

ReSeni likvidace odpadu nebo jejich vyuziti, FeSeni likvidace splaskovych a
dest’ovvch vod:
Neftesi se, nebot’ nevznika zadny odpad.

Odhad potieby vody a energii pro vvrobu:
Pro navrhovanou stavbu nebude spotfebovana zadna voda ani energie pro vyrobu.

ReSeni ochrany ovzdusi:
Vzhledem k charakteru provozu neni nutné fesit ochranu ovzdusi. ..




i. Refeni ochrany proti hluku:

S ohledem na skute¢nost, Ze predmétem stavby je vystavba rozvodi NN, Ize konstatovat, ze pii
provozu stavby nebude vznikat Zadny vyznamny zdroj hluku.

Pti provadéni stavby je nutné dodrzovat max. hladinu hluku stanovenou hygienickymi predpisy.

j- ReSeni ochrany stavby pied vniknutim nepovolanych osob:
Vzhledem k mistu rozvodii v oploceném arealu nemaji na uvedené parcely pristup nepovolané
osoby.

4. ZASADY ZAJISTENI POZARNI OCHRANY STAVBY:

Vzhledem k vymén¢ kabelovych rozvodi se netfesi koncepce pozarni bezpecnosti.

5. ZAJISTENI BEZPECNOSTI PROVOZU STAVBY PRI JEJIM UZIVANI:
Bezpecnost navrhované stavby pii jejim provozu se fidi bezpecnostnimi piedpisy dopravy na
pozemnich komunikaci a provozu inzenyrskych siti. Pfed uvedenim inzenyrskych siti do provozu je

nutné provést piislusné zkousky a revize.

6. ZASADY RESENI PRO UZiVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE:

Neresi se.

7. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI:

a. ReSeni vlivu stavby na zdravi osob nebo Zivotniho prostiedi:
Navrhovana stavba nema zadné negativni ti¢inky na zdravi osob nebo na Zivotni prostredi.

b. Refeni ochrany p¥irody a krajiny nebo vodnich zdroji a 1é¢ivych pramenii:

V uzemi stavby ani v jeji blizkosti se nenachazi vodni zdroje ani [éCivé prameny. Rovnéz se zde
nenachazi Zadnéa izemi s ochranou pfirody nebo krajiny ani se zde nenachazi zadni chranéni
zivocCichové Ci rostliny.

¢. Navrh ochrannvch a bezpec¢nostnich pasem vyplvyvajicich z charakteru

realizované stavby:
Realizaci pfipravované stavby vzniknou nova ochranna pdsma nové€ navrzenych inZzenyrskych
siti v rozsahu dle CSN.

8. NAVRH RESENI OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI:

a. Povodné:
Uzemi stavby se nenachazi v zéplavovém tizemi zddného toku.

b. Sesuvy piidy:
Uzemi stavby se nenachazi v sesuvném tizemi.

c. Poddolovani:
Uzemi stavby se nenachazi v poddolovaném tuzemi.




d. Seizmicita:
Uzemi stavby se nenachazi v seizmické oblasti v které by bylo nutné navrhovat pro
piipravovanou stavbu néjaka aktivni opatfent. .

e. Radon:
V ramci prizkumnych parcel a charakteru stavby nebyl proveden radonovy prizkum.

f. Hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru
stavby:
S ohledem na skute¢nost, Zze predmétem stavby pripojka jsou kabelové rozvody NN, Ize
konstatovat, Ze pfi provozu stavby nebude vznikat Zadny vyznamny zdroj hluku.
Pti provadéni stavby je nutné dodrzovat max. hladinu hluku stanovenou hygienickymi predpisy.

9. CIVILNi OCHRANA:
a. Opatreni vyplyvajici z pozadavku civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané

obyvatelstva:
Pro navrhovanou stavbu neni nutné navrhovat Zaddn4 opatfeni civilni ochrany na vyuziti stavby k
ochran¢ obyvatelstva.

b. ReSeni zasad prevence zdvaznych havarii:
Navrhovana stavba ani stavajici stavby v tizemi nevyzaduji zadna opatieni k prevenci pred
zavaznymi havariemi.

¢. Zony havarijniho planovani:
Z6ny havarijniho planovani se v ramci stavby neiesi.
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