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Identifikacni udaje:

nazev stavby : Oprava a posileni rozvodit NN
v arealu Letniho kina v Karlovych Varech.

misto stavby k.u. Karlovy Vary:

meéstsky urad : Karlovy Vary

stavebni Ufad : Karlovy Vary

kraj : Karlovarsky

investor : Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
36120

projektant : Projektova kancelar

Bedfich |Chmelik .

IC: 15712231

Zavodu Miru 578/5
360 17 — Karlovy Vary

dodavatel : Stavba bude provedena odbornou firmou po vybéru dodavatele

1. CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU:

a. Poloha stavby:

Vlastni stavenisté se nachazi v aredlu Letniho kina Karlovy Vary. Rozvody NN vedou vesmés
pies parcely, které jsou v majetku mésta. Vlastni plocha stavenisté je mirné svazita
v severovychodnim tvofi ji kombinace zastavéné plochy hledisté, jeviste a prislusnych budov
vcetné obsluznych cest a ¢astecné travnata plocha. Na ploSe stavenisté se nachazi stavajici
kabelové rozvody NN, VN CEZ distribuce a kabelové rozvody NN investora.

b. Udaje o vydané izemné planovaci dokumentaci:
Navrhovana stavba je v navrzena v souladu s uzemnim pldnem mésta Karlovy Vary.

c. Udaje o souladu ziméru s uzemné planovaci dokumentaci:
Navrhovana stavba je v souladu s izemné& planovaci dokumentaci mésta.

d. Udaje o spInéni poZadavkii dotéenych orgini:
V priubchu piipravnych a projektovych praci byl navrh konzultovan a upravovan dle pozadavku
spravce arealu a spravcem distribu¢niho rozvodu NN CEZ distribuce.

e. MoZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu:
Vzhledem k charakteru a mistu stavby neni feSeno napojeni na vetejnou komunikacni sit’, ktera
je stavajici a zlstane zachovana beze zmén.
Odpadni vody nejsou feseny.




Zasobovani pitnou vodou se netesi.

Zasobovani objektl el. energii je soucasti projektové dokumentace.
Zasobovani objektu teplem se nefesi.

f. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika ,véetné
zdroji nerosti a podzemnich vod, izemi pro zvlastni zasahy do zemské
kury a poddolovanych uzemi:
Pro navrhovanou stavbu nebyl proveden podrobny hydrogeologicky priizkum a to s ohledem na

charakter a objem pfipravované stavby. Podlozi stavenisté nachazi v izemi , které je tvofeno
¢ervenohnédou hlinou Stérkovitou tfidy F1.

Uzemi stavby neni poddolovanym tizemim, nenachézi se zde zdroje nerostnych surovin a neni
v chranéném uzemi vodnich zdroji.

Uzemi pro zemni prace lze hodnotit jako jednoduché, hloubka vykopt se pohybuje od 70 do
1,2m. Zemni prace je mozné provadét béznymi mechanismy.

g. Poloha vucdi zaplavovému uzemi:

V misté stavenisté se nenachazi zadny vodni tok a proto se zde nenachazi zadné zaplavové
uzemi.

r wr

h. Druhy a parcelni Cisla dotéenych pozemkii dle katastru nemovitosti:
V ramci pfipravované stavby budou dotceny tyto pozemky:

k.a.: Karlovy Vary :

pp¢. 810/1

ppc. 810/2

pp¢. 810/3

ppc. 811/1

pp¢. 811/3

pp¢. 820

i.Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby., popr. pristupové trasy:
Ptistup na staveniSte je zajiStén ze stavajici mistni komunikace.

j. ZajiSténi vody a energie po dobu vystavby:

Pro stavbu neni zapotiebi vody. Elektricka energie se ziska ze stavajiciho rozvodu NN dardku
Letniho kina.

2. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI:
a. UCel uzivani stavby:
Jedna se o vymeénu a posileni kabelovych rozvodi NN v arealu Letniho kina. .

b. Trvalé nebo docasné trvani stavby:
Ptipravované rozvody budou jsou budovany jako trvalg.

c. Novostavba nebo zména dokoncéené stavby:

Pripravované rozvody ptedstavuje z ¢asti vyménu kabelll a v ¢asti kabeli pro produkci
novostavbu.

d. Etapizace vystavby:
Navrhovana ptipojka bude realizovéana v jedné Casové etapé.




3.0RIENTACNI UDAJE STAVBY:

a. Zakladni udaje o kapacité stavby:
Ptipojka pro club:
Hlavni jisti¢ 32A/400V zabezec€eno z distribu¢niho rozvodu NN
Ptipojka pro Letni kino:
Hlavni jistic 40A/400V pro provoz Letniho kina zabezepe€eno z distribu¢niho rozvodu NN
Ptipojka pro produkci:
Hlavni jisti¢ 125A/400V pro potieby produkce zabezepeceno z distribu¢niho rozvodu NN.

b. Celkova bilance narokiu vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody:
Pro navrhovanou stavbu neni nutné zajistit napojeni, zdroj tepla, vodovod, kanalizaci.
Spotieba elektrické energie:

Spotteba pro club:

2.000 kWh/ rok

Spotteba pro Letni kino:

2.200 kWh/rok

Spotteba pro produkci ( pii1 predpokladanych 10 produkcich /rok):
2.500 kWh/rok

¢) Celkova spotieba vody:
Stavba kabelovych rozvodi NN nema naroky na spotiebu vody

d. Odborny odhad mnoZstvi splaskovych a dest’ovych vod:
Stavba kabelovych rozvodi NN nevytvaii odpadni vody.

e. Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni verejné
komunikacni sité:
Provoz na stavajicich vetejnych komunikacich obce v misté planované vystavby zistava
zachovan beze zmén. .

f. Pozadavky na kapacity elektronického komunikac¢niho zarizeni verejné
komunikadni sité:
Pro navrhovany RD neni planovano napojeni na veiejné elektronické komunikacéni zafizeni.

g. Predpokladané zahajeni vystavby:
Predpokladany termin zah4jeni stavby je 09/2012

h. Predpokladana lhiuta vvstavby:
Predpokladana lhiita vystavby je 1 mésic.

vypracoval: Bedfich Chmelik, Karlovy Vary - 08/2012



