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E. Zásady organizace výstavby
1. Technická zpráva
a) Stavba se nachází na p. p. č. 622 za objektem LS Švýcarský dvůr, u komunikace U Imperiálu, v Karlových Varech. V ulici U Imperiálu bude pro provedení stavby zabrán prostor stávajícího 1 jízdního pruhu komunikace v délce 70 000 mm. Staveniště bude výrazně označeno a opatřeno výstražnými tabulemi Pozor staveniště a Zákaz vstupu.
b) Na staveništi nejsou významné sítě technické infrastruktury. V přilehlé komunikaci U Imperiálu a chodníku se nacházejí inženýrské sítě VAK a. s., RWE Distribuční s. r. o. Při stavbě nebude zasahováno do přilehlé komunikace a chodníku a proto se nepředpokládá střet s výše uvedenými inženýrskými sítěmi. V  tělese  komunikace  se   nachází   předizolované   potrubí 2x DN 150,   které     prostupuje  tělesem  zdi  a  dále  je  vedeno  po  povrchu  zdi.  Na   toto potrubí   navazuje  horkovodní  venkovní  vedení  2 x DN 150  a 2 x DN 100. V prostoru opěrné zdi je vyústěna přípojka tepla pro LS Švýcarský dvůr. Zároveň s potrubím je veden v  plechové  chráničce  i sdělovací kabel. Všechna zařízení jsou vedena na  vetknutých  konzolách.   Při  sanaci  opěrné  zdi  budou  práce  probíhat   v  bezprostřední  blízkosti  potrubí,  ale nedojde  k  jejich  styku. Sdělovací kabel  bude  ručně  vyvěšen  a  po  provedení  prací  bude  umístěn  do  nové ocelové  chráničky.

c) Staveniště bude napojeno na zdroje vody a elektřiny z přilehlého LS. Odvodnění staveniště není nutné.
d) Stavba nevyžaduje žádné zvláštní úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob.
e) Stavba nevyžaduje žádné zvláštní zajištění staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů.
f) Zařízení staveniště bude řešeno mobilními buňkami prováděcí firmy, umístění bude mimo staveniště po dohodě s investorem.
g) Stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení.
h) Při stavbě budou dodržována všechna ustanovení BOZ. Plán bezpečnosti  ochrany zdraví při práci předloží prováděcí firma investorovi při předání staveniště.
i) Při stavbě nedojde k narušení životního prostředí.
j) Orientační doba výstavby – 30 dnů.
2. Výkresová část

a) viz obsah 2 

b) Vyznačení přívodu a vody a energie na staveniště bude řešeno na místě, po dohodě se správcem LS.
Vjezd na staveniště bude podle potřeby staveniště po celé jeho délce.
Dalovice dne 19.10.2009                                                   Ing. Stanislav Vonka
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