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Sídlo spol.:   Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ:  25 22 45 81, DIČ: CZ25224581 


Název:     

Stavebně – technický průzkum stavebního stavu
Objednavatel:    

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 

361 20 Karlovy Vary
Objekt:    

Opěrná zeď na p. p. č. 622 za objektem LS Švýcarský dvůr, u komunikace U Imperiálu, Karlovy Vary
Dalovice dne 19.10.2009                                        Ing. Stanislav Vonka

I. Úvod

Podle objednávky č. 39-227/09/ŠTĚ byl Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice proveden stavebně – technický průzkum a následný návrh sanace opěrné zdi na p. p. č. 622 za objektem LS Švýcarský dvůr, u komunikace U Imperiálu, v Karlových Varech.
II. Stavebně – technický průzkum stavebního stavu
Opěrná zeď je vybudována na parcele p. p. č. 622 a  zabezpečuje komunikaci U Imperiálu. Celková délka opěrné zdi je 63 936 mm. Výška opěrné zdi kolísá od 0 mm do  6 110 mm ve východní části, ve střední části od 6 110 mm do 5 753 mm a v západní části od 6 293 mm do 7 105 mm nad úrovní terénu. Na korunu opěrné zdi navazuje opěrná a zábradelní zídka o výšce cca  600 mm, v celkové dílce 50 574 mm. Ve východní části opěrné zdi pak opěrná zábradelní zídka kopíruje komunikaci a v délce  13 645 mm se odklání od koruny opěrné zdi. Pod východní částí opěrné zdi se nachází cihelná zeď, která již není součástí projektové dokumentace. Opěrná zeď je tvořena betonem s použitím říčního kameniva o velikosti 30 – 50 mm. Povrch zdi byl chráněn cementovou omítkou o tloušťce 10 – 20 mm.. V betonové zdi nebyla zjištěna výztuž. Opěrná zeď je postavená jako gravitační zeď, kdy je nakloněna směrem proti aktivnímu tlaku zeminy. Úhel sklonu od svislice je 11o. 
II.1 Vizuální prohlídka
Opěrná zeď je tvořena prostým betonem s říčním kamenivem s uhlazenou až zkletovanou cementovou vrstvou na povrchu. Na povrchu opěrné zdi byla původně aplikována cementová omítka o tloušťce do 20 mm s ochranným nátěrem. V současné době je soudržnost cementové omítky s povrchem zcela přerušená a zároveň dochází k degradaci původní betonové vrstvy povrchu. Vlivem klimatického zatížení dochází k samovolnému opadávání celého povrchu opěrné zdi a k odhalení jádra zdi z prostého betonu s říčním kamenivem. V odhalených úsecích byl nalezen degradovaný beton, kdy při poklepu zkušebním kladívkem dochází k jeho drolení a vypadávání vrstev o tloušťce až 20 mm. Degradace povrchu betonu a samovolný vznik kaveren je patrný převážně ve východním a částečně ve středním úseku opěrné zdi. Vzniklé kaverny dosahují velikosti až 2 000 mm x 1 000 mm a zasahují do hloubky betonu až 100 mm. Původní dilatační spáry jsou neošetřené a rozvolněné. V dilatačních sparách dochází k drcení betonu a vzniku trhlin o šířce až 20 mm. Východní a střední část zdi není odvodněna a v tělese zdi jsou patrné stopy po intenzivním zatékání povrchové vody. Západní část opěrné zdi je odvodněná otvory o průměru cca 50 mm s odvodňovacími drážkami. Odvodňovací otvory jsou zanesené a jejich funkčnost je významně snížená. Do opěrné zdi v západním úseku intenzivně zatéká. Přibližně v úrovni komunikace dochází k rozvoji vodorovné trhliny v opěrné zdi, kterou intenzivně zatéká. Na koruně zdi je umístěna betonová římsa s přesahem. Betonová římsa je povrchově degradovaná a dochází k samovolnému opadávání vrstev betonu o tloušťce cca 30 mm. Na původní římsu byla vybetonována opěrná zábradelní zídka. Povrch této zídky byl opatřen cementovou omítkou. Přídržnost cementové omítky s podkladem je v celém rozsahu přerušená a dochází k jejímu postupnému  samovolnému opadávání. Přibližně ve středu délky je těleso zábradelní zídky rozrušeno do hloubky až 200 mm a zároveň dochází k vypadávání rozrušených betonových kusů. Těleso opěrné zídky je potrhané ve vodorovném i svislém směru a zároveň dochází k jejímu vybočení ze svislého směru. 

II.1 Hlava zdi

Na koruně zdi je umístěna betonová, povrchově degradovaná, římsa, na kterou byla později vybetonována opěrná a zábradelní zídka. Na koruně této zídky je umístěno ocelové zábradlí.

II.2  Odvodnění zdi

Opěrná zeď je odvodněna pouze v západní části. Odvodnění je téměř nefunkční a do tělesa opěrné zdi v celé délce intenzivně zatéká.
II.3 Ostatní zařízení

V tělese komunikace se nachází předizolované potrubí 2x DN 150, které prostupuje tělesem zdi a dále je vedeno po povrchu zdi. Na toto potrubí navazuje horkovodní venkovní vedení 2 x DN 150 a 2 x DN 100. V prostoru opěrné zdi je vyústěna přípojka tepla pro LS Švýcarský dvůr. Zároveň s potrubím je veden v plechové chráničce i sdělovací kabel. Všechna zařízení jsou vedena na vetknutých konzolách. 

II.4 Dřeviny v blízkosti objektu

V blízkosti objektu nejsou žádné vzrostlé dřeviny. 

III. Klasifikace zjištěných poruch

Poruchy konstrukce opěrné zdi v době vizuální prohlídky jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako významné poruchy, kdy je podstatně snížena bezpečnost, hospodárná životnost  a užitná jakost objektu. Poruchy v povrchu opěrné zdi, kaverny a degradace povrchu opěrné zdi, betonové římsy a narušení zábradelní opěrné zídky jsou ale tak rozsáhlé, že by vlivem klimatického zatížení  mohly postupně vést k lokálním sesuvům degradovaných povrchových vrstev betonu, popř. i k částečné havárii zábradelní opěrné zídky. 
Dalovice dne 19.10.2009                                                        Ing. Stanislav Vonka
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