	[image: image1.png]3

kancelar stavebniho inZenyrstvi



 Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2001



	

	
Sídlo spol.:   Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ:  25 22 45 81, DIČ: CZ25224581 


B. Souhrnná technická zpráva
1. Urbanistické, architektonické a stavebně – technické řešení.
a) Současná opěrná zeď vykazuje významné poruchy. Poruchy v povrchu opěrné zdi, kaverny a degradace povrchu opěrné zdi, betonové římsy a narušení zábradelní opěrné zídky jsou ale tak rozsáhlé, že by vlivem klimatického zatížení  mohly postupně vést k lokálním sesuvům degradovaných povrchových vrstev betonu, popř. i k částečné havárii zábradelní opěrné zídky viz Obsah 3. Navržená stavba zabezpečí stabilitu, prodlouží životnost konstrukce a zhodnotí celé staveniště.

b) Stavba je inženýrské dílo, které slouží pro zajištění stability přilehlé komunikace a proto nebyla stavba posuzována z hlediska architektonického a urbanistického.

c) Technické řešení viz Obsah 4.

d) Stavba není napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

e) Stavba není napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

f) Stavba nemá vliv na životní prostředí.

g) Stavba nevyžaduje bezbariérové užívání.

h) Provedené průzkumy a měření viz Obsah 3.

i) Stavební zaměření viz Obsah 1 a 2.

j) Stavba nebude členěna na jednotlivé objekty a bude provedena jako jeden objekt viz Obsah 4.

k) Stavba neovlivní okolní pozemky a stavby. Při stavbě bude proveden zábor 1 jízdního pruhu v ulici U Imperiálu. Navržené dopravní opatření musí být schváleno DI Karlovy Vary. V přilehlé komunikaci U Imperiálu a chodníku se nacházejí inženýrské sítě  VAK a. s. a RWE Distribuční s. r. o. Při stavbě nebude zasahováno do přilehlé komunikace a chodníku a proto se nepředpokládá střet s výše uvedenými inženýrskými sítěmi.
V  tělese  komunikace  se   nachází   předizolované   potrubí 2x DN 150,   které   

            prostupuje  tělesem  zdi  a  dále  je  vedeno  po  povrchu  zdi.  Na   toto potrubí 

            navazuje  horkovodní  venkovní  vedení  2 x DN 150  a 2 x DN 100. V prostoru 

           opěrné zdi je vyústěna přípojka tepla pro LS Švýcarský dvůr. Zároveň s potrubím 

           je veden v  plechové  chráničce  i sdělovací kabel. Všechna zařízení jsou vedena 

           na  vetknutých  konzolách.   Při  sanaci  opěrné  zdi  budou  práce  probíhat   

           v  bezprostřední  blízkosti  potrubí,  ale nedojde  k  jejich  styku. Sdělovací kabel 

           bude  ručně  vyvěšen  a  po  provedení  prací  bude  umístěn  do  nové ocelové 

           chráničky.
l) Při stavbě musí být dodržovány všechny předpisy BOZ a PO, stavba nevyžaduje zvláštní opatření.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Dimenze jednotlivých konstrukcí viz Obsah 4. Při provádění stavby budou použity statické výpočty, zpracované na základě prováděcí dokumentace. 

3. Požární bezpečnost

Stavba není ohrožena z hlediska požární bezpečnosti, ani požár nemůže vyvolat.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba nemá vliv na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí.

5. Bezpečnost při užívání

Stavba po dokončení vyžaduje pouze běžnou údržbu.

6. Ochrana proti hluku

Pro stavbu není potřeba hluková ochrana.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Stavba nevyžaduje žádné energie.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Na stavbu není umožněn přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, ani jiným osobám
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Stavba může být narušena pouze seismicitou, navržené dimenze vyhovují seismické oblasti.

10. Ochrana obyvatelstva

Stavba nevyžaduje řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby

a) Odvodnění bude provedeno odvodňovacími otvory o průměru 150 mm, ve 3 výškových úrovních viz Obsah 4. Stavba neprodukuje žádné znečištěné odpadní vody.
b) Stavba nevyžaduje zásobování vodou.

c) Stavba nevyžaduje zásobování energiemi.
d) Dopravní opatření viz Obsah 4.

e) Povrchové úpravy v okolí stavby. Okolí stavby bude ponecháno bez úprav. Na koruně zdi bude vybudována nová železobetonová římsa a osazeno nové ocelové zábradlí. Ocelové zábradlí bude navrženo dodavatelskou firmou a schváleno NPÚ. viz Obsah 4.

f) Elektronické komunikace stavba nevyžaduje.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
Ve stavbě se nevyskytují výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb.

Dalovice 19.10.2009                                                   Ing. Stanislav Vonka
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