KARLOVY VARY
GOETHOVA STEZKA

Sanace opérné zdi mezi pozemky parc. €. 774 a 775/1
- pod parkovistém
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B.1 POPIS UZEMi STAVBY
a) charakteristika stavebniho pozemku,

Stavebni pozemek se rozklada na parcelach Cislo 774 a 775/1 v katastralnim uzemi
Karlovy Vary. Pozemek je v €asti nad opérnou sténou svazity mirné v ¢asti pod opé&rnou sténou je
rovinny. Neni oploceny.

b) vycet a zavéry provedenych pruzkumd a rozbor( (geologicky pruzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Zpracovateli projektové dokumentace je k dispozici archivni zprava IG a hydrogeologického
prizkumu pro danou lokalitu.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou u pozemku parc. €. 774 evidovany nasledujici
zpusoby ochrany:

— vnitfni 14zefské uzemi
- loziska slatin a raseliny

- Uvazovana stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich [écivych zdroju
lazenského mista Karlovy Vary IB stupné

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou u pozemku parc. €. 775/1 evidovany nasledujici zpusoby
ochrany:

- rozsahlé lazernské uzemi
- loziska slatin a raSeliny

- Uvazovana stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich 1é€ivych zdroji lazeriského mista
Karlovy Vary IB stupné

Dle uzemniho planu mésta Karlovy Vary, spada zajmové uzemi do :
— oblasti vnitfniho lazefiského uzemi

— pamatkové zény mésta

Dle dostupnych podkladi je znamo umisténi metalického kabelu spole¢nosti
TELEFONICA CZECH REPUBLIC a.s. v misté paty opérné stény, avSak s nezamérenym
priubéhem !

Dalsi znamou uloZenou siti v blizkosti opérné stény je verejné osvétleni.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Stavebni pozemek je v ramci zaplavovych uzemi soucasti uzemi zvlastni povodné pod
vodnim dilem.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

Stavebni Upravy (sanace a rekonstrukce) opérné stény jsou navrZzeny tak, aby se
maximalnim zplsobem navratil pdvodni tvar a vzhled opérné stény. Stavba nebude mit na okolni
zastavbu Zadny negativni vliv.
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f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

V prvni fazi rekonstrukce opérné stény dojde k zdokumentovani stavajiciho stavu (kvali
maximalnimu dodrzeni plvodniho vzhledu opérné stény vcetné polohy jednotlivych kamennych
prvkd). Ve vykresové projektové dokumentaci je patrné rozdéleni sanacnich praci na Useky, které
se budou muset pfezdit a useky které se budou pouze povrchové vyspravovat.

V pfipadé prezdivani bude muset byt vykopem vytvofen pracovni prostor min. Sitky 600 mm na
rubové strané opérné stény. Nasleduje postupné fadkoveé rozebirani kamenné €asti opérné stény
az na uroven jeji paty. Provede se kontrola stavajici zakladové konstrukce opérné stény, v pfipadé
nevyhovujici kvality bude provedena znovu z prostého betonu na minimalni hloubku 500 mm a
zpétné se vysklada kamenna opérna sténa s provazanim na plavodni ¢asti za pomoci vazby nebo
pomoci kotvicich prvka.

V pfipadé pouze povrchové sanace se vyuZzije vysokotlakého otryskani kiemiCitym piskem a
dosparovani vapeno-cementovou maltou.

V blizkosti opérné stény vyrlstaji vzrostlé i naletové dfeviny. 3 stromy do priméru 30cm,
nachazejici se v zapadni Casti opérné stény u schodisté v blizkosti hlavy opérné stény nad
stavajici nikou, byly navrzeny kvuli své nevhodné poloze k odstranéni. Stejné tak jsou k odstranéni
navrzeny naletové dieviny (kefe), které svou polohou zasahuji do prostoru provadéni stavebnich
praci, nebo by béhem sanace opérné stény mohli byt nevratné poskozeny. B&hem provadéni
zemnich praci bude kladen ddraz na Setrné sejmuti ornice a jeji peclivé navraceni.

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Zabory pozemkl nebudou pozadovany.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Parkovisté, které je sou€asti pozemku parc. €. 774 k. u. Karlovy Vary, je pfimo napojené
pres Goethovu stezku, most pres feku Ohfi a ulici Slovenska na silnici Karlovy Vary - Bfezova —
Bec€ov nad Teplou. Komunikace je stavajici a zistava zachovana.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.
Nejsou znamy.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivéni stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zlstava zachovan plvodni Ucel : opérna sténa zajistujici svah pod parkovistém a cestou
propojujici parkovisté u budovy Galerie uméni a Goethovu stezku v Karlovych Varech.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového rfeseni,

Stavebni pozemek se nachazi v jizni ¢asti mésta Karlovy Vary na levém bfehu feky Tepla
na parcelach €. 774 a €. 775/1 v k. U. Karlovy Vary. Stavenisté je orientovano podélnou osou
severozapad — jihovychod. Ze severu, od zapadu a od vychodu je ohrani¢eno Goethovou stezkou
na jihu pak parkovistém a cestou propojujici parkovisté u budovy Galerie uméni a Goethovu
stezku. Stavenisté je v ¢asti nad opérnou sténou mirné svazité a v misté pod opérnou sténou
spiSe rovinné.
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b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné feSeni.

Opérna sténa je tvofena hlavni sténovou linii ve sméru zapad — vychod, ktera pferuSovana
jak skoky vyskovymi, tak i padorysnymi prohlubnémi v podobé nik a vystupujicich pilastri. Jeji
celkova délka je témér 130 metrl. Pata opérné stény kopiruje terén Goethovy stezky 382-
384m.n.m., hlava je témé&f vodorovna s dil¢imi vySkovymi skoky. Prvni usek opérné stény (km
0,000 — 0,028 8) ma vyskovou uroven hlavy 384,95m.n.m., hlava druhého useku (km 0,028 8 —
0,087 0) 385,05m.n.m., tfeti (km 0,087 0 — 0,105 6) ma horni Uroven 385,25m.n.m., &tvrta (km
0,105 6 — 0,122 6) ma horni uroven 384,3m.n.m., patou ¢asti (km 0,122 6 — 0,125 8) je schodisté a
jeji vystupni schod je v udrovni 384,4m.n.m., a kone¢na ¢&ast (km 0,125 8 — 0,130 7) ma horni
uroven 384,45m.n.m. Pldorysné je linie opérné stény narusena velikou nikou (km 0,030 8 — 0,033
8) o hloubce 870-890mm a mensimi nikami o rozmérech 1500x1500 a na hloubku 500 mm (km
0,035 8-0,037 3; km 0,043 2-0,044 7; km 0,050 6-0,052 1; km 0,058 0-0,059 5). Tyto niky byly, jak
je patrné ze zachovalych torz, opatfeny lavickami v podobé sedaku na parapetu a opéradla na
zadni sténé niky. Pohledem je patrné Ze tyto niky byli ve sténé zastoupeny &etnéji, z neznamého
divodu vSak byla kazda druha zazdéna radkovym zdivem bez vyuziti provazani skladby s
puvodnim zdivem. Naopak vystupujici (asi 100mm) z lice stény jsou pilastry (km 0,034 4-0,035 0;
km 0,038 1-0,038 7; km 0,041 8-0,042 5; km 0,045 5-0,046 1; km 0,049 2-0,049 8; km 0,052 9-
0,053 5; km 0,056 6-0,057 2; km 0,060 3-0,060 6; km 0,064 2-0,064 6; km 0,086 4-0,087 0; km
0,093 3-0,094 0; km 0,101 3-0,101 9). Na casti opérné stény se zachovala plvodni kamenna
hlava, s horni stranou seSikmenu a spodnim pfesahem opatfenym drazkou pro preruseni stékajici
vody (okapovym nosem). Pfesah €ini 80 mm a kamenna deska o celkové tloustce 140 mm a délce
470 mm pfekryva pouze Cast hlavy opérné stény, zbytek je doplnén betonem. Z celkové hloubky
hlav v dil€ich mistech vychazi uvazovany pfedpoklad o tloustce opérné stény v jednotlivych
fezech. ZaloZeni opérné stény je také pouze pfedpokladano a jeho obnova bude zalezet na
skute€ném stavu. V ¢asti km 0,009 2-0,034 2 je na hlavé opérné stény osazeno ocelové zabradli,
uréené k demontazi.

B.2.3 Dispozié¢ni a provozni Feseni, technologie vyroby

Navrhovana stavebni Uprava se snazi maximalné respektovat puvodni vzhled opérné
stény. Musi se provést dostatecna fotodokumentace stavajiciho vyzdéni, pro moznost opétovného
vyzdéni stény v plvodnim vzhledu.

Ve vykresové projektové dokumentaci je patrné rozdéleni sanacnich praci na useky, které
se budou muset pfezdit a useky které se budou pouze povrchové vyspravovat.

V pfipadé pfezdivani bude muset byt vykopem vytvofen pracovni prostor na rubové strané
opérné stény. Nasledovat bude postupné fadkové rozebirani kamenné Casti opérné stény az na
uroven jeji paty. Provede se kontrola stavajici zakladové konstrukce opérné stény, v pfipadé
nevyhovujici kvality bude provedena znovu z prostého betonu a zpétné se vysklada kamenna
opérna sténa s provazanim na puvodni ¢asti za pomoci vazby nebo pomoci kotvicich prvki.
Nakonec se zakonCi v hlavé kamennou deskou. V misté kde se nedochovala se provede
repasovana.

V pfipadé pouze povrchové sanace se vyuzije vysokotlakého otryskani kiemicitym piskem
a dosparovani vapeno-cementovou maltou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérovost stavby neni vzhledem k jejimu Ucelu pozadovana.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Proti padu osob z koruny opérné zdi je hlava opatfena zabradlim.
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B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Opérna sténa zajidtujici svah pod parkovistém a cestou propojujici parkovisté u budovy
Galerie uméni a Goethovu stezku v Karlovych Varech.

Nosna konstrukce je tvofena kamennym zdivem &asteéné z lomového kamene nebo z
fadkového kvadrového zdiva.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
PozZzadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni FeSeni
Pozadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Pozadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

B.2.10 Hygienické pozZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

PoZadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

2.11 Zasady ochrany stavby pFed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Opérna sténa je chranéna pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi svou vlastni
konstrukci a stavebnimi konstrukénimi prvky (napf. kamenna hlava s draZzkou — okapovym nosem
— na své spodni strané, proti stékajici vodé)

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky,
Pozadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
PoZadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

B.4 DOPRAVNi RESENI

a) popis dopravniho fedeni,
Zustava zachovano pavodni dopravni feseni.

b) napojeni Uuzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Zlstava zachovano plavodni napojeni na dopravni infrastrukturu.

c¢) doprava v klidu.
Pozadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

d) pési a cyklistické stezky.
Na pozemku je napojeni na Goethovu stezku a nasledné napojeni na pési lazeriské cesty.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V prostoru hlavy opérné stény vyrlstaji vzrostlé i naletové drfeviny. Stromy (3ks) do
priméru 30cm, nachazejici se v misté hlavy opérné stény nad stavajici nikou, byly navrzeny kvali
své poloze k odstranéni. Stejné tak naletové dfeviny, které svou polohou zasahuji do prostoru
provadéni stavebnich praci, nebo by b&hem sanace opérné stény mohli byt nevratné poskozeny.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDiI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Stavba sama svou existenci neprodukuje zadné odpady, hluk atd.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a ZivoCichu
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajinég,

Bé&hem vystavby je nutné ochranit vzrostlé stromy, které budou ponechany v blizkosti
opérné stény, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Stavba nepodléha fizeni EIA

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisu.

Nova ochranna a bezpec€nostni pasma nejsou znama. Stavajici ochranna pasma rozvodi
technické infrastruktury budou respektovana

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

SplInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.
NefeSi se — jedna se o stavebni Upravy (sanaci) stavajici opérné stény.

8. Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zasobovani vodou:

Pro zésobovani vodou bude dovazena voda cisternou a na stavbé bude zasobnik vody.

Zasobovani elektrickou enerqgii:

Na stavenisti budou pouzivana zafizeni s vlastnim zdrojem energie a mobilni
elektrocentrala.

Odvodnéni stavenisté:

StaveniSt€ ma pfirozeny rovnomérny sklon, zpevnéné plochy jsou odvodnény do
kanalizace pfes stavajici ulicni vpusti. Na nezpevnénych plochach se voda samovolné vsakuje.

Telefonni pripojka:

Napojeni na telefon nebude fe$eno, dodavatel bude vyuzivat mobilnich siti GSM.
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b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude provadéno pfirozenym vsakovanim. Pfipadna povrchova voda
ze svahu nad stavenistém bude svedena pomoci rygolu mimo prostor stavenisté. Zpevnéné plochy
jsou odvodnény do kanalizace pies stavajici uliéni vpusti.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Trvalé napojeni stavby neni vzhledem k jejimu charakteru potfebné. Dodatecné napojeni
bude probihat prfes stavajici plochu parkovisté, Goethovu stezku a most nad fekou Tepla na ulici
Slovenska.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba probiha na pozemku stavebnika a svym charakterem neovliviuji okolnii pozemky
ani stavby na nich postavené. Dojde ke stabilizaci svahu, ktery opérna sténa zajisStuje a tim i
pozemku, které v tomto svahu lezi.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Stavba bude probihat na pozemcich investora. V prostoru hlavy opérné stény vyrustaji
vzrostlé i naletové dreviny. Stromy (3ks) do priiméru 30cm, nachazejici se v misté hlavy opérné
stény nad stavajici nikou, byly navrzeny kvdli své poloze k odstranéni. Stejné tak naletové dreviny,
které svou polohou zasahuji do prostoru provadéni stavebnich praci, nebo by bé&hem sanace
opérné stény mohli byt nevratné poskozeny.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé),

Stavba bude probihat pouze na pozemcich v soukromém vlastnictvi investora, kde bude
proveden doCasny zabor.

g) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Odpady vzniklé béhem vystavby budou likvidované stavebni firmou a dle platnych predpist
tridény.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemni prace budou v minimalnim rozsahu. Vznikly vykopek a ornice budou pouzity na
zpétné zasypy a terénni upravy pozemku investora.

i) Ochrana zZivotniho prostredi pri vystavbé

Veskeré prace budou provadény s ohledem na maximalni omezeni hluénosti, prasnosti.
Stavebni stroje budou v provedeni zamezujicim kontaminaci prostfedi pfipadnymi technickymi
kapalinami. V misté stavenisté budou zpfistupnény prostory pro zakladni hygienu stavebnich
délnikd.

J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

PFi vS8ech pracich dokumentovanych touto ¢asti dokumentace akce je nutno pribézné a
dUsledné dodrzovat:

- ustanoveni o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zakona ¢. 309/2006 Sb., ve
znéni pozdéjsich pfedpist
nafizeni vlady o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich €.591/2006 Sb
smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich poZadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi na do€asnych nebo pfechodnych stavenistich
narizeni vlady €. 101/2005 Sb. O podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
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prostiedi

vyhlaska 20/2012 Sb. O obecné technickych poZadavcich na stavby

narizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu

pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb

nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ8i poZzadavky na bezpecny provoz a

pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

stavebni zakon &. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky

vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeclnosti pfi svafovani a

nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky

§108 zakona €. 262/2006 Sb. zakonik prace

narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani

osobnich ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedku

CSN 65 0201 - Horlavé kapaliny, provozovny a sklady,
CSN 05 0601 - Bezpe&nostni ustanoveni pro svareni kova,
CSN 05 0610 - Bezpeénostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,
CSN 05 0630 - Bezpeénostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem,
CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidia,
CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpelné pouzivani,
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
bezpecnostni pfedpisy obsaZzené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,
navody k pouzivani Cerpadel, rozplavovaci, Cistiek vyplachu a stabilnich skladovacich zafizeni
sypkych hmot.

Vsichni zuc€astnéni pracovnici musi pouzivat predepsané osobni ochranné pracovni
prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb.
Pfed zahajenim praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s pfislusSnymi
bezpelnostnimi pfedpisy.

StaveniSt€ musi byt souvisle ohraniCené do vySe 1,8 m a na vSech vstupech
(uzamykatelnych) oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu vSem nepovolanym
osobam.

Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch urenych pro pojezd stavebnich mechanizmi a
nebezpelny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Pred zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zpisob ochrany a moznost odpojeni
vS§ech inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravci siti pro povoleni
praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inZenyrskych siti pfi provadéni
zemnich praci.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob, pfistupy do vykopu musi byt zajistény
typizovanymi fixovanymi zebfiky, resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky vykopu a
predpisti BOZ.

k) dpravy pro bezbarierové uZivani vystavbou dotcenych staveb
PoZadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

|) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Stavenisté je situovano v lazerniské ¢asti mésta v blizkosti budovy Galerie uméni. Veskera
stavenistni doprava bude v ramci stavenisté a zaboru Casti parkovidté. Napojeni na vefejné
komunikace je pfes most nad fekou Ohfe na ulici Slovenska. Neni predpokladana zadna
nadmérna doprava, jen doprava béznymi nakladnimi automobily. Potfeby uprav na dopravnich
trasach se nepfedpokladaji.
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m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni
proti ucinkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod. )
Vzhledem k tomu ze se stavba nachazi v ochranném pasmu IB léCivych pramenu

lazeniskeho mésta Karlovy Vary je nutné provadét béhem celé vystavby staly hydrogeologicky
dozor dle podminek CILZ.

g) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
zahajeni duben 2014

ukonceni listopad 2014

V Karlovych Varech prosinec 2013

Ing. Karel Uhlif Ing. Martin Safafik

zpracovatel PD hlavni inZenyr projektu
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