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1. Uvod
1.1. Zakladni udaje

Nazev akce: Sanace opérné zdi mezi pozemky parc. €. 774 a 775/1 - pod
parkovistém

Misto stavby: Karlovy Vary, Goethova stezka

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary

Moskevska 2035/21
360 20 Karlovy Vary

Projektant &asti stavby:  Ing. Martin Safafik
Ceskoslovenské armady 576
357 33 Loket
tel.: +420 734 546 366
e-mail: safarik@larumo.cz
1.2. Podklady
1.2.1. Objednavka projektovych praci — Sanace opérné zdi na pozemku parc. ¢. 774;
Goethova stezka — nad parkovistém, k.u. Karlovy Vary
1.2.2. Geodetické zaméfeni zajmového uzemi, Ing. Tomas Vilim 8/2013
1.2.3. Prohlidka zajmového uzemi a pofizeni fotodokumentace 5. 9. 2013
1.2.4. Publikace ,Mésto v mize a zapomnéni KARLOVY VARY-KARLSBAD 1844-1890¢
autor Jifi Bohm; vyd. 2007
1.25. CSN EN 1990 Zasady navrhovani stavebnich konstrukci
1.2.6. CSN EN 1991-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci
1.2.7. CSN EN 1991-1-7 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Mimofadna zatizeni
1.2.8. CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
1.29. CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci
1.2.10. CSN EN 1996 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci
1.2.11. CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci: Obecna
pravidla
1.2.12. CSN EN 1998 Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétreseni
1.2.13. CSN P EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci
1.2.14. CSN EN 206-1 Beton-&ast 1: specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
1.2.15. Bazant, Metody zakladani staveb, Akademia 1973
1.2.16. CSN 73 3251 Navrhovani konstrukci z kamene

2. Rozsah dokumentace

Pfedmétem této ¢asti dokumentace akce: " Sanace opérné zdi mezi pozemky parc.
C. 774 a775/1 - pod parkovistém " je dokumentace praci pro provadéni nosnych
konstrukci v urovni projektu pro provedeni stavby (projekt).



3. Geologické a hydrogeologické poméry

Uvazovana stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich IéCivych zdroju
lazeniského mista Karlovy Vary IB stupné dle zakona €. 164/2001 Sb. a usneseni viady €.
257/1966 Sb., €. 214/1971 Sb., €. 146/1974 Sb., €. 127/1976 Sb. a €. 27/1982 Sb.

Zajmové uzemi je situovano v severozapadni Casti Slavkovského lesa, na dolnim
toku feky Teplé, v jizni Casti lazenského centra Karlovych Varu. Reliéf okolniho terénu je
Clenity (VysSina Imperial 450 m n. m., Jizni vrch 512 m n.m., VySina pfatelstvi 556 m n. m,
Goethova stezka cca 383 m n. m., parkovisté 387 m n. m.).

Zajmove uzemi je na severu ohrani¢eno Goethovou stezkou a korytem feky Teplé,
na vychod& budovou Galerie uméni a na jihu a zapadu lazefiskymi lesy. Uzemi bylo
historicky urbanizovano, z historickych fotografii je patrné, Ze v téchto mistech stala na
konci 19. stoleti budova restaurace Sanssouci.

Pro potfeby navrhu sanace opérné stény v Libudiné ulici nebyl provadén zvlastni
inZzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum a popis pfedpokladané geologické
stavby vychazi z archivnich praci, které ma zpracovatel posudku k dispozici.

Cilem  provedenych praci bylo ziskani inZenyrsko-geologickych a
hydrogeologickych poznatkdl o zajmovém uzemi v mistech nékdejsi restaurace Sanssouci.

Vzhledem k pozici lokality v ochranném pasmu 1° pfirodnich léCivych zdroju
lazeriského mista Karlovy Vary byl pfi prizkumnych pracech kladen diraz na
hydrogeologické posouzeni zajmového uzemi predevSim z hlediska preventivni ochrany
karlovarskych prament. Vzhledem k tomu vS8echny zasahy do horninového masivu, resp.
technické prace odkryvné podléhaji pfedchozimu schvaleni ve formé zavazného posudku
CILZ MZd CR.

Uzemi je dale souéasti vnitfniho lazefiského izemi a CHKO Slavkovsky les, zasahy
do zemské klry proto dale podiéhaji souhlasu pfislusnych organd statni spravy (UM -
Sprava légivych zdrojii a kolonad, OkU - referat ZP, Sprava CHKO Slavkovsky les M.
Lazné aj.).

Fyzicko-geografické poméry uzemi

Zajmové uzemi prlizkumu je situovano v severozapadni €asti Slavkovského lesa,
na dolnim toku feky Teplé (dil¢i povodi Ohfe 1-13-02-033), v jizni Casti lazeriského centra
Karlovych Varu, v nadmorské vySce od cca 379 do 400,5 m n.m. Zajmové uzemi zahrnuje
nékolik vysSkovych urovni, ve spodnich partiich je soucasti udolni nivy feky Teplé,
obtékajici v téchto mistech morfologicky napadny hfbet Jizniho vrchu, ve svrchnich
partiich pak soucasti Upatnich partii vychodniho svahu zminéného vrchu. Subsekventni
vodni tok vytvafi udoli ve tvaru V, svédcici o rovnovaze mezi hloubkovou erozi vodniho
toku a vyvojem svahd.

Reliéf terénu je velmi €Elenity, vrcholy obklopujici vodote€ pfesahuji vySku 500 m
n.m. (Vysina pratelstvi 556 m n.m., Jizni vrch 512 m n.m.). Spad koryta Teplé &ini v tomto
useku 0,35 - 0,42 %.

Morfologicky vyvoj koryta feky je silné ovlivnén neotektonickymi pohyby,
pokraCujicimi i v holocénu a erozivnimi faktory, coz doklada existence relikti nékolika
stupnd akumulacénich Fi¢nich teras, dochovanych na obou bfezich. Selektivni eroze toku
byla potvrzena i vysledky odkryvnych praci, kdy v podlozi nejmladSich terasovych
sedimentu byl vrtem HJ-1 zastizen hydrotermalnimi pochody silné postizeny karlovarsky
granit.

Z morfostrukturni analyzy bezprostfedniho okoli zajmové lokality Ize odvodit, ze v
tomto prostoru subsekventni tok Teplé sleduje vyrazné zlomové pasmo sméru ZSZ-VJV



az SZ-JV, s nimz je prostorové spojena zvySena aktivitou hydrotermalnich alteracnich
procest a silngjSi mechanické zvétravani autometamorfovaného granitu (usnadnéna
eroze vodniho toku)

Pfitomnost poruchovych zén sméru SSV-JJZ, resp. VSV-ZJZ byla ovéfena v ramci
starSich geofyzikalnich praci sz, resp. jv. od zajmového uUzemi. Dominance sméru
subparalelnich se zfidelni linii byla ovéfena vysledky starSich praci (granit-tektonicka
méFeni pro kavernové prostory u GH Pupp) severné od zajmového uzemi, v prostoru
Lazné |. - GH Pupp.

Odkryvné prace prokazaly pomérné jednoduché geologické poméry v obou
geomorfologicky odliSnych ¢astech zajmového uzemi (Uzemi v FiCni nivé a uzemi v upatni
¢asti svahu Jizniho vrchu).

V darovni 10,5 az 13,95 m pod urovni stavajiciho terénu, tedy v absolutni vySce
372,36 - 368,54 m n.m., zastihly zcela az silné zvétraly hrubozrnny granit, nalezejici
mladSimu intruzivnimu komplexu karlovarského plutonu (tzv. krusnohorsky typ, facie
Jeleniho skoku), silné hydrotermalné alterovany, s vysokym stupném sekundarniho
poruseni. Granit vykazoval vSesmérné zrnitou texturu, hypidiomorfni strukturu porfyrickou,
celkové zbarveni horniny Sedozelené az Sedohnédé. Kiemen vytvafi mirné rozpraskana
zrna, ktera nevykazuji znaky silngjSiho tlakového pusobeni. Plagioklasy jsou markantnimi
hydrotermalnimi procesy vétSinou rozloZzeny na mikroagregat jilovych mineralu (illit,
montmorillonit), pseudomorfézy zivcl (hl. plagioklas(l) jsou pomérné hojné, v horninové
mase jsou zietelné barevné odliSeny od relativné zdravéjSich ortoklast vétSinou rizové az
SedorGzové barvy. Barvy pseudomorfoz jsou pestré, od Zluté pres zelenou k rudohnédé.
Biotit vystupuje vétSinou v napadnych shlucich, pomérné hojny je destiCkovity rozpad na
oxidické formy Zeleza, procesy vybélovani jsou bézné. Oxidy a hydroxidy Zeleza ve formé
limonitu a hematitu na puklinach a trhlinach se vyskytovaly pomérné vzacné. Misty se
vyskytovala jilovitd residua granitu v malych mocnostech. Povlaky tvofené produkty
hydrotermalni alterace zivcu se vyskytuji pomérné zfidka a nedosahuji vétSich mocnosti
(<2 mm).

Tektonicka expozice uzemi

Horniny skalniho podlozi naleZejici karlovarskému granitovému masivu (Cw-s)
odkryté v podlozi kvartérnich sedimentl jsou dle starSich praci postizen polyfazovou
tektonikou, pficemz saxonska faze pokracuje az do recentu.

Vysledky morfostrukturni analyzy uUzemi, podporované zavéry starSich praci,
zahrnujicich granit-tektonicka méfeni a geofyzikalni prace, indikuji vyskyt vyznacnych
strukturné-tektonickych prvkd sméru zfidelni linie, tj. SSZ-JJV, které jsou v jiznim zavéru
zkoumaného uzemi prekryty zde dominujicimi poruchami subekvatorealnich sméra (ZSZ-
VJV). Tyto plochy diskontinuity jsou na protéjSim bfehu Teplé pomérné strmé uklonény k
JZ. Zminéna poruchova pasma byla indikovana geofyzikalnimi pracemi (atmogeoche-
micka prospekce MFE) realizovanymi pro podzemni garaze u GH Pupp (in Vylita 1993) na
protéjSim bfehu Teplé.

DalSimi interpretovanymi prvky jsou poruchové zény sméru submeridionalnich, cca
SSV-JJZ, jejichz vliv neni v samotném prostoru Lazni I. pfili§ podstatny. Méné vyrazné
jsou v tomto prostoru i projevy zlomd sméru kruSnohorského (VSV-ZJZ az SV-J2)
interpretované na zakladé geofyzikalnich praci jv. od zajmového uzemi, u nichz zde byla
ovéfena pomérné vyznamna hydraulicka funkce a obéh silnéji mineralizovanych
podzemnich vod v blizkosti jejich kfiZzeni se zfidelni linii.

V zajmovem uzemi, dle vSech znamek silné tektonicky exponovaném, je tedy nutné
vzit v avahu moznost neotektonicky zaloZenych pohybu, projevujicich se deformacemi



niz§iho fadu v zakladech budov, zarubnich zdech apod. Mé&feni recentnich pohybl v
arealu karlovarské zfidelni struktury (VyskoCil, Zeman 1971) prokazala existenci
energickych zdviha az + 0,5 mm/rok.

Dle dosavadnich poznatkll se zajmové uUzemi nachazi jiz mimo zénu aktivnich
vyronu termy. Vzdalenost nejblizSich historicky dolozenych vyront termalni vody Cdi
plynného CO2 od zajmové lokality €ini 180 m v. (vyrony plynu Dorotka na protéjSim bfehu
Teplé) a 300 jv. (novy zachyt pramene St&panka). Vzdalenost od vystupniho centra u
VFidla pak ¢ini 600 m ssz. Vzdalenost lokality od nejblizSich dokumentovanych vyskytu
zfidelni sedimentace (sintry a Zilniky na Staré louce) €ini 400 m sz.

Pfi odkryvnych pracech v zgjmovém uzemi projektované vystavby v uzemi sz. a z.
od Galerie uméni nebyly pozorovany indicie pfitomnosti silnéji mineralizovanych &i teplych
vod, charakteristickych pro karlovarskou zfidelni strukturu. Prizkumnymi pracemi byla
ovéfena pritomnost pouze prostych, studenych podzemnich vod, typickych pro fluvialni
sedimenty, resp. pro nehluboké zasahy do skalniho podlozi budovaného karlovarskym
granitem mimo zfidelni linii.

Hydrogeologické i hydrologické poméry uzemi zahrnujiciho dnesSni parkovisté u
Galerie uméni, ¢ast Puskinovy stezky a pfiléhajici upatni partie svahu Jizniho vrchu jsou
predisponovany v prvé fadé geomorfologickou pozici. Prosté podzemni vody mélkého
obzoru pfipovrchového rozvétrani granitového masivu pfip. kvarterniho pokryvu (deluvialni
a fluvidlné-deluvialni sedimenty), jejichz infiltraCni uzemi tvofi pfilehlé svahy udoli, putuji v
sestupném proudéni k mistni erozivni bazi, do tektonicky zaloZzeného subsekventniho
udoli vodoteCe a misi se s podzemnimi vodami terasovych sedimentu, nalezejicimi jiz
pofi¢ni zvodni Teplé. V prostoru styku svahovych a fluvialnich sedimentt dochazi k miSeni
obou proudt prostych a studenych podzemnich vod.

Celkoveé Ize hodnotit prostfedi kvartérnich sedimentl jako nizce propustné.

Deluvidlni (svahové) sedimenty, naloZzené na granitovém svahu ve vysSich partiich
zajmového uzemi, jsou prakticky nezvodnény, hladina podzemni vody je vazana
pfedevSim na kontaktni plochu granit/kvarterni pokryv. Mistni, nevyznamné akumulace
(tzv. verchovodky) v8ak nelze zcela vylougit.

Generelné byla v ramci prizkumnych praci odkryvnych ovéfena v zajmovém uzemi
pritomnost prostych a studenych, velmi slabé proplynénych podzemnich vod. ZjiStény
obsah volného rozpusténého CO2 je pravdépodobné biogenniho plvodu. Toto tvrzeni
plati jak pro podzemni vody zastizené v granitovém podlozi, tak pro podzemni vody
fluvialnich sedimentu.

Stabilitni poméry zajmového uzemi

Konfigurace svahu byla vzhledem k historické zastavbé zajmového uzemi znacné
pozménéna umélym odlamanim skalniho masivu v upatnich partiich svahu a vyrovnanim
prostoru navazkami. OdlehCeni paty svahu spolu pomérné vysokym sekundarnim
porusenim autometamorfovaného granitu, spojenym se silnou hydrotermalni alteraci a
vys$Sim stupném mechanického zvétrani horniny, spoluplisobi ve sméru snizovani celkové
stability svahu.

Upatni partie zapadniho svahu Gzkého udoli vodotede Teplé jsou &astedné kryty
obkladovymi a zarubnimi zdmi (stfedni a zapadni ¢ast zajmového uzemi), svédCicimi o
velké hustoté diskontinuit a sekundarnim poruSeni granitu. Tyto konstrukce jevi
makroskopicky znamky méné vyraznych slabSich deformaci, pfevazné v podobé
poruseného sparovani a posunutych kamennych prekladl v korunovych &astech, které
jsou do jisté miry zplsobeny mechanicky zanesenym odvodriovacim systém zdi, jednak
pusobenim vegetace. Recentni dynamika svahu je tedy pravdépodobné slaba.



Svah nad zajmovym uUzemim se v soucCasnosti jevi jako pomérné stabilni, malo
Cetné svahové pohyby jsou vazany na nepfili§ vyznamné plodné sesuvy deluvialnich,
resp. spiSe deluvialné-fluvialnich sedimentd po predisponovanych plochach (gravitaéni
sesouvani relikth starSich teras po kontaktni ploSe granit/kvartér). Projevy deformaci ve
skalnim masivu jsou prostorové spjaty pfedevsim s drcenymi zonami v granitu a omezuji
se na plosné malo rozsahlé opadavani pfipovrchové rozvétralych partii horniny v
exponovanych mistech. Sklon ploch diskontinuit je v8ak relativné pfiznivy, granit-
tektonické méfeni v ramci morfostrukturni analyzy prokazalo pfitomnost klasickych ploch
odlu¢nosti Q, L a S dle Loose a vyrazné sekundarni poruseni spojené s vyvojem puklin,
ev. trhlin smért 120-135° a 145-160°, resp. smérové spjatych s pfevazujicim sklonem "do
svahu" Ci svislych.

4. Pripravné prace

V ramci pfipravnych praci pfed zahajenim provadéni vlastniho objektu budou
vyty€eny vSechny sité, v jejichZ dosahu budou stavebni prace objekt provadény. Dale v
ramci pfipravnych praci bude vybudovana ochrana stavajicich stavebnich objektd,
vzrostlych stromd a komunikaci, aby byl zajistén bezpeény pojezd stavebnich
mechanizmu a nedoSlo k poSkozeni vzrostlé zelené a okoli stavenisté nebo ¢asti pozemku
stavbou dot€enych.

4.1. Vytyceni
Vyty€eni licni strany opérné stény a vztazného vyskového bodu zajisti zhotovitel ve
spolupraci s povéfenym geodetem stavby v predstihu pfed zahajenim praci.

Soufadnicovy systém: JTSK.
Vyskovy systém: Bpv.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfeni a trvalé vytyCeni polohy vSech inzenyrskych
siti, do jejichz ochrannych pasem konstrukce zasahuje.

Dle dostupnych podkladl je znamo umisténi metalického kabelu spoleénosti
TELEFONICA CZECH REPUBLIC a.s. v misté paty opérné stény, avSak s
nezamérenym pribéhem ! Dal$i znamou ulozenou siti v blizkosti opérné stény je
verejné osvétleni.

4.2. Inzenyrské sité a ochranna pasma

Pfed zahajenim praci musi byt v zagjmovém uzemi stavenisté zjiStény a trvale
vytyCeny v8echny zde vedené inzenyrské sité (v€etné jejich specifikace, hloubky ulozeni,
stavu, zplsobu ochrany pfed poskozenim, moznosti odpojeni a zaslepeni a podminek
spravcu pro povoleni praci v jejich blizkosti). Sou¢asné je nutné zdokumentovat aktualni
stav vSech na stavenisti ponechanych nebo v jeho blizkosti vedenych inzenyrskych siti,
které by mohly byt stavbou dotéeny.

Pokud budou prace zasahovat do ochrannych pasem siti, bude navrzen specialni
postup provadéni a prace budou provedeny ve spolupraci se spravcem pfislusného
vedeni.

Dle dostupnych podkladl je znamo umisténi metalického kabelu spole¢nosti
TELEFONICA CZECH REPUBLIC a.s. v misté paty opérné stény, avSak s
nezamérenym pribéhem ! Dal$i znamou ulozenou siti v blizkosti opérné stény je
verejné osvétleni. Podrobnosti viz dokladova ¢ast projektové dokumentace.



Uvazovana stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich IéCivych zdroju
lazenského mista Karlovy Vary IB stupné.

4.3. Priprava a zafizeni stavenisté
Pfelozky inzenyrskych siti pro uvolnéni staveni$t€ nejsou pfedmétem této Casti
dokumentace akce ani nejsou zadné prelozky predpokladany.

Rozsah pfipravnych praci je uréen zejména:

a) oplocenim stavenisté

b) dopravnim opatfenim provozu v ulicich Slovenska, Goethova stezka a na parkovisti
u Galerie uméni

¢) vybudovani méfi¢skych bodu

d) vybudovani pojizdnych a manipulacnich ploch pro pojezdy stavebnich
mechanizmu, jefabu a skladovani stavebniho materialu

e) ochrana vzrostlé zelené a ploch kolem opérné zdi

5. Technickeé reseni.

Opérna sténa zaijistujici svah nad Goethovou stezkou v blizkosti budovy Galerie
umeéni se nachazi mezi pozemky parc.C. 774 a 775/1 v k.u. Karlovy Vary.

Opérna sténa je tvofena hlavni sténovou linii ve sméru zapad — vychod, ktera
preruSovana jak skoky vysSkovymi, tak i puadorysnymi prohlubnémi v podobé nik a
vystupujicich pilastru. Jeji celkova délka je témér 130 metr(. Pata opérné stény kopiruje
terén Goethovy stezky 382-384m.n.m., hlava je téméf vodorovna s dilCimi vySkovymi
skoky. Prvni usek opérné stény (km 0,000 — 0,028 8) ma vysSkovou uroven hlavy
384,95m.n.m., hlava druhého useku (km 0,028 8 — 0,087 0) 385,05m.n.m., tfeti (km 0,087
0 — 0,105 6) ma horni uroven 385,25m.n.m., &tvrta (km 0,105 6 — 0,122 6) ma horni
uroven 384,3m.n.m., patou ¢asti (km 0,122 6 — 0,125 8) je schodisté a jeji vystupni schod
je v urovni 384,4m.n.m., a konec¢na c¢ast (km 0,125 8 — 0,130 7) ma horni uroven
384,45m.n.m. Pudorysné je linie opérné stény narusena velikou nikou (km 0,030 8 —
0,033 8) o hloubce 870-890mm a mensimi nikami o rozmérech 1500x1500 a na hloubku
500 mm (km 0,035 8-0,037 3; km 0,043 2-0,044 7; km 0,050 6-0,052 1; km 0,058 0-0,059
5). Tyto niky byly, jak je patrné ze zachovalych torz, opatfeny lavickami v podobé sedaku
na parapetu a opéradla na zadni sténé niky. Pohledem je patrné Ze tyto niky byli ve sténé
zastoupeny cetnéji, z neznamého duvodu vSak byla kazda druha zazdéna fadkovym
zdivem bez vyuziti provazani skladby s plvodnim zdivem. Naopak vystupujici (asi
100mm) z lice stény jsou pilastry (km 0,034 4-0,035 0; km 0,038 1-0,038 7; km 0,041 8-
0,042 5; km 0,045 5-0,046 1; km 0,049 2-0,049 8; km 0,052 9-0,053 5; km 0,056 6-0,057
2; km 0,060 3-0,060 6; km 0,064 2-0,064 6; km 0,086 4-0,087 0; km 0,093 3-0,094 0; km
0,101 3-0,101 9).

Na casti opérné stény se zachovala plvodni kamenna hlava, s horni stranou
seSikmenu a spodnim pfesahem opatfenym drazkou pro pferuSeni stékajici vody
(okapovym nosem). Pfesah €ini 80 mm a kamenna deska o celkové tloustce 140 mm a
délce 470 mm prekryva pouze Cast hlavy opérné stény, zbytek je doplnén betonem. Z
celkové hloubky hlav v dil€ich mistech vychazi uvazovany predpoklad o tloustce opérné
stény v jednotlivych fezech. ZaloZeni opérné stény je také pouze pfedpokladano a jeho
obnova bude zalezet na skuteCném stavu. V Casti km 0,009 2-0,034 2 je na hlavé opérné
stény osazeno ocelové zabradli, uréené k demontazi.

Sténa je tvofena sténou z lomového kamene zdéného na cementovou maltu. Na
archivnich fotografiich z let 1870 — 1890 je patrné, Ze opérna sténa slouzila k zajisténi



letni terasy puvodni stavby restaurantu Sanssouci nad Goethovou stezkou. V roce 1911
zapocala vystavba budovy Galerie uméni, které restaurant Sanssouci ustoupil, ale opérna
sténa zlstala zachovana bez vétSich stavebnich zasah( dodnes. Zachovalé schodisté v
zapadni Casti opérné zdi slouzilo k prfekonani vySkového rozdilu ze stezky na tuto letni
terasu, nyni slouzi k pfekonani vySkového rozdilu na spojovaci cesté z Goethovy stezky
na parkovisté. Ve vychodni ¢asti (pfimo naproti mostu pfes Ohfi) se naopak nedochovalo
druhé schodisté, na jehoz misté vznikla nika Sifky 3 metry a hloubky témeér metr.
Nechodovalo se ani puvodni kovové zabradli kotvené do kamennych sloupku, kterym byla
opérna sténa ukonCena, zbouranim restaurantu a zruSenim letni terasy pozbyvalo na
vyznamu. Na vychodni €asti je instalovano novodobé kovové zabradli, které bude béhem
rekonstrukce demontovano. Nahrazeno bude novym zabradlim kotvenym do zemé ve
svahu jiZzné od hlavy opérné stény. V linii opérné stény byly vytvoreny i dalSi niky, které
slouzily, soudé dle zachovalych torz sedaku, opéradel a kotevnich prvkd, jako Castecné
kryté lavicky.

PredevsSim diky pusobeni pfirodnich vliva (stékani povrchové vody po svahu,
vzlinani a prostup podpovrchové vody z pady, proristani vegetace, erozni vliv horniho
svahu) doSlo k degradaci statickych vlastnosti opérné stény. Vlivem vyplavovani spojovaci
malty v kamenném zdivu doS$lo na Casti stény k uvolnéni zdiva a k jejimu vypadnuti a
v nékterych partiich zhrouceni ¢asti zdiva také hrozi. DalSimi degradujicimi faktory bylo
pouziti Spatnych nebo kratkodobych feseni, kdy se napfiklad osténi novych nik v zadnich
Castech tvofilo cihelnym zdivem a naslednym omitnutim namisto vyskladani této Casti
kamenem a dokonalému provazani se stavajicimi ¢astmi stény.

V lokalnich ¢astech opérné stény je patrna snaha o obnovu spar pomoci cementové malty.
Ve sténé se nachazeji standardni odvodnovaci prvky.

Vzhledem k technickému stavu opérné stény a k zaznamenanym jejim
posuniim je nutné oznacit jeji stav za technicky nevyhovujici a pokud by nebyla
provedena oprava opérné stény podle této dokumentace, hrozi, ze se technicky stav
stény v kratkém €asovém horizontu zméni na stav havarijni a bude hrozit jeji zficeni.
Geodetickym zamérenim opérné stény a i pri vizualni kontrole bylo zlisténo, ze le v
uréitych partiich sténa vyklonéna ze svislice a dochazi v uréitych ¢astech k posunu
jednotlivych bloki kamenného zdiva.

Navrzené stavebni Upravy jsou takove, které vedou ke stabilizaci nebo opétovnému
vystavéni opérné stény z plvodniho kamenného zdiva.

Vzhledem k délce opérné zdi budou provedeny dveé dilatace — v km 0,065 4 a v km
0,078 7.

Hlava opérné stény bude v oblasti km 0,009 5 az 0,0105 5 osazena dvoutyCovym
ocelovym zabradlim.

Stavajici odvodriovaci otvory, které budou zachovany, je nutno v ramci
rekonstrukCnich praci vycCistit.

Po skoncéeni rekonstrukénich a stavebnich praci je nutné navratit do puvodniho
stavu dopravni znaceni (znacka parkovisté s vyznaCenim sméru, znaCka zakazu zastaveni
s vyznadenim sméru, znacka mistniho znageni ulice) a znacku Klubu Ceskych turistii (na
pravé strané niky v km 0,037 3).



5.1 Statické zajisténi stény

Umisténi opérné stény, velikost pozemku a pfistup umozriuje stabilizaci konstrukce
pomoci celkového rozebrani stény a jeji nové vystaveéni, pfipadné opravu lokalnich
poruch, které vznikly degradaci materialu pouzitého na vystavbu stény. Z hlediska
statického sténa pusobi jako gravitacni opérna sténa z kamenného zdiva, kromé statické
funkce plni kamenna opérna sténa i funkci pohledovou a ochrannou.

Navrhovana sanace se snazi maximalné respektovat puvodni vzhled opérné stény.
Musi se provést dostateCna fotodokumentace stavajiciho vyzdéni, pro mozZnost
opétovného vyzdéni stény v pavodnim vzhledu.

Ve vykresové projektové dokumentaci je patrné rozdéleni sanacnich praci na
useky, které se budou muset prezdit a useky které se budou pouze povrchové
vyspravovat.

V pripadé prezdivani bude muset byt vykopem vytvofen pracovni prostor na rubové
strané opérné stény. Nasledovat bude postupné radkové rozebirani kamenné Casti opérné
stény az na uroven jeji paty. Rozebirani bude probihat ruéné za soucasného Ccisténi
kamenl a jejich Cislovani pro pétovné ulozeni do konstrukce. Pro demontaz
novodobéjSich Zzelezobetonovych prvki muize byt pouzito ruéniho sbijeciho kladiva, v
zadném pripadé nebude pouzito strojni bourani napf. pomoci rypadla nebo obdobného
stroje. Jednotlivé kamenné prvky budou ocistény a uskladnény naslednému zpétnému
pouziti. Provede se kontrola stavajici zakladové konstrukce opérné stény, v pfipadé
nevyhovujici kvality bude provedena znovu z prostého betonu a zpétné se vyzdi kamenna
opérna sténa s provazanim na puvodni ¢asti za pomoci vazby nebo pomoci kotvicich
prvkld. Nakonec se zakonci v hlavé ocisténou a opravenou kamennou deskou. V misté kde
se nedochovala se provede nova.

V mistech kde bude provadéna pouze povrchové sanace se pouZzije vysokotlakého
otryskani kfemicitym piskem a omyti tlakovou vodou a dosparovani vapeno-cementovou
maltou pro kamenné zdivo.

Nad stavajicimi nikami budou z divodu pouziti nové kamenné hlavy osazeny
prefabrikované Zzelezobetonové desky. Ty budou pro zachovani jednolitého vzhledu
kamenné opérné stény z predni strany obloZzeny kamennym obkladem.

Béhem provadéni vykopovych stavebnich praci je nutno sledovat shodu
predpokladanych a zastizenych geologickych a hydrogeologickych pomérd. VSechny
odchylky musi byt zdokumentovany a posouzeny v ramci autorského dozoru projektanta a
hydrogeologického dozoru stavby, pro upfesnéni zastizenych geologickych a
hydrogeologickych pomértd a jejich vlivu na navrzeny nosny systém opérné stény,
sousedni pozemky, odvodnéni atd.

5.2 Navrzené materialy nosnych konstrukci
Zelezobetonové prefabrikované konstrukce (desky pfes niky)

Beton CSN EN 206-1 zména Z3: C30/37-XC4, XF3
Ocel B500A, B500B

Ocelové dvoutrubkové zabradli
OCEL S235G2JR
protikorozni ochrana -stupen korozni agresivity C3, Zivotnost protikorozniho systému 15
let.



Spojovaci material kamenného zdiva
Malta vapeno-cementova pro kamenné zdivo. Ocelové provazujici kotvy.

Betonové konstrukce (nové zakladové pasy)
Beton CSN EN 206-1 zména Z3: C16/20 X0

5.3 Dovolené mezni odchylky
Tolerance Zelezobetonovych konstrukci dle CSN EN 13670-1, kontrolni tfida
Zelezobetonovych konstrukci 2
Tolerance ocelovych konstrukci dle CSN EN 1090, tfida provedeni EXC 1.
Tolerance kamennych zdénych konstrukci

6. Kontrola praci

Pfed zahajenim praci je nutno za pfitomnosti zastupcl zadavatele, dodavatele a
spravcu siti zkontrolovat vyty€eni a trvalé zajisténi poZzadované polohy vytyCovacich bodu,
vztaznych a pomocnych os novostavby, vySkového zamérfeni stavenisté a trvalé vytycCeni
vSech inZzenyrskych siti vedenych zajmovym uzemim stavenisté (v€etné specifikace jejich
stavu, hloubky ulozeni, zplsobu ochrany pfed poskozenim a moznosti vypnuti béhem
praci v jejich blizkosti) a urlit plochy vymezené pro zafizeni stavenisté a pojezd
stavebnich mechanizmu.

Pfi hloubeni vykopu je nutno kontrolovat shodu pfedpokladanych a zastiZzenych
geologickych a hydrogeologickych pomér. PFi odchylce zastizenych geologickych
pomeérl, provedeni stavajicich gravitatnich stén od projektem predpokladanych musi byt
neprodlené informovan statik.

Kontrola kvality pouzitych hmot je pfedepsana pfisluSnymi pfedpisy, normami a
technologickymi pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a pfedpisy). Zvlastni pozadavky
zadavatele nebyly pfedany. Kontrolni zkousku betonu je tfeba proveést vzdy, kdyz vzhled
betonové smési vyvola pochybnosti o kvalité.

Pfi vSech pracich, které jsou pfedmétem této Casti dokumentace je nutno dodrzet
technologické postupy dle pfislusnych norem, predpisi a zavaznych technologickych
pravidel dodavatele.

7. Bezpecnost prace

Pfi vSech pracich dokumentovanych touto casti dokumentace akce je nutno
pribézné a disledné dodrzovat:

- ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zakona ¢. 309/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpist
narizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich €.591/2006 Sb
smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ervna 1992 o minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi na doCasnych nebo prechodnych stavenistich
narizeni vlady €. 101/2005 Sb. O podrobnéjSich pozZadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi
vyhlaska 20/2012 Sb. O obecné technickych pozadavcich na stavby
nafizeni vlady ¢&.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni viady ¢.
441/2004 Sb
narizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecény



provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
stavebni zakon €. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky
vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svarfovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach.
narizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
§108 zakona €. 262/2006 Sb. zakonik prace
nafizeni viady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cdisticich a
dezinfek&nich prostiedki
CSN 65 0201 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady,
CSN 05 0601 - Bezpeénostni ustanoveni pro svareni kovd,
CSN 05 0610 - Bezpeénostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,
CSN 05 0630 - Bezpeé&nostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem,
CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla,
CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpe&né pouzivani,
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
bezpec€nostni pfedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,
navody k pouzivani Cerpadel, rozplavovacu, CistiCek vyplachu a stabilnich skladovacich
zafizeni sypkych hmot.

VS8ichni zuc€astnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni viady €. 495/2001
Sb. Pfed zahajenim praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s
prislusnymi bezpecnostnimi predpisy.

Stavenis$té musi byt souvisle ohranicené do vySe 1,8 m a na vSech vstupech
(uzamykatelnych) oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu vSem
nepovolanym osobam.

Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostateCné osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizml a
nebezpeény dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni
vSech inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté v€etné podminek spravcu siti pro
povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracoviste.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti,zemni prace a
pod.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob, pfistupy do vykopu musi byt zajistény
typizovanymi fixovanymi ZzZebfiky, resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky
vykopu a predpist BOZ.



8. Zaver

Dokumentace byla zpracovana dle pfisluSnych platnych pfedpisu pro projektovou
dokumentaci, vyhlaska 499/2006 Sb. VSechny pfipadné zmény podkladi nebo
predpokladu projektové dokumentace je nutno neprodlené projednat s projektantem. V
pfipadé zmény zadani (podkladl) si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto
zmén a pfipadné doplnéni nebo Upravu projektové dokumentace.

Poznamky k jednotlivym technologiim uvedené v této technické zpravé nenahrazuji
zavazny technologicky pfedpis praci zpracovany pfed zahajenim praci jejich dodavatelem.

V Karlovych Varech prosinec 2013

Ing. Karel Uhlif Ing. Martin Safafik
zpracovatel PD hlavni inzenyr projektu
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