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TECHNICKÁ  ZPRÁVa

Akce : Základní škola Poštovní, K. Vary. Učebna chemie a kabinet. Stavební úpravy 
Na základě objednávky investora, kterým je Statutární město K. Vary, byla vypracována dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby. 
Podle Stavebního zákona 183/2006, § 103 d) není nutno žádat o stavební povolení ani ohlašovat. Stavební úřad vyžaduje ohlášení.
Podkladem bylo nové i dřívější zaměření a prohlídka aktuálního vybavení prostor učebny chemie. Byla provedena fotodokumentace současného stavu. 
Byly vyhledány stávající technické rozvody, na něž se připojí zařizovací předměty. Osvětlení a vytápění zůstává bez zásahu.
Investor požaduje úpravu dispozičního řešení a rozmístění potřebného vybavení.
Vzorem je dříve realizovaná úprava učebny fyziky v sousední budově. 
1. Přípravné práce 

Investor zajistí vystěhování veškerého stávajícího vybavení. Práce se budou provádět v době hlavních prázdnin.
2. Bourání

Vybourá se vyznačená příčka, dveřní křídla, zárubně a prokládací okénko.
V celém rozsahu se demontují stávající stupňovité praktikábly, katedra, zábradlí, tabule a další drobné vybavení učebny. Vybourají se vyznačené dveře a jejich zárubeň ( pokud budou zárubně použitelné a rovné i pro nové dveřní křídlo, mohou zůstat původní a po vybroušení se nově nalakují ). Pro dveře ke druhému schodišti se přebourá dveřní otvor. Vybourají se niky pro radiátory.
Demontuje se okénko do kabinetu.
Odstraní se povlakové krytiny v ploše a odbrousí se případné zbytky lepidla.
Suť se vyveze na povolenou skládku.
Po demontáži stávající podlahy bude provedena kontrola předpokladů projektu a možnost použití konstrukce stupňovité podlahy.
3. Nové řešení stupňovité podlahy

Dodavatel připraví svou dílenskou dokumentaci s detaily a předloží objednateli a projektantovi ke schválení.
Vyrobí se obdélníkové rámy z fošen tl. 40 mm s diagonálním ztužením. Rámy budou v rozteči cca 700 mm. Provede se podélné zavětrování kříži. Plochy se opláští OSB deskou tl. 20 mm na pero a drážku ( včetně boku u oken ). Desky se vyrábějí v základním rozměru 625 x 2 500 mm. Konstrukční podrobnosti budou dojednány s vybraným výrobcem.
Po odkrytí současného stupňování může být rozhodnuto o jeho úpravě a dalším použití v nové sestavě. 
Na plochu a podstupnici z OSB desky se nalepí PVC se zvýšenou chemickou odolností. Nároží se vybaví schodovým hliníkovým profilem.
Dezén PVC vybere uživatel z předložených vzorků.
Alternativně je možno použít moderní stupňovou podlahu z ocelových profilů, např. :  http://www.systemy-lindner.cz/stupnovite-podlahy-arena.html 
4. Další práce

Do nové ( obnovené ) zárubně se osadí nové dveře podle výpisu.
Na straně u oken bude osazeno jednoduché ocelové dvojtrubkové zábradlí s lakovaným povrchem, kotvené do boku praktikáblu.
Opraví se plochy nik.
5. Instalace
( zajišťuje dodavatel vybavení chemické učebny ).
5.1 Kanalizace

Je nutno odkanalizovat dřezy v žákovských lavicích ( na učitelské katedře se napojí na stávající ). Potrubí ø 50 bude vedeno ve stupňovité podlaze a spojeno do větve, která bude prostupovat stropem do spodní chodby, u svislého líce stropního trámu stropu pod učebnou. U střední stěny bude napojeno vsazením odbočky do kanalizační stoupačky od stávajícího umyvadla. Stoupačka je pod omítkou, předpokládá se litina ø 70.
Podchytávka se opláští sádrokartonem a vybílí.
5.2 Studená voda

Spotřeba vody se zvyšuje o 6 nových dřezů, je nutno provést silnější stoupačku studené vody v původní trase SV. Stoupačka vychází z ležatého rozvodu v podzemním podlaží. Na novou stoupačku se nově napojí i umyvadla ve třídách ve dvou nižších podlažích. TV se nebude provádět. Bude nutno opravit stěny a obklady po výměně stoupačky.
Přívod vody bude napojen nad stropem, osadí se uzavírací ventil a dále projde trubka do prostoru pod praktikábly a rozvody ke dřezům budou vedeny po dřevěné konstrukci k bateriím.
Dřez na katedře se napojí na stávající rozvody ( teplá i studená voda ).
5.3 Plyn

Přívod plynu a hlavní uzávěr jsou vyvedeny do prostoru skříňky pod dřezem katedry, kde budou ponechány.
Odsud je napojena původní větev plynového potrubí v prostoru stupňovité podlahy. Trubka mezi katedrou a stupněm pod 1. lavicí bude vedena v drážce v podlaze a po montáži zalita jemným betonem. Trasa bude na podlaze vyznačena odlišnou barvou. V místě nových lavic bude provedeno napojení ohebnou plynovou hadicí na obě strany. Přípojky plynu budou vedeny přes kohout ke kahanu.
Instalace bude uzavřena kladnou revizní zprávou.
5.4 Elektroinstalace 

Z místa, kde je dnes hlavní přívodní kabel pro učebnu, se nově povede přívodní kabel do nové katedry. Zde bude ovládání provozu elektroinstalace v lavicích. Z katedry povedou všechny rozvody do lavic ( viz též Výpis nábytku ).  
Světelné a zásuvkové rozvody jsou po rekonstrukci a nebudou upravovány.
Do lavic a k elektronické tabuli bude zavedena též datová zásuvka.
Trasy u stěn nebudou prováděny v lištách na stěně, budou zapuštěny do rýhy v omítce.
Instalace bude uzavřena kladnou revizní zprávou.

Provedení elektroinstalace a vybavení lavic se opakuje z učebny fyziky ve II. stupni této školy. 
6. Doplňkové práce

Nově se obloží nika za umyvadlem.
Všechny stěny a strop se po oškrábání starých maleb, vystěrkování, vybroušení a penetraci nově vymalují v barvě podle výběru investora.
Do výšky 1,8 m se provede omyvatelný nátěr stěn. Odstín bude podle výběru uživatele.
K oknům v učebně se dodatečně namontují zatemňovací rolety s elektrickým ovládáním, spřažené a ovládané klíčkem v ovládací skříňce u katedry ( popř. zabezpečeným dálkovým ovladačem ). Přívody budou nově provedeny z okruhu, jenž bude vytipován dle revizní zprávy.
Pro odvětrání digestoře bude vykroužen prostup stropem a střechou. Osadí se větrací trubka a střešní nástavec se stříškou. Provede se lemování pro fóliovou krytinu a spoje se vodotěsně utěsní.
6. Dokončení 

Po provedení všech prací proběhne závěrečný úklid všech dotčených prostor.  
Stavba musí být dokončena před zahájením školního roku, nejpozději v září.
7. Vybavení, nábytek

Vzorem vybavení a provedení je učebna fyziky na II. stupni této školy.

Veškerý dodaný nábytek bude v jednotném stylu a provedení. 

V učebně se osadí lavice ( kotvené do podlahy ), skříňkové bloky s dřezem, baterií a elektroinstalací, žákovské židle, učitelská katedra s dřezem a s ochrannou větranou digestoří, interaktivní tabule a standardní školní tabule. U zadní stěny bude řada úložných policových skříní, přesný výběr povrchového designu provede objednatel z předložených typových povrchů. 
Vše je nutno vybrat a zpracovat s ohledem na užívání v prostředí chemické učebny.

V učitelském kabinetu je navrženo : 
dva psací stoly, židle kancelářská kolečková, židle, sestavy skříní pro pomůcky, šatní skříň pro pedagoga, čalouněné polokřeslo. 

Nábytek je podrobněji specifikován ve Výpisu výrobků.


V Karlových Varech, 12.7.2017
Ing. Roman GAJDOŠ



Výpis  nábytku
Podrobnou specifikaci, provedení a vystrojení nábytku je nutno před výrobou projednat s uživatelem ( ředitel, učitelka chemie )
Učebna chemie

Lavice žákovská ( II. stupeň ), povrchově upravená pro chemickou učebnu, s výklopným dílem, pod kterým je elektropříslušenství. Centrální odemykání výklopného dílu z katedry 
( viz Učebnu fyziky )

							Dvoumístná*				6 ks
							Trojmístná				6 ks
*První bude upravena pro vjetí vozíčkáře
 
Střední skříňka s chemicky odolným dřezem, výklopné víko uzamykací, povrch pro chemickou učebnu. Centrální odemykání výklopného dílu z katedry ( viz Učebnu fyziky ) 

6 ks

Židle žákovská stohovatelná									30 ks

Židle učitelská										1 ks

Učitelská katedra pro chemický provoz, š. 0.750 m, s větším, chemicky odolným dřezem, typová digestoř na konci sestavy, odvětraná nuceně nad střechu ( připojení elektro ), pod deskou zásuvka na ovládání elektroinstalace, vše uzamykací ( viz Učebnu fyziky )
												1 kpl

Skříň policová dvoukřídlová, plná dvířka, zamykatelná, výška 2,0 m, hloubka 0,6 m

          Celkem 5,0 m 

Skříň policová dvoukřídlová, plná a prosklená dvířka ½ + ½ , zamykatelná, výška 2,0 m, hloubka 0,5 m


Interaktivní tabule s křídly a diaprojektorem
												1 ks
[bookmark: _GoBack]
Zatemňovací rolety na elektrický pohon, spřažený pohon, centrální ovládání, 
Pro okno velikosti cca 2,2/2,2 m
												4 kpl


Kabinet chemie

Stůl pracovní 800/1700									1 ks

Stůl pracovní 800/ 750 , s policovým nástavcem						1 ks

Židle kancelářská s kolečky, čalouněná							1 ks

Polokřeslo čalouněné										1 ks

Sestava skříní podle obrázku									1 kpl
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