BLOKOVE SCHEMA ZAPOJENI EVAKUACNIHO ROZHLASU
BUDOVA 2.STUPEN

Stfesni kondenzacni jednotka pro
klimatizaci NZS a serveru v 1.PP
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Kima jednotka
s fidicim modulem

Tél. chodby,satny
7x repro 3w

Chodby hala
4x repro 6w
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Z6na J+D

hvd
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2x repro 6w
4x repro 6w
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Chodby,ttfdy,kabinety,wc
12x repro 6w
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RU raekty

800x800

Télocvi¢na
2x repro 10w

Chodby
2x repro 3w

76na 2s 2 Z6na 2s Zona J+D
Kabelov§y kandl pod budovou Zona 1s
A TT 4x metalicy kabel EUROFIRE EF 180 2x1,5mm
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Chodby + klubovna
4x repro 3w
KABEL EUROFIRE EF 180 2x1,5mm
KABEL EUROFIRE Je-h(st)h 4x2x0,8mm
MTT 2x audio propoj KABEL FTP cat 5e
Zodpovédny projektant: Vypracoval:

Povrchovy nésténnj reproduktor 100V

= Audio systém + modul pro napojent zdroje zvuku
7 Mikrofonni stanice

Rackovy rozvadéc NZS vybaveny zesilovaci a UPS

PROJEKTANT AKCE:

KlimeSova Miroslava

Ing. Jan Benda

Kraj;  Karlovarsky

SU:  Karlovy Vary

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary

Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

M. Klime$ova - 3D PROJEKT
Uvalska 604/2, 360 09 K. Vary
1ICO: 722 70 179, Tel. 731 409 028

Akce: « . Format: . Cislo paré:
KARLOVY VARY, ZS J.A. KOMENSKEHO e
— zafizeni silnoproudé elektrotechniky z P _A.. DPS
a elektronické komunikace -z8k- E-180127
Datum: 04/2018
Objekt:  D1.4b Elektronické komunikace Me&fitko:
Nazev: Cislo vykresu:
Blokové schéma systému NZS D1.4b /11




