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NZS - NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM

Pol.

Mnoz.

Jed.

Polozka

Material

1-001

ks

EN54-16 certifikovana systémova fidici jednotka 360W, 6 zon
s individualni regulaci hlasitosti, 4 audio vstupy, 2 porty pro
mikrofonni stanice, 1 ruéni evakuaéni mikrofon, provozni i
evakuacni logické vstupy a vystupy, Ethernet port, digitalni
zpracovani audiosignalu, 10 minut pamét pro zpravy, dohled
nad vS§emi komponenty systému s indikaci zavady do 100
sekund, permanentni monitorovani 100V linek bez preruseni
audiosignalu, moznost spusténi evakuace i v pfipadé selhani
fidiciho procesoru diky funkci "CPU-OFF", ve 2kanalovém
rezimu moznost sou¢asného prehravani evakuacéni zpravy z
paméti a zivého hlaSeni z pozarniho mikrofonu do riznych
z6n, konfigurace a diagnostika pfes LAN, LCD displej s
volitelnou lokalizaci menu do ¢estiny

1-002

ks

EN54-16 certifikovana systémova rozsifujici jednotka 360W,
6 zén s individualni regulaci hlasitosti, lokalni audio vstup pro
moznost vlastniho audio programu nezavislého na zbytku
systému, provozni i evakuacni logické vstupy a vystupy,
permanentni monitorovani 100V linek bez preruseni
audiosignalu

1-003

ks

EN54-16 certifikovana systémova jednotka vykonovych
zesilovacu 1x420W

1-004

ks

Vstupni modul

1-005

ks

Adaptér RJ45 - svorkovnice na DIN listu

1-006

ks

Mikrofonni stanice pro informaéni hlaseni, 10
programovatelnych tlacitek pro volbu zén a spousténi
provoznich zprav

1-007

ks

EN54-16 certifikovana pozarni mikrofonni stanice pro
evakuacni hlaseni, 5 tla¢itek pro ovladani evakuacéniho
rezimu systému, spousténi evakuacnich zprav a hlaseni

1-008

ks

EN54-16 certifikovand klavesnice pro rozsifeni pozarni
mikrofonni stanice, 20 programovatelnych tladitek / LED pro
volbu z6n a indikaci / resetovani poruchovych stavt

1-009

ks

EN54-4 certifikovany systémovy manager napajeni a nabije¢
akumulatord

1-010

ks

Bezudrzbovy ventilem Fizeny olovény akumulator 12V / 65Ah

1-011

ks

Sitovy hudebni pfehravaé internetovych radii, FM radii,
hudby ze sitovych zafizeni i lokalni hudby z USB flash disku.
Podporuje formaty MP3, WMA, FLAC i WAV, FM tuner s
podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4 / 5 GHz, USB port pro
flash disky s kapacitou az 128GB, audio vystup analogovy
stereo RCA + digitalni opticky SPDIF, IR dalkové ovladani.
Moznost prehravani hudby z mobilniho telefonu / tabletu pres
WiFi a ovladani prostfednictvim bezplatné aplikace. LAN port
umozniuje plnohodnotnou integraci pfehravace do
komplexnich AV systém( s moznosti externiho ovladani
prostfednictvim Fidicich pfikaza TCP/IP.

1-012

ks

Aktivni pfipojna zasuvka pro pfipojeni stereo signalu, 2x
konektor Cinch (1x stereo), elektronicky symetrizovany
vystup, moznost mixovani stereo signalu do mono vystupu,
napajeni 12-24VDC, modul 50x50mm, bez ramecku

1-013

ks

Instalaéni ramecek designu Gira Standard 55 véetné
meziramecku pro vestavbu modult 50x50mm, bily

1-014

ks

2kanalovy univerzalni galvanicky oddélovac a prevodnik
Urovné
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1-015

126

ks

Nasténny reproduktor dle EN54-24 pro pfisazenou instalaci
na zed nebo strop. Technicka data dle EN54-24: jmenovity
Sumovy vykon a napéti 6W @ 100V, vykonové odbocky az
do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. Uroven akustického
tlaku 86dB @ 4m, frekvencéni charakteristika 150Hz-18kHz,
Uhel pokryti horizontalné 360°/135°/130°/70°, vertikalné
330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24
¢islo 0359-CPD-0103, typ A - vnitfni aplikace. Télo lisované
drfevo, povrch PVC, ramecek HIPS plast, mfizka kov, barva
bila. Keramicka svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-
5839-8. Rozméry (SxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg.

1-016

ks

Uzamykatelny 19" datovy rozvadéc s prosklenymi dvefmi,
napajecim panelem, ventilacni jednotkou a potfebnym
montaznim pfisluSenstvim pro instalaci prvkd Gstfedny

1-017

ks

Osazeni prvkud Ustfedny do rozvadéce, propojeni, HW / SW
konfigurace systému, ¢eska lokalizace FW, oziveni

1-018

ks

Povinna nalezitost dle CSN EN 60849: Odborné méFeni
srozumitelnosti vé. méficiho protokolu s pfepoctem hodnot na
stupnici CIS. Méfeni bude provedeno metodou indexu
prenosu fedi, tzv. STI. Méfeni jinou metodou Ize pouzit pouze
tehdy, pokud zvolena metoda poskytuje vysledky stejné nebo
vice relevantni jako metoda STI. Méfeni zjednoduSenymi
metodami, které mohou davat zkreslené vysledky (RASTI
aj.), neni pfipustné. Vysledkem méfeni bude protokol
obsahuijici pfesnou specifikaci pouzitého méficiho vybaveni a
metody, a pro kazdy prostor pfesnou specifikaci méficich
bodl, namérenych hodnot ST, jejich pfepocet na CIS a
nasledné vypocet vysledné hodnoty pro dany prostor jako
rozdilu prdmérné naméfené hodnoty STI a smérodatné
odchylky - viz CSN EN 60849, B.3.

1-019

ks

Povinna nalezitost dle CSN EN 60849: Odborné méfeni
skute¢né impedance 100V linek v€. méficiho protokolu s
prepoctem hodnot na vykon repro @ 100V. Méfeni musi byt
provedeno specializovanym méficim pfistrojem uréenym pro
tento Gcel a pouzivajicim stfidavy sinusovy testovaci signal o
frekvenci na spodnim okraji fe€ového pasma - napf. cca
300Hz. Méfeni univerzalnimi multimetry uréenymi pro méreni
¢inného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz
poskytuje irelevantni hodnoty a proto neni pfipustné.

1-020

ks

Povinna nélezitost dle CSN EN 60849: Provozni kniha ER,
draténa krouzkova vazba, cislované listy

Kabelaze

1-021

3200

Kabel EUROFIRE 180S 2x1.5

1-022

100

Kabel EUROFIRE Je-h(st)h 4x2x0,8

1-023

160

ListaLHD 20X20HF HD

1-024

2000

ks

Prichytka certifikovand (pouziti mimo hlavni kabelové trasy)

Ostatni

1-025

kpl

Demontaz stavajicihi systému + likvidace

1-026

kpl

Dokumentace skute¢ného stavu

1-027

Programovani systému EZS

1-028

kpl

Méreni kabelaze po Usecich

1-029

kpl

Drobny a nespecifikovany

1-030

-
al| Al 2 of A=

kpl

Vychozi revize a protokol

1-031

24

Funkéni zkousky systému

1-032

kpl

Pomocné stavebni prace

1-033

kpl

Hruba montéaz elektro

1-034

kpl

Drazkovani pro kabelaze
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1-035 1 [ kpl | Kabelovy prostupy zdi do 30mm
1-036 1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm
1-037 1| kpl | Rezie a pfiprava zakazky
1-038 1| kpl | Dopravné a skladné
1-039 1 | kpl | ZaSkoleni obsluhy
STK - STRUKTUROVANA KAB., KAMEROVY SYSTEM A TEL
USTREDNA
Pol. Mnoz. Jed. Polozka
Vybaveni datovych rozvadécu
Datovy rozvadé¢ RD-2.1 rack 32U, 800x800, uzamykatelné predni i
2-001 1 | ks | zadni dvere, odnimatelné boéni kryty, nosnost min 400kg
RD-2.3, 2.4, 1.3 Datovy rozvadéc - 19" nasténny RACK, prosklené
predni dvefe, ocelové zadni dvefe, odstranitelné ocelové boénice na
zapadky, Moznost namontovani dvou ventilatord v stropu skfiné, Dvé
kabelové prachodky, skfif pro samostatnou montaz, dodavana v
jednom kartonu Vnitfni vyska: 12 U; VySka: 635 mm; Sifka: 600 mm;
2-002 3 | ks | Hloubka: 600 mm; Cista hmotnost: 32 kg;
2-003 4 | ks | PrisluSenstvi pro motaz rozvadéce
2-004 8 | ks | Police do rozvadéce dle rozméru
2-005 6 | ks | 19" vyvazovaci panel 1U, jednostranny, plastovy kanal
2-006 6 | ks | 19" vyvazovaci panel 2U, jednostranny, plastovy kanal
2-007 2 | ks | Vertikélni vyvazovaci panel 21U
2-008 4 | ks | Karta€ova zaslepka 300x70mm
2-009 8 | ks | Zalepky pro vyvazovaci panel
2-010 6 | ks | MontéaZni sada Sroubl M5 (50ks / bal.) 16mm
2-011 4 | ks | Zamek do dvefi racku + 6ks klicl
Ventilaéni jednotka s termostatem 4x ventilatory (Samostatny
2-012 1| ks | ventilator: 230V/15W/50Hz/0,09A/ 160m3/hod
Ventilaéni jednotka s termostatem 2x ventilatory (Samostatny
2-013 3 | ks | ventilator: 230V/15W/50Hz/0,09A/ 160m3/hod
19" rozvodny panel 1U, 8x zasuvka podle CSN, max 16A, kabel
2-014 4 | ks | 3x1,5mm, 2m + zastr¢ka univerzal CZ-DE max. 16A, kontrolka,
Zakoncovaci krabice do racku se zasuvkou pro napojeni silového
2-015 4 | ks | pfivodu a rozvodného panelu 230V
Patch panel 2U 24 protu cat. 5e pro telefonni propoje na stavaj.
2-016 5| ks | Ustfednu
2-017 12 | ks | Patch panel 1U 24 protl cat. 6
Opticka vysuvna vana (19" vysuvny rozvadec) vySky 1U do 19" racku v
¢erné barvé pro 24 simplex SC/E2000/duplex LC adaptord. Vana ma 4
primé kabelové vstupy zaslepené plastovymi krytkami, dodavana je
bez kabelovych prichodek. Uvnitf vany jsou na trnu umistnény 2
kazety s drzaky ochran svarli kazda pro 12 svar(l - celkem 24 pro
2-018 8 | ks | svar(, drzak k uchyceni tahového prvku kabelu.
24portovy fizeny Gigabitovy L2 switch US-24-250W, 24x 10/100/1000
RJ-45, 2x 10/100/1000 SFP, POE+, 250W, moznost zapojeni do 19“
2-019 12 | ks | racku, management, kompatibilni se stavajicim systémem
SFP modul uréeny pro dodany SWITCH, Rychlost datového prenosu
(maximalni): 1000 Mbit/s Konektor pro opticka vlakna: LC Typ SFP
2-020 12 | ks | vysilace
Anténa s integrovanym WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, az 450Mbps +
867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot,
2-019 29 | ks | 1x GLAN, PoE
2-021 4 | ks | Zalozni napajeci zdroj UPS Tower Plus 1000VA 900W /7min

Telefonni ustiedna
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WELL Gate2626 VolP/analog. ustfedna,VolP Gateway,2xFXO,6xFXS,
je vybavena jednim WAN portem a ¢tyfmi LAN porty s moznosti
nastaveni do rezimu NAT nebo bridge. pfenosova rychlost 100Mby/s.
WELL Gate2626 podporuje standard SIP, kodeky G.711u/a, G723.1,

2-023 1| ks | G.726, G.729 a faxovy protokol T.38. V&etné pfisluSenstvi a licenci
2-024 1 | kpl | Demontaz stavajiciho systému a kofigurace nového systému
Kabelaze
2-024 160 | ks | Patch kabel utp cat. 6 1,0m
2-025 20 | ks | Patch kabel utp cat. 5e 1,5m
2-026 80 | ks | Patch kabel utp cat. 6 1,5m
Opticky 9/125um SM 1mPatch kabel 1,5m typ konektoru dle osaz
2-027 12 | ks | prvkd
Kabel opticky k zafouknuti MIKRO AIRBLOWN, 12 vliaken SM 9/125,
2-028 370 | m | G.652D, MLT, MDPE ¢&erny, d5,8mm, 500N
Montazni prace - pfiprava pro optickou kabelaz - instalacei
2-029 300 | m mikrotubi¢ek
2-030 4 | ks | Montézni prace - zafoukniti optickych kabelt
Kompletace datovych rozvadécia v m.¢. 328, véetné osazeni, zapojeni
2-031 60 | h a oziveni vSech prvkl v€etné pfisluSenstvi.
Proméreni a zakonéeni optické kabelaze mezi datovymi rozvadéci 2x
2-032 5|h 12vldken
2-033 | 9200 | m | Kabel UTP cat6
2-034 850 | m | Kabel UTP cat7A LSOH
2-035 400 | m | Kabel tlefonni SYSKFY 10x2x0,5
2.036 405 | m | LiSta LHD 40X40HF HD
2.037 200 | m | Lista LHD 20X20HF HD
Zakonceni datovych a komunikacnich rozvodu
Zasuvka datova 2x RJ45 Cat 6. montaz do kabelového zlabu, véetné
2-038 82 | ks | rdmecky a konektord
Zasuvka datova 1x RJ45 Cat 6. montaz do kabelového zlabu, véetné
2-039 81 | ks | rdmecky a konektoru
Zasuvka komunikaéni HDMI véetné ramecku pro montaz do
2-040 108 | ks | kabelového Zlabu / sténu
2-041 108 | ks | Propojovaci kabel PremiumCord HDMI High Speed, verze 1.4, 10m
Zasuvka komunikaéni USB véetné ramecku pro montaz do kabelového
2-042 54 | ks | zlabu / sténu
2-043 54 | ks | PremiumCord USB 3.0 repeater 10m prodluzovaci
Zasuvka komunika¢ni AUDIO stereofoni véetné ramecku pro montaz
2-044 27 | ks | do kabelového Zlabu / sténu
Zasuvka komunikaéni AUDIO monofoni véetné ramecku pro montaz do
2-045 54 | ks | kabelového Zlabu / sténu
Kamerovy systém
Vnitfni/venkovni IP mini dome kamera nové generace EasylP 3.0.
citlivost 0.005 Ix. , WDR 120dB, objektiv se zabérem 108°, zakladni VA
(pfekroceni ¢ary, zména scény, detekce obli¢eje aj.), zaznam na
microSD kartu, 1/O, audio aj. Kamera podporuje H.264 , kodek
H.265(+), . Napéjeni PoE (802.3af) nebo 12VDC. Provedeni kamery
2-046 8 | ks | IP66 véetné krabice na skryti kabelaze
Ekonomicky sitovy videorekordér (NVR) pro zaznam az 16 IP kamer.
Zaznamova kapacita az 50Mbps s podporou kamer s rozliSenim az
5MP. Rekordér ma integrovany switch a je vybaven 16x PoE vstupy
pro IP kamery (nelze doplnit externim switchem). K NVR Ize pfipojit
monitor pres VGA nebo HDMI vystup. Rekordér mé& 4 poplachové
vstupy a podporu audia. HDD s apacitou 2TB. Oteviena platforma s
2-047 1| ks | podporou kamer i jinych vyrobct na platformé ONVIF.
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CE700A L/R ATEN Extender PC-konzole na 150m USB az 1920x1200
bodt / surge - prodluzova¢ pro pfipojeni PC-konzole do 150m -

2-048 1| ks | prodluzuje monitor, my$, klavesnici
2-049 1| ks | LED monitor - LCD 22" véetné kabelaze
2-050 1| ks | Kamerovéa zkouSka v€etné nastaveni kamer a NVR
Ostatni
1 | kpl | Zmonitorovai stavajiciho stavu a zajisténi provizorniho provozu
2.051 systému STK po dobu rekonstrukce
2-052 1 | kpl | Demontaz stavajiciho systému, pfipadné prepojeni prvku
2.053 1| kpl | Dokumentace skute¢ného stavu
2.054 16 | h Programovani systému prvkd STK
2.055 1| kpl | Mé&Feni kabeldZe po Usecich
2.056 1 | kpl | Drobny a nespecifikovany
2.057 1 | kpl | Vychozi revize a protokol
2.058 24 | h Funkéni zkousky systému
2.059 1| kpl | Pomocné stavebni prace
2.060 1| kpl | Hrubd montaz elektro
2-061 1 | kpl | Drazkovani pro kabelaze
2.062 1 | kpl | Kabelovy prostupy zdi do 30mm
2.063 1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm
2.064 1| kpl | Rezie a pfiprava zakézky
2.065 1| kpl | Dopravné a skladné
2.066 1| kpl | ZaSkoleni obsluhy

STA - SPOLECNE TELEVIZNi ANTENY

Pol. Mnoz. Jed. Polozka
Material
3-001 1| ks | Rozvad&¢ STA 360x500mm
3-002 2| ks | Anténa Televes HD Boss
3-003 1| ks | Anténni vykonny zesilova¢ 40 dB DVB-T2 AM-838
3-004 1| ks | Napajeci zdroj PS-101
3-005 1| ks | Rozbogovag HTS-3 DC
3-006 6| ks | F konektorti pro kabel o praméru 6,5 mm
3-007 2 | ks | Zasuvka koncova DSE650 TV+R+S design dlePPD interiéru
3-008 ks | Vicko pro zasuvku TV/R Tango
3-009 ks | KRABICE KU 68-1901
Kabelaze
3-010 200 | m Koaxialni kabel CB100F/48T
3-011 50 | m | TRUBKA OHEB.LPE 2316/LPE-2
3-012 1 | kpl | Ostatni elektroinstala¢ni material, pfichytky, svorkovnice,
krabice
Ostatni
3-013 1 | kpl | Dokumentace skute¢ného stavu
3-014 1 | kpl | Méfeni kabelaZe po Usecich
3-015 1 | kpl | Drobny a nespecifikovany
3-016 1 | kpl | Hruba montaz elektro
3-017 40 | m | Drazkovani pro kabelaze
3-018 1| kpl | Rezie a pfiprava zakazky
3-019 1 | kpl | Dopravné a skladné




KARLOVY VARY, Z5 J.A. KOMENSKEHO
— zafizeni silnoproudé elektrotechniky

a elektronické komunikace

D1.4b Elektronické komunikace

JC - SYSTEM JENOTNEHO CASU A ZVONENI

Pol. Mnoz. Jed. Polozka
Material
4-001 ;
Vykonny zvonek s motorovym pohonem, napéjeci napéti 18 -
18 | ks |30 V=, spotfeba 25 mA, hlasitost 95 dB /1 m, hmotnost 1 kg,
pr. 152 mm x 63 mm
4-002
Hlavni hodiny vhodné pro fizeni systému jednotného ¢asu v
rozsahu, do 100 podruZnych hodin, 1 podruzna linka 24 V /
1| ks 1,2 A, volné¢ nastaviteln4, 2 interni spinaci relé, kapacita
paméti az 400 sepnuti, automatickd zména na letni Cas,
pamét’ pro piipad vypadku napéjeni, vystup 24V=a 75V st
pro napéjeni $kolnych zvonk, napajeci napéti 230V AC
4-003
Plastové kulaté hodiny, primér ¢iselniku 35-40 cm, vypouklé
33| ks akrylatové kryci sklo, podruzny strojek pro polarizované
minutové impulsy 24 - 60 V=/6mA, vypouklé akrylatové
kryci sklo, ¢iselnik C2
4-004 30 | ks MotaZni set na strop pro 2ks plastovych kulatych hodin
4-005
Prijimac radiosignalu DCF, umozZziiuje téméft absolutné piesny
1) ks chod hodin, IP65, pfipojovaci kabel 10 m (v dodavce), max.
délka piipojovaciho kabelu 200 m
4-006 2| ks | Zdroj 230V/24 VAC, 100VA
4-007 11 ks Montézni konzola s Pb akumulétory a krytem pro hlavni
hodiny, vystupni napéti 24 V=/4A vcetn¢ aku 2x12V 2Ah
Kabelaze
4-008 1800 | m Kabel CYKY-0 4x1,5
4-009 1450 | m Kabel CYKY-0 2x1,5
4-010 300 | m ListaLHD 20X20HF HD
4-011 100 [ m TRUBKA OHEB.LPE 2323/LPE-2
4-012 1 | kpl | Ostatni elektroinstalacni materidl, pfichytky,
svorkovnice, krabice aj.
Ostatni
4-013 1 | kpl | Demontaz stavajiciho systému + likvidace
4-014 1 | kpl | Dokumentace skute¢ného stavu
4-015 1 | kpl | Oziveni a konfigurace systému
4-016 1| kpl | MéFeni kabelaze po Usecich
4-017 1| kpl | Drobny a nespecifikovany
4-018 1 | kpl | Vychozi revize a protokol
4-019 1 | kpl | Funkéni zkousky systému
4-020 1 | kpl | Pomocné stavebni prace
4-021 1 | kpl | Hruba montaz elektro
4-022 1| kpl | DraZkovani pro kabelaze
4-023 1 | kpl | Kabelovy prostupy zdi do 30mm
4-024 1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm
4-025 1 | kpl | Rezie a pfiprava zakazky
4-026 1 | kpl | Dopravné a skladné
4-027 1| kpl | ZaSkoleni obsluhy
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ACS - PRISTUPOVY SYSTEM VIS

Pol. Mnoz. Jed. Polozka

Material JC

Systém pro troje dvere ( na jednom zdroji a prevodniku)

5-001 3 | ks | » mikroterminal pro otvira¢ EM 485 Tng

5-002 3 | ks | * externi anténa pro mikroterminal EM AV NaO

5-003 1 | ks | Propojovaci krabice 220x300mm
ostatni HW a SW komponenty

5-004 1| ks | *nap. zdr. zal. AWZ 333 12V/3A/7.2Ah

5-005 1 | ks |+ PE20-8 prevodnik HUB Eth./.3xRS5485n
montaz termindli

5-006 3 | ks | = montazni a elektroinst. prace VIS

Systém pro samostatny vchod (zfejmé télocvi¢na)

5-007 1 | ks | » mikroterminal pro otvira¢ EM 485 Tng
5-008 1 | ks | * externi anténa pro mikroterminal EM AV NaO
ostatni HW a SW komponenty
5-009 1| ks | *nap. zdr. zal. AWZ 333 12V/3A/7.2Ah
5-010 1| ks | * PE20-8 prevodnik HUB Eth./3xRS485n
montaz terminali
5-011 1 | ks | » montazni a elektroinst. prace VIS
doplnéni dveri
5-012 4 | ks | Elektro motoricky antipanikovy zamek ABLOY EL-560
5-013 4 | ks | Zamecnické dpravy dvefi pro zamek

Softwarovy modul Otvirac¢

5-014 5 |let | - systém ProVIS droveri funkénosti 4

5-015 5| let |« Otvirac dverfi bez omezeni poctu os.

5-016 5|let |+ mod. Kategorie

5-017 5 |let |~ mod. Casové zény

5-018 1 | ks |« pfed-realizaéni navstéva

5-019 8 | hod | - instalace a konfigurace SW
Kabeldze

5-020 100 | m | Kabel CYSY 4Gx0,75

5-021 300 {m Kabel komunikaéni UTP cat 6

5-022 100 [m | ListaLHD 20X20HF HD

5-023 60 | m | TRUBKA OHEB.LPE 2323/LPE-2

5-024 1 | kpl | Ostatni elektroinstalaéni materidl, pfichytky, svorkovnice,
krabice aj.
Ostatni

5-025 1 | kpl | Dokumentace skute¢ného stavu

5-026 1 | kpl | Méfeni kabelaze po Usecich

5-027 1 | kpl | Drobny a nespecifikovany

5-028 1| kpl | Vychozi revize a protokol

5-029 1| kpl | Funkéni zkousky systému

5-030 1 | kpl | Pomocné stavebni prace

5-031 1 | kpl | Hruba montaz elektro

5-032 40 |m Drazkovani pro kabelaze

5-033 2 | ks | Kabelovy prostup zdi do 30mm
5-034 2 | ks | Kabelovy prostup stropem do 30mm
5-035 1 | kpl | Rezie a pfiprava zakazky

5-036 1 | kpl | Dopravné a skladné

5-037 1 | kpl | Zaskoleni obsluhy
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EZS - ZABEZPECOVACI SYSTEM

Pol. Mnoz. Jed. Polozka
Material
Ustredna EZS GD 520 s kominikatorem, 16 zon na
zakladni desce, max.520, 8 PGM vystupu, 32
podsystémt, 999 uZivateld, pamét’ 1000 +1500
6-001 1| ks udalosti, mozZnost pripojeni max. 64 étecek).
Systémovy GSM modul v kovovém Krytu pro posilani
6-002 1| ks SMS a volani uzivateli
Koncentrator RIO k rozsifeni po¢tu zon ustfeden
6-003 15 | ks Galaxy o dalSich 8 zon a 4 tranzistorové PGM vystupy
MK8 LCD klavesnice s vestavénou cteckou EM karet a
6-004 5| ks | privéska
Klavesnice CP045-00 s dotykovym displejem,
6-005 1| ks | zdpustna montaz, pokrocilé uZivatelské menu
6-006 5| ks Plechovy kryt na klavesnici se zamkem
Modul posilovaciho zdroje 2,75A v krytu s vestavénym
6-007 6 | ks koncentratorem RIO zon a 4 tranzistorové PGM vystup
6-008 7 | ks | Akumulator 12V /18Ah
6-009 74 | ks PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 15m
6-010 2 | ks PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 18-22m
Pozarni detektory kombinovany opticko tepelny s
reléovym vystupem, samoresetaci a napajenim 12V pro
6-011 58 | ks poplachové systémy + patice
6-012 16 | ks Konvenéni tlacitkovy hlési¢ Eerveny, prolamovaci plast
6-013 12 | ks Magneticky kontakt povrchovy étyrdratovy
6-014 12 | ks Propojovaci krabice k magnetu s tamperem
6-015 2 | ks Zalohovana siréna s majakem a baterii
Kabelaze
6-016 | 1600 |m Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8
6017 | 1250 |m Kabel CYSY 2Gx1,5
6-01g | 6900 |m Kabel SYKFY 3x2x0,5mm izolace pod omitku
6-019 200 [ m Lista LHD 40X20HF HD
6-020 350 | m ListaLHD 20X20HF HD
6.021 | 1600 |m TRUBKA OHEB.LPE 2323/LPE-2
1 | kpl | Ostatni elektroinstalacni material, pfichytky,
6-022 svorkovnice, krabice aj.
Ostatni
1| kpl | Zmonitorovai stavajiciho stavu a zajiSténi provizorniho
6-023 provozu systému EZS po dobu rekonstrukce
1 | kpl | Demontaz stavajiciho systému, pfipadné prepojeni
6-024 prvki
6-025 1 | kpl | Dokumentace skute¢ného stavu
6-026 16 | h Programovani systému EZS
6-027 1 | kpl | Méfeni kabelaze po Usecich
6-028 1| kpl | Drobny a nespecifikovany
6-029 1| kpl | Vychozi revize a protokol
6-030 24 | h Funkéni zkouSky systému
6-031 1 | kpl | Pomocné stavebni prace
6-032 1 | kpl | Drazkovani pro kabelaze
6-033 1 | kpl | Kabelovy prostupy zdi do 30mm
6-034 1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm
6-035 1 | kpl | Rezie a pfiprava zakazky
6-036 1 | kpl | Dopravné a skladné
6-037 1 | kpl | Zaskoleni obsluhy
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SPOLECNE KABELOVE TRASY, STAVEBNi UPRAVY
A KLIMA. JEDNOTKY

Pol. Mnoz. Jed. Polozka
Stavebni pracepro zakryti klabeldaze
Obklad ze sadrokartonovych desek konstrukci kovovych
7.001 285 | m2 véetné ochrannych Uhelnikd ve tvaru L rozvinuté Sife pres 0,8
m, oplastény deskou standardni A, tl. 12,5 mm, pro podéiné i
stoupaci trasy. Vcetné zacisténi a vymalby.
Instalaéni technika pro konstrukce ze sadrokartonovych desek
7002 285 | kus montaz reviznich dvifek velikost 300 x 300 mm
7-003 24 | kus | dvitka revizni s automatickym zamkem 300x300mm
Chlazeni technologickych mistnosti
7-004 Venkovni jednotk + vnitrni nastenna jednotka SPLIT,
3 ks | Qch/t=2,4/3,2kW
7-005 2 ks | Infracerveny ovladac IR
7-006 ks | Konstrukce pro venkovni jednotku - podstavce, konzoly
MontaZz venkovni a vnitrni klimatizacni jednotky, propojeni
mezi vnitrni a venkovni jednotkou, Cu potrubi, plyn/kapalina,
7-007 izolace, elektrokomunikacni kabel, chladivo, montazni
material, tlakové zkousky, uvedeni do provozu, zaskoleni
3 ks | obsluhy.
7-008 Drobné kompletacni prace: odvod kondenzatu véetné potrubi
3 ks | 10m
7-009 Propojovaci potrubi pro chladivo v€etné izolace a plastového
95 m | bezhalogenového knalu
Spolec¢na zemni kabelova trasa pro propojeni budov
7-010 1| kpl | ProméFeni, dohledani a zakongeni kabelaze v zavésu
7-011 1| kpl | Demontaz stavajiciho zavésu mezi budovami
7.012 1 | kpl | Vytvoeni prostupu do budov, vsazeni kabelové trasy, zagisténi
a utésnéni hydroizilaci
7.013 45| m Vytvoreni vykopu mimo chodnik hloubka min 500 mm, véetné
piskového loze zasipani a zhutnéni, pfipadné Ulpravy elené
7-014 15| m | Rozebrani a slozeni zamkové dlazby, vEetné zapiskovani
7-015 540 | m | ZaloZeni kabelaze do trubek dle popisu v PD (12 délek)
7-016 50 | m | Zemni kabelova trubka HDPE 40/33
7-017 110 | m | Zemni kabelova trubka KOPOFLEX 50mm
Spolec¢na kabelova trasa pro slaboproudé rozvody
7-018 270 | m | Kabelovy Zlab dratény 100/60 v¢. spojek a zavésu
7-019 75| m | Kabelovy zlab dratény 50/60 v¢. spojek a zavésu
Ostatni
7-020 1 | kpl | Koordinace s profesi elektro
7-021 1 | kpl | Koordinace s profesi chlazeni
7-022 1 | kpl | Demontaz stavajicich rozvoda SLA
7-023 1 | kpl | Pozarni utésnéni vSech kabelovych prostupll a z zacisténi
7-024 1| kpl | Likvidace demontovaného elektro odpoadu
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