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l. Uvod:
Projekt Fesi navrh kabelovych tras slaboproudé elektroinstalace pro budovu druhého stupné ZS
Jana Amose Komenského, Kollarova 19, Karlovy Vary. Kabelové trasy budou realizovany jako

doplnék k silnoproudé elektroinstalaci z diivodu ptipravy pro dalsi etapy rekonstrukce.

V této ¢asti realizace se fesi pouze kabelova pfiprava pro budouci instalaci novych koncovych
prvk( SLA.

Il. Technicky popis:

Demontadzni prdace

Stavajici instalace slaboproudych rozvodi v budové 2. Stupné skoly nebude demontovéna,
z dvodu zachovani funkénosti stdvajicich systém(. Pfi demontazich prvka elektro silnoproudu je
nutna koordinaci se spravci stavajicich systém( (ALKOM (EZS), IT a VIS PLZEN) tak, aby
slaboproudé systémy budovy zUstaly po rekonstrukci stale zabezpeceny a funkéni

ELEKTRICKA ZABEZPECOVACI SIGNALIZACE — EZS

Celkové provedeni:
Projekt fesi pouze rozvody systému EZS v budové 2.stupné. Kabelové rozvody pro snimace zabezpe-

Covaciho systému budou provedeny kabelem SYKFY 3x2x0,5 a pro komunikacni linku DATAPAR 2x2x0,8mm
s napajenim po kabelu CYSY 2x1,5mm. Kabelové trasy budou provedeny ve sdruzenych kabelovych kana-
lech, dale pod omitkou ptipadné v bezhalogenovych listach. Na chodbach 1.PP — 3.NP bude instalovan pro
slaboproud kabelovy Zlab soubéziné se silovym, po dokonceni kabeldZe bude sestava Zlabl oplasténa pomo-
ci SDK.

Zakonceni kabell v misté kde budou v dalsi etapé instalovany koncové prvky (PIR dtektory, Hlasice)
se provede, ponechanim rezervy 0,5-0,7m. Kabel bude smotdn a popsdan dle vazeb viz PD. V mistech, kde se
bude sbihat vice kabell ( u expandér( ptipadné u Ustfedny ), budou kabely smotany, popsany, svazany a za-
véseny na ocko ze zdi, pfipadné vloZeny do instalacni krabice, kterd bude pozdéji demontovana a nahraze -
na expandérem, Ci zdrojem EZS.

NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM - SKOLNi ROZHLAS 0ZVUCENI

Rozsah a ucel projektu

Projekt feSi pouze rozvody systému NZS - Skolniho rozhlasu v budové 2. stupné. Budouci in-
stalovany systém je dle poZadavku navrzen jako evakuacni tudiZz musi splfiovat vSechny pozadavky na tyto
systémy kladené dle CSN EN-54 a dle téchto pozadavk( musi byt provedena i kabeld?. Na chodbéch 1.PP —
3.NP bude instalovan pro slaboproud kabelovy Zlab soubéziné se silovym, po dokonceni kabelaze bude se-
stava Zlab( oplasténa pomoci SDK. Instalovand kabelaz rozhlasu bude vedena s ¢asti v tomto Zlabu a po vy-
usténi kotvena pomoci prichytek do nosnych konstrukci budovy, pfipadné zapusténa pod omitku.
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Zakonceni kabell v misté kde budou v dalsi etapé instalovany koncové prvky (reproduktory) se
provede, ponechanim rezervy 0,5-0,7m. Kabel bude smotan a popsdn dle vazeb viz PD. V mistech, kde se
bude sbihat vice kabelll, budou kabely smotany, popsany, svazany a zavéseny na ocko ze zdi, pripadné

vloZeny do instalac¢ni krabice, kterd bude pozdéji demontovana.

JEDNOTNY CAS, ZVONENI

Rozsah a ucel projektu
Projekt resi pouze rozvody pro zafizeni jednotného ¢asu a zvonkl v objektu druhého stupné. Stava-

jici systém nebude demontovan a musi byt zachovdna jeho funkénost. Kabeldz bude provedena dle typu
zvoleného systému napf. kabelem CYKY-O 4x1,5 a 2x1,5 pro zvonky v kabelovém kanalu pod stropem
spolec¢né s ostatnimi rozvody SLA a po té pod omitkou. Hlavni trasa instalace SLA bude po dokonceni
oplasténa pomoci SDK. Kabelaz bude rozdélena do dvou skupin. 1. Skupinu tvofi rozvody pro stropni hodi-
ny, 2. Skupinu tvofi rozvody pro zvonky. Zakonceni kabell v misté kde budou v dalsi etapé instalovany kon-
cové prvky (hodiny zvonky) se provede, ponechanim rezervy 0,5-0,7m. Kabel bude smotdn a popsan dle
vazeb viz PD. V mistech, kde se bude sbihat vice kabell, budou kabely smotany, popsany, svazany a zavése-
ny na ocko ze zdi, ptipadné vloZeny do instalacni krabice, ktera bude pozdéji demontovdna

STRUKTUROVANA KABELAZ, KAMEROVY A PRISTUPOVY SYSTEM

Rozsah a ucel projektu

Projekt resi pouze rozvody strukturované kabeldze v objektu 2. Stupné Skoly. Soucasti je instalace
novych datovych rozvod( v této budové, pfi zachovani stavajici funkéni sité. Dle schématu se provede pa-
tefni propojeni vSech budoucich datovych rozvadéci a kabeldZ od nich do jednotlivych tfid dle PD. Paterni
propojeni se provede kabelem metalickym CAT 7A. Rozvody do tfid se proveden kabely UTP cat. 6.

Ve vSech ucebndch budou instalovdny a zapojeny nové zasuvky 2xRJ45 dle vykresové c¢asti PD.
Druhé konce budou vyvazany a smotany na pozicich stavjicich nebo budoucich datovych rozvadécd.
Na chodbach 1.PP — 3.NP a pro stoupaci vedeni bude instalovan pro slaboproud kabelovy Zlab soubézné se
silovym, po dokonceni kabeldZze bude sestava Zlab( oplasténa pomoci SDK. Instalovana kabeldz rozhlasu
bude vedena s ¢asti v tomto Zlabu a po vyusténi kotvena pomoci pfichytek do nosnych konstrukci budovy,
pfipadné zapusténa pod omitku. Stoupaci vedeni bude provedeno samostatné viz PD.
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Shrnuti - Provedeni rozvodii

Hlavni kabelové trasy na chodbach 1. a 2. stupné budou provedeny v draténych kabelovych
Zlabech, které budou zakryty SDK panely s reviznimi dvitkami (viz. Detail soucasti TZ). Rozvody v
1.pp objektu druziny budou provedeny na povrchu (niedax listy, prichytky). Ostatni rozvody budou
provedeny pod omitkou popf. Ve vkladacich listdch na povrchu.

Ve ucebnach nad tabuli se kabely povedou ve spolecné trase se slaboproudymi vedenimi a
budou uloZeny v parapetnich Zlabech se stinicim kanalem. Svod bude v rohu okna a zasuvky budou
osazeny u zemé v parapetnim Zlabu spole¢né s komunikaénimi zasuvkami.

Slaboproudé rozvody - pro vsechny navriené rozvadécée RACK v budové 2.st. budou dle
poZzadavku pripraveny napajeci kabely CYKY-J 3x2.5 a pro ustfedny EZS, IS, hodin kabely CYKY-J
3x1.5. Rozhlasova ustfedna bude v budoucnu osazena v 1.pp bude umisténa do nové vytvoreného
samostatného prostoru (samostatny pozarni Usek). Pfivod bude nyni pfipraven z rozvadéce 2P-R0
kabelem CHKE-V FE 180 3x2.5.

Uvedené typy materialli a zafizeni ve VV jsou uvedeny pouze jako pfiklad a Ize je zaménit
za jiné, kvalitativné a technicky obdobné, ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 137/2006 sb, § 46.

Montdzni prace musi byt provedeny v souladu s poZadavky platnych montaznich a
bezpeénostnich predpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od pfedepsaného zplisobu montaze
jsou nepfipustné.

Zmény montaze proti feSeni navrzenému v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem
a projektantem konzultovdny a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseno a pisemné
potvrzeno.

V Karlovych Varech 05/2018 Vypracoval: Ing. Jan Benda
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