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I. Uvod:

Projekt fesi navrh slaboproudé elektroinstalace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby na
objekty ZS Jana Amose Komenského, Kollarova 19, Karlovy Vary.

Podklady:

stavebni vykresy M1:75

normy CSN a predpisy v elektrotechnice
pozadavky investora

prohlidka objektu

Pouzité CSN
Projekt byl zpracovén dle platnych norem CSN 33 2000-¢ast 1-7, CSN 33 2130 ed.3, CSN EN 1246-1,

a ostatnich norem vydanych do data zpracovani projektu.

1. Zakladni udaje:

Napétova soustava: 3+PEN stf.50Hz,230/400V,TN-C (Pripojkova skrinn HDS,
pfipojkové skifiné na objektech, RE)
3+NPE stf.50Hz,230/400V,TN-C-S (RH)
3+NPE stf.50Hz,230/400V,TN-S (nové rozvadéce)

Navriend ochrana pied nebezpeénym dotykem dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych Casti

Zakladni —izolaci

Zakladni — kryty nebo prepazkami

Ochrana pted nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti
Pfi poruse — automatickym odpojenim
Doplrikova ochrana — proudovymi chranici

- dopliiujicim ochrannym pospojovanim

Prosttedi — viz. samostatny protokol v PD elektro D.1.4a

I1l. Zajisténi ochrany el.zatrizeni a bezpecnosti prace obsluhy:

Kryti el. predmét(, druh kabelU a jejich uloZeni je navrZeno s ohledem na vyskytujici se prostredi,
tj. prostredi vnitrni.

Mechanickd ochrana el. zafizeni je feSena jeho osazenim do rozvadéce v provedeni s krytim min. IP
30/20 a vlastni mechanickou odolnosti a uloZzenim vodi¢l pod omitkou stén a stropt, do
vkladacich list a draténych kabelovych Zlabu.

Ochrana el.zafizeni proti U¢ink(im ptetiZzeni a zkrat(l je navriena jisti¢i v souladu s CSN 33 2000-4-
473, CSN 33 2000-4-43ed.2 a CSN 38 1754.
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IV. Technicky popis:

Demontadzni prdace

Stavajici instalace slaboproudych rozvodl v objektu Skoly bude demontovana v plném
rozsahu. Stavajici budou ponechany rozvody a systémy pro vstupy do budov 2.S a druziny (video
systém), vybaveni PC ucebny ve 3.NP a sboroven 1. a 2.S. Dale komunikaéni pfipojky do budovy
a Stravovaci systém v Jidelné. Pfi demontazich je nutna koordinaci se spravci stavajicich systému
(ALKOM (EZS), IT a VIS PLZEN) tak, aby budovy zUstaly v pribéhu rekonstrukce stale zabezpeceny a
funkéni pro administrativni pracovniky. Soucdasti demontdzi je i zavésny kabelovy propoj mezi
druzinou a budovou 1.5, ktery bude prepojen a doplnén do zemni trasy.

ELEKTRICKA ZABEZPECOVACI SIGNALIZACE — EZS

Vseobecnd cadst:
Projekt fesi rozvody EZS v celém objektu. Pro ochranu objektu je pouZito nové Ustfedny GD520

umisténé ve sborovné 2 stupné a nové napojenymi prvky detekce pohybu, poZaru (detektory tepla a koufte,
tlacitka) a magnetickym i spinaci ve vstupnich dvetich. Ovladani ustfedny je feSeno pomoci klavesnic LCD ve
vstupech - zadvefi budovy viz PD. Systém je rozdélen do 4 skupin dle budov. Napojeni prvkl je provedeno
pomoci posilovacich linkovych zdroji a expandért RIO. Systém bude vybaven GSM komunikatorem pro
prenos poplach na PCO pfipadné na povérenou osobu.

Celkové provedeni:
Kabelové rozvody pro snimace zabezpecovaciho systému jsou provedeny kabelem SYKFY 3x2x0,5

a pro komunikacni linku DATAPAR 2x2x0,8mm s napajenim po kabelu CYSY 2x1,5mm. Kabelové trasy
budou provedeny ve sdruzenych kabelovych kandlech, dale pod omitkou pripadné v bezhalogenovych
listdch. Napojeni vSech posilovacich zdroji a Ustfedny na sit NN je provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5
zrozvadécl viz PD elektro. lJistic pro zdroje EZS je 6A. Naprogramovani Ustfedny bude provedeno
proskolenym pracovnikem montdzni organizace. Instalované zafizeni a provedeni rozvodd musi odpovidat
CSN 334590. Souéasti instalace jsou na chodbach kombinované prvky pro detekci poZaru a na Unikovych
cestach tlacitka se sklitkem pro vyhladeni panik poplachu. Ustfedna bude propojena ze systémem NZS pro
moznost vyhlaseni centralniho poplachu v pfipadé tiknuti panik tlacitka nebo detekce pozaru.

Prejimka, obsluha a udrzba:
Pfedani se provede protokolarni prejimkou mezi dodavatelem a odbératelem. Pro spolehlivost

provozu je dllezité, aby uzivatel svymi pracovniky zajistil pravidelnou funkéni kontrolu EZS.

Pokyny pro montdz:
Odbératel musi zajistit pfed zahajenim montaze proskoleni montaznich a dozorcich pracovniki

svym bezpecnostnim technikem o podminkach bezpecné prace, ve vztahu k charakteristice objektu a jeho
provoznim podminkam.

Veskeré zmény, vzniklé béhem montdie proti projektu, zakresli montazni pracovnici do svého
vykresového paré a uvedou do montazniho deniku a materidlové dokumentace.
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Podstatné zmény proti projektu, reprezentujici zvétSeni objemu dodavky pfistroji a montaznich
praci, at jiz vznikaji z technickych divodl ¢&i na pozadavek odbératele je tfeba pfedem konzultovat s
projektantem.

Zdveérecné ustanoveni:
Pfed uvedenim EZS do trvalého provozu doporucujeme zpracovat uZivateli ReZimovou smérnici

objektu, tj. FeSeni rezimu vstupu, pokyny pro zvlastni udalosti, odchod z pracovisté, seznam osob
opravnénych k manipulaci se systémem EZS. Koordinace pfi vyhlaseni poplachu EZS.

Prokazatelné treba urcit:

a/ osoby poucené, prichazejici bézné do styku se systémem EZS
b/ osoby opravnéné k provozni manipulaci se systémem EZS
c/ osobu odpovédnou za systém EZS v objektu

2Zviastni podminky realizace:
Odbératel ve své rezii zajisti:

a/ uvolnéni pracovisté po dobu montaze EZS s pfipadnou Upravou na nezbytnou dobu

b/ zpfistupnéni a uvedeni chranénych ploch, prostord a predmétd do bezchybného stavebné-
technického stavu,

¢/ uréeni mistnosti pro skladovani pro skladovani materialu a naradi s podminkami,
odpovidajicimi zdsadam ochrany majetku ve spole¢ném vlastnictvi,

d/ podminky pro odkladani satstva, osobnich pfedmétd, pouzivani umyvarny a WC pro
montéry.

e/ dodani praci a materialu, uvedeného v zapisech o projednani EZS, v HS nebo v tomto
projektu,

f/ zajisténi repase truhlarskych prvkd, obkladd, natérd, maleb a zajisténi dklidu, kde dojde k
zasah(m v disledku montaznich praci.

Zaveér EZS :

Provedeni montaznich praci a pouzity material musi odpovidat platnym CSN a pozadavkdm
vyrobce cidel. Pti poutziti jinych cidel nez uvedenych v projektu je nutno pfi realizaci ptizvat
projektanta
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NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM - SKOLNi ROZHLAS 0ZVUCENI

Rozsah a ucel projektu

Projekt fesi rozvody systému NZS - skolniho rozhlasu ve vSech budovach aredlu Skoly. Systém je
instalovan pro zajisténi informovanosti osob ve tfidach a spolecnych prostorach budovy. Systém dle
pozadavku navrien jako evakuaéni tudiz musi splfiovat viechny poZadavky na tyto systémy kladené dle CSN
EN-54. Bude se vyuZivat jak pro bézné provozni ozvuceni hudbou nebo informaénim hlasenim. V pfipadé
potieby bud pouZit pro evakuaci osob.

Pouzity systém - skolni rozhlas:
Ozvuceni bude provedeno digitalnim 100V rozhlasovym systémem. Rozhlasova ustfedna
bude umisténa v budové 2.ST v 1.PP — v samostatné mistnosti s EI30 vybavenou klimatizaci.

Od nové nainstalované ustredny bude dale proveden rozvod jednotlivych linek 100V do
jednotlivych budov $koly. Skolni rozhlas bude rozveden kabely s funkéni schopnosti EUROFIRE EE
180 2x1,5 uloZenymi v kabelovych kanalech, na stropé kotvenymi kovovymi pfichytkami pripadné
pod omitkou. Ozvucovaci systém bude délen do ¢tyf samostatnych zén dle budov, tak aby bylo
mozné odéli hlaseni dle potreby.

Od ustiedny bude provedeno kabelové propojeni do sborovny, kde bude instalovan vstupni
modul pro napojeni externiho audio signalu. Dale Provozni a evakuacni mikrofonni stanice.
Umisténi Bude dohodnuto pfi realizaci.

Reproduktory:

Ozvuceni bude provedeno prostfednictvim nasténnych reproduktord dle EN54 100V / 6W,
které budou instalovany ve vysce cca 2,5-2,8m nad dvefmi. Pozice a poradi zapojeni je zndzornéno
ve vykresové casti.

Frekvencni rozsah: 200Hz...20kHz (-10dB)

Vyska: 202mm

Sitka: 142mm
Hloubka: 72mm

Vykon: 6/3/1,5W / 100V
Citlivost: 92dB

Hmotnost: 0,83kg
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JEDNOTNY CAS, ZVONENI

Rozsah a ucel projektu
Projekt fesi rozvody zafizeni jednotného Casu a zvonki ve vsech objektech. Stavajici systém bude

demontovan a v celém objektu budou instalovany nové centralni hodiny a zvonky, které nebudou pfipojeny
v jednotlivych patrech na patefni rozvody dle schématu. Centr. Hodiny jsou vabaveny snimacem presného
¢asu a vystupy pro zvonky.

Sestava fizeni systému JC:

Hlavni hodiny musi byt vhodné pro fizeni systémU jednotného ¢asu v rozsahu, do 100 podruznych hodin,
1 podruzna linka 24 V / 1,2 A, volné nastavitelnd, 2 interni spinaci relé, kapacita paméti az 400 sepnuti,
automaticka zména na letni ¢as, pamét pro pripad vypadku napajeni, vystup 24V= a 75V st pro napajeni
skolnych zvonkd, napdjeci napéti 230V AC, + Prijimac radiosignalu DCF.
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Hodiny rozmisténi
Na chodbach budou instalovany oboustranné analogové a hodiny. U sestavy hodin a na
schodistich budou instalovany zvonky viz vykresova ¢ast PD.

Rozvody

Kabeldz bude provedena kabelem CYKY-O 4x1,5 a 2x1,5pro zvonky kabelovém kanalu pod
stropem a po té pod omitkou. Hlavni trasa instalace SLA bude po dokonceni oplasténa pomoci
SDK. KabeldZz bude rozdélena do dvou skupin. 1. Skupinu tvofi rozvody pro stropni hodiny, 2.
Skupinu tvoti rozvody pro zvonky.
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KAMEROVY SYSTEM - CCTV

Rozsah a ucel projektu
Projekt fesi rozvody kamerového systému 1.PP a 1.NP objektu Skoly pro stfeZeni vstupl do skoly a

zakovskych saten. Je navrzen systém s barevnymi IP kamerami s napojenim na fidici digitalni videorekordér
s napojenim na ethernet.

Kamery:

Snimani je zajisténo barevnymi IP mini dome kamera nové generace EasylP 3.0. citlivost 0.005 Ix. ,
WDR 120dB, objektiv se zdbérem 108°, zakladni VA (prekroceni Cary, zména scény, detekce obliceje aj.),
zaznam na microSD kartu, /0O, audio aj. Kamera podporuje H.264 , kodek H.265(+), . Napajeni PoE (802.3af)
nebo 12VDC. Provedeni kamery IP66 véetné krabice na skryti kabelaze

Zpracovani obrazu:

Pro zpracovani a ptipadny zdznam obrazu je instalovan ve staré budové sitovy videorekordér (NVR)
pro zaznam az 16 IP kamery. Ke sledovani mize slouZit kazdy opravnény pocita¢ pfipojeny do mistni sité
Ethernet. Do sekretaridtu je provedeno pfimé propojeni video signalu z NVR pro Zivé sledovani vcetné
ovladaci misi.

Celkové provedeni:
Vsechny kabelové rozvody kamerového systému jsou provedeny jakou soucast rozvod( STK

kabelem UTP cat 6. Kabely jsou uloZeny kabelové kanalu pripadné v PVC trubkach pod omitkou. Napajeni
kamer je zajisténo kabelem stejnym datovym kabelem pomoci PoE injektord 15,4W umisténych v rackové
skfini sborovny 2.ST PoE injektory jsou napajeny s externiho zdroje 230/24V AC/DC.

STRUKTUROVANA KABELAZ - STK

Rozsah a ucel projektu

V objektu ZS se uvaZuje s instalaci systému rozdifenim systmu strukturované kabeldZe do
jednotlivych tfid, kanceldfi, druziny, jidelny a feditelny. Projekt fesi ndvrh kompleni rekonstrukce stavajicich
paternich i navazujicich rozvod(l. Soucasti je i doplnéni datovych rozvadécd a pepojeni vsech uceben.

Datové rozvody:
Stdvajici hlavni Rackové skfiné na 1.ST budou uzavieny do SDK mistnosti, které bude dovybavena

klimatizaci. Bude zfizena nova podruzna rozvodna STK v 1.PP, ktera bude tvofena samostanou mistnosti
opét vybavenou klimatizaci. Propojeni nové instalovaného rozvadéce a ostatnich podruznych rozvadécu
bude provedeno optickym 12vl. kabelem pfipadné metalickym CAT 7A. Pfesna topologie propojeni je
patrny ze schématu STK. Hlavni myslenkou je, aby bylo v budoucnu mozné jaké koliv rozsifeni. Z tohoto
dlvodu budou do kabinetd 2.ST doplnéy patrové rozvadéce. Ztéchto rozvadécli bude propojené do
jednotlivych trid.
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Rozvod po objektu bude proveden formou strukturované kabelaze kabely UTP cat. 6 pro jednotlivé
zasuvky 2xRJ45 budou umisténé v ucebnach, kabinetech atd. dle vykresové casti této PD. Kazdd ucebna
bude vybavena propojenim pro projktor, audio a I.T. dle chématu. Uéebna Jazyk( a FY+CH ve 3.NP budou
rekonstruovany v ramci samostatného projektu. Veskré kabelize na chodbach budou veden v kabelovych
kandlech pod stropem, které budou po dokonéni oplastény pomoci SDK. Soucasti instalace jsou i novéWIFI

vysilace, které budou umistény v kazdé tridé.

V prostoru haly budou instalovany u LCD televizi dvé TV pripojky s DVBT2 signalem, které jsou
pfivedeny ze stfech, z noveé instalované antény.

Telefonni rozvody:

Telefonni rozvod bude proveden jako soucdst strukturované kabeladZze. Telefonni pfistroje budou
napojeny pomoci IP protokolu napojeny do instalované STK sité. S nastavenou kaomunikaci na stavajici
Ustfednu ve staré budové. Do datového rozvadéce ve sborovné bude instalovana novd VIOP Ustfedna
s moZnosti napojeni jak stavajicich analogovych tak nové i IP tel. Pfistroji. Pfesné provedeni a napojeni na
operatora bude dohodnuto pfi realizaci dle aktualnich nabidek poskytovateld.

PFistupovy systém:

Soucasti celkové instalace je i doplnéni pristupového systému na vstupni dvefe do budovy viz
vykresova cast PD. Pro pfistupy bude pouZit pristupovy systém (Cipy), ktery vyuziva skolni jidelna pro
identifikaci stravnik(. K jednotlivym vchoddm budou umistény tecky a fidici jednotky, které budou
napajeny ze systémového zdroje 12V. Jednotky budou ovladat nové nainstalované elektromechanické
zamky, které se nainstaluji do dvefi. Jednotky budou napojeny do datovych rozvadécu viz schéma STK.

Provedeni rozvodii

Hlavni kabelové trasy na chodbdch 1. a 2. stupné budou provedeny v draténych kabelovych
zZlabech, které budou zakryty SDK panely s reviznimi dvifkami (viz. Detail souéasti TZ). Rozvody v
1.pp objektu druziny budou provedeny na povrchu (niedax listy, prichytky). Ostatni rozvody budou
provedeny pod omitkou popf. Ve vkladacich listdch na povrchu.

Ve ucebnach nad tabuli se kabely povedou ve spolecné trase se slaboproudymi vedenimi a
budou ulozeny v parapetnich Zlabech se stinicim kandlem. Svod bude v rohu okna a zasuvky budou
osazeny u zemé v parapetnim zlabu spoleé¢né s komunikaénimi zasuvkami.

Veskeré zasuvkové obvody v objektu budou pies proudovy chranic¢ s vybavovacim
proudem 30mA (zasuvky uZivany osobami bez elektrotechnické kvalifikace dle CSN 33 2000-4-41
ed.2).

Zasuvky v provedeni pod omitkou budou osazeny dle vykresové casti PD. V pfipadé, kde
neni uréena vyska bude konzultovana s uzivatelem. Zasuvky uréené pro pripojeni interaktivnich

8
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tabuli se osadi ve vysce 1,85m nad podlahou, cca 30cm od stfedu tabule. Zasuvky pro PC, TV a pod
budou s prepétovou ochranou lll.stupné s akustickou signalizaci.

Slaboproudé rozvody — rozvadéce RACK budou dle pozadavku pripojeny kabely CYKY-J 3x2.5,
ustfedny EZS, IS, hodin a audio kabely CYKY-J 3x1.5. Rozhlasova Ustfedna osazena v 1.pp bude
umisténa do noveé vytvoreného samostatného prostoru (samostatny pozarni usek). Pfivod bude z
rozvadéce 2P-RO kabelem CHKE-V FE 180 3x2.5.

V. Zavér:

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni pro stavebni povoleni. Pro montaz musi
byt pouzit material a zafizeni, schvalené Elektrotechnickym zkusebnim Ustavem — Praha, pro
pouziti pfi montazi na izemi CR.

Uvedené typy material( a zafizeni ve VV jsou uvedeny pouze jako pfiklad a Ize je zaménit
za jiné, kvalitativné a technicky obdobné, ve smyslu ustanoveni zakona €. 137/2006 sb, § 46.

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s poZadavky platnych montaznich a
bezpecnostnich predpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od pfedepsaného zptisobu montéze
jsou nepripustné.

Zmény montaze proti feSeni navrzenému v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem
a projektantem konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseno a pisemné
potvrzeno.

V Karlovych Varech 04/2018 Vypracoval: Ing. Jan Benda



