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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 IDENTIFIKA GNi UDAJE STAVBY

Nazev akce: Karlovy Vary, stavebni Upravy stezky Rybafe — Horni nadrazi
Misto stavby: Karlovy Vary

Kraj: Karlovarsky

Stupen: Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

1.2 IDENTIFIKA ENi UDAJE STAVEBNIKA (OBJEDNATELE)

Objednatel dokumentace, stavebnik: Mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00 25 46 57

Zastupce stavebnika: Zdenék Uhlik
tel.: 353 118 433

1.3 IDENTIFIKA ENi UDAJE PROJEKTANTA

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
IC: 291 16 040

Hlavni a zodpovédny projektant: Ing. Ota Rezanka CKAIT: & 0301061

tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz

Projektant: Ing. Jakub Tocin
email: jakub.tocin@inplan.cz

Cislo zakéazky: 052013
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO
RESENI

Technickd dokumentace FeSi rekonstrukci stavajiciho chodniku mezi pfednadraznim
prostorem a magistratem meésta Karlovy Vary. Rekonstrukce je rozdélena na dva useky, kdy
severni ¢ast (od podchodu k pfednadrazi) bude rekonstruovana pfesné v rozsahu dnesSniho stavu,
bude provedena novéa konstrukce a povrch chodniku a budou opraveny stavajici odvodriovaci Zlaby.
V jizni ¢asti bude provedena kompletni rekonstrukce s novou skladbou a misty i nové trasovani.
Bude provedeno osazeni nového zabradli v celé délce.

Technické teSeni je navrzeno dle CSN 73 6110 — PROJEKTOVANI MiSTNICH
KOMUNIKACI.

2.1 STAVAJICI STAV

Stavajici povrch chodniku je v kompletni délce Ziviény, avSak lokalné (prfedevsim v Casti
mezi magistratem a ulici U spofitelny vykazuje znacné poruchy. Zabradli v této ¢asti vykazuje
znacnou korozi.

.ﬂiﬂ&” \if':‘;
pohled do ulice U Spofiteln

%3 i

pohled od podchodu smérem k nadrazi pI odaglstratu

>

5 % NG P F AN e
na zacatek chodniku
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2.2 PRIPRAVA STAVENISTE

V rdmci p Fipravy staveniSt & bude stavba polohov & a vySkov & geodeticky vyty €ena.
Kontrola vyty €eni stavby a jeji schvéleni bude provedena p Fed zahdjenim stavebnich praci.
Tato kontrola bude probihat za U €asti TDI a zhotovitele. Pfipadné odchylky od projektu budou
na misté upraveny. Pfed zah4jenim vlastni stavby se nepfedpoklada kaceni.

Po dohodé s méstem bude vybran vhodny pozemek pro zfizeni stavenisté a pro umisténi
mezideponie. V projektu je navrZzena parcela p.p.€.6 v obci Karlovy Vary[554961] katastralni tzemi
Rybare[663557].

Bude umisténo pfechodné dopravni znaceni a vyznaceni nahradni pési trasy viz ZOV.

Pfed zahajenim stavby je nutné provéfeni stavajicich inZzenyrskych siti v misté stavby.
Nejprve bude realizovana oblast pfed magistratem, kde je umisténa nova uliéni vpust a jeji napojeni
do stavajici, stavajici vpust bude vhodné natoCena tak, aby projektovany podélny Zlab navazoval na
vpust v soub&hu.

V ramci pfipravy stavenisté se nepfedpokladaji Zadné prelozky.

2.3 BOURANI A ODSTRAN ENi POVRCHU

Asfalty — V misté napojeni chodniku na stavajici (u magistratu) se predpoklada bourani
stavajiciho sjezdu. V misté, kde vznikne novy pfejezdny chodnik bude vyfrézovana vozovka
v rozsahu prejezdného chodniku. Déle bude bouran veskery stavajici chodnik.

Stérky — Stérky a pfipadné smési zeminy a Stérku, které budou vybrany z konstrukce chodniku
nebo sjezdl budou ¢aste¢né pouzity do novych konstrukci a prebytky budou odvezeny na
skladku k tomu uréenou. Pfedpokladané miseni je 50:50

Betony — Jedna se o vybourani stavajiciho silni€niho obrubniku v jizni ¢asti stavenisté. Dale pak
stavajici obruby chodniku. Vybourané betony budou odvezeny na skladku k tomu uréenou.

Travnik a ornice -V misté stavby dojde k terénnim Upravam. Vhodna zemina bude pouZita do
nasypul a po dokonéeni stavby pro provedeno ohumusovani tl. min. 0,10 m.

Méstsky mobilia F— Odstranéni stavajiciho zabradli. Stavajici sloupy VO budou zachovany.
2.4 SMEROVE RESENI

Smeérové feSeni je odvozeno od stavajiciho stavu a je zifejmé zejména z vykresové Casti
dokumentace. Sitka chodniku se odviji od stavajiciho stavu a je vjizni &asti navrzena 2,5 m,
v oblasti gardzi (ulice U Spofitelny) je navrhovana Sifka 2,00 m a Usek mezi ulici U Spofitelny —
podchod je navrZen v Sifi 3,00 m.

Na zacatku trasy je navrzen pfejezdny chodnik.

STANICENI BOD X Y Z
0,00 ZU -850344.8462 -1010700,3250 378,86
6,62 VB -850339.8471 -1010695,9481 378,32

20,00 -850331,3222 -1010685,6670 379,35
40,00 -850318,5562 -1010670,2710 382,63
48,87 TK -850312,8586 -1010663,4000 384,1
51,81 KT -850313,2440 -1010660,8210 384,43
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60,00 -850320,0376 -1010656,3520 385,62
77,85 TK -850334,9956 -1010646,5140 388,38
80,00 -850334,5229 -1010645,0921 388,76
83,75 KT -850337,8048 -1010641,5709 389,33
86,03 TK -850337,9066 -1010639,2913 389,58
95,65 KT -850333,1282 -1010631,6080 390,33
100,00 -850329,1943 -1010629,8824 390,64
103,78 TK -850325,6732 -1010628,3378 390,91
107,15 KT -850323,4348 -1010625,7765 391,15
112,22 TK -850321,9038 -1010621,0980 391,53
118,27 KT -850321,5199 -1010615,1240 392,29
120,00 -850321,8319 -1010613,4835 392,57
120,28 TK -850321,8970 -1010613,1413 392,61
127,57 KT -850324,9061 -1010606,5905 393,8

131,78 TK -850329,5338 -1010603,2959 394,49
137,27 KT -850329,2789 -1010598,2104 395,13

2.5 VYSKOVE RESENI
Vyskové feSeni je patrné z podélného profilu a fezl. Celkové feSeni je odvozeno od Urovné
stavajici terénu. Pfi¢ny sklon dosahuje hodnot az 17%. Takto velky sklon byl navrZzen v zavislosti na
velkém vyskovém rozdilu a snahy zachovani puvodni trasy. Svahovani se predpoklada ve sklonu
1:2, bude vytvofena nezpevnéna krajnice Sifky 0,25m se sklonem 8%. Je potfeba dbat, aby
nedochazelo k vytvoreni umeélych pfikopt — dodrzovat pfirozené navazani na stavajici terén.

Chodnik je navrZzen v pficném sklonu 2% v celé délce.
Vyskové feSeni je zfejmé z pfiénych fezu a podélného profilu.

2.6 ZEMNIi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést vyty€eni vedeni jednotlivych inZenyrskych
siti a je nutné dbat pokynl jejich spravct pro provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech
t&chto siti. Zemni plarn bude upravend, rovna a zhutnéna dle CSN 72 1006. Modul deformace zemni
plané pod chodnikem je Edef,2 = 30 MPa. Moduly deformace jednotlivych vrstev jsou uvedeny v TP
170 nebo ve vykrese vzorové pficné fezy.

Pfed zahajenim pokladky jednotlivych vrstev konstrukce budou provedeny kontrolni
zkouSky unosnosti, miry zhutnéni a rovinatosti zemni plané. Pfejimka bude za ucasti stavebniho
dozoru a dozoru investora a zaznamena se pisemné& do SD, bez ni nelze pokra €ovat v dalSi
pokladce . Zemni plan musi byt provedena s pficnym sklonem min. 3%.

2.7 DRUHY POVRCHU

SKLADBA "A" (vozovka D2-D-1-CH-PII) — chodnik
POSYP ASFALTOVYCH KRYTU DRCENYM KAMENIVEM (4kg/n")

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 16 CSN EN 13108-5) 50 mm
RECYKLOVANY MATERIAL Rmat (TP 208) 50 mm
SPOJOVACI POSRIK 1,5 kg/nt

STERKODRT Sy (CSN 73 6126-1) 150 mm

tlou&’ka konstrukce celkem 250 mm
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SKLADBA "B" (vozovka D2-N-3-VI-PIIl) — asfaltova pl ocha pred garazemi

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO11 (SN EN 13108-1) 50 mm
RECYKLOVANY MATERIAL R-mat (TP208) 50 mm
STERKODRT Sy (CSN 73 6126-1) 200 mm
tlou&’ka konstrukce celkem 300 mm

SKLADBA "C" (vozovka D1-D-1-IV-PIl) — p Fejezdny prah — chodnikovy ffejezd *

BETONOVA, KAMENNA DLAZBA DL | (CSN 73 6131) 100/150 mm
LOZE, SUCHA MALTA L (CSN 73 6131) 40 mm
KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM  SC G0 (CSN EN 14227-1,10) 190 mm
STERKODRT Sy (CSN 73 6126-1) 200 mm
tlou&’ka konstrukce celkem 580 mm

*Pozn.: -gredpoklada se pouze provedeni vrchnichirstev
-stredni pruh pejezdného chodniku bude proveden z betonové da¥byovné pasy tl. 0,40
m budou provedeny betonové dlazby odliSné barvypathymi prvky

Skladby vozovek jsou navrzeny dle katalogu vozovek TP 170.

U pfejezdného prahu (skladba “C*) bude u najezdovych ramp pouZita misto betonové dlazby
kamenna kostka 0,15m, bude uloZena do loZe ze suché malty.

Podrobnosti k navrzenym vrstvdm upfesfiuji pfislusné CSN, ty jsou uvedeny vyse, ve
vykresu Vzorové pficné fezy a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrZzeny jejich
maximalni i minimalni tloustky dle pfislusnych CSN a TP. PoZadované miry zhutnéni jednotlivych
vrstev jsou uvedeny ve vykresu Vzorové pricné fezy vedle skladeb konstrukci nebo v TP 170.

Povrch rekonstruovaného chodniku — povrch bude z asfaltového koberce mastixového a bude
proveden posyp podrcenym materialem pro zajisténi lepSich protiskluzovych vlastni.
Postranni prouzky z kamenné dlazby (kamenna kostka 100x100)

Odvodriovaci zlabek — 3xkamenna kostka 100x100mm — Zula svétle Seda

Povrch plochy pfed gardZzemi (v Sifce 0,5m) — asfaltovy beton stfednézrnny

Hmatné apravy:
Varovny pas Sifky 0,40m — betonovéa dlazba 60mm nebo 80mm, barva ¢ervena

2.8 OBRUBNIKY A PASY Z KAMENNYCH KOSTEK

Projektovany chodnik bude v celé délce uloZzen mezi podélné pasy sloZzené z kamennych
kostek (2xkamennd kostka 100x100 + Stipany kamenny zahonovy obrubnik 100x200 nebo
3xkamenna kostka 100x100, pfipad pouZiti je patrny z pfiénych fezl a situace). Kamenné kostky a
obrubniky budou uloZeny do betonového loZze tl. 0,15m. Chodnik je navrZzen s jednostrannym
sklonem, kamenny obrubnik bude slouZit jako vodici linie a bude pfevy3en 0,06m nad povrch
chodniku.

V misté soubéhu chodniku a plochy pfed gardzemi, bude pouZit silniéni kamenny obrubnik o
rozmérech 1000x250x250mm, ten bude uloZzen do betonového loze t1.0,20m, beton C16 - 20/3b.
PrevySen vuci komunikaci bude o 0,10m. V mistech sjezdl a prejezdného chodniku bude pouzit
najezdovy kamenny obrubnik o rozmérech 1000x150x150mm, ten bude uloZen do betonového loZze
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t.0,20m, beton C16 - 20/3b. PrevySeni najezdového obrubniku viéi komunikaci bude o 0,02m (v
téchto mistech je také navrZzen varovny pas Sifky 0,40 m).

2.9 VEGETACNI UPRAVY

Vysadba stromU a kef neni navrzena.

Na plochach dotéenych stavbou vyznaéenych v situaci zelené bude provedeno ochumusovani
v tloustce minimalné 0,10m a oseti travnim semenem. Novy terén a svahovani bude plynule
napojeno na okolni plochy. Sklony svahu se predpokladaji 1 : 2, avSak dle situace se doporuduje
sklon upravovat, aby bylo docileno plynulého pfechodu z novych svahu na stavajici terén.

2.10 ROZHLEDOVE POMERY

Vzhledem k tomu, Ze se jedna predevsim o opravu povrchu a rekonstrukce chodniku mimo
vedeni pozemnich komunikaci, zUstavaji rozhledové poméry nezménény.

3. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLAD U, VCETNE JEJICH UZITI V
DOKUMENTACI

Bny provedeny tyto prazkumy:
mistni Setfeni a prizkum
- polohopisné a vyskopisné zaméfeni
- fotodokumentace
- vyjadreni a zakresy stavajicich inzenyrskych siti
- katastralni mapa mésta

4. VZTAHY POZEMNIi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKT UM STAVBY

Stavba neni ¢lenéna na objekty.

5. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVOD NENI,
OCHRANA POZEMNIi KOMUNIKACE

Ve stavajicim stavu je odvodnéni feSeno vsakovanim do okolniho terénu. V severni Casti
existuji podélné odvodrovaci Zlaby z kamennych kostek v betonu (tfi fady 100x100). Ty jsou
svedeny do vpusti u podchodu. V projektu se pfedpokladd jejich zachovéani pfipadna lokalni oprava.
\v soucasnosti jizni ¢ast neni nijak odvodnéna. V ramci rekonstrukce v této jizni Céasti je vné
chodniku navrZzen obdobny odvodriovaci Zlab, jako je tomu ve stavajicim stavu v severni ¢asti.
Projektovany podélny odvodriovaci Zlab je sveden do stavajici uliéni vpusti u magistratu mésta. Tato
vpust bude upravena oto¢enim a vhodnym napojenim na zminény odvodnovaci Zlab. Také bude
provedeno jeji okamenovani kamennymi kostkami tl. 0,1m,viz n4sledujici obrazek:

PROJEKTOVANY ODV. ZLAB Ther — KAMENNA KOSTKA (100x100 mm)
N /

; /
L /

L A H
LT Y4
AV

. STAVAJICI MRIZ ULICNI VPUSTI
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V misté prejezdného chodniku vznikne nova uliéni vpust, kter4 bude potrubim PVC KGM
DN 150mm SN 8 délky cca 5m zausténa do stavajici vpusti.

6. NAVRH DOPRAVNICH ZNA CEK, DOPR. ZARIZENI, SVETELNYCH
SIGNALU

Svislé dopravni zna ¢éeni (SDZ)

Dokumentace nepfedpoklada umisténi nového svislého dopravniho znaceni. Pfedpoklada se
pouziti stavajiciho.

Vodorovné dopravni zna ¢éeni (VDZ)

PFi stavbé neni pouzito vodorovné dopravni znaceni.
Prechodné dopravni zna ¢eni (VDZ)

V ramci stavby se doporucuje vyznaceni nahradni pési trasy.

V ramci projektu je navrzeno nové zabradli v celé délce projektovaného chodniku a to
zhruba v rozsahu stavajiciho. Celkové navrzena délka je 303 m. Barva zabradli bude dle vzorniku
RAL a to RAL 6019 na barvu sloupku (zelena) a RAL 9010 pro barvu pfi¢nic (krémové bila) Tato
barevna kombinace je volena s ohledem na lepSi viditelnost ve vecernich a noénich hodinach.
PFiklad pouZziti stejného zabradli (v jiném barevném provedeni) je na nasleduijicich obrazcich:

%
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Vyrobou danych sloupku se zabyva firma KV Koving s.r.o.,Bystfice 38,362 33 Hroznétin.

7. zyLASTN[ PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY ,
PRIPADNE UDRZBU

Postup vystavby se pfedpoklada ve 2 etapach, pro zachovani prichodnosti Useku a to dle
pFilohy A5 - situace ZOV, které je soucasti PD.

8. VAZBA NA P RIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Projekt je vazan na navrh prfednéadrazniho prostoru v severni ¢asti. Také pred zahajenim vlastni
vystavby bude provedena rekonstrukce podchodu.

Karlovy Vary, duben 2013 Ing. Jakub Togin, Ing. Ota Rezanka




