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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Stavba

Nazev stavby : Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nébf.
Cislo a nazev objektu : 301 — Destova kanalizace

Druh stavby : liniova

1.2. Misto stavby

Misto stavby : Karlovy Vary
Katastralni tzemi: Karlovy Vary, Drahovice

1.3. Objednatel dokumentace

Nazev investora : Meésto Karlovy Vary,
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC : 00254657

1.4. Majetkovy spravce objektu
Meésto Karlovy Vary,Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

1.5. Zhotovitel dokumentace

Projektant : PRAGOPROIJEKT, a.s.

Adresa : K RySéance 1668/16, 147 54 Praha 4

ICO: 45272 387

DIC : CZ45272387

Zpracovatelsky ateliér : PRAGOPROIJEKT, a.s., ateliér K.Vary, Vitézna 2012/26
360 01 Karlovy Vary

Hlavni inZenyr projektu : Ing. Jan Fron¢k

Zodp. projektant objektu: Ing. Marcela Dolezalova

1.6. Stupen dokumentace

DZS



Rekonstrukce ul.Mattoniho a Drahomifino a nabft. SO 301
DZS Destova kanalizace

2. UVOD

2.1 VSeobecné

Tento objekt feSi odvodnéni ul. Dradomifino Mattoniho nabf. v rekonstruovaném useku.

Kanalizace je dimenzovana v souladu s CSN 736101 a TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci
na desté s periodicitou n=1, t=15 min. Srazkové udaje jsou prevzaty z ombrografické stanice Karlovy
Vary. Vypocet mnozstvi odvadéné destové vody je zpracovan v piilozené tabulce. V tabulce je
zpracovan udaj o mnozstvi deStové vody, ktera je odvadéna z rekonstruovanych komunikaci a
vypousténa do feky Ohte. V soucasné dobé¢ jsou stavajici uli€ni vpusté napojeny do stoky méstské
kanalizace. Proto pfedpokladame snizeni mnozstvi vody odvadéné stavajici stokou DN 1500 mm o
cca 1201/s.

2.2 Pouzité podklady

Projektovéa dokumentace ,,Karlovy Vary — rekonstrukce ul.Vitézné* ve stupni DUR

Uzemni rozhodnuti &.j. SU/2417/08/Bub-328.3 ze dne 30.4.2008 vydané Stavebnim ufadem
Magistratu mésta Karlovy Vary.

Zaméteni zdjmového tzemi

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Stavajici stav

V predmétné lokalité je stavajici stoka jednotné kanalizace DN 1500 mm, kterd odvadi destoveé
vody z komunikace. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o hlavni sbéra¢ pred COV, jsou na ni vybudovany
odlehcovaci komory s vyulsténim do feky Ohfe. Do téchto odleh¢ovacich stok bude napojena
budovana destova kanalizace.

3.2 Navrh feSeni
PD piredpokladd provedeni novych stok destové kanalizace, které budou zalstény do

odlehCovacich stok stavajici jednotné kanalizace. Pouze stoka ,,A* je vylsténa novym vyustnim

objektem do Ohfte.
Rekonstruovany usek je z hlediska odvodnéni rozdélen na 4 ¢asti.

l.asek: ZU — 0,735056. Tento usek je odvodnén stokou ,,A%, kterd je ukoncena novym vyustnim
objektem v biehu feky Ohfre.

2.usek: 0,735056 — 0,873714. Tento usek je odvodnén stokou ,,.B“, kterd je napojena spolecné se
stokou ,,C*“ do stavajici odlehcovaci stoky DN 1300 mm. Napojeni bude provedeno v nové
Sacht¢ 2 x 1 m, kterd bude vybudovana na stavajici stoce DN 1300 mm. Vzhledem k tomu, Ze
neni dostupna technickd dokumentace k odleh¢ovacim stokdm, byla zjisténa pouze hloubka
odtoku. Proto bude tfeba provést prizkum a ptipadn¢ uptesnit dno Sachty S9.

3.usek: 0,873714 — 1,093771. Tento usek je odvodnén stokou ,,C“kterd je napojena spolecné se
stokou ,,B““ do stavajici odleh¢ovaci stoky DN 1300 mm.

4.4sek: 1,093771 - KU. Tento tsek je odvodnén stokou ,.D“ktera je napojena do stavajici revizni
Sachty na odlehcovaci stoce.

Byl proveden prizkum, z kterého byly vytypovany stfeSnich svody, které nejsou napojeny na

kanalizaci a jsou vyustény na chodnik. Na zdklad¢ pozadavku investora budou tyto destové svody

opatfeny lapaCem stfeSnich splavenin, pate¢nim kolenem a napojeny na budovanou stoku destové

kanalizace.
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3.3 Stavebni provedeni

Stoka je navrzena =z polypropropylénového potrubi (PP-b) se Zebrovanou plnou sténou
s masivnim profilovanym tésnénim DN(vnitini pramér) 300 mm. Potrubi ma min.kruhovou tuhost
SN 8 kN/m’. Pipojky z potrubi z PP DN(vnitini primér) 150 mm. Vyskové vedeni stoky je doloZeno
podélnym profilem.

Potrubi bude uloZzeno na podkladni piskové loze tl. 100 mm a bude obsypéano Stérkopiskem
zrnitosti 8-16 mm 100 mm nad vrchol potrubi. Zasyp pod konstrukéni vrstvy vozovky bude proveden
rovnéZ Stérkopiskem velikost zrna max 22mm. Zasyp je nutno provést tak, aby spliiovat pozadavky
na unosnost plané pod komunikaci. Povrch plané je zhutnén na 102% PS a modul ptetvarnosti 45
Mpa. Hutnéni se provadi po vrstvach hy.x = 300 mm.

Pti pokladce potrubi budou respektovany pozadavky vyrobce pouzitého potrubi.

Po ulozeni potrubi budou trubni useky vy€iStény a za ptitomnosti investora bude provedena
zkouska tésnosti potrubi. Zkousky provede dodavatel stavby a protokoly s vysledky pieda
investorovy pro potieby kolauda¢niho fizeni. Déle dodavatel stavby provede geodetické zaméteni
skute¢ného provedeni stavby a pieda je provozovateli v jim pozadované formé.

Vykopy budou provadény v pazené ryze Sitky 1000 mm. Dle geologického prizkumu zde
nebyla spodni voda zastizena. Zemni prace se predpokladaji v zeminach 1.-4. tf. tézitelnosti.

Sachty navrhujeme prefabrikované vodotésné, tl.stény 120 mm, s monolitickym spodnim dilem.
Na ten bude vyskladdna sestava z prefabrikovanych skruzi DN 1000 mm. Zakryti Sachet bude
provedeno litinovym kruhovym poklopem & 600 mm se zamkem, pro silni¢ni zatizeni (40t). Vstup
do 3achet bude po stupadlech. Sachta S9 na stoce DN 1300mm je navrzena s prefabrikovanym dnem
o rozmérech 2x1m. Na né bude osazena zakrytova deska a déale sestava z prefabrikovanych skruzi
DN 1000 mm

Uli¢ni vpusti jsou navrzeny bez koSe na splaveniny, s kalovym prostorem a s obrubnikovou
vtokovou miizi. Skladba vpusti piedpokladéd dil pro zatsténi trativodu DN 150 mm pro odvodnéni
plané.

Prebytecnd zemina bude likvidovéana v ramci celé stavby.

4. BOZP

Pti provadéni praci na stavenistich je tieba dodrzovat pravidla BOZP, véetn¢ zakonnych pozadavkd,

ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpisti platnych v dobé provadéni stavby:

- Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a
ochranu zdravi na doCasnych nebo mobilnich staveniStich (osmé4 samostatnd smérnice ve smyslu
¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

- Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - a¢innost od 1.1. 2007

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci) — ¢innost od 1.1.2007

- Naftizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich — G€innost od 1.1.2007

- Naftizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkich akreditace a provadéni zkousek odborné
zpusobilosti — ti€innost od 1.1.2007

- Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005
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5. VYTYCENI

Protokol vytyceni reviznich Sachet stoky ,,A*

(+) = vpravo od osy, (=) = vlevo od osy
+————— t——— o o o - Fomm +
| Cislo|Stanideni | Soutradnice Y| Soufadnice X| Staniceni| Odsun | Nazev |
|Sachty| stoky (km) | (m) | (m) | trasy kom. | (-=/+)m |trasy kom. |
+————— t——— o e o - Fomm - +
| VO | 0.000000| 849509.5558011010580.45611| .508517| -11.67]| OSA1l|
- t——— e o e it - Fomm +
| 1 | .009703| 849506.1426211010589.53930| .508520] -1.97] OSAl|
F————— t——— e o e it - fomm +
| 2 .050397| 849467.8227211010575.84335| .549209| -1.33] OSA1l|
+o———— t——— o o e et - Fomm - +
| 3 | .053397| 849466.46369]11010578.51787| .549541 | 1.60| OSA1l|
+————— o o o e et - Fomm - +
| 4 | .079487| 849442.18093|11010568.97650| .575584 | 1.63] OSAl|
+————— e e o e - fomm - +
| 5 ] .129012| 849396.3512211010550.20444 | .625110] 1.62] OSAl|
o e o o o - Fomm +
| 6 | .178775| 849349.78735|11010532.650061 | .675056| 1.63] OSAl|
+————— o o o e - fomm +
| 7 .219013| 849311.7177911010519.62054| .715217| -1.70] OSAl|
o t——— e o e it +—————— Fomm +

(+) = vpravo od osy, (=) = vlevo od osy
+————— t——— o o o - fomm - +
| Cislo|Stanideni | Soutradnice Y| Soufadnice X| Staniceni| Odsun | Nazev |
|Sachty| stoky (km) | (m) | (m) | trasy kom.| (-=/+)m |trasy kom. |
+————— t——— o o B it - fomm - +
| 9 | 0.000000] 849166.8107611010456.05982| .873979| -=7.34] OSA1l|
- t——— e o e it - Fomm +
| 10 | .003423| 849169.9637111010457.39195| .870556| -=7.34] OSAl|
F————— t——— e o e it - fom - +
| 11 .009451| 849170.8502011010463.35393| .867420| -2.19] OSA1l|
+o———— t——— e o e et - Fomm - +
| 12 ] .040028| 849198.7485311010475.87044 | .836850| -1.52] OSAl|
+————— o o o e et - Fomm - +
| 13 ] .081790| 849237.0681911010492.47404 | .795120| -1.67] OSA1l|
+————— e e o e - fomm - +
| 14 | .085765| 849237.2750011010496.44356| .793310] 1.860| OSAl|
o e o o o - Fomm +
| 15 | .105565| 849255.4640911010504.26604 | .773527] 1.62] OSA1l|
+————— o o o e - fomm +
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Protokol vytycCeni reviznich Sachet stoky ,,C

(+) = vpravo od osy, (-) =vlevo od osy

- e o o o - Fomm - +
| Cislo|Stanideni | Soutradnice Y| Soufadnice X| Staniceni| Odsun | Nazev |
|Sachty| stoky (km) | (m) | (m) | trasy kom.| (-/+)m |trasy kom. |
+————— o e o o - fomm +
| 21 | .008135| 849159.3650911010458.78404 | .879778| -1.93] OSA1l|
- t——— e o e it - Fomm +
| 22 | .022057| 849146.3978011010453.71716| .893695| -1.56] OSAl|
- t——— e o e et - fomm +
| 23 | .072077| 849100.4235011010434.00912| .943725| -1.67] OSA1l|
+o———— t——— e o e et - Fomm - +
| 24 | .122093| 849054.5203911010414.14733| .993741| -1.80] OSA1l|
+————— o o o e et - Fomm - +
| 25 | .172115| 849008.52953]11010394.47508| 1.043762| -1.73| OSAl|
+————— e e o o - fomm - +
| 26 | .218422| 848966.03702]11010376.06937| 1.090027| -2.09| OSAl|
o e o o e - o +

(+) = vpravo od osy, (=) = vlevo od osy
- t———————— o —— o —— t—————— - e +
| Cislo|Stanideni | Soutradnice Y| Soufadnice X| Staniceni| Odsun | Nazev |
|Sachty| stoky (km) | (m) | (m) | trasy kom.| (-/+)m |trasy kom. |
- t———————— o —— o —— t—————— - e +
| 30 | 0.000000] 848956.03979]11010368.65546] 1.102009| -=5.30] OSA1l|
- t————————— o —— o —— t————————— e e +
| 31 | .005087| 848951.0602511010369.69510| 1.106263| =-2.52| OSA1l|
- t————————— o —— o —— t————————— - t———————— +
| 32 | .024852| 848932.6636211010362.47002| 1.126051| =-2.61| OSA1l|
- t————————— o —— o —— o t—————— t————————— +
| 33 | .030324| 848927.99418|1010365.32285| 1.129326] 1.78| OSA1l|
- o ————— o —— o —— t————————— - e ———— +
| 34 | .067346| 848894.49582|11010349.56019| 1.166193] 1.58] OSA1l|
- t————————— o —— o —— t——m—————— t—————— e ———— +

Vytyc€eni uli¢nich vpusti bude provedeno ve stupni RDS.

6. PROVADENI

Postup vystavby predpoklada realizaci ve vzajemné vazbé s ostatnimi objekty.

VsSechny vyrobky a zafizeni, pouzité pii realizaci stavby, musi spliiovat technické pozadavky
jakosti vyrobki vsouladu s Natrizenim vlady ¢.163/2002 Sb., s harmonizovanymi ceskymi
technickymi normami, technickymi kvalitativnimi podminkami 1 ZTKP.

Zakresy inzenyrskych siti jsou pouze informativni. Pfed zah4jenim stavebnich praci je nutné
jejich ovéfeni a vytyceni.
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7. OCHRANNA PASMA

Objekt respektuje ochrannd pasma béznych inzenyrskych siti nachézejicich se v prostoru stavby. Pti
praci v ochrannych pasmech je nutné respektovat vSechny zasady pro préci v nich.

Karlovy Vary, zati 2010 Vypracoval: Ing. M. Dolezalova



