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1. Identifika €ni Udaje stavby :
STAVBA .
Nazev stavby : Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino
nébrezi

Kraj : Karlovarsky
Katastralni tzemi : Karlovy Vary, Drahovice
Druh stavby : Rekonstrukce

STAVEBNIK / OBJEDNATEL STAVBY / INVESTOR STAVBY:

Nazev a adresa : Mésto Karlovy Vary,
5 Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC : 00254657

PROJEKTANT / ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Nazev a adresa : PRAGOPROJEKT, a.s.
K RySance 1668/16, 147 54 Praha
IC ; 45272387
Zpracovatelsky ateliér : PRAGOPROJEKT, a.s. ateliér K. Vary
Vitézna 2012/26, 360 01 Karlovy Vary
Hlavni inZenyr projektu Ing. Jan Fronék PGP K. Vary
Zodpovédny projektant Ing. Jan Fronék dtto
Ing. Pavel Slapa dtto

MAJETKOVY SPRAVCE OBJEKTU:

Mésto Karlovy Vary
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2. Popis stavajiciho stavu :

Predmétem projektové dokumentace je navrh rekonstrukce ulice Drahomifino nabfeZzi.
V souvislosti s dokonéenim ,pritahu“ silnice 1/6 se predpoklada, Ze na této komunikaci
snizi provoz, jez prejde na pratah. Z toho vychazi celd koncepce rekonstrukce.

V celém Useku se nachazi zastavba po praveé strané ve sméru staniCeni a po levé strané
podél feky Ohfe a jeji niveleta je pod Urovni 100-leté vody feky Ohre.

DalSim faktorem ovliviujicim vySkové usporadani komunikace je, ze se v km cca 0,750
nachazi Drahovicky most, ktery ma zaloZeny pravobieZni opéry v tésné blizkosti stavajici
komunikace.

Objekt zacina napojenim na jiz zrekonstruovany uUsek ulice Vitézné a konci napojenim
na stavebni objekt SO102 Rekonstrukce ulice Mattoniho nabfezi v km 1,176850, ktery se
v daném stupni projektové dokumentace nebude realizovat.

V celém Useku se nachazi jedna kfizovatka a to s ulici Prasna.

Stavba zasahuje do dvou katastralnich tzemi ( Karlovy Vary, Drahovice ).

PFistup na stavbu a na stavebni pozemek je z pfilehlych komunikaci.

3. Navrh uprav :

a) VSeobecn é

Zachovava se stavajici smérové a vysSkové vedeni. Pficny sklon vozovky je navrzen
v pfimé stfechovity 2,5 %, v obloucich je navrZzen jednostranny sklon zohlednujici stavajici
pFicny sklon.

Stavajici Sifka komunikace byla zredukovana na 6,5 m mezi obrubami a to 2 x 3 m +
2 x 0,25 m vodici prouzky plus rozsifeni v obloucich.

Navrhovana komunikace je méstského charakteru, ktera bude po uvedeni pratahu
do provozu vyuZivana jako komunikace obsluzna.

Kategorie komunikace je odvozena z kategorie mistni komunikace MO2p 14,7/9,7/50.

V kfizovatkach s ulicemi Vitézna a PraSna je navrZzeno rozsifeni levého jizdniho pruhu
na 5,5 m pro bezpecné objeti odbocujiciho auta.

V km 0,720 je vlozen stfedni délici ostravek ( 8. 2 m ), ktery rozdéluje vozovku
V celém Useku je navrZzena celé konstrukce vozovky tl. 0,570 m a sanace podkladni vrstvy
tl. 0,5 m.

Od zacatku useku je navrzen po levé strané ve sméru stani¢eni spole¢ny pas pro cyklisty
a chodce. Az k Drahovickému mostu je jeho Sifka 2 m, z dlvodu stisnénych podminek,
aby se nezasahovalo do koryta feky Ohfe. Ve zbylém Useku je navrzena také v Sifce 2 m
a je oddélena od vozovky dlazdénym pasem Sitky 1 m, kde bude osazeno VO. Mezi
chodnikem a korytem feky Ohfe bude v celém Useku osazen pro bezpecnostni provoz
zabradlim (v = 1,3 m), které se bude skladat ze tfi madel, pfi¢emz to nejspodnéjsi bude
slouzit jako vodici linie pro zrakové omezené. Celkova délka zabradli je 665 m.

Navrhuje se zachovat, pfipadné vytvofit, co nejvétSi pocet parkovacich mist. Podélna
parkovaci stani jsou navrzena na vozidla podskupinu O2. Sikma parkovaci stani jsou
navrzena pod uhlem 60° Jejich Sitku a polohu ovlivnily mistni podminky (rozhledy
v kfizovatkach, vjezdy na soukromé pozemky atd.).

v sy

Navrhovana Sitka chodnikd byla min. 2,25 m ( ve vyjime&nych pfipadech je jeji Sifka
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mensi minimalné vsak 1,5 m).

VySka obrubnikd je navrZzena 0,12 m u vjezdud je néslap snizen na 0,05 m, u prechod
a mista pro pfechazeni je naslap snizen na 0,02 m.

Od kilometru 0,605 se nachazi po levé strané gabionova zed. V uUseku od km 0,605 —
0,625 je navrZzena gabionova zed o velikosti 1,0 x 1,0 m, od kilometru 0,625 — 0,660 je
velikost zdi 1,0 x 1,0 m plus 0,5 x 1,25 m a od km 0,660 — 0,685 o velikosti 1,0 x 1,0 m.

Ve zbylém Useku az po most bude svah k fece zpevnén kamennou dlazbou, tj. od km
0,685 —0,725.

V km 0,630 po pravé strané ve sméru stani¢eni je navrzena Uprava stavajici kamenné
zidky o ploSe 14,45 m2. Predpoklada se jeji rozebrani ve vySce 1,5 m a postaveni nové
zidky, pfi pouziti 20 % stavajiciho kameniva.

U Sikmého stani je v ramci vySkovych nerovnosti navrZzena palisada v celkové délce
133 m.

V misté cca 65 m pied zaCatkem rekonstruovaného Useku bude zfizen a osvétlen pfechod
pro chodce se vSemi potfebnymi parametry. V tomto misté bude (jako u ostatnich mist pro
prechazeni a prfechodl) snizen stavajici obrubnik na 2 cm.

V ramci rekonstrukce bude osazené nové dvoumadloveé zabradli v kfizovatce ulic Vitézna
a Drahomifino nabreZi v celkové délce 60 m. Dale bude stavajici zabradli renovovano
novem natérem a ve stavajicim misté osazeno, tak aby respektovalo nové vzniklou stavbu
( celkovéa délka upravovaného zabradli je 85 m).

V rdmci rekonstrukce ulice Drahomifino nabfeZi dojde ke stfetu se stromy, které lemu;ji
cely bfeh feky Ohfe.

V pribéhu praci musi byt u€inné chranéna rostouci zelen a to jeji nadzemni i podzemni
Cast. Okolo stavajici zelené se bude provadét vykop ruéné v okruhu 2 m. V pfipadé odkryti
kofend budou zakryty emulznim substratem.

Kaceni dfevin pro potfebu stavby bude pfedmétem samostatného spravniho fizeni.
Projektant pfedpokladé vykaceni 6 stromu.

Po provedeném podrobném dendrologickém prazkumu, kde bylo popsano celkem 81 ks
doprovodnych stromu rostoucich podél komunikace na biehu feky Ohfe, bylo navrZzeno
celkem10 ks stromu k odstranéni. Zejména se jednalo o stromy poSkozené a rostouci
pfimo v trase navrzenych Uprav komunikace. VSech deset stroml bylo popsédno a
zakresleno v pfehledné situaci s o€islovanim. Ke kaceni byly navrzeny ftfi jasany ¢.
4,12,64 — Fraxinus excelsior s priméry kmena 20,60, 60 cm, dale dva javory mléce ¢.
51,53 — Acer platanoides s priméry kmenld 40 a 40 cm a pét lip velkolistych
¢.59,62,63,65,80 — Tilia platyphylla s priméry kmenu 70,60,80,40,40 cm .

Vzhledem k nezbytnému kaceni Upravé terénu bylo pfi navrZzeni nové trasy navrzeno
k vysadbé stromu celkem Sest zcela novych mist v lokélnich ostravcich mezi jednotlivymi
vjezdy na pravé strané komunikace ve sméru jizdy z mésta, to znamena v mistech, kde
komunikace probih& v sousedstvi obytnych dom(. Tato strana je zastinéna vySkovymi
budovami a prostorové je velmi omezena, proto v navrzenych ostriivcich bude pfipraveno
pro stromy maximalné pfirozené prostiedi bez dlazby, obrubnikl ,mfizi a jinych
omezujicich stavebnich prvka. Pochozi plocha bude ohrani¢ena velikosti ostrivku, ktery
bude opatfen Stérkem, aby se jednalo o maximélné pralin€ity substrat umoZznujici
pfirozené vsakovani vody a dostate¢né okyslicovani. Na této strané jsou navrzeny
k vysadbé Stihlé kultivary javorud, které maji dostatec¢né vysoky kmen a nebudou vytvaret
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Sirokou korunu, ktera by omezovala plynulou prijezdnost .V dospélosti a nebudou vytvaret
stin do oken obytnych domu. Jedna se o stromy relativné odolné v méstském provozu se
znacnou estetickou puasobivosti, véetné vSech predpokladanych hygienickych funkci
V priloZzené celkové situaci jsou stromy zakresleny v useku 0,85 — 0,99 km a oznaceny
Cisly 1,2,3,4,5,6.

Ostrivky se stromy oddéluji vijezdy do zdzemi domU od parkovacich Sikmych ploch podél
komunikace. Ostravky jsou rlizné veliké s dostate¢né velikou plochou, cca 68 — 80 m2.
Opacna strana podél komunikace u feky zustava s pavodni vysadbou lipové aleje, kde
jsou misty vtrousSeny i jiné druhy, ale pfevazuje velkolista a malolista lipa. Vzhledem
k vyraznému vegetacnimu liniovému prvku je navrZzeno doplnéni v mistech, kde je to
prostorové mozné, kde je vysadba jeSté mozna mimo svah k fece a kde vznikly proluky
po stromech poSkozenych a odstranénych. Vysadba je mozna za predpokladu odstranéni
velkych pafez(. Druhovéa skladba bude zachovana. V navrZzenych mistech zakreslenych
v situaci s oznacenim ¢isly 7,8,9,10,11,12 bude vysazeno celkem 6 lip — Tilia platphylla.
Rekapitulace vegetacnich Uprav:

Vysadba 2 ks alejovych stromu s obvodem kmene 14 — 16 cm ve vySce 1,3 nad zemi.
C.1-6 javor Acer platanoides "Cleveland” 6 ks

C.7-12 lipa Tilia platyphylla 6 ks

OSetreni pracovnich spar — pficné a podélné pracovni spary se pred dalSi pokladkou
zafiznou a natfou Zivicnym natérem vc€etné zahrati.

Odvodnéni — viz SO301.

Vodorovné dopravni znaceni
Po poloZeni vrstev bude obnoveno vodorovné dopravni znaceni plastem (hladkym). Vodici

v rv v rv

prouzky budou Sitky 0,25 m a stfedni délici prouzek Sifky 0,125 m.

Svislé dopravni znaceni
V celém Useku bude ponechano stavajici svislé dopravni znaceni plus bude osazeno nové
vodorovné znaceni podle pfilohy C.1.1.6.

b) Navrh opravy povrchu
V celém uUseku je navrZzena nova konstrukce vozovky véetné sanace aktivni zony.

Konstrukce vozovky je navrzena podle TP170 a to na navrhovou uroven poruseni D1
a tfidu dopravniho zatizeni Ill. Dale se pfedpoklada min. deformaéni modul na plani 45
MPa a podlozi, vzhledem k poloze GUzemi pobliz Feky Ohre jako P3.

4. Zavérem :

Oprava bude provadéna etapoveé po jednotlivych Usecich a to podle pfilohy C9.
PFi provadéni stavby musi byt pracovnici zhotovitele prokazatelné proSkoleni a seznameni
s bezpecénostnimi predpisy.

K. Vary, zafi 2010 Vypracoval: Ing. Slapa
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