Souhrnnarapa

1. Identifika éni Udaje stavby :

Nazev stavby : Karlovy Vary — rekonstrukce ul. Maiho a Drahonitino nakiezi
S0401 #glozka VO

Misto stavby : Karlovy Vary

Kraj : Karlovy Vary

2. ldentifikaéni Udaje investora :

Investor : Mesto Karlovy Vary

3. Provozovatel VO :

M¢ésto Karlovy Vary

4. Zpracovatel PD SO401 :
ing. Zderk Frarek, U Trati 8, 360 04 Karlovy Vary
ICO 44665474
5. Zakladni charakteristika stavby :
Fxi rekonstrukci komunikace dojde k zasahu do stail&irozvodu viejného osstleni.

Proto se provede jehdglozka.

6. Prehled vychozich podklad
a/ zamsieni stavby
b/ vyjadeni sprava siti
c/ projekt pelozky VO ve stupni DUR
7. Dotena ochranna pasma
Fi realizaci vystavby budou respektovana ochransénpédaotenych inzenyrskych siti
pii dodrZzeni norem prostorového ugpdéni podzemnich vedeni.

8. StavenisE a provadéni stavby

Zaizeni stavenigtnebude budovano. Usklatr drobného materiélu si zajisti dodavatel



Frivod el. energie a vody neni nutno zé&jigat.
Postup praci je uveden v technické zprav

9. Vliv stavby na Zivotni prostedi

Ochrana zivotniho prdaeti zahrnuj€innosti, jimiz se pedchazi zn@stovani nebo
poskozovani Zivotniho prdeti, nebo se toto z&iétovani omezuje a odsiige. Ri
dodrzovani zakladnich podminek ochrany Zivotnitusiedi je nutnétidit se ustanovenimi
zakona:.17/92 Sh. v souladu s § 9,11, 17%esit problematiku iv ostatnich navazujicich
oblastech :

OCHRANA PRIRODY A KRAJINY : pii realizaci stavby nedojde ke kaceni zélen

OCHRANA VOD . stawbaevznikaji poZzadavky na ochranu vod

OCHRANA OVZDUSI : realizacéni provozem stavby nevznikaji
znaistujici latky

ODPADOVE HOSPODARSTVI : pii manipulaci a hospodeni s odpady plati zakon
185/2001 Sb ,O odpadech getre vyhladek MZR:. 381/2001 Sb & 383/2001 Sb. Podle
tohoto zakona jetivodce mimo jiné povinen vznik odpado nejvice omezovat a vyt
predpoklady pro vyuzivani a zneSkodani odpad. Pivodce musi s odpady nakladat tak,aby
nedoslo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z @diSzvlastnich fedpisi (nag. zak.
20/66Sb-Pé&e o zdravi a zak.254/2001 Sb - O vodéach).

Orientani prehled a z&tdéni odpad :
a/ vznikajicich p realizaci stavby

vys¥tlivky : O - ostatni, N - nebezpey odpad

Zattidéni dle katalogu odpad
Pa. Prakticky popis druhu Kod Kateg.
Cislo odpadu odpadu Néazev druhu odpadu | Odpad
u
1 |¢ista vykopova zemina 170504 zemina C
2 | ulomky betonu z demolic 170101 beton C
3 | zbytky cihel a stav. materiédl 170102 | cihla O
4 | betonové sloupy 170101 beton G
5 | zbytky barev, lepidel 080111 barva, lepidlo, pgysce N
6 | zbytky kovovych sloujp 170405| Zelezo, ocel 6]
7 kabely'a vodie dle druhu 170411| odpad kabiel 0
materialu

b/ vznikajicich pi provozu stavby
Provozem stavby odpady nevznikaiji.

Likvidace odpadu : ad 1) -4) budou odvgzea véejnou skladku
ad 5) likvidace nap. spalovna
ad 6) a Bbrné suroviny



10. Stavajici podzemni sé

V mist stavby se nachazeji tato podzemitizami :

Kabel VN, NN -CEZ Distribuce ¢in

Sdtlovaci kabel pistupové a fenosové sét— Telefonica O2 Praha
Vodovod a kanalizace - VaK K. Vary

Plynovod VTL, NTL — RWE Brno

Verejné osvtleni — Mesto Karlovy Vary

11. PouZité normy

CSN 33 3301 Stavba elektrickych venkovnich vedeni

PNE 33 0000-1 Ochrangep Urazem el. proudem

PNE 33 0000-2 Stanoveni zakladnich charatienngjSich vlivia
CSN 33 2000-5-54 Uzengni a ochranné vode

CSN 33 2000-6-61 Postupyiwychozi revizi

CSN 73 6005 Prostorové uggdani siti tech. vybaveni

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN EN 13201-2 Osstleni pozemnich komunikaci

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci



Technicka zprava

Zakladni udaje :

Soustava 3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Patet osétlovacich bod : 38

Délka rozvodu : 1 000 m

Ttida oswtleni dleCSN EN 13201-2 : ME4b

Ochrana fed nebezpgym dotykovym nagtim je provedena di€SN 332000-4-41 pro
zarizeni NN saméinnym odpojenim od zdroje.

Vng¢jSi vlivy uvedeny v piloze

Stavaijici stav :

Podél stavajici komunikace je proveden rozvaejmého osvtleni zemnim kabelem.
Vybojkové svitidla jsou osazena na vyloZnik na oeélbezpatkové stoZary. Soustava
osWtleni jednostranna.

Navrh oswtlenti :

Ulice Vitézn4, Mattoniho a Drahotiiio naliezi jsou zgazeny dleCSN 73 6110 jako
komunikace funéni ttidy B2 skérna snérové nerozalena. Tomu odpovida diéSN EN
13201-2 tida os¥tleni ME4b s &mito min. parametry :

Jas 0,75 cd/m2
Rovnongrnost 0,4
Podélna rovnorrnost 0,5

Pro os¥tleni bylo ponechano stavajici uggdani svitidel jako soustava jednostranna s
osazenim svitidel za obrubnikem chodniku.

Stavaijici svitidlad stoZzah jsou nova a proto se pouziji i préefpzku. U gechodi pro
chodce bude rozvod zah&i$tosazenim svitidel typ Zebra.

Napdjeni :

Nové véejné os¥tleni bude napojeno na stavajici rozvod a napaersiavajicich
rozvadicu verejného oswtleni.

Novy rozvod bude propojen se stavajicimi rozvg@yv bacnich ulicich.

Nova svitidla jsou zapojenaistaw do jednotlivych fazi, aby zatizeni bylo rovnéame.
Trasa:

Trasa kabdél vede mezi svitidly VO podél obrubniku chodnile vzdalenosti min. 0,5 m od
VOZOVKy.



Kabel :

Rozvod véejného osstleni je proveden celoplastovym zemnim kabelem CYKY4 x 10.
Vystrazné majéky jsou napojeny kabelem CYKY-J 3 x 4. Mezi jedivgtmi svitidly je kabel
uloZen do trubek HDPE o 40 Sedé barvy s potiskestejé os¥étleni”.

Kabely jsou ukoteny ve svorkovnicich stozarbez koncovek a kabelovych ok.

Stitky s ozn&enim snéru kabelu musi byt v stoZarovych rozvodnicich, jede odbdeny fi
nebo vice kabéla nebo kde se smmovani trasy rozvodu émi a rozeznatelnost nernepma.

V misg pripojeni musi byt kabelové Zilyipojované na svorky s rezervou v délce vyard
noveho dka.

Svitidla, elektrovyzbroj :

U tohoto objektu budou osazettydruhy svitidel :

Pro os¥tleni komunikace jsou ponechéna stavajici vybdjkewitidla SCHREDER MC2
s vybojkou 100 W.

U prechodi pro chodce pak budou osazena svitidla typ SCHREBIE 2 Zebra s vybojkou
250 W.

Na ostivky u prechodi pro chodce se osadi vystrazné majaky ELTODO SS&D0
S pros¥tlenim..

Elektrovyzbroj, kterou tvid svorkovnice SVA Elektro B®v, je osazena ve sloupu. dist
svitidel je provedeno pojistkami 6 A, napojeni isNé se provede kabelem CYKY 3 x 1,5.

Nulovy vodi se propoji s kostrou stoZaru véein CY 6 mm na kazdém stozaru.

U vystraZznych majakje elektrovyzbroj osazena vecseiné skini, ktera tvdgi podstavec
svitidla.

Spojeni kabelovych Zil ve svorkovnici musi byytkrvrstvou neutralniho tuku a spojeni
ochrannych vodii s nezivymicastmi musi mit pod maticgpiovitou podlozku.

Typ svitidel je uveden vifoZzené tabulce.

Svitidla jsou navrZzena na zakéasigtelného vypeétu vyrobce svitidel. Pokud se pouZziji
svitidla jiného typu, je nutno provést novywiny vypaet.

Stozary, vylozniky :

V prevazné&asti trasy budou ponechany stavajici stozary typUD 89/09 m s vyloZnikem
V1G 15D 89.

Noveé stozarg.6 — 8 jsou stozary gipubou typ OS UD 89/09P.Tyto stoZary jsou osazeny
v mist gabionu.

Svitidla Zebra budou osazena samostamstozary St 2455/76 s vyloznikem V1G15D76.

Vystrazné majaky budou uloZeny na zakladovy rost.

Rozvadéée VO :

V ramci rekonstrukce nedojde k zasahu do stéehjiozvadca VO.
novy.



Ochrana pired nebezpénym dotykovym napétim :

Je provedena diéSN 332000-4-41 pro ¥eni NN sam&nnym odpojenim od zdroje.
Nulovaci vod¢ se v kazdé svorkovniciipoji na uzemani.
Uzemréni bude slouzit i pro ochranuqal bleskem.

Ochrana pred atmosferickym prepétim :

Ochrana kovovych stoZapied bleskem je provedena jejich uzemim. V celé trase
rozvodu VO bude vzdy ob jeden stozZar uloZzen zéReZn o 10 mm, na ktery s&moji kazdy
stozar.

viN s

nagrem.

Uzemnréni :

UzemnrEni je spoléné jak pro ochranuipd nebezpgnym dotykovym nagtim, tak i pro
ochranu ped bleskem.

Zemnici vodi se ulozi do pomocného vykopu o hloubce 10 cm dokdibelového vykopu.
Po uloZeni zemne se zasype prosatou zeminou a udusa, teprve ékiskabeloveé lozZe.

Pxi prechodu komunikace se zemnilozi do samostatné chréky.

UzemrEni se propoji se vSemi uzesmimi v trase ¥. hromosvodu.

VSechny spoje zemtii budou po dotazeni ogiahy antikoroznim asfaltovym réagm.
Uzemiovaci ffivody je nutno fi prechodu do fdy v délce 30 cm pod a 20 cm nad terénem
opatit ochrannym n&trem.

Hodnota spokného uzeméni nesmi byt vyssi jak 2 ohmy.

Zemnici pasek nad terénem se figadtitozelenym nétem.

Zaklady stozan :

Pro ocelové stozary OS UD 89/09 je zakladova jamanerech 0,8 x 0,8 x 1,7 m a pro
stozary 6 m o rozamech 0,6 x 0,6 x 1 m. Hloubka zakladu musi b¢ena s ohledem na
konenou vysku terénu, aby byla dodrZzena vySka vstupofhoru svorkovnice pro stozar 0,6
m.

Na dr¢ jamy se vybetonuje zakladova deska tloustky 20rmarkterou se osadi PVC roura o
250 mm. Roura se obetonuje. Do roury se posta¥astaasype piskem a zaklinuje. Zbytek
jamy se zasype hlinou a udusa.

Zaklad uzavira z&wny betonovy ¥nec tloustky 20 cm. Ve volném terénu fmec vytazen 5
cm nad terén a vyspadovangem od zakladu. V chodniku s asfaltovym povrchemsec
ukorti 3 cm pod Urovni terénu dgkryje litym asfaltem.

Roznery zakladi musi byt pizpisobeny mistnim podminkam. Yipads osazeni jiného typu
stoZaru je nutno zéaklad uprauvit.

Kabelové vykopy :

Kabely rozvodu VO jsou uloZeny v ochrannéreodDPE 0 40 mm Sedé barvy s potiskem



"Verejné os¥tleni” ve vykopu 35 x 50 cm. Kryti vykopu je prowsw vystraznou folii.

Prechody pes silnice a mista se zvySenym mechanickym nam@haou zaji&na uloZzenim
kabelu do PVC trubky 0 110 cm ve vykopu 65 x 120 Trabky jsou ve spojich
piebetonovany a na koncich zaji$f proti zaneseni ucpavkou. Pro zetrse osadi samostatna
roura.

Vykop se zasyperpsatou zeminou s vyskytem kameto o 3 cm a bude po 20 cm hénn

Zbyly materiél z vykopu bude uloZen na skladktenou stavebnimiadem.

Ulozeni kabel musi odpovidat norenCSN 736005 - Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni. Hodnoty pro sogih a KiZeni jsou uvedeny ifloze.

Vzhledem kd&snému southu s ostatnimi podzemnimiizzenimi bude vykop provéd
ruéné.

Vykopy budou provéaghy v zemir tt.4.

Ochrana pred korozi :

Ochrana stozZéra vyloZniki pied korozi je zaji$ha od vyrobce Zarovym pozinkovanim.
Zvysena ochrana stoZéje zajiStna navéenim pasu Sklobit 0i$i50 cm v mist prechodu
stozaru do ze#h Pas musiigsahovat terén do vysSe 10 cm.

Bezpe&nost prace :

Montéazni prace musi byt provedeny dle platn§8iN, bezp&nostnich pedpisi a @i
zachovani &nych technologickych postip

Montazni prace mohou prowdgouze osoby majici platné g@eni o odborné Zisobilosti.

Pred zahajenim praci na elektrickéntiizani, musi byt toto odpojeno ze vSech stran maznéh
napajeni.

Postup praci :

Pred zahozem kabelovych tras budizyan zastupce provozovatele ke kontrole trasy
zhotovitelem, ktery téz zajisti geodetické z#emi trasy.
Demontaz :

Stavaijici svitidla a stozary se v celém Usekanmhtuji. Stozary a svitidla séeppzi do
novych mist, proto musi byt demontéaz prairéase zvysSenou opatrnosti.
Revize :

Dodavatel montaznich praci mugég uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi dBN
331500.

Provozovatel musi v pravidelnychithch zajistit revizi zézeni a dale zajistit provozni
spolehlivost a bezgaost z#izeni prohlidkami a udrzbou.



Zarizeni stavenis¥ :

Zaizeni stavenigtnebude budovano.

K. Vary 4.2009
ing. Frargk

UloZeni kabefi VO dle CSN 736005 - Prostorovéa Uprava vedeni technického
vybaveni

Vzdalenosti pi soubéhu a pii k¥izeni

Kiizeni /m/ South / m/
Kabel VN 0,20 0,20
Kabel NN 0,05 0,05
Sdl. kabel nezaji&ny 0,30 0,30
Sdkl. kabel zajisiny 0,10 0,10
Vodovod 0,40 0,40
Kanalizace 0,30 0,50
Plynovod NTL 0,10 0,40
Plynovod STL 0,10 0,60
Teplovod 0,30 0,30







