A

Soutadnicovy systém S—JTSK, Vy¥kovy systém Bpv

Ateliér Karlovy Vary — Vit&znd 2012/26, 360 01 Karlovy Vary — Tel. 353 303 211, Fax 353 303 240, e—mail: mailbox@kv.pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval: Zodpovédny projektant: GenerdinT Feditel: Zhotovitel:
podii | o || Ing. Marek SVOBODA l/l\\
Technickd kontrola: HlavnT inZengr projektu: Reditel ateligru PR AG PR E KT
_ | Ing.Jan FRONEK || e Yo ° \g\-
podpis: podpis: Ing. Jan FRONEK PRAGOPROJEKT, a.5., K RySince 1668/16, 147 54 Praha 4
Kraj: KARLOVARSKY &ts. zakazky: | 10—385—2—000
obec: KARLOVY VARY Cis. akece: 07-279
Objednatel: MESTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKA 21, KARLOVY VARY, 36120 Datum: 09/2010
Akce: Format:
K. VARY - REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO | yerco:
1= ADB 21 : S :
A DRAHOMIRINO NABREZ]
Objekt: DZS
Priloha: o . , Cis. pilohy:
PRUVODNI ZPRAVA

v:\kv\10-385-2-000\_podklady\rozpiska\00_rozpisky.dwg




AN\

PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT

A\ N

A. PRUVODNI ZPRAVA

OBSAH
1. IDENTIFIKACNI UDAJE. ... ..o iueieeeeeeeeeeeeeeeeete ettt ettt ea et ea e et e s sae s ste s te s eaeenennnnas 3
2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE ...ttt ettt ettt en e sae e 4
2.1. Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist@ni............cccccvvvieiiiiieeiveiiin e, 4
2.2. Predpokladany pribéh Stavbhy.............ccccoiiiiiiiii 4
A & | - 11T o | PR 4
2.2.2. Etapizace a UVAAENT A0 PrOVOZU........uueiiiieeiiiiiiiieiee e e et e e e e e 4
2.2.3. DOKONCENT STAVDY ... ..o e e e e e e e e e e e eanraees 4
2.3. Vazby na regulacni plany, zemni plan, pfipadné uzemné planovaci informace a na
Uzemni rozhodnuti, nebo tzemni souhlas v€etné pInéni jeho podminek (je-li vydan).................. 5
2.4. Strucna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni VYUZiti............cccccceeeeiiiiiiiiiccce e, 5
2.5. Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi.......... 5
2.6. Celkovy dopad stavby na dot€ené Uzemi a navrhovand opatfeni:............cccuvveeeeeeiiiiinnneeee. 5
2.6.1. Vztahy na dosavadni VYUZIti UZEMI..........uuuumummmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeneeeeeeeeeeeeaeennnnnes 5
2.6.2. Vztahy na ostatni planované stavby v zimovém Uzemi..........cccccevviiiiiiieiiiiin e, 5
2.6.3. Zmény staveb dotéenych navrhovanou Stavbou..............ccccciiiiiiiie, 5
3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU.........cccooiiiiiiriinieininieieieieeee e 6
3.1. Vycet podkladl a prlzkumi pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace............... 6
3.1.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti 0 zméné stavby:...........ccccvvvvnnnnne. 6
3.1.2. Regula¢ni plany, tzemni plan, pfipadné tzemné planovaci informace......................... 6
3.1.3. Mapoveé podklady, zaméfeni Uzemi a dalSi geodetické podklady.................ccoevviiinnnnnen. 6
3.1.4. Dopravni prizkum (studie, dopravni UdaJe)...........cocuurrrriiieeeiiiiiiiiiiie e 6
3.1.5. Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prizkum................ccceee. 6
3.1.6. Diagnosticky prazkum KONStrukCi..............cco 6
3.1.7. Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody
AV (=T o [T (=T o o SRR 7
3.1.8. Klimatologické udaje (prevladajici smér vétru,vyskyt mih a pfizemnich mrazu, extrémni
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)..............cceeeiiiiiiiiiiiiiii e 7
4. CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY)....oouiiieeeeeeeeeeeeeeee e, 7
4.1. ZpUsob CISIOVANT @ ZNACENI. ......coi i 7
4.2. UrCeni jednotlivych CAStE STaVDY..........ii i 8
4.3. Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory............c..cccoeu....... 8
5. PODMINKY REALIZACE STAVBY .....ooiieieite ittt ete e ete e ne e ata e eaeeneeaes 8
5.1. Vécné a asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikd................oooeeeiiiiiiiiiiis 8
5.2. Uvazovany pribéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti................cccceeee.ee. 8
5.3. ZajiSténi PristuPU Na SLAVIU......ccooiiiiiiiiiiiie e 8
5.4. Dopravni omezeni, objiZdky a VYIUKY AOPIraVvy.........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee e 8
6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU (SPRAVCU)......c.ocviiii et 9

6.1. Seznam znamych nebo pfedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které pfevezmou

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
stupeni: DZS 1



PRAGOPROJEKT, a.s. .ﬂmr

A\ N

jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukon&eni do vlastnictvi nebo je budou

LS 0L = A0 1 = | PP 9
6.2. Zpusob uzivani jednotlivych objektl Stavhy...............ceeiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI. ..ot 9
7.1. Moznosti (navrh) postupného predavéani ¢asti stavby (Gsek, objekt) do uzivani.................. 9
7.2. Zduavodnéni potfeb uzivani stavby pfed dokonéenim celé stavby................ccccc 9
8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY.....cciiiiieieceeee e ee et eae e ae e eaae e 9
8.1. SouhrnNNY tECNNICKY POPIS .. .ciiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ns 9
8.2. Technicky popis jednotlivych objektd a jejich sou€asti stanovi pro:.............ccceeeeeevveeeeenn. 10
8.2.1. POZEMNI KOMUNIKACE. ... ..ttt 10
8.2.2. MOStNi ODJEKLY @ ZAi. ..o ——— 10
S22 T @ T Vo To [0 1= o VI = RSP S 10
8.2.4. Tunely, podzemni stavby @ galerie:..........ccooiiiiiiiiiii e e 11
8.2.5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zony a protihlukove clony:................. 11
8.2.6. VYDAVENT PKi...oiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaeaaaees 11
8.2.7. Objekty ostatnich SKUpin OBJEKLU:..........uuuuuriiiiiiiiiieiiii 11
9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI...........cooiiininniiicieieieeene. 11
10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI
PAMATKY ...ttt ettt ettt et e et e et e et e e teeae et et e et e ete e st et e et e e ae e st et e e teeteereene et eneateneas 11
0T B S (04T g W (0] (o =T o | PP PP PP PPPPPPTPPPPPPPPN 11
O 2 = o To [ 011014V o] o J= 1Y L 1P 12
10.3. ZpuUsob 0Chrany NEDO UPIaAV. .......ccoui ittt a e e e e e 12
10.4. Vliv na stavebné technické feSeni stavhy...........ccovveiiiii i 12
11. ZASAH STAVBY DO UZEMI......cviiiiiiieieeieeee ettt 12
11.1. Vymezeni a zdivodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou:.......................... 12
T O = T U = Vo I o] = (o = USSP 12
11.1.2. Kaceni mimolesni zelené a jejich pfipadna nahrada.............ccccooooeeeiiiiiiiiiie e, 12
11.1.3. Rozsah zemnich praci a kone€na uprava terénU............ccccevviiiiiiiiiiiieeenie e 13
11.1.4. Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch............ccccciiiiiiiiiii e, 13
11.1.5. Zasah do zemédélského padniho fondu a prfipadné rekultivace................cccvvvvvvnnnees 13
11.1.6. Zasah do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa............ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiies 14
11.1.7. Z&sah do JINYCh POZEMKUL........ccoiiiiiiiiiiiii e 14
11.1.8. Vyvolané zmény staveb (pfeloZky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury
=00 | 0 o] 0 0 (0] (U TSR PPRRR 14
12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY........ccocoiiiitieeeieeeee e, 14
12.1. Ur€eni a zdivodnéni NArokU Stavhy:.........ccooiiiiiiiiiiii e 14
12.1.1. VEechny druhy €Nergii........couuuuuiiiii e e e 14
12.1.2. TeleKOMUNIKACE. ... et et e e e e e et e e e e e e e e e eeennnn e es 14
12.1.3. VOdNi NOSPOUAISIVI....ccc e 14
12.1.4. Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani.............cccccevvvviiiiiii e, 14
12.1.5. Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)........... 14
12.1.6. Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby......................... 14
13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVIi A ZIVOTNI PROSTREDI........c.cccveveennee. 15

13.1. Vyhodnoti se vlivy negativnich U¢inkd stavby a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na
stavebni opatfeni k jejich prevenci, eliminaci, pfipadné minimalizaci v souladu s pfislusnymi

1= Y7 110 0T 0T =T | o1 VPR 15
13.1.1. Ochranu Krajiny @ PrirOaY........ccoviiiiiiiiiii e e e e e e e e e aaaans 15
L3012, HIUK. . 15
R TR R R 1 41Tl o (o] o] = 1YY 15
13.1.4. Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje...........coovviiieiiiieeiiiiccee e, 15
13.1.5. Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnikl pfi vystavbe...........ccccccceviiiiiiiii, 15
13.1.6. NaKIAAANT S OAPAAY......ceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee ettt e e e e e e e e e nreee e 16

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOST....cuvoviieiieiie e 16

14.1. Prukaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splinila zakladni

[T0¥=To = 1Y QY2 (1= Y70 0 L0 L S UPRSPPPRR 16

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
stupeni: DZS 2



AN\

PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT
N
14.1.1. Mechanicka 0dolnost a Stabilita...........cccoooiiiiiiii e 16
14.1.2. POZArNi DEZPECNOSE ... ————— 16
14.1.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi......................... 16
14.1.4. Ochrana Proti NIUKU..........ooo e 16
14.1.5. Bezpecnost pfi uzivani ( bezpe€nost provozu Na PK ... 16
14.1.6. Uspora energie a 0ChIrana tePIa ...........c.ccvveereeiriieeiieieeeeeeeeeeeeeeete e e seeseeareesereeens 17
15. DALST POZADAVKY ...ttt ettt ettt eteete e et eete e e ete e e eteeteanaaaeetesaeeneanens 17
15.1. Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dOdrZeni..............uuuuueeeireiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeieeeeee e 17
15.1.1. UZitnych VIaStNOSEE SLAVDY ......ccooiiiiiiiiiie e 17
15.1.2. Zabezpeceni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
= 0T [= o1 = Vo =PRI 17
15.1.3. Ochrany stavby pred Skodlivymi U€inky vné&jSiho prostiedi ...........ccccceeiiiiiiiiiinniiennns 17
1. IDENTIFIKACNI UDAJE
STAVBA
Néazev stavby : Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino
nébrezi
Kraj : Karlovarsky
Katastralni uzemi : Karlovy Vary, Drahovice
Druh stavby : Rekonstrukce
STAVEBNIK / OBJEDNATEL STAVBY / INVESTOR STAVBY:
Nazev a adresa ; Mésto Karlovy Vary,
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC 00254657
PROJEKTANT / ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE:
Nazev a adresa : PRAGOPROJEKT, a.s.
K RySance 1668/16, 147 54 Praha
IC ; 45272387
Zpracovatelsky ateliér : PRAGOPROJEKT, a.s. ateliér K. Vary
Vitézna 2012/26, 360 01 Karlovy Vary
Hlavni inZzenyr projektu : Ing. Jan Fronék PGP K. Vary
Zodpovédny projektant : Ing. Jan Fronék dtto
Ing. Pavel Slapa dtto
Vodohospodarskeé objekty Ing. Marcela DoleZalova dtto
Elektro objekty : Ing. Zdenék Franék Elektroprojekce Franék
Geodetické zaméfeni ; Ing. Jitka Tomandlova
Geologicka reSerse ; RNDr. Josef Oslac PGP Praha
Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
stupeni: DZS 3



PRAGOPROJEKT, a.s. .ﬁmr

A\ N

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh rekonstrukce ulic Drahomifino a Mattoniho
nabrezi.

V dokumentaci se feSi oproti pfedeslému stupni jen silniéni stavebni objekt SO101, objekt
S0102 Rekonstrukce ulice Mattoniho nabrezi véetné chodniki neni soucasti této
dokumentace. Objekt SO102 je pfedpokladam jako vyhledova stavby.

V celém Useku se nachazi zastavba po pravé strané ve sméru staniceni, po levé strané je
podél feky Ohre a jeji niveleta je pod Urovni 100-leté vody feky Ohre.

DalSi faktor ovliviujici vyskové uspofadani komunikace je, Ze se v km cca 0,750 nachazi
Drahovicky most, ktery ma zaloZeny pravobfezni opéry v tésné blizkosti stavajici
komunikace.

Stavba zacina napojenim na jiz zrekonstruovany usek ulice Vitézné a konci tésné pred
rampou mimourovhove kfizovatky ve sméru na Prahu.

V celém Useku se nachazi jedna stykova kfizovatky s ulici Prasna.

Stavba zasahuje do dvou katastralnich uzemi ( Karlovy Vary, Drahovice ).

PFistup na stavbu a na stavebni pozemek je z pfilehlych komunikaci.

2.2. Predpokladany pr dbéh stavby
2.2.1. Zahajeni
Predpokladané zahgjeni stavby je na podzim roku 2010.
2.2.2. Etapizace a uvad éni do provozu
Celé stavenisté Ize z hlediska druhu praci a postupu vystavby rozdélit na tfi useky.
1. usek km 0,480 — 0,750
V tomto Useku se bude provadét celd nova konstrukce vozovky v&etné chodniku podél
zastavby a chodnik podél feky. Prace budou provadény za Uplné uzavirky. Doprava bude

v této etapé vedena otevienym vyjezdem z Drahovického mostu. Bude umoznén pouze
vjezd do garézi a dvora.

2. Usekkm 0,750 -1.1
V tomto Useku budou provadény stejné prace jako ve 1. useku. Doprava bude vedena po
soubézné objizdce z Mattoniho nabfezi, Vitéznou a ul. PraSnou.

3. Usekkm 1,1 -KU

V této etapé bude provadéno rovnéz odstranéni stavajici vozovky a provedeni nové. Po
odstranéni stavajici vozovky bude stejné jako v Usecich 1 a 2 provedena nova kanalizace
s vyusténim do stavajiciho vyustniho objektu v Ohfi.

2.2.3. Dokon éeni stavby

Predpokladand lhata vystavby je Sest mésica.
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2.3. Vazby na regula €ni plany, tzemni plan, p Ffipadn é Gzemn & planovaci
informace a na Uzemni rozhodnuti, nebo tzemni souhl  as véetné pln éni jeho
podminek (je-li vydan)

Rozhodnuti o umisténi stavby nabylo pravni moci dne 13.6.2008.
Spis.zn.: SU/2417/28/Bub-328.3 ze dne 30.4.2008.

2.4. Stru énéa charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti
Celé stavenisté lezi v intravilAnu mésta Karlovy Vary, jedna se o stavajici méstskou
komunikaci. Stavenisté je dobfe pFistupné ze stavajicich komunikaci.
Projektant pfedpoklada, ze v celém Useku bude provedena nova konstrukce vozovky
vCetné sanace podlozi v tl. 0,5 m.
U stavby se nepredpokladaji dalSi plochy pro zabor stavenisté, protoze podél komunikace
je zastavba.

2.5. Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Zivotni
prost redi.

Upravou stavajicich ulic se nezhorsi dopad na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi.
2.6. Celkovy dopad stavby na dot ¢éené Uzemi a navrhovana opat reni:
2.6.1. Vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi
Rekonstrukci ulice Drahomifino a Mattoniho nabfeZi bude zachovano stavajici vyuZiti
Gzemi. Komunikace slouZi jako jedna z hlavnich ulic pro pfivedeni dopravy do centra
mésta ze sméru od Prahy.
2.6.2. Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém  Gzemi
Rekonstrukce nema vliv na Zadné planované stavby v zajmovém uzemi.
2.6.3. Zmény staveb dot ¢enych navrhovanou stavbou
V ramci rekonstrukce ulic je navrzen novy sjezd na parcelu 851/4, kde se predpoklada
vystavba bytového domu. Sjezd je navrzen mezi ulici PraSnou a rampou mimouroviové

kiizovatky smérem na Prahu. Uprava sjezdu bude feSit samostatnd projektova
dokumentace, ktera bude soucasti projektu bytovych domda.

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
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3. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUMU

3.1. Vycéet podklad a a prdzkum & pouZzitych pro vypracovani projektové
dokumentace:

3.1.1. Dokumentace k Zzadosti o vydani rozhodnuti o u  mist éni stavby nebo k
oznameni zam éru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné
stavby:

Rozhodnuti o umisténi stavby nabylo pravni moci dne 13.6.2008.
Spis.zn.: SU/2417/28/Bub-328.3 ze dne 30.4.2008.

3.1.2. Regula éni plany, tzemni plan, p Ffipadn é uzemn é planovaci informace
UP mésta je v souladu s obecn& zavaznou vyhlaskou mésta Karlovy Vary &. 1/2000, o
zavaznych c¢astech uUzemniho planu mésta Karlovy Vary se zménami a dopliky
vyplyvajicimi z obecné zavaznych vyhlaSek ¢. 1/2004 a ¢. 13/2006.

3.1.3.Mapové podklady, zam éreni Uzemi a dalSi geodetické podklady

Na celé uzemi byl vytvoien polohopis a vyskopis. Uzemi bylo zaméfeno firmou Ing. Jitka
Tomandlova.

3.1.4. Dopravni pr uzkum (studie, dopravni Udaje)

V ramci projektové dokumentace predeSlého stupné byl zpracovan dopravni prazkum a je
soucésti dokumentace pro izemni rozhodnuti.

3.1.5. Geotechnicky a hydrogeologicky pr  dzkum, zakladni korozni pr dzkum

V ramci projektové dokumentace pro stavebni povoleni byl zpracovan geotechnicky
prizkum pro rekonstrukci silnice.
Byla zjiSténa vysoka nehomogennost konstrukce a na ni navazujici dalSi charakteristiky,

M v s

faktor( podminiujicich rozsahlé deformace a nerovnosti na povrchu vozovky silnice.
3.1.6. Diagnosticky pr dzkum konstrukci
Zamove Uzemi bylo prozkoumano kopanymi sondami, ve kterych byla ovéfovana

konstrukce vozovky a jeji podlozi. V ramci projektované rekonstrukce vozovky bylo
vykopano celkem 5 prizkumnych kopanych sond do hloubky max. 0,80 m.

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
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3.1.7. Hydrometeorologické a hydrologické udaje, pla  vebni podminky, inundace,
kvalita vody v recipientech

Hydrogeologické poméry Uzemi jsou definovany slozitou stavbou zajmového Uzemi —
slozita tektonicka stavba s pestrou a nepravidelnou litologickou skladbou. VSeobecné Ize
konstatovat, Ze na lokalité muazZeme rozliSit nasledujici typy podzemni vody:
- podzemni voda v zoné zvétralin a pfipovrchového rozpojeni puklin granitovych
hornin
- podzemni voda v neogennich piscitych oCkovitych a v nesouvislych vrstevnych
polohach
- podzemni voda v kvartérnich pfedevsSim fluvialnich sedimentech, v mistech
barier pfesahujici i do zemin navazky
Zvodnéni kvartérnich vrstev muaze byt, kromé& dotace zfeky (pfi vySSich stavech),
podminéno také polohové nepravidelnou dotaci podzemni vody z podloznich hornin
pfilehlého svahovitého uzemi.

3.1.8. Klimatologické Udaje (p rfevladajici sm ér vétru,vyskyt mlh ap Fizemnich
mraz i, extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové ob  lasti)

Dle mapy klimatickych oblasti, uvedené v Atlasu podnebi, nalezi zajmové Uzemi do mirné
teplé, mirné suché klimatické oblasti, pfevazné s mirnou zimou (okrsek B2). Dale jsou pro
zajmové Uzemi charakteristické nasledujici primérné udaje:

e primérna teplota vzduchu za obdobi 1901-1950 7,6°C

e primérny pocet ledovych dni v roce 30 -40

» primeérny pocet mrazovych dna v roce je 110-120
» primeérny pocet letnich dni v roce 30 —-40

e priimérné maximum snéhové pokryvky (cm) 20

e primérny pocet dnl se srazkami 1,0 mm a vice zarok 110-120
* primeérny pocet dnli se srazkami 10,0 mm a vice za rok 15

Ve smyslu CSN 730035 — ,Zatizeni stavebnich konstrukci“ se jedn& o sn&hovou oblast II,
charakteristickd hodnota zatizeni snéhem na zemi — s, = 1,05 kNm=.

Dle CSN 73 6196 je navrhovy index mrazu pro zajmové Gzemi lm10=550 (periodicita 1:10).
Hloubka promrzani dle tohoto vypoctu je 1,17 m. Tuto hloubku je vSak nutné povazovat za
limitni hranici, ktera je dosazitelna pouze za zna¢nych a souvisle trvajicich holomrazu.

4. CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY)

4.1. Zpusob ¢islovani a zna ¢eni

Stavebni objekty jsou Cislovany a rozdéleny dle pfedesSlého stupné. V této dokumentaci je
feSen jen jeden silniéni objekt. Objekt SO102 Rekonstrukce ulice Mattoniho nabrezi
véetné& chodnikd neni soudasti této dokumentace. Cislovani a znaéeni je podle smérnice
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
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4.2. Urceni jednotlivych  €asti stavby

Stavba je Clenéna podle smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.
A jednotlivé &asti jsou rozdéleni podle stavebni fady.

4.3. Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Objekty Fady 100:

S0101 - Rekonstrukce ulice Drahomifino nabrezi

S0102a - Rekonstrukce ulice Mattoniho nabrezi

S0102b - Rekonstrukce chodnikd v ulici Mattoniho nabrezi
Objekt SO102a a SO102b neni soucasti této projektové dokumentace.

Objekty Fady 300:
S0301 - Destova kanalizace

Objekty Fady 400:
S0401 - Prelozka VO

Objekty rady 501:
SO0501 - PreloZka nizkotlakého plynovodu

Objekty Fady 900:
S0901 - DIO

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik &
Vystavou neni vécné ani ¢asové ovlivnéna zadna souvisejici stavba jinych stavebnik(.
5.2. Uvazovany pr ubéh vystavby a zajiSt éni jeji plynulosti a koordinovanosti
Stavba bude pro svoji realizaci roz€lenéna na tfi stavebni Useky.
5.3. Zajist éni p Fistupu na stavbu
PFistup na stavbu bude zajiStén ze stavajici komunikacni sité.
5.4. Dopravni omezeni, objiz dky a vyluky dopravy

Stavba bude pfi jeji realizaci rozdélena na tfi Useky.

Kazdy usek bude realizovan za piného uzavieni komunikace a doprava bude vedena pfes
objizdné trasy. Treti Usek bude realizovdn po ¢astech a to pfi uzavieni jednoho resp.
druhého pruhu.

Objizdné trasy:

Pro vystavbu 1. Useku bude doprava prfevedena po objizdce pres ulici Vitéznou k
Drahomifinu mostu.

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
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Pro vystavbu 2. Useku bude doprava prevedena po objizdce od Drahomifina mostu pres
ulice Vitézna a Prasna.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U (SPRAvVCU)

6.1. Seznam znamych nebo p Fedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soub ory po jejich ukon ¢eni
do vlastnictvi nebo je budou spravovat

S0101 - Rekonstrukce ulice Drahomifino nabrezi ‘Mésto K.Vary

S0102a - Rekonstrukce ulice Mattoniho nabrezi KSUSKK Sokolov

S0102b - Rekonstrukce chodnikd v ulici Mattoniho nabrezi Mésto K.Vary
Objekt SO102a a SO102b neni soucasti této projektové dokumentace.

SO0301 - Destova kanalizace VaK K.Vary

S0401 - Pfelozka VO Mésto K.Vary

6.2. Zpudsob uzivani jednotlivych objekt & stavby

Jednotlivé stavebni objekty budou uZzivany a budou plnit stejnou funkci jako pred
rekonstrukci.

7. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZIiVANI

7.1. Moznosti (navrh) postupného p Ffedavani ¢asti stavby (Usek, objekt) do
uzivani

Stavba bude pfedavana po navrhovanych usecich.
7.2. Zdavodn éni pot Feb uzivani stavby p Fed dokon éenim celé stavby

Po zrekonstruovani jednotlivych Gsekl se uvedou do provozu a bude na né pfevedena
doprava z jednotlivych objizdnych tras.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Souhrnny technicky popis

Celkova délka upravy je 0,695271 km.

Plochy jednotlivych Useku : novéa konstrukce vozovky 5000 m2
chodniky 1690 m2
vjezdy do objektd 290 m2
parkovaci stani 1229 m2

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
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spole¢ny pas pro chodce a cyklisty 1626 m2
dlazba (pas mezi silnici a chodnikem) 435 m2
rekultivace 245 m2

V celém useku rekonstrukce se nachazi dvé autobusové zastavky pro smiSenou dopravu.
Dale je navrzeno v celém uUseku 74 parkovacich mist z toho jsou tfi stani pro télesné
postizené.

Podél celého nabfezi je navrzen spoleCny pas pro chodce a cyklisty v Sifce 2,0 m.
Ve stani¢eni km 0,35 — 0,75 je oddélen od jizdniho pruhu obrubnikem a bezpe&nostnim
odstupem ( 0,5 m ). Ve stani¢eni 0,75 — 1,00 je spole¢ny pas pro chodce a cyklisty
oddélen od jizdniho pruhu obrubnikem a bezpeénostnim odstupem ( 1,0 m ). V tomto
pfipadé je zde osazeno vefejné osvétleni, minimalné vSak 0,25 m od hrany pasu
pro provoz cyklisti a chodcu.

8.2. Technicky popis jednotlivych objekt & a jejich sou €asti stanovi pro:
8.2.1. Pozemni komunikace
S0101 - Rekonstrukce ulice Drahomifino nabfrezi

Navrhovana komunikace je méstského charakteru, kterA bude po uvedeni pritahu
do provozu vyuZivana jako komunikace obsluzna.

Kategorie komunikace je odvozena z kategorie mistni komunikace MO2p 14,7/9,7/50.
Sifka jizdniho pruhu je 3 m + rozsifeni v oblouku a vodici prouzek je 0,25 m.

V kfizovatce s ulici Prasna je navrZzeno rozSifeni komunikace na 5,5 m pro objeti
odbodujiciho vozidla.

Z&kladni pfi¢ny sklon je navrzen 2,5 %

8.2.2. Mostni objekty a zdi

V rekonstruovaném useku je navrzena opérna zed v délce cca 80 metrd v km hlavni trasy
0,605 - 0,685. Opérné zed je navrZzena v Useku, kde rozSifeni komunikace resp. vytvoreni
noveho chodniku po levé strang, by zasahovalo do koryta feky Ohfe.

Opérna zed je z gabionové konstrukce a je soucasti stavebniho objektu 101.

8.2.3. Odvodn éni PK

Tento objekt FeSi odvodnéni ul.Vitézna, Drahomifino nabf. a Mattoniho nabf.
v rekonstruovaném useku.

Kanalizace je dimenzovéana v souladu s CSN 736101 a TP 83 Odvodnéni pozemnich
komunikaci na desté s periodicitou n=1, t=15 min. Srazkové Uudaje jsou prevzaty
z ombrografické stanice Karlovy Vary. Vypofet mnozstvi odvadéné destové vody je
zpracovan Vv prilozené tabulce. V tabulce je zpracovan udaj o mnozstvi deStové vody,
kterd je odvadéna z rekonstruovanych komunikaci a vypousténa do feky Ohfre.
V soucasné dobé jsou stavajici uli¢ni vpusté napojeny do stoky méstské kanalizace. Proto
predpokladame snizeni mnoZstvi vody odvadéneé stavajici stokou DN 1500 mm o cca
120l/s.

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
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8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie:
V celém Useku se nenachazi Zzadné tunely ani podzemni stavby.
8.2.5. Obsluzna za fizeni, ve Fejna parkovist &, Unikové zony a protihlukové clony:

V celém useku rekonstrukce se nachazi dvé autobusové zastavky pro smiSenou dopravu.
Dale je navrzeno v celém Useku 88 parkovacich mist.

8.2.6. Vybaveni PK:

V ramci rekonstrukce ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi je navrzeno vodorovné a svislé
dopravni znaceni, které je soucasti stavebni ¢asti.

Dale je navrZzena preloZzka verejného osvétleni, které je uvedena v samostatné cCasti
stavebni ¢asti jako stavebni objekt 401.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objekt  @:

V ramci zpracovani projektové dokumentace je zpracovano dopravné inzenyrské opatreni,
které je uvedeno jako samostatna ¢ast stavebni ¢asti jako stavebni objekt 901.

9. VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U, PRUZKUMU A MERENI

Ze zpracovaného geotechnického prazkumu vyplyva zcela jednoznaény zavér -
rekonstrukce silnice, z hlediska dosaZeni poZadovanych parametrt, neni proveditelna pfi
zachovani zjisténé skladby a vlastnostech konstrukénich vrstev.

Z tohoto divodu doporu€ujeme souvislé odtézeni téchto vrstev az na uroven zemni
paraplané a nasledné provést uloZeni homogenni konstrukce vozovky z vhodnych
materiald pro jednotlivé konstrukéni vrstvy, jejichz charakteristiky budou po Upravé
(zhutnéni) odpovidat pozadovanym parametrim. Zvlasté upozoriiujeme, ze aktivni zénu je
nutné udélat na celou jeji mocnost jako ploSny, odvodnény drén, z dobfe propustnych
materialu ulomkovitého, resp. Stérkoveého charakteru.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA UZEMIi, ZATOPOVA
UZEMi, KULTURNI PAMATKY

10.1. Rozsah dot éeni

Rekonstrukce ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi se nachazi vyskové zhruba v arovni
100-leté vody feky Ohrfe. Nedojde ke stfetu s pamatkové chranénymi lokalitami,
biokoridory a t&€Zebnymi lokalitami.

Prizkumnymi kopanymi sondami nebyla v dobé& provadéni prizkumnych pracich zjisténa
hladina podzemni vody.

Stavba nezasahuje do Zadného chranéného Uzemi &i ochranného pasma.

10.2. Podminky pro zasah

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
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Stavba nezasahuje do Zadného chranéného uzemi &i ochranného pasma.

10.3. Zpuasob ochrany nebo Uprav
Stavba nezasahuje do Zadného chranéného uzemi &i ochranného pasma.
10.4. Vliv na stavebn é technické rfeSeni stavby

Stavba nezasahuje do Zzadného chranéného Uzemi €i ochranného pasma.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

11.1. Vymezeni a zd dvodn éni zm én sou €asného stavu vyvolanych stavbou:

11.1.1. Bouraci prace

PFi rekonstrukci stavajicich ulic nedojde k Zzadnému vyraznému bourani. Jen v km cca
0,700 vpravo SO101 bude odstranéna stavajici opérna zed, ktera bude nahrazena
svahem.

11.1.2. Kaceni mimolesni zelen é a jejich p fipadna nahrada

V ramci rekonstrukce ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi dojde ke stfetu se stromy,
které lemuji cely bfeh feky Ohfre.

V pribéhu praci musi byt G€inné chranéna rostouci zelen a to jeji nadzemni i podzemni
¢ast. Okolo stavajici zelené se bude provadét vykop ruéné v okruhu 2 m. V pfipadé odkryti
kofenu budou zakryty emulznim substratem.

Kaceni dfevin pro potfebu stavby bude pfedmétem samostatného spravniho fizeni.
Projektant predpoklada vykaceni 6 stromu.

Po provedeném podrobném dendrologickém prazkumu, kde bylo popsano celkem 81 ks
doprovodnych stromu rostoucich podél komunikace na biehu feky Ohfe, bylo navrzeno
celkem10 ks stromu k odstranéni. Zejména se jednalo o stromy poSkozené a rostouci
pfimo v trase navrzenych Uprav komunikace. VSech deset strom bylo popsédno a
zakresleno v pfehledné situaci s o€islovanim. Ke kaceni byly navrzeny ftfi jasany ¢.
4,12,64 — Fraxinus excelsior s priméry kmena 20,60, 60 cm, dale dva javory mléce ¢.
51,53 — Acer platanoides s priméry kmend 40 a 40 cm a pét lip velkolistych
¢.59,62,63,65,80 — Tilia platyphylla s priméry kmenu 70,60,80,40,40 cm .

Vzhledem k nezbytnému ké&ceni Upravé terénu bylo pfi navrZzeni nové trasy navrzeno
k vysadbé stromu celkem Sest zcela novych mist v lokalnich ostrivcich mezi jednotlivymi
vjezdy na prave strané komunikace ve smeéru jizdy z mésta, to znamena v mistech, kde
komunikace probihd v sousedstvi obytnych dom(. Tato strana je zastinéna vySkovymi
budovami a prostorové je velmi omezend, proto v navrzenych ostrlivcich bude pfipraveno
pro stromy maximalné pfirozené prostfedi bez dlazby, obrubnikd ,mfizi a jinych
omezujicich stavebnich prvkld. Pochozi plocha bude ohrani¢ena velikosti ostravku, ktery

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
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bude opatfen Stérkem, aby se jednalo o maximélné pralinCity substrat umoZznujici
pfirozené vsakovani vody a dostate¢né okyslicovani. Na této strané jsou navrzeny
k vysadbé Stihlé kultivary javord, které maji dostatec¢né vysoky kmen a nebudou vytvaret
Sirokou korunu, ktera by omezovala plynulou prijezdnost .V dospélosti a nebudou vytvaret
stin do oken obytnych domu. Jedna se o stromy relativné odolné v méstském provozu se
znacnou estetickou puasobivosti, véetné vSech predpokladanych hygienickych funkci
V priloZzené celkové situaci jsou stromy zakresleny v useku 0,85 — 0,99 km a oznaceny
Cisly 1,2,3,4,5,6.

Ostrivky se stromy oddéluji vijezdy do zdzemi domU od parkovacich Sikmych ploch podél
komunikace. Ostravky jsou rlizné veliké s dostate¢né velikou plochou, cca 68 — 80 m2.

Opacna strana podél komunikace u feky zlstava s plvodni vysadbou lipové aleje, kde
jsou misty vtrouSeny i jiné druhy, ale pfevazuje velkolista a malolista lipa. Vzhledem
k vyraznému vegetacnimu liniovému prvku je navrzeno doplnéni v mistech, kde je to
prostorové mozné, kde je vysadba jeSté mozna mimo svah k fece a kde vznikly proluky
po stromech poSkozenych a odstranénych. Vysadba je moZznéa za pfedpokladu odstranéni
velkych pafez(. Druhovéa skladba bude zachovana. V navrZzenych mistech zakreslenych
v situaci s oznac¢enim ¢isly 7,8,9,10,11,12 bude vysazeno celkem 6 lip — Tilia platphylla.

Rekapitulace vegetacnich Uprav:

Vysadba 2 ks alejovych stromu s obvodem kmene 14 — 16 cm ve vySce 1,3 nad zemi.
C.1-6 javor Acer platanoides "Cleveland” 6 ks

C.7-12 lipa Tilia platyphylla 6 ks

Umisténi stromu viz pfiloha za pravodni zpravou.

11.1.3. Rozsah zemnich praci a kone éna Uprava terénu
Rozsah zemnich praci bude spocivat v odstranéni stavajici vozovky v&etné aktivni zony.
Vzhledem k nepatrnym vySkovym Upravam a odstranéni stavajiciho pasu zelené v ¢asti od
Drahomifina mostu az po ulici Sportovni vznikne v nékterych mistech nepatrny nasyp,
ktery bude ohumusovan v tl. 0,15 m.

11.1.4. Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastav énych ploch

Nezastavéné plochy a vzniklé zelené plochy budou ohumusovany v tl. 0,15 m. Déle bude
vysazeno 12 novych stromg.

11.1.5. Zasah do zem édélského p ddniho fondu a p Fipadné rekultivace
Stavba nezasahuje do pozemkl zemédélského pudniho fondu.
11.1.6. Zasah do pozemk d urcéenych k pln éni funkce lesa

Stavba nezasahuje do pozemkul uréenych k pInéni funkce lesa.

11.1.7. Zasah do jinych pozemk a

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
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PFi vystavbé nedojede k zasahu do jiného pozemku, nez bylo vyty¢eno v predeSlém stupni
projektové dokumentace.

11.1.8. Vyvolané zm ény staveb (p relozky a Upravy) dopravni a technické
infrastruktury a vodnich tok a

Rekonstrukce ulic Drahomifina a Mattoniho nabfezi nevyvola zadné zmény dopravni a
technické infrastruktury, vyjma omezeni pfi jeji realizaci.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

12.1. Uréeni a zd dvodn éni narok d stavby:
12.1.1. VSechny druhy energii
Stavba nebude mit Zadny narok na zadné druhy energie.
12.1.2. Telekomunikace
Stavba nebude mit Zadny narok na telekomunikaci.
12.1.3. Vodni hospoda rstvi
Stavba nebude mit Zadny narok na vodni hospodarstvi.
12.1.4. PApojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Stavba bude napojena ze stavajici dopravni infrastruktury a bude vyuzivat stavajici
parkovaci stani.

12.1.5. Moznosti napojeni na technickou infrastruktu ru (podzemni a nadzemni
Sité)

Stavba nepfedpoklada napojeni na technickou infrastrukturu.
12.1.6. Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikaji ~ cimi uzivanim stavby

Rekonstrukci ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi se nezhorSi stavajici podminky.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba: 10-385-2-000 Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomifino nabrezi
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13.1. Vyhodnoti se vlivy negativnich G  €ink & stavby a jejiho uzivani a uvedou se
navrhy na stavebni opat reni k jejich prevenci, eliminaci, p  Ffipadn é minimalizaci
v souladu s p Fislusnymi pravnimi p redpisy:
13.1.1. Ochranu krajiny a p Frody
V pribéhu praci musi byt G€inné chranéna rostouci zelen a to jeji nadzemni i podzemni
¢ast. Okolo stavajici zelené se bude provadét vykop ruéné v okruhu 2 m. V pfipadé odkryti
kofenu budou zakryty emulznim substratem.

13.1.2. Hluk

Po rekonstrukci ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi se vyrovnaji nerovnosti stavajici
komunikace a tudiz se pfedpoklada snizeni hlu¢nosti.

13.1.3. Emise z dopravy

Rozptylova studie nebyla v ramci projektové dokumentace zpracovana. Navrhovana
Uprava nevyvola zhorSeni stavajicich poméru. NezvySi se hladiny exhalaci.

13.1.4. Vliv zne éist énych vod na vodni toky a vodni zdroje
Provoz na komunikacich neovlivni Zadné vodni zdroje.

13.1.5. Ochrana zdravi a bezpe ¢énosti pracovnik & p# vystavb é
Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vCetné zakonnych
pozadavku, ustanoveni norem (CSN), bezpecnostnich a hygienickych pfedpist platnych
v dobé provadéni stavby.
Nékteré zakladni legislativni predpisy:
Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich poZadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi na doCasnych nebo mobilnich staveniStich (osma
samostatna smérnice ve smyslu ¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)
Z&kon 262/2006 Sb., zdkonik prace - G¢innost od 1.1. 2007
Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) — u¢innost od 1.1.2007

Nafizeni vlady ¢€.591/2006Sb., o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich — a¢innost od 1.1.2007

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sbh., o podminké&ch akreditace a provadéni zkouSek odborné
zpusobilosti — G¢innost od 1.1.2007
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Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005.

13.1.6. Nakladani s odpady
Rekonstrukci ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi se nezhorsi stavajici podminky.
14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE VLASTNOSTI
14.1. Prukaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrz  eny tak, aby splnila
zakladni pozadavky, kterymi jsou:
14.1.1. Mechanicka odolnost a stabilita
Konstrukce vozovky je navrZzena na navrhovou uroven poruseni D1 dle TP170.
14.1.2. Pozarni bezpe énost
Rekonstrukci ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi se nezhorsi stavajici podminky.
14.1.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek  a Zivotniho prost rfedi
Rekonstrukci ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi se nezhorSi stavajici podminky.
14.1.4. Ochrana proti hluku
Rekonstrukci ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi se nezhorSi stavajici podminky.
Vzhledem k Upravé povrchu a vyrovnani stavajicich nerovnosti by se méla hladina hluku
snizit.
14.1.5. Bezpe énost p A uzivani ( bezpe ¢énost provozu na PK)
Rekonstrukci ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi se nezhorSi stavajici podminky.
Vzhledem k Upravé povrchu a vyrovnani stavajicich nerovnosti se bezpecnost provozu
Zlepsi.
14.1.6. Uspora energie a ochrana tepla

Rekonstrukci ulic Drahomifino a Mattoniho nabfezi se nezhorSi stavajici podminky.

15. DALSI POZADAVKY

15.1. Popis navrhu FeSeni stavby z hlediska dodrzeni
15.1.1. Uzitnych vlastnosti stavby

Navrhové obdobi vozovek trvalého charakteru je stanoveno na 25 let.
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15.1.2. Zabezpe ¢éeni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos  ti
pohybu a orientace

Chodniky budou opatfeny hmatnymi a signalnimi pasy pro pohyb nevidomych. Dopravni
znaceni bude odpovidat vyhlaSce 369/2001.

15.1.3. Ochrany stavby p fed Skodlivymi 0 ¢inky vn éjSiho prost redi

Nebyly zjistény zadné agresivni podzemni vody, bludné proudy a Zadné poddolovani.
Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta.

K. Vary, zafi 2010 Vypracoval: Ing. Slapa
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