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PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT
W
Akce: Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Mattonihdaahomfino naliezi
Zakg.: 10-385-2-000
Stupe : DZS
Cast : C1.1 - SO101 - Rekonstrukce ulice Dralforainal¥ezi

TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikaéni Udaje stavby :

STAVBA :

Nazev stavby : Karlovy Vary - rekonstrukce ul. Maitm a Drahontino
nakrezi

Kraj : Karlovarsky

Katastralni tzemi X Karlovy Vary, Drahovice

Druh stavby : Rekonstrukce

STAVEBNIK/OBJEDNATEL STAVBY/INVESTOR STAVBY:

Nazev a adresa : 8ato Karlovy Vary,
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC ; 00254657

PROJEKTANT/ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Nazev a adresa : PRAGOPROJEKT, a.s.
K RySance 1668/16, 147 54 Praha
IC ; 45272387
Zpracovatelsky ateliér : PRAGOPROJEKT, a.s. atelievry
Vitézna 2012/26, 360 01 Karlovy Vary
Hlavni inZenyr projektu : Ing. Jan Fréa PGP K. Vary
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2. Zarizeni stavenist :

Jedna se o rekonstrukci ulice Drah&inb a Mattoniho néb Ulice se nachazi v zastaé casti
mesta Karlovy Vary. Na stawneni uvazovano rozsahlérizaeni stavenist Projektant pedpoklada
umiseni stavebni bitka s WC na parcelét 331, blizSi umighi si stanovi provagti firma.

Pristup na staveni&bude z pilehlych komunikaci.

3. Navrh provadéni vystavby :

V pribéhu vystavby bude nutno proveést Uplnou uzavirku Dnafina a Mattinoho nalezi.

Doprava pi vystavi® Drahomfina naliezi bude pevedena ulici Vé&znou k Drahovickému mostu,
kde navaze na Mattoniho riéfii.

Pri vystavi® Mattoniho nabezi bude dopravaipvedena ulici V#znou a Prasnou cca 60 rreg
odbaeni na Prahu 2p na Mattoniho naiezi.

Dal bude vystavba probihat po polovinach vozovkgjpi/e se provede leva strana vozovky tak,
aby vpravo byl volny jizdni pruh 3m Siroky. Potor&trze vystavba pravé poloviny vozovky a
provoz bude veden vlevo po jiz vybudované vozovce.

K. Vary, z&i 2010 Vypracoval: Ing. Slapa



