
TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ÚVOD

Bezkanálové rozvody TUV řeší propojení stávajícího potrubí pod chladící věží a nové výstavby Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra Karlovy Vary. Řešené území stavby  se nachází v prostoru nově budovaného parkoviště.
Rozvody TUV budou provedeny bezkanálovým systémem s použitím  předizolovaného potrubí ze síťovaného polyetylénu s tepelnou izolací z polyuretanu a ochranného pláště z PE-LD ( například potrubí Rauthermex UNO) .  V trase budou provedeny pouze výkopy, potrubí budou obsypána pískem a prohozeným výkopkem. Tato technologie minimalizuje nároky na zemní práce a tím i na dobu výstavby.

Teplovodní přípojka podle koordinační situace křižuje stávající teplovodní potrubí, potrubí kanalizace , kabely NN a optický kabel. 

ÚDAJE O TECHNOLOGII VÝROBY

Technologie teplovodních rozvodů je provedena  jako podzemní bezkanálové vedení z předizolovaného potrubí uloženého v pískovém obsypu. Předizolované potrubí tvoří trubky z PE-X SDR 11   použití pro pitnou vodu. Tepelná izolace se skládá z polyuretanu a ochranného pláště z PE-LD.

ŘEŠENĺ   DOPRAVY

Po dokončení nepožaduje prováděná stavba napojení na další dopravní cesty a komunikace.

OCHRANNÁ  PÁSMA

Ochranná pásma, souběhy a křížení inženýrských sítí 

Šířka ochranného pásma zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie je vymezena svislými rovinami, vedenými po obou stranách zařízení ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m  měřené kolmo k tomuto zařízení

(Zákon č. 458/2000 Sb. O podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích - §87).

ČSN 73 6005 - tepelné vedení                                                        souběh          křížení
                                                                                                          tabulka A 1   tabulka A2                             

· vodovodu                  ochran. Pásmo 1,5 m (Zákon 274/2001 Sb.)          1,00 m 13      0,20 m17
· kanalizace                 ochran. Pásmo 1,5 m (Zákon 274/2001 Sb.)         0,30 m          0,10 m

· kabelů Č. Telecom    ochran. Pásmo 1,5 m (Zákon 151/2000 Sb.)          0,80 m 11       0,50 m4
  0,15 m5 

-     kabelů UPC               ochran. Pásmo 1,5 m (Zákon 151/2000 Sb.)         0,80 m 11       0,50 m4
                                                                                                                                                 0,15 m5

-      VN kabelů do 35 kV  ochran. Pásmo 1,0 m (Zákon 458/2000 Sb.)          1,00 m          0,50 m7
-   NN kabelů                  ochran. Pásmo 1,0 m (Zákon 458/2000 Sb.)          0,30 m          0,30 m7
-   kabelů VO                  ochran. Pásmo 1,0 m (Zákon 458/2000 Sb.)          0,30 m          0,30 m7     

Vysvětlivky

4)    Nechráněné

5)  V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300 

7)    Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit

11) Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedeni. Při

tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300 mm

13)  Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm

15) Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou, nebo jde-li o 

kabelovod, nebo kolektor, nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé

        vedení na každou stranu o 1000 mm.

17) Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem či 

kolektorem, musí být opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší vzdálenost 

        vodovodního potrubí musí být 350 mm.

· Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepla určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob.

· Stavební činnost a úpravy terénu v ochranných pásmech, které by mohly ohrozit bezpečný provoz a údržbu zařízení pro výrobu či rozvod tepla, je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného držitele autorizace, který odpovídá za provoz těchto zařízení,

· Prochází-li zařízení pro rozvod tepla budovami, ochranné pásmo se nevymezuje. Vlastníci budov jsou však povinni umožnit držiteli autorizace přístup a provádění nezbytných prací na tomto zařízení.

· V úsecích, kde je nové potrubí vedeno mimo prostor vymezený stavební konstrukcí stávajícího topného kanálu bude souběh a křížení vedení řešen podle ČSN 736005 v platném znění (vč. změn Z1, Z2, Z3), tab. A 1, A2. V úsecích, kde je nové potrubí vedeno v prostoru vymezeném stavební konstrukcí stávajícího topného kanálu se jedná o náhradu původního potrubí novým potrubím se stejnými nebo menšími geometrickými rozměry a s kvalitnější tepelnou izolací, takže nevzniká nový případ souběhu nebo křížení vedení.

· Hloubky uložení vedení, pokud nejsou udány jejich správci, jsou v této Projektové dokumentaci stavby uvažovány podle ČSN 736005 (vč. změn Z1, Z2, Z3), tab. 81.

· Před započetím zemních prací musí být prostorová poloha sítí ověřena sondou a jejich poloha musí být vyznačena přímo ve staveništi.

· Pracovníci provádějící zemní práce musí být s jejich polohou prokazatelně seznámeni.

ÚPRAVA  PLOCH  A  PROSTRANSTVĺ

Po dokončení stavby se všechny plochy upraví do původního stavu podle svého určení. 

TECHNICKÉ  ŘEŠENĺ

ZEMNĺ PRÁCE

Zemní  práce  zahrnují  výkop  nezapažené  rýhy o šířce  cca  1,0 m  a  hloubce maximálně 1,5 m v části pod komunikací . V zeleném pásu bude výkop v hloubce 1,1 m a v části vedené podél objektu bazénu v hloubce 1,40 m.  Pažení nebo svahování stěn bude určeno statikem s ohledem na skutečný stav zeminy. Při výkopech v komunikacích bude výkopek  použitelný pro zásyp ukládán mimo komunikaci na předem určeném místě. Přebytečný výkopek vzniklý nutnosti pískového zásypu pokládaného potrubí bude odvezen na městskou skládku.

Vybouraný betonový podklad vozovek a chodníků, jakožto cihly a beton z vybouraných prostupů bude odvážen odděleně na městskou skládku.

Výkopek obsahující asfalt, případně jím znečištěné podkladní vrstvy komunikací  budou taktéž odváženy odděleně na městskou skládku. Kamenivo z podkladních vrstev komunikací a chodníků bude zpětně použito při jejich obnově.

Veškeré plochy budou uvedeny do původního stavu včetně podkladových vrstev.

 Výkop bude po dobu stavby označen a zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a v době snížené viditelnosti řádně osvětlen. Přes výkopy budou zajištěny přechody pro chodce.

Při provádění výkopových prací v blízkosti kabelových vedení, plynovodů, vodovodů a jiných podzemních sítí musí být tyto inženýrské sítě jejich provozovateli předem vytyčeny a pracovníci provádějící výkopové práce musí být s tímto prokazatelně seznámeni. V případech, že nebude možno přesně stanovit polohu podzemního zařízení, je nutno provést ručně sondy. V blízkosti křížení s ostatními sítěmi bude prováděn výkop ručně. Obnažená kabelová  a trubní vedení musí být vhodným způsobem chráněny proti prověšení a poškození. Manipulace s kabely pod napětím je zakázána.

Dojde-li při provádění stavebních prací k jakémukoliv poškození kabelového, nebo potrubního vedení, je bezpodmínečně nutné toto okamžitě nahlásit příslušnému správci tohoto zařízení.

Křížení a případné souběhy budou provedeny podle ČSN 73 6005.

Před zásypem pokládaného potrubí a ostatních inženýrských sítí musí být místa s křížením a souběhy protokolárně odsouhlasena správci příslušného vedení a digitálně zaměřena. 

Při zásypu musí být dodržena technologie ukládání příslušného vedení včetně ochranných zákrytů proti mechanickému poškození a položení barevné výstražné fólie  podle ČSN 73 6006. Pro pískový podsyp a zásyp předizolovaného potrubí bude použit  písek v zrnění 0,5-4 mm. Pro zbytek zásypu je možné použít stávající prohozenou zeminu bez ostrých příměsí.

MONTÁŽNÍ PRÁCE 


Ve stávající šachtě  se provede propojení stávajícího potrubí předehřáté vody z navrženým předizolovaným potrubím. Tato část vedená volně v kolektorové šachtě bude provedena z ocelového potrubí svařovaného DN 80 a DN 32. Potrubí bude izolováno tepelnou izolací z minerální vaty s povrchovou úpravou AL s pletivem. Na potrubí se osadí Ze stávající  uzavírací mezipřírubové klapky  DN 80 a DN 32 , PN 16. Před a za uzavírací armaturou budou na přívodním potrubí a na zpátečce osazeny vypouštěcí kohouty. Dále bude vedena teplovodní přípojka přes  parkoviště, kde budou osazeny chráničky z potrubí KG SN 8 DN 250 a DN 150 v délce 4,5 m. Dále je předizolované potrubí vedeno  v zeleni podél parkoviště  do nového objektu. Na přechodu pod bočním chodníkem u objektu bazénu bude potrubí uloženo také v chráničkách dl. 3 m. 
Technologie teplovodních rozvodů bude realizována předizolovaným potrubím ze síťovaného polyetylénu s tepelnou izolací z polyuretanu a ochranného pláště z PE-LD v bezkanálovém provedení ( např. potrubí Rautherm  SDR 11 40/91 a 90/162) Potrubí  bude provedeno v jednom kuse bez jakýchkoliv spojů na trase. Potrubí nevyžaduje kompenzace ani pevné body. Předizolované potrubí je proti spodní vodě těsné, prostupy do objektů jsou provedeny těsněním dle pokynů výrobce . Otvor prostupu musí být dostatečně velký aby se dosáhlo bezvadného zalití betonem (viz. Technický list výrobce). Konce předizolovaného potrubí budou opatřeny smršťovacími koncovkami. 

 Nad potrubím  bude položena výstražná fólie šířky 300 mm zelené barvy s kovovým vodičem aby přesahovala alespoň 50 mm na každou stranu obrysu potrubí
TLAKOVÁ ZKOUŠKA,  UVEDENÍ DO PROVOZU BUDOU PROVEDENY DLE TECHNICKÝCH INFORMACÍ VÝROBCE PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ.
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