BPO 6- 81914/2

A
Průvodní zpráva
A.1
Identifikační údaje

A.1.1
Údaje o stavbě

a)   název stavby,
Karlovy Vary - Chodník podél Chodovské ulice

b)   místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
Chodník lemuje stávající komunikaci (Chodovská ulice), a to v katastrálním území Dvory a Jenišov

c)   předmět projektové dokumentace. 
Předmětem projektové dokumentace je projekt ke stavebnímu řízení v podrobnosti realizační projektové dokumentace

A.1.2
Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
Město Karlovy Vary

Moskevská 21

360 21 Karlovy Vary

A.1.3
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Dokumentaci zpracovala firma BPO, spol.s.r.o, Lidická 1269, 363 17 Ostrov

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
Hlavním projektantem je Ing. Josef Kameník, číslo v seznamu ČKAIT 0300140, obor autorizace dopravní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2
Údaje o vstupních podkladech

A.3
Údaje o území 

a) rozsah řešeného území

Projekt řeší návrh chodníku v ulici Chodovská, který spojuje prostor od autosalonu firmy ALGON u TESCA se vstupem do zahrádkářské kolonie ve směru na Počerny. 

b) údaje o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území apod.),
Území nepožívá žádné zvláštní ochrany

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 09.09.2013 stavebním úřadem v Karlových Varech
d) údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,
Stavba je navržena zcela v souladu s územním rozhodnutím

e) dodržení obecných požadavků na výstavbu,
Jsou dodrženy

f) seznam výjimek a úlevových řešení,
Nejsou zpracovateli dokumentace známy

g) seznam souvisejících a podmiňujících investic,
Dle vyjádření Vodáren a kanalizací by mělo v souběhu s touto stavbou dojít k výměně cca 300 metrů vodovodu – jde o samostatnou stavbu VaKu K. Vary.

h) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí.
· Kú Jenišov

	Číslo pozemku
	majitel
	Způsob využití
	Druh pozemku
	Způsob ochrany

	312/2
	Město K. Vary
	Silnice (1,5m2)


	Ostatní plocha
	není


· Kú Dvory

	Číslo pozemku
	majitel
	Způsob využití
	Druh pozemku
	Způsob ochrany

	551/1
	Město K. Vary
	Silnice (847m2)
	Ostatní plocha
	není

	350/4
	Jaroslav Janda Zdeněk Janda Danuše

Javorková
	 (157m2)
	Trvalý
travní

porost
	není

	350/1
	Město K. Vary
	(76m2)
	Trvalý
travní

porost
	ZPF

	551/3
	Město K. Vary
	Silnice (68m2)
	Ostatní plocha
	není

	351/1
	ALGON PLUS — AUTO, a.s
	 (4,5m2)
	Trvalý
travní

porost
	ZPF

	361/1
	ALGON PLUS — AUTO, a.s
	ostatní komunikace (1m2)
	Ostatní plocha
	

	551/2
	Město K.Vary
	silnice (125m2)
	Ostatní plocha
	

	
	
	
	
	


A.4
Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
Jedná se o novou stavbu

b) účel užívání stavby,
Stavba zabezpečuje přístup z městské části Dvory k jednotlivým objektům podél Chodovské ulice a zejména pak k zahrádkářské kolonii

c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu

d) údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.),
Stavba nepodléhá žádné zvláštní ochraně

e) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.),
Celková délka všech tří úseků je 495,10 m. 

f) počet účelových jednotek a jejich velikosti,
· chodník – betonová dlažba     
130 m2 

· chodník – povrch z kameniva     
690 m2 

· reliéfní dlažba kontrastní     
 
 36 m2 

· chodníkový přejezd     
  
60 m2 

· parkovací stání     


125 m2 

g) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),
Netýká se této stavby

h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace),
Bude předmětem výběrového řízení

i) orientační náklady stavby.
Cca 1,3 mil. Kč

A.5
Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
Vzhledem ke své jednoduchosti není stavba členěna na stavební objekty

B
Souhrnná technická zpráva
B.1
Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

V současné době dané lokality spojuje pouze místní komunikace široká 6,0 – 6,5 m s nezpevněnou krajnicí o šířce cca 0,5 m. V některých úsecích svahy příkopu navazují přímo na živičný kryt komunikace. Silnice zde tvoří dva směrové oblouky s poloměry cca 50 – 60 m. 

Podél silnice jsou místy celkem vzrostlé stromy s průměrem kmenů cca 30 – 80 cm. 

Vstupy a vjezdy na přilehlé parcely jsou blízko okraje vozovky a jsou v poměrně velkém sklonu cca 15%.

Místy jsou podél stávající komunikace štěrkové plochy, na nichž parkují obyvatelé přilehlých nemovitostí. 

Chůze po silnici není bezpečná, protože je zde poměrně velký provoz motorových vozidel a to i včetně autobusů a nákladních automobilů. Chodci se musí pohybovat v průjezdném profilu komunikace, protože nezpevněné krajnice jsou minimální nebo žádné.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,
Celé území bylo geodeticky zaměřeno  - výsledky se promítly do technického řešení

c) ochranná a bezpečnostní pásma,
Ochranná pásma jsou dána přítomností komunikace a inženýrských sítí

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Netýká se této stavby

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky – pouze po velmi krátkou dobu realizace bude ztížen přístup na okolní pozemky a k jednotlivým objektům

f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,
Bude nutné vykácet 2 ks stromů. Ostatním stromům se navrhovaný chodník vyhýbá
g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé),
Pozemek 350/1 a 351/1 jsou evidovány jako ZPF

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu),
Zůstává stávající

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Dle vyjádření Vodáren a kanalizací by mělo v souběhu s touto stavbou dojít k výměně cca 300 metrů vodovodu – jde o samostatnou stavbu VaKu K. Vary.

B.2
Celkový popis stavby

B.2.1
Účel užívání stavby

a) funkční náplň stavby,

b) základní kapacity funkčních jednotek,

c) celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.
Stavba zabezpečuje přístup z městské části Dvory k jednotlivým objektům podél Chodovské ulice a zejména pak k zahrádkářské kolonii

B.2.2
Celkové, urbanistické, architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Netýká se této stavby

B.2.3
Celkové provozní řešení, technologie výroby
Netýká se této stavby

B.2.4
Bezbariérové užívání stavby
Na začátku prvního úseku bude obrubník snížen na +20 mm nad vozovkou, aby byl umožněn pohyb osob se sníženou pohyblivostí. Dlažba bude přeskládána a doplněna o varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy. Dále následují 2 chodníkové přejezdy, kde je obrubník snížen na +50 mm nad vozovkou. Po celé délce je na obou stranách varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy. 

B.2.5
Bezpečnost při užívání stavby
Netýká se této stavby

B.2.6
Základní charakteristiky objektů

a) stavební řešení, 

b) konstrukční a materiálové řešení.

Chodník je navržen po levé straně silnice směrem z Karlových Varů na Počerny a dále mimo některé soukromé parcely, kde není možná dohoda s majiteli. Je zde poměrně příznivý sklon terénu i dostatečný volný prostor. Překážkou pro vybudování souvislého chodníku je velký sklon sjezdů na parcely stávajících rodinných domů. Proto bude chodník v těchto místech přerušen a chůze zde bude umožněna pouze po zpevněné krajnici, jako v současné době. 

Vybudováním chodníku dojde k omezení některých parkovacích míst, protože auta jsou nyní zaparkována přímo vedle komunikace. Náhradou je navrženo několik podélných parkovacích stání vedle komunikace.  

Chodník je rozdělen na 3 úseky. První úsek je od vjezdu na parkoviště u autosalonu ALGON pod most, kde je navrženo místo pro přecházení. Druhý úsek začíná na opačné straně silnice a vede ke stávajícím rodinným domům před zahrádkářskou kolonií. Třetí úsek začíná za těmito rodinnými domy a vede až ke vstupu do zahrádkářské kolonie. 

B.2.7
Základní charakteristika technických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických zařízení budov.
Netýká se této stavby

B.2.8
Zásady požárně bezpečnostního řešení

Netýká se této stavby

B.2.9
Zásady hospodaření s energiemi

Netýká se této stavby

B.2.10
Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí

Netýká se této stavby

B.2.11
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Netýká se této stavby

B.3
Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) dimenze, kapacity a délky.
Stavba se napojuje na stávající chodník v městské části Dvory, poblíž autosalonu Algon

B.4
Dopravní řešení

První úsek je z betonové dlažby. Napojuje se na stávající dlážděný chodník u vjezdu k autosalonu a pokračuje podél stávajících budov pod most silnice R6, kde bude vytvořeno místo pro přecházení. Chodník se vyhýbá pozemkům firmy CALUMA, a.s. a vede po jejich okraji. Jsou zde navrženy 2 chodníkové přejezdy, které umožní zajíždění vozidel na parkovací plochu u objektu firmy CALUMA, a.s. a dále příjezd k manipulačním plochám na parcelách č.p.p. 357/17 (CALUMA, a.s.) a č.p.p. 357/1 (pan Jára Stanislav). Šířka chodníku je 2,0 m. 

U začátku úseku bude obrubník snížen na +20 mm nad vozovkou, aby byl umožněn pohyb osob se sníženou pohyblivostí. Dlažba bude přeskládána a doplněna o varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy. Stávající obrubník se vybourá a nahradí novým betonovým silničním obrubníkem 150/300/1000 mm s převýšením nad vozovkou +150 mm. 

Před budovou truhlářství bude obrubník snížen na +20 mm nad vozovkou, protože stávající vstup do objektu je velice nízko a při větší výšce obrubníku by byl chodník spádován směrem ke vchodu, kam by voda zatékala. 

Dále následují 2 chodníkové přejezdy, kde je obrubník snížen na +50 mm nad vozovkou. Po celé délce je na obou stranách varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy. 

Směrem pod most pak následuje úsek normální výškou obrubníku (+150 mm nad vozovkou) a je ukončen místem pro přecházení, kde je opět obrubník snížen na +20 mm nad vozovku a dlažba doplněna o varovný pás.

Druhý úsek – začátek je umístěn na druhé straně silnice K. Vary – Počerny naproti konci úseku prvního. Zde bude provedeno místo pro přecházení. Pokračovat bude po levé straně silnice ve směru na Počerny. Nutná šířka chodníku je 2,0 m (2 pruhy pro pěší šířky 2 x 0,75 m + bezpečnostní pruh podél komunikace šířky 0,50 m). Chodník je s povrchem z drobného kameniva chodníkový přejezd z betonové dlažby. 

V km 0,045 40 – 0,070 97, km 0,159 37 – 0,184 62 a v km 0,346 27 – 0,365 04 jsou navržena podélná parkovací stání. Budou z betonové dlažby. V těchto místech a v některých dalších, kde jsou vzrostlé stromy, je chodník odsunut od komunikace za parkoviště resp. stromy. Při odsunutí chodníku za stromy se jeho šířka zmenší na 1,50 m. 

Od konce druhého úseku směrem k zahrádkám jsou ploty stávajících nemovitostí. Zde jsou již výše uvedené příkré samostatné sjezdy, které je nutné zachovat. 

V km 0,266 je výtokové betonové čelo kanalizace zaústěné do dlážděného příkopu (trubka DN 300 mm) a z boku z pod silnice je zaústěna do příkopu trubka DN 200 mm. Protože čelo zasahuje do trasy chodníku, bude nutné prodloužit kanalizační potrubí a vybudovat čelo nové. Stávající čelo bude vybouráno a bude zde osazena kanalizační šachta. Šachta je navržena plastová – např. typu WAWIN T1000 s litinovým poklopem pro třídu zatížení A15. Hloubka šachty je 1,10 m. 

Do šachty se napojí nové trubky z PVC DN 300 mm. Délka prodloužení je 22,0 m. Do šachty se dále zaústí i boční výtok trubky DN 200 mm.  

V km 0,266 osadí uliční vpusť, která se zaústí do příkopu u výtokového čela. Vyústění se provede z kanalizačních trubek DN 150 mm v délce 4,0 m. 

V km 0,276 je stávající kanalizační šachta – bude provedena rektifikace výšky poklopu v závislosti na výšce povrchu chodníku. 

Třetí úsek začíná na úrovni plotu posledního domu ve směru staničení a vede až ke vstupu do zahrádkářské kolonie. Na začátku se provede snížení obrubníku na +20 mm nad přilehlou plochu. Na jeho konci je navržen chodníkový přejezd s obrubníkem sníženým na +20 mm nad vozovku. U sníženého obrubníku bude varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy. Chodník je s povrchem z drobného kameniva, chodníkový přejezd z betonové dlažby. 

B.5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy, 

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření,

d) údržba.
Celé okolí stavby bude ozeleněno

B.6
Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Netýká se této stavby

B.7
Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva.
Netýká se této stavby

B.8
Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Z hlediska rozhodujících hmot na stavbu bude dodáno:

· zemina do násypů a zásypů

300m3

· ornice




115 m3

· zámková dlažba



45,5 tuny

· Štěrkodrtě




281 tun

· Mechanicky zpevněné kamenivo
63 tun

· Odval z lomu – kamenivo

124 tun

b) odvodnění staveniště,
řešeno stávajícím způsobem

c) napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu,
zůstává stávající

d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky,
Vliv na okolní pozemky a stavby bude relativně malý – během krátké doby bude omezen přístup k pozemkům a objektům tak, jak je to u obdobných staveb běžné

e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,
Během stavby budou vykáceny 2 stromy

f) zábory pro stavbu (dočasné / trvalé),
Nejsou uvažovány, pouze úzký pruh podél stavby na pozemcích investora

g) produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
· odpad z asfaltových povrchů



23,5 tuny

· odpad z kameniva (podkladní vrstvy vozovky)
52 tun

· stavební odpad směsný



3,5 tuny

h) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Jedná se o běžnou stavbu se standartními požadavky

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Vzhledem k tomu, že práce jsou konány v těsném kontaktu s vozovkou, tak by na stavbě měl být přítomen koordinátor BOZP

j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Netýká se této stavby

k) zásady pro dopravně inženýrské opatření.
Během stavby dojde k omezení provozu v Chodovské ulici – provizorním dopravním značením bude omezena rychlost vozidel, bude omezeno předjíždění apod


