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TECHNICKÁ  ZPRÁVA


Projekt řeší návrh chodníku v ulici Chodovská, který spojuje prostor od autosalonu firmy ALGON u TESCA se vstupem do zahrádkářské kolonie ve směru na Počerny. 
Popis stávajícího stavu: 


V současné době dané lokality spojuje pouze místní komunikace široká 6,0 – 6,5 m s nezpevněnou krajnicí o šířce cca 0,5 m. V některých úsecích svahy příkopu navazují přímo na živičný kryt komunikace. Silnice zde tvoří dva směrové oblouky s poloměry cca 50 – 60 m. 
Podél silnice jsou místy celkem vzrostlé stromy s průměrem kmenů cca 30 – 80 cm. 

Vstupy a vjezdy na přilehlé parcely jsou blízko okraje vozovky a jsou v poměrně velkém sklonu cca 15%.

Místy jsou podél stávající komunikace štěrkové plochy, na nichž parkují obyvatelé přilehlých nemovitostí. 

Chůze po silnici není bezpečná, protože je zde poměrně velký provoz motorových vozidel a to i včetně autobusů a nákladních automobilů. Chodci se musí pohybovat v průjezdném profilu komunikace, protože nezpevněné krajnice jsou minimální nebo žádné.  
Navrhované řešení: 


Chodník je navržen po levé straně silnice směrem z Karlových Varů na Počerny a dále mimo některé soukromé parcely, kde není možná dohoda s majiteli. Je zde poměrně příznivý sklon terénu i dostatečný volný prostor. Překážkou pro vybudování souvislého chodníku je velký sklon sjezdů na parcely stávajících rodinných domů. Proto bude chodník v těchto místech přerušen a chůze zde bude umožněna pouze po zpevněné krajnici, jako v současné době. 
Vybudováním chodníku dojde k omezení některých parkovacích míst, protože auta jsou nyní zaparkována přímo vedle komunikace. Náhradou je navrženo několik podélných parkovacích stání vedle komunikace.  
Chodník je rozdělen na 3 úseky. První úsek je od vjezdu na parkoviště u autosalonu ALGON pod most, kde je navrženo místo pro přecházení. Druhý úsek začíná na opačné straně silnice a vede ke stávajícím rodinným domům před zahrádkářskou kolonií. Třetí úsek začíná za těmito rodinnými domy a vede až ke vstupu do zahrádkářské kolonie. 

První úsek je z betonové dlažby. Napojuje se na stávající dlážděný chodník u vjezdu k autosalonu a pokračuje podél stávajících budov pod most silnice R6, kde bude vytvořeno místo pro přecházení. Chodník se vyhýbá pozemkům firmy CALUMA, a.s. a vede po jejich okraji. Jsou zde navrženy 2 chodníkové přejezdy, které umožní zajíždění vozidel na parkovací plochu u objektu firmy CALUMA, a.s. a dále příjezd k manipulačním plochám na parcelách č.p.p. 357/17 (CALUMA, a.s.) a č.p.p. 357/1 (pan Jára Stanislav). Šířka chodníku je 2,0 m. 
U začátku úseku bude obrubník snížen na +20 mm nad vozovkou, aby byl umožněn pohyb osob se sníženou pohyblivostí. Dlažba bude přeskládána a doplněna o varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy. Stávající obrubník se vybourá a nahradí novým betonovým silničním obrubníkem 150/300/1000 mm s převýšením nad vozovkou +150 mm. 
Před budovou truhlářství bude obrubník snížen na +20 mm nad vozovkou, protože stávající vstup do objektu je velice nízko a při větší výšce obrubníku by byl chodník spádován směrem ke vchodu, kam by voda zatékala. 
Dále následují 2 chodníkové přejezdy, kde je obrubník snížen na +50 mm nad vozovkou. Po celé délce je na obou stranách varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy. 

Směrem pod most pak následuje úsek normální výškou obrubníku (+150 mm nad vozovkou) a je ukončen místem pro přecházení, kde je opět obrubník snížen na +20 mm nad vozovku a dlažba doplněna o varovný pás.

Druhý úsek – začátek je umístěn na druhé straně silnice K. Vary – Počerny naproti konci úseku prvního. Zde bude provedeno místo pro přecházení. Pokračovat bude po levé straně silnice ve směru na Počerny. Nutná šířka chodníku je 2,0 m (2 pruhy pro pěší šířky 2 x 0,75 m + bezpečnostní pruh podél komunikace šířky 0,50 m). Chodník je s povrchem z drobného kameniva chodníkový přejezd z betonové dlažby. 
V km 0,045 40 – 0,070 97, km 0,159 37 – 0,184 62 a v km 0,346 27 – 0,365 04 jsou navržena podélná parkovací stání. Budou z betonové dlažby. V těchto místech a v některých dalších, kde jsou vzrostlé stromy, je chodník odsunut od komunikace za parkoviště resp. stromy. Při odsunutí chodníku za stromy se jeho šířka zmenší na 1,50 m. 

Od konce druhého úseku směrem k zahrádkám jsou ploty stávajících nemovitostí. Zde jsou již výše uvedené příkré samostatné sjezdy, které je nutné zachovat. 
V km 0,266 je výtokové betonové čelo kanalizace zaústěné do dlážděného příkopu (trubka DN 300 mm) a z boku z pod silnice je zaústěna do příkopu trubka DN 200 mm. Protože čelo zasahuje do trasy chodníku, bude nutné prodloužit kanalizační potrubí a vybudovat čelo nové. Stávající čelo bude vybouráno a bude zde osazena kanalizační šachta. Šachta je navržena plastová – např. typu WAWIN T1000 s litinovým poklopem pro třídu zatížení A15. Hloubka šachty je 1,10 m. 
Do šachty se napojí nové trubky z PVC DN 300 mm. Délka prodloužení je 22,0 m. Do šachty se dále zaústí i boční výtok trubky DN 200 mm.  
V km 0,266 osadí uliční vpusť, která se zaústí do příkopu u výtokového čela. Vyústění se provede z kanalizačních trubek DN 150 mm v délce 4,0 m. 
V km 0,276 je stávající kanalizační šachta – bude provedena rektifikace výšky poklopu v závislosti na výšce povrchu chodníku. 

Třetí úsek začíná na úrovni plotu posledního domu ve směru staničení a vede až ke vstupu do zahrádkářské kolonie. Na začátku se provede snížení obrubníku na +20 mm nad přilehlou plochu. Na jeho konci je navržen chodníkový přejezd s obrubníkem sníženým na +20 mm nad vozovku. U sníženého obrubníku bude varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy. Chodník je s povrchem z drobného kameniva, chodníkový přejezd z betonové dlažby. 
Celková délka všech tří úseků je 495,10 m. 

Konstrukce chodníku - dlažba: 

Dlažba 



DL 

ČSN 73 6131 – 1. část  
  60 mm 

Ložní vrstva dlažby 


L 





  30 mm 

Štěrkodrť 



ŠD 

ČSN EN 13242 

150 mm

Celkem 









240 mm 

Konstrukce chodníku – povrch z kameniva: 

Drobné kamenivo (0 – 4 mm) nebo odval 





100 mm

Štěrkodrť 



ŠD 

ČSN EN 13242 

150 mm 

Celkem 









250 mm 

Konstrukce parkovacích stání a chodníkového přejezdu: 

Dlažba 



DL 

ČSN 73 6131 – 1. část  
  80 mm 

Ložní vrstva dlažby 


L 





  40 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo 
MZK 

ČSN EN 13242 

150 mm

Štěrkodrť 



ŠD 

ČSN EN 13242 

150 mm

Celkem 









420 mm 

Barva dlažby na chodníkovém přejezdu bude odlišná od barvy samotného chodníku i od reliéfní dlažby. 

Zemní pláň chodníků musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 30,0 MPa. Podrobný geologický průzkum nebyl proveden. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. 
Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. 

Chodník vede převážně po parcelách, které patří Městu Karlovy Vary a jsou klasifikovány jako ostatní plocha a trvalý travní porost. Jedná se o parcely v k.ú. Jenišov – č.p.p. 312/2 (1,5 m2); 
v k.ú Dvory –  551/1 (847,0 m2), 551/2 (125,0 m2), 551/3 (68,0 m2), 350/1 (76,0 m2), a dále  parcela č.p.p. 350/4 (157,0 m2 – Janda Jaroslav, Janda Zdeněk, Javorková Danuše). 

První úsek a začátek druhého úseku zasahuje dále do parcel v k.ú Dvory –  č.p.p. 351/1 
(4,5 m2) a 361/1 (1,0 m2 – obě ALGON PLUS – AUTO, a.s.). 

požadavky na vybavení 


Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací. 


Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.


Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě. 

SPECIFIKACE  STAVEBNÍCH  PRACÍ

chodník – betonová dlažba     …………….………………….………………
130 m2 

chodník – povrch z kameniva     ………..……………………………………
690 m2 

reliéfní dlažba kontrastní     ……………..……………………………………
  36 m2 

chodníkový přejezd     …………………..……………………………………
  60 m2 

parkovací stání     ………………………..……………………………………
125 m2 

silniční obrubník 150/300/1000 mm     ………………………………………
625 m 

záhonový obrubník 80/250/500 mm     ………………………………………
525 m 

uliční vpust     ………………………………..……………………………….
    1 ks 

trubka PVC DN 150 mm     ……………..……………………………………
    5 m 

trubka PVC DN 200 mm     ……………..……………………………………
    2 m 

trubní propust     …….…………………..……………………………………
    1 ks 

kanalizační šachta plastová s litinovým poklopem     …….…………………
    1 ks 

výšková rektifikace kanalizační šachty     ………………...…………………
    1 ks 

vybourání betonového čela stávajícího propustku     ……..…………………
    2 m3 
odříznutí živičného krytu tl 100 mm     …….…..……………………………
506 m 

vybourání živičného krytu tl 100 mm     …………………………………….
130 m2 
položení ornice (150 mm) + osetí     ………………………………………...
750 m2 

výkop     ……………………………………………………………………...
190 m3 

násyp     ……………..………..………………………………………………
300 m3 

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Description: 

úsek 1 

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1010864,637

853218,951

       (             ) VB 


0+008.90

1010861,406

853227,246

           Tangent Direction:            323.64

              Tangent Length:              8,902

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+008.90

1010861,406

853227,246

       (             ) VB 


0+015.30

1010858,446

853232,923

           Tangent Direction:            330.60

              Tangent Length:              6,402

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+015.30

1010858,446

853232,923

       (             ) VB 


0+031.01

1010850,717

853246,600

           Tangent Direction:            332.75

              Tangent Length:             15,710

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+031.01

1010850,717

853246,600

       (             ) VB 


0+037.28

1010847,278

853251,838

           Tangent Direction:            336.98

              Tangent Length:              6,265

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+037.28

1010847,278

853251,838

       (             ) VB 


0+054.54

1010838,296

853266,577

           Tangent Direction:            334.84

              Tangent Length:             17,261

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+054.54

1010838,296

853266,577

       (             ) VB 


0+060.51

1010836,677

853272,325

           Tangent Direction:            317.48

              Tangent Length:              5,971

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+060.51

1010836,677

853272,325

       (             ) KÚ 


0+074.58

1010829,990

853284,700

           Tangent Direction:            331.54

              Tangent Length:             14,066

   Total Length of Alignment:             74,578

Alignment Description: 

úsek 2 

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1010842,155

853275,823

       (             ) VB 


0+023.38

1010829,500

853295,480

           Tangent Direction:            336.41

              Tangent Length:             23,378

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+023.38

1010829,500

853295,480

       (             ) VB 


0+025.13

1010828,310

853296,770

           Tangent Direction:            347.43

              Tangent Length:              1,755

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+025.13

1010828,310

853296,770

       (             ) VB 


0+040.14

1010816,010

853305,370

           Tangent Direction:            361.15

              Tangent Length:             15,008

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+040.14

1010816,010

853305,370

       (             ) VB 


0+045.40

1010810,993

853306,937

           Tangent Direction:            380.73

              Tangent Length:              5,256

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+045.40

1010810,993

853306,937

       (             ) VB 


0+049.45

1010808,607

853310,216

           Tangent Direction:            340.05

              Tangent Length:              4,055

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+049.45

1010808,607

853310,216

       (             ) VB 


0+067.85

1010790,438

853313,078

           Tangent Direction:            390.05

              Tangent Length:             18,393

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+067.85

1010790,438

853313,078

       (             ) VB 


0+070.97

1010787,914

853311,241

           Tangent Direction:             40.05

              Tangent Length:              3,121

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+070.97

1010787,914

853311,241

       (             ) VB 


0+085.30

1010773,740

853313,360

           Tangent Direction:            390.55

              Tangent Length:             14,332

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+085.30

1010773,740

853313,360

       (             ) VB 


0+101.66

1010757,530

853315,590

           Tangent Direction:            391.30

              Tangent Length:             16,363

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+101.66

1010757,530

853315,590

       (             ) VB 


0+121.81

1010737,600

853318,570

           Tangent Direction:            390.55

              Tangent Length:             20,152

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+121.81

1010737,600

853318,570

       (             ) VB 


0+136.92

1010722,750

853321,360

           Tangent Direction:            388.18

              Tangent Length:             15,110

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+136.92

1010722,750

853321,360

       (             ) VB 


0+151.00

1010709,170

853325,060

           Tangent Direction:            383.07

              Tangent Length:             14,075

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+151.00

1010709,170

853325,060

       (             ) VB 


0+159.37

1010701,132

853327,409

           Tangent Direction:            381.90

              Tangent Length:              8,374

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+159.37

1010701,132

853327,409

       (             ) VB 


0+162.24

1010699,977

853330,038

           Tangent Direction:            326.35

              Tangent Length:              2,872

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+162.24

1010699,977

853330,038

       (             ) VB 


0+168.75

1010693,827

853332,166

           Tangent Direction:            378.79

              Tangent Length:              6,508

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+168.75

1010693,827

853332,166

       (             ) VB 


0+181.75

1010681,763

853337,011

           Tangent Direction:            375.69

              Tangent Length:             13,000

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+181.75

1010681,763

853337,011

       (             ) VB 


0+184.62

1010679,230

853335,657

           Tangent Direction:             31.24

              Tangent Length:              2,872

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+184.62

1010679,230

853335,657

       (             ) VB 


0+186.24

1010677,730

853336,260

           Tangent Direction:            375.69

              Tangent Length:              1,617

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+186.24

1010677,730

853336,260

       (             ) VB 


0+211.51

1010654,590

853346,420

           Tangent Direction:            373.66

              Tangent Length:             25,272

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+211.51

1010654,590

853346,420

       (             ) VB 


0+229.83

1010637,990

853354,170

           Tangent Direction:            372.19

              Tangent Length:             18,320

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+229.83

1010637,990

853354,170

       (             ) VB 


0+243.06

1010625,950

853359,650

           Tangent Direction:            372.81

              Tangent Length:             13,228

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+243.06

1010625,950

853359,650

       (             ) VB 


0+254.93

1010615,030

853364,310

           Tangent Direction:            374.32

              Tangent Length:             11,873

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+254.93

1010615,030

853364,310

       (             ) VB 


0+269.77

1010601,580

853370,570

           Tangent Direction:            372.27

              Tangent Length:             14,835

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+269.77

1010601,580

853370,570

       (             ) VB 


0+283.04

1010590,450

853377,800

           Tangent Direction:            363.32

              Tangent Length:             13,272

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+283.04

1010590,450

853377,800

       (             ) VB 


0+291.06

1010584,950

853383,630

           Tangent Direction:            348.15

              Tangent Length:              8,015

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+291.06

1010584,950

853383,630

       (             ) VB 


0+307.35

1010577,830

853398,280

           Tangent Direction:            328.80

              Tangent Length:             16,289

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+307.35

1010577,830

853398,280

       (             ) VB 


0+324.80

1010572,820

853415,000

           Tangent Direction:            318.53

              Tangent Length:             17,454

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+324.80

1010572,820

853415,000

       (             ) VB 


0+346.27

1010567,190

853435,719

           Tangent Direction:            316.89

              Tangent Length:             21,471

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+346.27

1010567,190

853435,719

       (             ) VB 


0+349.16

1010568,852

853438,082

           Tangent Direction:            260.97

              Tangent Length:              2,889

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+349.16

1010568,852

853438,082

       (             ) VB 


0+362.16

1010565,516

853450,647

           Tangent Direction:            316.52

              Tangent Length:             13,000

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+362.16

1010565,516

853450,647

       (             ) VB 


0+365.04

1010562,907

853451,871

           Tangent Direction:            372.08

              Tangent Length:              2,882

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+365.04

1010562,907

853451,871

       (             ) KÚ 


0+378.91

1010559,410

853465,290

           Tangent Direction:            316.23

              Tangent Length:             13,867

   Total Length of Alignment:            378,909

Alignment Description: 

úsek 3 

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1010518,222

853527,696

       (             ) VB 


0+001.65

1010516,770

853528,470

           Tangent Direction:            368.81

              Tangent Length:              1,646

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+001.65

1010516,770

853528,470

       (             ) VB 


0+015.81

1010504,210

853535,020

           Tangent Direction:            369.40

              Tangent Length:             14,165

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+015.81

1010504,210

853535,020

       (             ) VB 


0+035.78

1010486,130

853543,500

           Tangent Direction:            372.08

              Tangent Length:             19,970

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+035.78

1010486,130

853543,500

       (             ) KÚ 


0+041.61

1010480,412

853544,649

           Tangent Direction:            387.38

              Tangent Length:              5,832

   Total Length of Alignment:             41,613 
Uliční vpust                          
        (X)    

        (Y)     

   (Z)


    VP 1


853359.9066

1010625.3487

380,76

Karlovy Vary - Chodník podél Chodovské ulice

