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1.1 Predmét projektu

Projektova dokumentacéeSi navrh instalace kamerového systému v objektu

mateské skoly v Karlovych Varech - MladeZnické ukigp. 862/6.

1.2 Céasti dokumentace
» technicka zpravad priloh
o specifikace materialu jednotlivych systém
o doklady odborné zjsobilosti projektanta
» vykresy — rozmighi jednotlivych prvk véetné blokového schématu

1.3 Podklady
» Kkopie zakresu objektu
» obhlidka na mista konzultace s investorem
* platné pedpisy a normy, zejmeéna:

o CSN EN 50 132-7 Poplachové systémy — CCTV sledoggstémy pro
pouZziti v bezp&nostnich aplikacich éast 7: Pokyny pro aplikaci

o normyfadyCSN 33 2000
o CSN 33 1500 Revize elektrickychizzeni

2. OBECNE UDAJE

2.1 Rozsah a hranice dodavky

Pro instalaci bezgaostnich systéinpopsanych v této zpréysou gedpokladany
montazni prace v plném rozsahu dodavky — tj. moratielovych rozvodl osazeni
jednotlivych komponerit oZiveni a nastaveni (naprogramovani) systémichozi revize
dle CSN 33 1500.

2.2 Vlivy zafFizeni
VSechna z#zeni jsou provedena v soulad@SN 33 2000, EN 55022:SN EN 50

130-4 tak, aby nedochazelo ksmbeni na jina Z&eni a nebylo vystaveno nezadoucim

vlivam jinych z&izeni.

2.3 Vlivy na Zivotni prostiedi

VSechna z#zeni sphuji hygienické normy a nemaji zadny vliv na okohiotni
prostedi.
3
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2.4 Bezpanost a ochrana zdravi i praci
Pt realizaci montaze systému byly dodrzeny nasledagsady:
Montazni prace smi provéidbouze organizace, majici k t&ianosti opravani

Pracovnici montaze musi mit platné @&®eni, potvrzujici @EsluSnou
elektrotechnickou kvalifikacidetné zdravotni zgsobilosti

Pracovnici montdze musi mit @skieni o o¢ieni znalosti zigdpigi 0 bezpénosti
prace a pouzivanych technickychizani. Toto osédceni nesmi byt starSi 12-tigsiai

Elektrické n&adi, pouzivané ip montazi, musi byt podrobeno oficidlnim reviznim
zkouSkam v intervalechj@depsanyckSN

Pomocné prosedky, tj. Zebiky, Stafle apod., musi byt tovarni vyrobdgdreé evidovany

a pred kazdym pouzitim vizuatrkontrolovany

Pt praci s nebezpém padu pedmeéta z vySky musi byt pouzivano ochrannydfigh

Pfi praci ve vysSkach musi byt dbano méadné zabezgeni osob evidovanymi a
v prislusnych terminech kontrolovanymi bezpestnimi pasy

Pii pouziti nastelovaci pistole musi mit pracovnik platné opgdina musi byt
vybaven pedepsanymi ochrannymi pdickami. Bezpeénost osob, nachéazejicich se
v prilehlych prostorech, musi byt zajgg vhodnymi organizaimi opatenimi

P svarovani a manipulaci s otsanym oh&m musi byt dodrZzeny zakladni ustanoveni
pozarni ochrany a bezpreosti

PFi montazi musi byt na pracovistdreé vybavena lékargka prvni pomoci, dopkna
traumatologickym planem

Pfi manipulaci na elektrickych #aenich musi byt dodrzena ochranaed
nebezpéenym dotykovym nagtim ve smyslu platnycb'SN

Pt realizaci dila musi byt dodrzovany platné zakenyyhlasky,CSN a souvisejici
piedpisy. Bi montazi musi byt dbano na veSkerdineni ochrany zdravi a bezpesti
pii praci, Wetre dodrZzeni mistnich pravidel pozarni beapesti a zvlaStnich
hygienickych pedpisi.
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3. TECHNICKE RESENI

3.1 Ur éeni prostredi

Z hlediska gsobeni vijSich vlivii ve vnitnich prostorach, kde jsou untisa

zaizeni CCTV dleCSN 33 2000-3 jsou W§i vlivy posuzovany jako ,normalni“.
Ve venkovnich prostorach, kde budou ugriatzaizeni CCTV dleCSN 33 2000-3 jsou

vnejSi vlivy posouzeny
321.3 Nadmiska vyska
321.4 Vyskyt vody (vnini prostory)

321.5 Vyskyt cizich pevnyckles (prasSnost)
321.6 Vyskyt korozivnicki znetist'ujicich latek

321.7.1 Raz

321.7.2 Vibrace

321.8 Vyskyt rostlinstva nebo plisni
321.9 Vyskyt Ziveicha

321.10 Elmag, elst&i ionizujici pisobeni
321.11 Slunéni z&eni (vnigni prostory)
321.12 Seismickédinky

321.13 Boikovacinnost

321.14 Pohyb vzduchu (vhiti prostory)
321.15 Vitr (vnitni prostory)

321.15 Vitr (venkovni prostory)

322.1 Schopnost osob
322.3 Dotyk osob s potencidlem zem

322.4 Podminky Uniku vifpad nebezpéi

3.2 Proudové soustavy
230/400V, TN-C ifpody do rozvodnic)

3PEN ~ 50 Hz;

AC1 (do 2000 m), (prostor normalni)

AD1 (zanedbatelny), (prostor normaln
AE1 (zanedbatelny), (prostor nanihal
AF1 (zanedbatelny), (prostor norrjéln
(vnitini prostory)
AGL1 (mirny), (prostor normalni)
AH1 (mirné), (prostor normalini)
AK1 (bez embei), (prostor normalini)

AL1 (bez nebezgé), (prostor normalni)

AM1 (zanedbatelné), (prostor normalini)
AN1 (nizk&), (prostor normalni)

AP1 (zanedbatelné), (prostor normalni)
AQ2 (nefimé ohroZeni)

AR1 (pomaly), (prostor normalini)

AS1 (maly), (prostor normalni)

AS3 (silny), (stor nebezpay)

BAXZ#na), (prostor normalni)
BC1 (zadny), (prostor normaini)
BD1 (mal& hustota, snadny unik),

(neovliituje za&lereéni prostoru)

3N + PE ~ 50 Hz; 230/400V, TN-S (vyvody z rozvodpio kamerovy systém)

AC 24V (kamery)

Mistem rozdleni vodite PEN na samostatny ochranny (PE)edsti (N) vodt bude

ptvodni rozvadé NN.
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3.3 Ochrana pired urazem elektrickym proudem
V souladu s normo@SN 33 2000-4-41 ed. 2 bude ochrarfadodotykovym

napstim provedena takto:

1) Ochrana zakladni bude provedena ochrannymi@mati:
a) krytim
b) izolaci

2) Ochranap poruSe bude provedena ochrannymi tgydimi:
a) automatickym odpojenim od zdroje
b) dvojitou izolaci
c) SELV

34 Stupei zabezpéeni

Systémy CCTV a prvky jsotazené do stufii podle poskytované Uro¥n
poZzadované bezpeosti. Stupt zabezpé&eni berou v Gvahu miru rizika, ktera zavisi na
pravdpodobnosti incidentu a jim apobené potencionalni Ujmy. Na zakladhoto
hodnoceni byl prodely PD zvolen

» Stupei 1 — nizké rizika
Systém CCTV ufreny k dohledu nad situacemi s nizkymi riziky. Sgst@CTV nema
Zadnou ochranu proti naruSeni a neni poZzadovan@enavani zakladnich funkci.

3.5 Ochrana osobnich udai

Pfi navrhu systému televizniho dohledu CCTV jebk respektovat poZzadavky
Uradu pro ochranu osobnich Gflajzejména pak zékow. 101/2000 Sbh., o ochran
osobnich udaj Jak vyplyva z povinnosti spravce, stanovenychstanoveni zakona.
101/2000 Sh. je spravce povinen zajisdtiny souhlas monitorovanych osob pokud budou
zakery z kamer uchovavany pro pagsi pouziti. Fyzicka osoba je identifikovatelndkpd
ze snimku, na&mzZ je zachycena, jsou patrné jeji charakteristick&poznévaci znaky
(zejména obtiej) a na zaklat propojeni rozpoznavacich zniak dalSimi disponibilnimi
Gdaji je mozna plna identifikace osoby. Snimanébgsmusi byt o uziti kamerového
systému vhodnym Zgobem informovany (ndp napisem a piktogramem kamery
umisgnym ve vstupnim vestibulu nebo na vstupech do by)dax neposlednfadk musi
spravce zajistit podani vypného registréniho formulde s jednoznmé stanovenym
Ucelem pdizovani zaznamu naild pro ochranu osobnich Gilaj

Dle zakona¢.101/2000 Sb. méa spravcei provozovani kamerového systému

vybaveného zaznamovymifzenim nasledujici povinnosti:

kamerové sledovani nesmi nagn¢ zasahovat do soukromi. Kamerovy systém je mozndipaisadé v
pripack, kdy sledovaného&élu nelze dinng dosahnout jinou cestou (Mapnajetek je mozno chranit
pred odcizenim uzaenim mistnosti). Déle je vyléano uziti kamerového systému v prostorach
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uréenych k ryze soukromym ukém (toalety, sprchy, Satny apod.);

musi byt jednozraé stanoven &el pdizovani zaznarn ktery musi korespondovat silézitymi pravem
chrarénymi zajmy spravce (ndpochranou majetku a osolied kradezi). Zaznamy tak mohou byt
vyuzity pouze v souvislosti se zg#iim udalosti, kterd poSkozuje tytdlezité, pravem chr&mé zajmy
spravce. Hpustnost vyuziti zaznaipro jiny (el musi byt omezena pouze ndpadné vyzadani organ
¢innych v trestnintizent;

bude stanovena ita pro uchovavani zaznambDoba uchovavani dat by n&a presahnoutasovy limit
nutny pro napléni (elu provozovani kamerového systému. Uchovavanalbataila byt uchovavana
pouze po nezbytnutnou dobu, v zadsade vSak pesahujici #kolik dni. Pouze v fipac existujiciho
bezp&nostniho incidentu by #&a byt data zfistupréna orgaim &innym v trestnin¥izeni, soudu nebo
jinému opravinému subjektu.

buderadre zajiS€na ochrana snimacichizzeni, fenosovych cest a datovych ndsina nichz jsou uloZzeny
zaznamy, ped neopravénym nebo nahodilym fstupem, zrénou, znéenim & ztratou nebo jinym
neopravinym zpracovanim, viz. § 13 zakotial01/2000 Sb.;

subjekt adaj musi byt o uziti kamerového systému vhodnynisppem informovan (ndip napisem a
piktogramem kamery umistym u vstu do monitorovanych prostor, viz § 11 odst. 5 zakéna
101/2000 Sb., nejde-li o uplatmi zvlastnich prav a povinnosti vyplyvajicich zé&&iniho zakona);

musi byt garantovana dalSi prava subjektuijdagjména pravo naistup ke zpracovavanym dat a pravo
na namitku proti jejich zpracovani, viz § 1 z4kéna01/2000 Sb.;

zpracovani osobnich Gdagystémem CCTV se zdznamem je nutné registrovaadpro ochranu osobnich
Gdaji, nejde-li o uplaténi zvlastniho pravai povinnosti vyplyvajicich ze zvlastniho zakoneaz i 18
odst. 1 pism. b) zakorga 101/2000 Sb.

Systém televizniho dohledu CCTYV je didvym bezpeénostnim systémem, ktery

je instalovan a provozovan tak, aby byl z&jist
preventivni a odrazujici efekt;

dokumentace udélosti;

dozor nad vybranymi misty.

Hlavnim cilem provozovani CCTV je tedyteplevSim prevence, dokumentace
mimoradnych udalosti a zkvalini vykonu fyzické ostrahy. Systém CCTV zabeajpe
vizualni monitorovani zajmovych oblasti z beapestniho a inform&iho hlediska a
archivaci obrazovych informaci pro moznost naslédné/hodnoceni.

Cilem néavrhu technickéhdeSeni je zajighi zakkra z kamer monitorujicich
poZadované prostory objektu.

351 Definice velikosti a polohy zorného pole, které lnyasystémem pokryto

Pri stanoveni pozadavkna jednotlivd kamerova stanowge dlecl.7.6. CSN EN
50132-7 pouzita kategorizace obrazovych vystppdle jejich delu, ktera na zaklad
pozadavku na stuperozeznani detailu, resp. velikosti snimaného dbjek cile ve
snimané scénrozliSuje 4 typy obrazu a to obrazyené k:

1) identifikaci - rozeznani detailsnimaného objektu v i@ umo#iujici jeho
individualni ztotozani (je-li cilem osoba, pak by neia byt zachycena na
meére nez 120% vysky obrazovky);

2) rekognoskaci - rozpoznani obéiysnimaného objektu (objekt nejnéem
50% vysky obrazovky);

3) detekci - zji&ni pritomnosti snimaného objektu (objekt nejrén 10%
vysSky obrazovky);

4) monitorovani - zji&tni pfitomnosti skupiny snimanych objéktobjekt
nejmért v 5% vysky obrazovky).

7
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Pro poteby navrhu CCTV bylo stanoveno, zZe cilem CCTV jeniifikace, tj.
rozeznani detailsnimaného objektu.

3.6 Systéem CCTV

V arealu matiské Skoly bude instalovan kamerovy systém, zejnjak@ prevence
proti vandalismu a kradezim obuvi ased v Satnach MS. Sledovany budou vchody pro
verejnost a pistupové komunikace kKrinto vchodim na gilehlych pozemcich. Venkovni
kamery budou vybaveny infrégvitem pro zvySeni citlivosti za snizené viditedhio

3.6.1 Sledované prostory

K1 — hfiste v urovni 1NP
Kamera bude upe¥na na strop ffistteSku vié budovy, chranicim vstup a bude
sledovat zejménaristupovou cestu ke vchodu do budovy od branky auibc

K2 — vchod do budovy v Grovni INP

Kamera bude upe¥na na sin¢ v urovni podesty schodi&t- minimalni vySka
2,5m a bude sledovat pohyb osob u vstupnichi deebudovy.

K3 — vchod do budovy z ulice Pozarni

Kamera bude upe¥na na siné¢ vrn¢ budovy a bude sledovat pohyb osob na
piistupové komunikaci ke sluzebnimu vchodu u kuéhyn

K4 — hfiste v urovni 2NP

Kamera bude upe¥na na strop iistteSku vié budovy , chranicim vstup a bude

sledovat zejménaijstupovou cestu ke vchodu do budovy od branky epibotetns
vchodu.

K5 — vchod do budovy v Grovni 2NP

Kamera bude upe¥na na sin¢ v urovni podesty schodiSt — minimalni vyska
2,5m a bude sledovat pohyb osob u vstupnich deebudovy.

K6 — vchod do budovy v Grovni 2NP

Kamera bude upe¥na na siné¢ v rohu vstupni chodby — minimalni vyska 2,5m a
bude sledovat pohyb osob u vstupnichitdde budovy.
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3.6.2 Kamer

Vnit’ni kamery — minimalni poZzadavky

rozliSeni 500 TWadki

objektiv f=2,8-10mm

napajeni 12VDC/24VAC

pracovni teplota -10 az +50

OSD menu eském jazyce
stabilizace obrazu

oswtleni : barva 0,15 lux;B 0,001 lux

Kryt

Venkovni kamery — minimalni poZzadavky

rozliseni 700 TWadka
objektiv f=2,8-10mm
IR piisvit

napajeni 12VDC/24VAC

pracovni teplota -10 az +560

OSD menu eském jazyce

stabilizace obrazu

oswtleni : barva 0,15 Iux(B 0 lux (IR zapnuto)
kryt v provedeni antivandal, kryti IP66

3.6.3 Zaznamové zdzeni

Instalovano bude digitalni zdznamovéizani s 8 videovstupy a vestaym HDD

s kapacitou min. 2000GB s moznosti réesi na max. 4 HDD.

Rekordér bude dale vybaven vystupy pro monitor -CBRGA, portem USB 2.0 a
portem pro ethernetovéiipojeni. Napajeni rekordéru bude 240VAC. V zaznagmov
zarizeni bude nainstalovan sofware pro managementzwobjehoz menu bude vyvolavano

autorizovanou osobou ngipojeném monitoru.

K rekordéru bude iipojen 19“ LCD monitor s odpovidajicim videovstupe®i:

zaizeni budou umigha na stole veditelrs.
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3.6.4 Ovladani systému

Systém bude ovladarfimo ze zaznamového izzeni, umisiného vieditelre. Zde
bude autorizovanému uzivateli umeéno na pipojeném monitoru sledovani Zivého
obrazu, vyhledavani v ulozeném zaznamu a kopiradatnma multimedialni nose.

3.65 Provedeni rozvad

Rozvody budou uloZzeny &t8inou v kabelovych listach na povrchuérst ve
stnovych prostupech budou rozvody chinidyn ohebnou instaéai trubkou. Pod stropem
venkovnich pistteSki bude kabelaz chrdna UV odolnou instatai trubkou.

Zaznamové Zézeni a monitor budou umésty na pracovnim stole feditelre,
zalozni zdroj UPS bude umistna zemi pod stolemiiRod napajeni pro UPS bude veden
kabelem CYKY-J 3x1,5 z rozvaée NN a bude zak@en zasuvkou pod stolem.

Napajeci rozvod kamer 240V bude veden kabelem CYK3%1,5 kabelovymi
trasami a budefjpojen do zdroje UPS. V blizkosti jednotlivych kanteidou instalovany
boxy s napajecimi zdroji 240/24VAC. Z nich bude @kvat napajeni ohebnym kabelem
2x1,5 k jednotlivym kameram.

Obrazovy signal z kamer do zaznamovéhdizemi bude veden koaxialnim
kabelem, wtfenym pro kamerové systémy.

3.6.6 Napajeni systému

Napajeni systému bude zajisd ze sotasného rozvade NN, umisiného v
prostoru chodby pobliz kancéta ieditele. VeSkeré komponenty systému (monitor,
zadznamoveé Z#&eni) budou napajeny 240VAGgs zalozni zdroj UPS.

Na trase fed jednotlivymi kamerami budou instalovany napajedioje, které
zajisti napajeci nagpi 24VAC pro jednotlivé kamery.

Ochrana ped nebezpmym dotykovym nagtim bude provedena sationym
odpojenim od zdroje v napajetésti a bezpmym nagtim v rozvodech CCTV (mezi
napajecim zdrojem a kamerou).

3.6.7 Prepitové ochrany

Zalozni zdroj UPS bude chré&m proti pepsti svodtem gepeti, umistnym
v rozvadci NN. Signalové vstupy zaznamovéhdizani budou chramy svodéi prepeti,
které budou instalovany v rozvodném boxu ranésipobliz zaznamoveho #iaeni. Tyto
svodie budou fizemreny vodicem CYA6 na svorku PEN v rozv&i NN.

3.6.8 Souinnost s dodavkou zatepleni fasady

Celni stna budovy (trasa pro kameru K1) bude ®qwyzdna, Phvrt pro kabelaz a
zatazeni ochranné elektroinstala trubky je teba zajistit po vyzthi a ged instalaci
zatepleni. Rivrt pro kabelaz kamery K3 a zatazeni ochranné relelstala&ni trubky je
tteba zajistit ped instalaci zatepleni. Kamera K3 bude upeaenna finalni povrch
venkovni stny po zatepleni.
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4. REALIZACE A PROVOZ

4.1 Pokyny pro montaz

Pfi montaZi je nutné dodrZzovat pokyny pro montdz ggbiviych prvki systému
vydané vyrobcem a norem souvisejicich s monta¥ésys

Kabelové prostupyiechazejici mezi pozarnimi Useky musi byt poZatesneny.
5. ZAVER
Zabezpe&ovaci systémy maji zasadni vyznaimonitorovani datenych prostor.

Instalaci CCTV jeieSena snadisi identifikace probihajicich ¢ a tim i zvySena
efektivita gipadnych zasah

6. PRILOHY

1) DOKLAD ODBORNE ZRJSOBILOSTI ZPRACOVATEID PROJEKTU
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1

DOKLAD ODBORNE ZRJSOBILOST!
ZPRACOVATELU PROJEKTU
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