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Veškeré armatury a zařízení na TMV v min. tlakové řadě min. PN 10 při 75 °C.

Nerezové potrubí je opatřeno spoji Clamp ( a přírubovými ), klasické ocelové potrubí spoji přírubovými, ev. svarovými.

Pozn. 

Redukce průměru

Přírubový spoj Clamp

Přírubový spoj

Legenda :

Potrubí TMV přívod, nerez AISI 316

Potrubí TMV zpátečka, nerez AISI 316

Expanzní potrubí
E E E E

Potrubí ÚT přívod 

Potrubí ÚT zpátečka 

Q2 Měřič tepla Siemens Ultraheat UH50, DN 25

VK Vypouštěcí kohout 1/2"

OV Odvzdušňovací ventil 3/4"

Filtr DN50, přírubové provedeníF1

Pojistný ventil  Duco Meibes 3/4"x1" KD, 250 kPaPV

Q1 Průtokoměr Krohne DN 65 vč. ext. převodníku

P1 Tlakoměr 0-1,6 bar

Teploměr 0-120 °C, pr. 60 do jímky L= 60mmT1

KU Kulový uzávěr  dle DN potrubí,PN 6

Zpětný ventil přírubový DN 50, PN 6ZV

Č1 Čerpadlo Wilo Stratos 50/1-8

Expanzní nádrž Joval, nerez, stáv. 100 l - stávajícíE

MKcc Uzavírací motýlová klapka nerez s pákou a aretací polohy DN 65, Clamp

VNE Uzavírací deskové šoupátko Wey Sistag, VNE DN 65, s el. pohonem Auma

P2 Tlakové čidlo, 1/2"

KUv Kulový uzávěr s vypouštěním dle DN potrubí,PN 6


