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PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI ZAJISTI INVESTOR VYJADRENI SPRAVCU SITI, NECHA VYTYCIT SITE

V MISTE DOTCENEM VYSTAVBOU A BUDE RESPEKTOVAT POZADAVKY SPRAVCU TECHTO SITI.
VE STEJNE TRASE DEMONTOVANEHO STAVAJICIHO OPLOCEN{ SE PROVEDE NOVE OPLOCEN{ S PODHRABOVYMI
DESKAMI. VYSKA NOVEHO OPLOCENI ZUSTAVA STEINA JAKO U STAVAJICIHO.

LEGENDA

vvvv v, ORIENTACNI TRASA CASTI OPLOCENI AREALU HRISTE CCA 300 M

AREAL HRISTE V DOUBI

STAVAJICI OPLOCEN{ V ORIENTACNE VYZNACENEM ROZSAHU SE DEMONTUIJE A VE STEJNE TRASE SE
PROVEDE NOVE OPLOCENI.

NOVE OPLOCEN] :

SLOUPEK OCELOVY POZINKOVANY POPLASTOVANY KRUHOVY 48/2500 MM - 98 KS

KOVOVY POZINKOVANY PRUBEZNY STABILIZACNI DRZAK PODHRABOVYCH DESEK - 92 KS

KOVOVY POZINKOVANY STABILIZACNI "U" DRZAK PODHRABOVYCH DESEK - 23 KS

KOVOVY POZINKOVANY DRZAK VZPERY PODHRABOVYCH DESEK - 25KS

U BRANEK A ROHOVYCH SLOUPKU VZPERY OCELOVE POZINKOVANE POPLASTOVANE KRUHOVE 38/2000 MM- 25 KS
PODHRABOVE BETONOVE DESKY 2950/300/50 MM - 96 KS

BAVOLET NA SLOUPEK 0 48, NA BRANY A NA BRANKY - 114KS

TRI RADY POPLASTOVANEHO OSTANATEHO DRATU - 900 M

PLETIVO OCELOVE POPLASTOVANE 2/3 MM, VYSKY 1750 MM, OKO 55/55, 0OCELOVY POZINK. DRAT 2 MM - 288 M
NAPINACI DRAT POPLASTOVANY VE TRECH UROVNICH - 864 M, POPLASTOVANE NAPINAKY

DVOUKRIDLA BRANA 3600/1800 MM VCETNE SLOUPKU @ 60/2,5 - 2KS

BRANKA 1000/1800 MM VCETNE SLOUPKU @ 60/2,5 - 4KS

IVAN KRESINA IVAN KRESINA
projektova ¢innost ve vystavbé

INVESTOR  Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary n4m. Dr. M. Horakové §
360 01 KARLOVY VARY

IC 41659 023

Aredl sportoviSté a rekreacni plocha - Doubi u Karlovych Var

na p.p.C.456/1, 456/2, 456/4 456/5, 449/4, 449/8, k.. Doubi u K. Var DATUM 08/2018

VYMENA CASTI OPLOCENI ARCHIV. CISLO 122018

KATASTRALNI SITUACE




