Technicka zprava - pro vnitini slaboproudé rozvody

Zikladni ddaje o stavbé
Projektovd dokumentace teSi slaboproudé rozvody pro objekt informacniho centra

v Lazenské ul.2075/14 Karlovy Vary.
Zpréava k dokumentaci fesi:

- Elektronicky zabezpecCovaci systém + kontrolu vstupu EZS

- Kamerovy systém — CCTV pro nahravani mimo provoz

- Automaticka poZarni signalizace-lokaln{ hlasice
Telefonni a pocitacova sit-STK

- Ozvuceni prostord, promitaci technologie-doddvka odborné firmy
Je tieba zajistit stavebni pfipravenost dle pozadavki specializovanych firem.

Zabezpecovaci systém EZS + pristupovy systém

Je navrZena centrdlni ustfedna EZS. Jednotlivé dseky budou zabezpeceny pohybovym
PIR detektorem, magnetickymi kontakty (okna), detektorem tfiStivosti skla-vylohy. Kldvesnice
EZS pro kédovani pfistupu bude osazena u vstupu dle PD.

Usttedna EZS bude vyzZita pro kontrolu pifstupu u spoleénych vstupnich dveii. Zde bude
osazena Gtetka Gipd (resp. kod), které budou mit zaméstnanci. Ustfedna EZS bude piipravena
na dalkovy prenos (agentura).

Kamerovy systém CCTV

Je doporuceno uZzivatelem zafizeni osazeni kamerového systému. Dvé kamery budou
osazeny na jednotlivé prichody, dale jedna kamera pokryvajici vstup do objektu(osazeni dle
PD). Zaznamové zatizeni bude osazeno v kanceléfi spolecné s usttednou EZS. Ziznam CCTV
bude slouzit pro pfidat potfeby vyuZiti zdznamu. Systém zaznamu bude nastaven tak, aby se po
nckolika dnech automaticky pfemazdval.

Snimani provozu bude =zajiStetno kamerami dle vypisu materidlu. Objektivy budou
s nastavitelnou ohniskovou vzdélenosti a aut.clonou. Venkovni kamera bude ve vyhifivaném
krytu. Pro zpracovdni a zdznam bude instalovdn sitové zafizeni se zdznamem na HDD.
Archivace bude na HDD kamerového systému.

Rozvody systému budou koaxidlnimi kabely RG v trubkach pod omitkou nebo podlahou.
Napdjeni bude 12V DC kabely CYSY2x1.

Pozarni signalizace —automatické lokalni hlasice
Stavebni objekt neni vybaven elektrickou pozarni signalizaci, pouze lokdlnimi hlasici
koute. Podkladem pro umisténi hldsicli je pozarni technickd zprava.
Zatizenim PS budou vybaveny vSechny mistnosti feSené s poZarnim rizikem.
Mistnosti bez pozarniho rizika nebudou hlasi¢i vybaveny.

Rozvody strukturované sité STK(Tel+PC)

Na Stitu fasddy je osazena stavajici skiin O2-UR,ze které po Zadosti uZivatele bude
mozné pouzit volné linky pro objekt. Bude provedena pifipojka kabelem SYKFY do mista
serveru-skiiin RACK.

Bude osazena spolecna skiint RACK v kanceldfi 2NP a tim staZzen signal pro piijem
pevné linky telefonu a internetu. Ze spolecné technologie STK budou provedeny piivody
samostatnymi kabely do zasuvek STK. Zasuvky budou osazeny do vSech poZadovanych
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mistnosti paprskovym systémem od rozvodné skiiné RACK. Detailni vybaveni skiin¢ bude
provedeno dle pozadavki uZivatel.

Ozvuceni prostori, projektor, plitno

Technologie informacniho centra se bude sklddat z ozvuceni vSech prostorit 1,2NP hudbou
z HIFI soupravy dle uzivatele umisténé ve skiini RACK. Reproduktory budou vsazené do
podhledii resp prisazené ve skiiitkkich. Bude mozné 1 okruhové vysilani zvlast pro
INP(navstévni hudba a hldseni od pultu) a zvlast' pro digitalni projekci 2NP.

Stavba piipravi el.ovladané stropni drzéky pro sjizdéci projektor napojeny na datovou zdsuvku
a vysouvaci platno. Tyto pfistroje dodd specializovana firma.

Induk¢ni smycka pro neslySici

Dle pozadavki NIPI(organizace integrace postiZenych) je tfeba na pulty pro styk s vefejnosti
osadit induk¢ni smycku pro sluchova postiZeni. Zvolena je bezdritova technologie vyrobku
Unie neslysicich Brno,o.s. Jde o sadu doddvky se samostatnym zdrojem pro vnitini pouZiti.
Provoz je ptes nabijeCku do sité.

Zavér

Provedeni musi spliiovat technicka a hlavné estetickd kritéria vzhledem k objektu. Je
nutno dodrzet pozadavek na odd¢€leni silovych a slaboproudych kabeli jak v podlahovych
7labech, tak v liStach nebo omitce.

MontdZe a materidl musi spliiovat platné CSN, bezpe¢nostni a technické piedpisy.
Provedeni bude odbornou firmou s opravnénim pro vybrané systémy slaboproudych zatizeni.
Zatizeni jsou specifikovdna obecné, proto po vybéru firmy budou upifesnény jednotlivé
slaboproudé systémy dle dodavatele.

Realizace bude upravovéna dle nasledného interiéru zatizeni a proto je tieba vypracovat
dokumentaci skute¢ného stavu.

V Karlovych Varech 07/ 2012 Vypracoval: Ing Milan Kraus
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