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PRIMA Kladno, s.r.0., &len Cechu sadrokartonaf CR, drzitel certifikatu CSN EN ISO 9001:2016
Cenova nabidka 273-2019-l1
Akce: VFidlo Karlovy Vary - podhled Aquapanel
datum: 4.12.2019
od: PRIMA Kladno s.r.o. pro: mésto Karlovy Vary
Zelezarenské 2842
272 01 Kladno
' Ing. Petr Hamp:
pol. popis poloZky jednotka celkem jednotkova cena cena celkem
Podhled rovny v interiéru - nosna podkonstrukce z CD profill v povrchové tpravé C5M, zavésy nonius v povrchové m2 359.00 1930 K&
apravé C5M, zaklopeno deskou Aquapanel 12,5mm, vytmeleni spar desek v&. bandazi :
v pfipade moﬁ..ﬁ.m _._,.tmxoqm Sﬁms_m ocelove podkonstrukee Ize pouiit pfimé zavésy pro zavédeni podhledu. Jednotkova o 359,00 1 805 K& 647 095 K&
cena polozky je v tomto pripadé 1805-/m2
aca?___ﬁ_ a Jm:ﬁN jedné r”azu. q:_:ma_:_ izolace t1.60mm o objemové hmotnosti nad 50kg/m3 - do rastru podhledu pro e 359,00 224 K@ 80 416 K&
dodrZeni pozarni odolnosti EI30
dodavka a monta? jedné vrstvy mineraini izolace 1.200mm do rastru podhledu (URSA DF38) (uvaZovany 2 vrstvy) m2 718,00 177 K& 127 086 K&
dodavka a montaZ parotésné zabrany do skladby podhledu (Jutafol N170 AL) m2 359,00 74 K¢ 26 566 K&
Svislé SDK &elo Aquapanelového podhledu vé. parozabrany a tepelné izolace - vySkovy odskok podhledu bm 78,20 690 K¢ 53 958 K&
Podhled rovny v exteriéru - nosna podkonstrukce z CD profili v povrchové dpravé C5M, zévésy nonius v povrchové m2 68.50 1930 Ké
apravé C5M, zaklopeno deskou Aquapanel 12,5mm, vytmeleni spar desek v&. bandazi :
v piipadé spravne vyskove urovné ocelove podkonstrukce Ize pouZit primé zavésy pro zavesen| podhledu. Jednotkova = -
cena poloiky je v tomto pripadé 1805,-/m2 m2 68,50 1805 Keé 123043 KE
dodéavka a montaZ jedné vrstvy mineralni izolace .60mm o objemové hmotnosti nad 50kg/m3 - do rastru podhledu pro X
dodrzeni poZzami odolnosti EI30° o 68.50 SRR 1334k
dodavka a montaZ jedné vrstvy mineralni izolace 1.200mm do rastru podhledu (URSA DF38) m2 137,00 177 K& 24 249 K¢
dodavka a montaz parotésné zabrany do skladby podhledu {Jutafol N170 AL) m2 68,50 74 K¢ 5 069 K&
N,Mwwmmmux ¢elo Aquapanelového podhledu ve. parozabrany a tepelné izolace - napojeni exteriérového podhledu na stenu i 61,30 730 K& 44 749 K&
Obloukové sté&ny valce v interiéru - nosna podkonstrukce z CD profilil v povrchové tpravé C5M, zavésy pfimé v y
povrchové tipravé C5M, zaklopeno deskou Aquapanel 12,5mm, vytmeleni spar desek v&. bandazi e 5,00 4850 1 1632000
dod m(c_nm, a &m_._.mm jedne e”_.m?v. _._.__:mai_ izolace 11.60mm o objemové hmotnosti nad 50kg/m3 - do rastru podhledu pro m2 56,00 224 K& 12 544 K&
dodrzeni poZami odolnosti EI30
dodavka a montaZ jedné vrstvy mineraini izolace 11.200mm do rastru podhledu (URSA DF38) m2 112,00 177 Ké 19 824 K&
dodavka a montai parot&sné zabrany do skladby podhledu (Jutafol N170 AL) m2 56,00 74 K& 4 144 K&
-Vfidlo KV - aquapanel - 4 12 2019

172



PRIMA Kladno, s.r.0., élen Cechu s&drokartonaf CR, drzitel certifikatu CSN EN 1SO 9001:2016

CN

6 Stérka s éN_._._w:oc tkaninou na deskach Aquapanel (AQ Armiermortel + Gewebe-aussen) - nejedna se o finalni m2 525,35 546 K& 286 841 K&
povrchovou Upravu!!!

T Priplatek za provedeni stérky s tkaninou v oblouku m2 56,00 230 K& 12 880 K&

8 Oplechovani homi hrany "atiky" valcového kominu - bude upiesnéno bm 0,00 0 K& 0KE

Mezisoucet 1650 508 K&

Doprava / ubytovani pracovnik( kpl 32 000 K&

Pfesun hmot kpl 21 000KeE

Rezie kpl 27 500 K&

l Cena celkem bez DPH 1731008 K&

Poznamky k cenové nabidce:

- objednatel zajisti na vlastni naklady pro montaz Aquapanelového podhledu celoploiné ledeni (bude nutno dostavét v mistech venkovnich presahil podhledu). Pro mont42
tepelné izolace a rastru podhledu je vyhovuijici stavajici Uroven podlahy leseni. Pro zaklapéni a stérkovani podhledu bude nutno podiaZky leseni o cca 0,5-1,0m sniZit.

- objednatel zajisti na vlastni néklady pro presun hmot stavebni vytah umoziiuji presun profilGi a desek o rozmé&ru 900*2500mm.

- pfed zahajenim montéze je treba pipravit ocelovou nosnou konstrukci v osove rozteci & 1000mm. Vy&kova Grover této konstrukce miize kopirovat stavajici podkonstrukci
staréh o podhledu.

- po provereni inosnosti stavajici podkonstrukce miizeme v nékterych mistech starou ocelovku vyuzit. Nosné prvky musi byt v maximaini rozte¢i 1000mm.

-cenova nabidka nezahrnuje ochranu staveni$té proti povétmostnim vliviim, vytap&ni staveniité, odvih&ovani staveni&té ani jiné zimni opatieni.
- NavrZené feSeni je tfeba nechat odsouhlasit od povédnym projektantem!

-Je tFeba dofesit finalni povrchovou tGpravu! Pohledové stérky a jiné designové povrchy nejsou zah rnuty v cené,
- Zaruka na provedené dilo je 36 mé&sic(l.

- Cenova nabidka je platna jeden mésic.

S pozdravem za PRIMA Kladno, s.r.o. Ing. Josef Drda (te..
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OBJEDNATEL < ; Zakazka VRIDLO KV
{ +
CEW O"V-/?I Zhotovitel |  Art Stucco s.r.o.
-’(- g Zpracoval | Roman Kasparides
M@[DM Dne 9.12.2019
CN0672019
popis praci m.j |mnoistvi | jed.cena celkem
poloZRy celkem 1675 699,08
polozka 1. 999 240,60
Podhled rovny v interléru - nosna podkonstrukce z CD profild v povrchové
(pravé C5M, zévésy nonius v povrchové Upravé C5M, zaklopeno deskou m? | 359,00 | 2140,00 768 260,00
Aquapanel 12,5mm, vytmeleni spdr desek v&. bandd#i
dodédvka a montaZ jedné vrstvy mlnerélni izolace tl. 60mm o objemové
hmotnosti nad 50kg/m3 - do rastru podhledu pro dodréenf poZérnf odolnosti m? 359,00 189,70 68 102,30
E130°
dodévka a monta? jedné vrstvy minerdinf izolace t1.200mm do rastru podhledu | ,
(URSA DF38) (uvaioviny 2 } m 718,00 174,50 125 291,00
ldodavka a montéZ parotésné zdbrany do skladby podhledu (Jutafol N170AL)  |m? | 359,00 104,70 37 587,30
poloZka 2. 69 598,00
Svislé SDK telo Aguapanelového podhledu vE. parozédbrany a tepelné izolace -
\kovy odskok podhledu bm 78,200 890,00 69 598,00
poloZka 3. 190 662,90
Podhled rovny v exteriéru - nosna podkonstrukee z CD profilil v povrchové
Gpravé C5M, zévésy nonius v povrchové lpravé CSM, zaklopeno deskou m? 68,50 | 2140,00 146 590,00
Aquapanel 12,5mm, vytmeleni spar desek v&. bandaii
dodévka a montéZ jedné vrstvy minerélni izolace t1.60mm o objemové
hmotnosti nad 50kg/m3 - do rastru podhledu pro dodrZeni poZérni odolnosti m? 68,50 189,70 12 994,45
EI30°
dodévka a mont4? jedné vrstvy minerdinf izolace t1.200mm do rastru podhledu 2 137,00 174,50 23 906,50
(URSA DF38)
ldodavka a mont4¥ parotésné zabrany do skladby podhledu (Jutafol N170 AL)  |m? 68,50 104,70 7 171,95
polozka 4. 54 557,00
Svislé SDK felo Aquapanelového podhledu vi. parozdbrany a tepelné izolace -
napojeni exteriérového podhledu na st&nu fasédy bm 61,30 890,00 35100
polozka 5 168 974,40
Obloukové stény vélce v interiéru - nosnd podkonstrukee z CD profild v
povrchové tipravé C5SM, z&vsy pFimé v povrchové dpravé CSM, zaklopeno m? 56,00 2374,00 132 944,00
deskou Aquapanel 12, 5mm, vytmeleni spar desek v&. bandaz(
[dodavka a montaz jedné vrstvy minerdin{ izolace t1.60mm o objemové
hmotnosti nad 50kg/m3 - do rastru podhledu pro dodreni poZarnf odolnosti  |m?* 56,00 189,70 10 623,20
EI30°
dodavka a monta? jedné vrstvy mineraini izolace t1.200mm do rastru podhledu . 112,00 174,50 19 544,00
{URSA DF38)
dodévka a monts# parotésné zibrany do skladby podhledu (Jutafol N170 AL)  |m? 56,00 104,70 5863,20
poloka 6. 186 394,18
Stérka s vyztuZnou tkaninou na deskéch Aquapanel (AQ Armiermortel + ’
|Gewebe-aussen) - nejednd se o finalnf povrchovou tpravulll m 525350 | 354,80 155.304,18
polozka 7. 6 272,00
lPl‘fp!atek za proveden stérky s tkaninou v oblouku | 56,000 I 112,00 6 272,00

I poloZka 8.

0,00




Oplechovén( horni hrany "atiky" vilcového kominu - bude upfesnéno bm 0,000 0,00 I 0,00
Doprava 1,0% 16 756,99
Pfesun hmot 3,0% 50 270,97
ReZie 1,0% 16 756,99
CELKEM bez DPH 1759 484,0 K¢
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353 01 Velka Hledsebe
Akce: Viidio Karlovy Vary - podhled Aquapanel
3 datum: 9.12.2019
nam. Republiky n2 pro: mésto Kariovy Vary
354 91 Lazné Kynzvart
pol. polodky jednotia celkem |
Podhied rowny v interiéru - nosné podkonstrukce z CO profid v C5M, zivésy nonius
oo g _.oﬁu.oiﬁi y v povrchové m2 350,00 80 _a_ 639020 K&
svéiSeni podhfedu do 120 mm

En§§§§§§n§§§§.8§§§ m2 359,00 125 44 875 KE|

m2 18,00 160 114 880 K&

m2 _ 350,00 80 28 720 K&

bm 7820 1800 140 760 K&

m2 63,50 1 780 K& 121 930 K&

m2 64,50 125 8 563 K&

m2 37,00 160 K& 1920 K&

m2 68,50 80 K| 5 480 K&

bm 1,30 1800 K& 10 340 K&

m2 56,00 2400 K& 34 400 K&

m2 §8,00 125 K& 7 000 K&

m2 12,00 160 K&} 17 920 K&

m2 58,00 80 K&[ 4 480 K&|




o Stérka s vyztuznou tkaninou na deskach Aquapane! (AQ Ammiermortel + Gewebe-aussen) - nejednd se o findini . 52535 720 xm_ 578 252 K&
povrchovou dpravul!!

7 Priplatek za provedeni st&rky s tkaninou v oblouku m2 58,00 400 K& 22 400 K&

8 Oplechovéni homi hrany "atiky” valcového kominu - bude upfesnéno bm 0,00 0 K&} 0 K¢

Mezisoudet
Doprava / ubylovani pracovnikii kpl 0 K&
Pfesun hmot kpl 1,00 10 000 K& 10 000 K¢|
Rezie kpl 0 K¢
L Cena celkemn bez DPH 1810 940 K&
Poznamky k cenové nabidce:

- objednatel zajisti na viastni néklady pro.montéZ Aquapanelového podhledu celoplo$né leseni (bude nutno dostavat v mistech venkovnich pfesah(l podhledu). Pro montaz
tepelné izolace a rastru podhledu je vyhovuijici stavajicl trovert podiahy leSeni. Pro zakiapéni a stérkovani podhiedu bude nutno podlazky le3enl o cca 0,5-1,0m sniZit.
- objednatel zajisti na viastni n&klady pro pfesun hmot stavebni vytah umoZfiuji pfesun profili a desek o rozméru 900*2500mm.

- pted zahajenim montéZe je tieba pripravit ocelovou nosnou konstrukci v osové rozteti & 1000mm. ViySkova uroved této konstrukce miZe kopirovat stévajicf podkonstrukei

starého podhledu.

- po provéfeni tinosnosti stavajici podkonstrukce miiZeme v nékterych mistech starou ocelovku vyuZit. Nosné prvky musi byt vmaximalni rozteci 1000mm.

- cenova nabidka nezahmuje ochranu staveniats proti povétrnostnim viivliim, vytépéni stavenist®, odvih&ovani stavenisté ani jina zimni opatfent.

- NavrZené fedeni je tfeba nechat odsouhlasit cdpovédnym projektantem!
- Je tfeba dofeéit finilni povrchovou Gpravu! Pohledové stérky a jiné designové povrchy nejsou zahmuty v cené.
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Kancelar stavebniho inzenyrstvi s.r.o.

Botanicka 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary

ICO: 25 22 45 81, mobil: +

Staticky posudek

Podhled Vridelni haly
Vridelni kolonada, Karlovy Vary

Stupefi: posudek

Karlovy Vary, 09/2019

Ing. PEtr Han.,..

Botanicks 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary,



Kancelaf stavebniho inZenyrstvi, s.r.o.
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Na zaklad€ objednavky Spravy ptirodnich [é¢ivych zdrojii a kolondd, Lazetisk4 18/2, Karlovy
Vary bylo Kancelafi stavebniho inZenyrstvi s.r.o. provedeno posouzeni stavu stiikaného
podhledu Vftidelni haly objektu V¥ideln kolonady v Karlovych Varech. Posouzeni je

provedeno v rozsahu Gvodni prohlidky pouze smyslovymi metodami.

Podklady:
I) prohlidka ¢asti podhledu pomoci vysokozdvizné techniky dne 11.9.2019

2) fotodokumentace

Popis:
Stavajici zavéSena podhledova konstrukce je tvofena ocelovymi zavésy s keramidovym

pletivem doplnénym hladkou betonéfskou oceli, pletivo bylo piivodng opatieno betonovym

zatiranym nastfikem s naslednou pravou omitkovinou Rajasil.

Botanicks 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary,
e—mail: infoi ksics
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Prohlidka;

V dobé prohlidky byly patrné poruchy zavést podhledu v podobé plosné koroze, kterou byly
postiZeny vyztuZné pruty zhladké betonatské oceli. Vzhledem k tomu, Ze sondy byly
prohlizeny v krajich podhledu v mistech po vyjmutych ocelovych sloupech zaskleni, je
nanejvyS pravdépodobné, e podhled v mistech vyssi expozice viidelnimi parami (oblast

stfedu haly) bude korozi poskozen mnohem vice.

Povrchovou korozi byly postiZeny i nosné ocelové prvky stfeini konstrukce.

Botanicki 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary,
e—mail: info ksi.cs
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Posouzeni:

Posouzeni je provedeno podle sm&rnice ,,Pokyny pro hodnoceni stavebnich konstrukci*:

Zavé&eny pohled V¥idelni haly je hodnocen ve smyslu uvedené sm&mice jako konstrukce

s poruchami havarijnimi,

kdyZz k hodnoceni poruch havarijnich pfispéla zejména moZnost ohroZeni Zivota a zdravi

osob pohybujicich se pod touto konstrukei.

Klasifikace poruch

Poruchou objektu, stavebni konstrukce nebo prvku se rozumi kaZda jejich zména oproti
pivodnimu stavu, kterd napf. snizuje jejich bezpe¢nost, Zivotnost a uZitnou jakost, zhorSuje
vzhled apod., dile pak zévady, které nelze oznatit jako zména oproti piivodnimu stavu, které
viak vznikaji nevhodnym ¢&i nedokonalym provedenim, nebo vyplyvaji z prehodnoceni

objektu, konstrukef apod. podle soudobych predpisii a CSN.

Rozli¥enf poruch

Bé&zné opotiebeni nedochazi k Zddnému sniZeni bezpe&nosti ani uZitné jakosti
Zavada nedochazi ke sniZeni bezpednosti, ale snizuje se uZitna jakost
Nevyznamné porucha zplsobuje nepatrné snizeni bezpednosti, nepodstatné sniZuje

hospodarnou Zivotnost a uZitnou jakost

Vyznamna porucha podstatné sniZuje bezpeénost, hospodarnou Zivotnost a uZitnou
Jakost budovy nebo jeji ¢asti, objekt viak neni bezprostiedné

ohroZen po strance bezpe¢nosti

Havarijni porucha bezpecnost a uZitna jakost celku nebo nékterych konstrukénich

Casti je vazné ohroZena

Botanickd 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary,
e —mail: infolksicz
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Ndavrh opatieni:

Proti piivodnimu navrhu technicky opatieni ze dne 23. 4. 2019, kde v bodé 9) bylo navrZeno
zajidténi prostoru pod betonovym stifkanym podhledem zavéSenymi ocelovymi sitémi, kdy
nebyl mozny pfistup k podhledu je nutné navrh opatfeni upravit a podhled v celém rozsahu
odstranit, tim bude ziroveli umo¥néna kontrola ocelovych prvkd stfesni konstrukce i

v zakrytych mistech a bude mozné konstrukce osetfit nétérem.
Postup:

1) stavba prostorového leseni

2) zaméfeni konstrukce

3) potizeni PBRS

4) provéfeni uéelnosti VZT

5) sneseni podhledu v&etng piivodni El a VZT

6) prohlidka ocelovych prvkii stresni konstrukce

7) oSetfeni a ptipadna oprava ocelovych prvki

8) montaZ nového podhledu véetné EI

Karlovy Vary, 12. 9. 2019 )
. ‘\" r LW
Ing. Potr H‘a}l\upl

Botanickd 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary,

e—mail: info aksicr



