VARYO Statutarmi mesto Karlovy Vary « Moskevska 21, 361 20

Zadavatel:  Statutarni mésto Karlovy Vary
Sidlo: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
ICO: 00254657
Jednajici: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Verejna zakazka: PDPS ,,Karlovy Vary, ZS Kru$nohorska — viména vzduchotechniky*

Véc: Zduvodnéni vyjimky ze Zasad pro zaddvani veiejnvch zakazek SMKV

Spole¢nost BPO spol. sr.0. se stala vitézem zadavaciho fizeni na zpracovani projektové
dokumentace s nazvem ,,PDPS Karlovy Vary, ZS Krugnohorska — zajisténi energetickych
Gspor®. V ramci projednavani rozpracované projektové dokumentace bylo konstatovano, ze za
ucelem dosazeni optimdlnich energetickych aspor Skoly, je nutné nechat zpracovat rovnéz
projektovou dokumentaci na rekonstrukci vzduchotechniky objekta bazénu a télocviény — viz.
Zapis z jednani dne 18.8.2017. Tento pozadavek nebyl pfedmétem puvodniho zadavaciho
fizeni.

Dle Sazebniku UNIKA c¢ini cena za zpracovani PDPS cca 313.000,- K¢ bez DPH.

Vzhledem k vySe uvedenému je udélena vyjimka ze Zasad pro zadavani vefejnych zakazek
Statutarnim méstem Karlovy Vary.

V Karlovych Varech dne 31.1.2018
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Honoraf 2016 © 1994=2017 PROTECH spol. 5 r.o. Novy Bor

Celkovy honorar

Licence: 005664 — BPO spol. s r.0. - Ostrov n/O.

Firma : PROTECH spol. s r.o. Novy Bor

Cislo zakazky : 1

Misto :

Stavba : Z8 Krughonorska- Rekkonstrukce VZT bazénu a t€locviény

Projektant  :BPO spol. sr.o.

Datum :11.1.2018

Tabulka objekti:
Cislo objektu | Popis objektu Honoraf
1 7S Krughonorské- Rekkonstrukce VZT bazénu a télocviény 313 293,00
Celkem 313 293,00

Datum tisku: 11.1.2018 Podpis: Stranka: 1/2



Honordf 2016 © 1994-2017 PROTECH spol. s r.o. Novy Bor

Kalkulace ceny — Vykonové faze
Sazebnik — UNIKA 2013

Licence: 005664 — BPO spol. s r.0. - Ostrov n/O.

Firma : PROTECH spol. s r.o. Novy Bor

Cislo zakazky : 1

Misto

Stavba : Z8 Krushonorska- Rekkonstrukce VZT bazénu a t&locvigny

Cislo objektu : 1
Popis objektu : ZS Krushonorské- Rekkonstrukce VZT bazénu a télocviény

Projektant  : BPO spol. sr.0.
Datum :11.1.2018

Odvétvi : Stavby ob&anské, bytové a zdravotnické
Celkové naklady :4 500 000,00 K&

Pasmo naroc¢nosti : 3

Kategorie : Ostatni stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace — pfefazeni pdsma o jeden stupeii vyse
Rozmezi celkového zdkladniho honoraie : 614 300,00 K¢& — 720 200,00 K&
Zvoleny celkovy zakladni honoréf 1614 300,00 K¢

Tabulka zvolenych vykonovych fézi:

¢. | Nazev vykonové faze [PC%|IC%| PCK¢E IC K&

1 | zabezpedeni vstupnich podkladii — — — —_

2 | zabezpeéeni projektové piipravy pro izemni Fizeni — | — — —

3 | zabezpe&eni projektové pipravy stavby pro stavebni povoleni | 23,00 | 2,00 | 141 289,00 | 12 286,00
4 | dopracovéni projektu pro provadéni stavby 24,00 | 2,00 | 147 432,00 | 12 286,00
5 | zabezpe€eni smluvnich vztahi pro provadéni stavby — | — — —

6 | prace spojené s provadénim stavby s 5| e i =

7 | prace po dokonéeni stavby — — — —
Celkem 47,00 | 4,00 | 288 721,00 | 24 572,00
Celkem 51,00 313 293,00

Datum tisku: 11.1.2018 Podpis: Stranka: 2/2
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BPO spol. s r. o.

Lidicka 1239, 363 01 Ostrov

Zapis
z vyrobniho vyboru, ktery se konal dne 18.08.2017 ve véci projektové dokumentace stavby
Karlovy Vary, Z8 Kru$nohorska - zajidt€ni energetickych aspor, které se konalo dne

18.08.2017 ve sborovné skoly

udastnici:

8kola Krusnohorska Miroslav Peer, feditel §koly

MM K. Vary Zdenék Uhlik, Martina Riedlova, Pavlina Stracheova
BPO Jan Dusek, V&roslav Vopat, Petr Matousek

Na dnednim bylo konstatovano:

1. Byl proveden vypolet letni stability objektu. Vzhledem k tomu, 2e je 3kola
v kritickych letnich mésicich (¢ervenec, srpen) prazdna, bylo vypo&tem prokézano, ze
Ize letni stabilitu fesit pouze slunolamy + dalSimi opatfenimi (ranni vétrani neZ se
vzduch ohfeje apod). Slunolamy na jiZni strané budou mit $ifku 1 metr, na zépadni
strané pak 1,4 metru. Bylo tedy prokazino, Ze neni nutné do budovy Skoly instalovat
vzduchotechniku

2. Byl pfedloZen navrh vzduchotechnickych jednotek. V béznych tfidich, druZinach a
dilndch budou instalovany jednotky, zajistujici provétrani konkrétni uZebny. Osazeny
budou za posledni lavici 0 okna. Aby zde mohly byt osazeny, je nutné posunout, popt.
zkratit nebo zrusit radiator, se kterym nasévani a vyfuk koliduje. Séni a vyfuk bude
pfimo z jednotky na fasiddu — na fasad® bude vizuelné pfiznana mtiZka na sani a vyfuk
(sdruZend). Tyto jednotky se navrhuji v designu nabytku, v tomto pfipadé buk.
Hlu¢nost — 35 dB

3. Utebny se stupfiovitym uspofadanim — fyzika, chemie, nebo atypickym tvarem -
hudebni ucebna, popf. zadni prosklenou sténou — utebna biologie budou provétravany
pomoci jednotky, navrZené do sousedniho kabinetu. PHsun vzduchu do Jednotky a
vyfuk na fasidu bude obdobny jako v ptedchozim bodg, distibuce vzduchu do vlastni
u¢ebny bude textilni vyustkou, odtah pak mfizkami ve sténé mezi kabinetem a
ucebnou

4. Rekonstrukce stfech — viechny stfechy budou rozebrany az na panel — v8echny
stavajici vrstvy budou tedy demolovany a nové navrZeny ve skladbé — parozabrana,
izolant (polystyren), spadové vrstvy z polystyrenu, krytina PVC. U stfech s ocelovou
nosnou konstrukei dojde rovn&z k odstranni viech vrstev v&. trapézového plechu.
Klempifské konstrukce — poplastovany plech, systémové ptifazeny k PVC félii

5. Veskeré hromosvody budou navrZeny nov&. Na stavajici hromosvody pfedal teditel
Skoly revizi

6. Fasady budou zatepleny klasickym fasadnim zateplovacim systémem, pozadavky na

tepeln€ technické vlastnosti jsou dané Energetickym posouzenim. Z poZarnich diivodd

je jako izolant navrZena mineralni izolace

Soutasti stavby neni zatepleni bazénu (bez dotace), zatepleni télocviény pak ano

Pristavbu t€locvi¢ny, kterd slouZi pouze pro letni provoz venkovniho hfi&té nema

smysl zateplovat stejné jako ostatni budovy — zatepleni bude odpovidat tomu, Ze je

objekt v zim& pouze temperovén. Dojde k vizudlnimu slad&ni se zbytkem aredlu

9. U telocviény a bazénu dnes nejsou okna, prosvétleni je zajisténo polykarbonatovymi
vyplnémi bez moZnosti fadného vétrani — pouze pomoci VZT a malého okénka u
bazénu. Tyto budou nahrazeny klasickym zasklenim, éasteéné oteviravym, ovladanym
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Lidicka 1239, 363 01 Ostrov

pomoci tahla v b&Zné vysce (cca 1,5 metru). Okna budou ochranéna sit®mi v rdmech —
navrzené feSeni umoZni tato okna umyvat a udrZovat

10. Vstupy do vyméniku — dojde k vyméné poklopt

11. Z pozamiho hlediska jsou dnes uvaZovéany vnitini Zebfiky. Dojde k doplné&ni Zeb¥iki
na vstupni vestibul a spojovaci chodbu dle pozadavku PBR, to samé na nastavbu nad
kuchyni

12. Elektromérovy pilif u t&locviény — 8kola provéH, zda je funk&ni

13. Prosklenné plochy do vnitiniho atria — i po rekonstrukci budou uvaZovany jako
prosklenné. U ostatnich prosklenych ploch (zejména tam, kde jsou Copylity)
projektant zvazi aste&né dozdéni

e

Zapsal
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Uhlik Zdenék

Od: Dusek Jan [jan.dusek@bpo.cz]

Odeslano: 18. srpna 2017 16:50

Komu: peer@zsruzovyvrch.cz; Vopat Véroslav; Petr Matousek; Uhlik Zdenék; Stracheova
Pavlina; Riedlova Martina; Martina Kosinova

Pfedmét: Karlovy Vary, ZS Krusnohorska - zajisténi energetickych Uspor

Prilohy: zapis Krudnohorska 18.08.2017.pdf

Hezky den

Na vyrobnim vyboru jsme nestihli probrat par véci, které jsou pro nds hodné dileZité:

1

Stavajici sité — mame zdokumentované stavajici inZenyrské sité, které eviduji spravci siti. Vnitfni sité, které
jsou v majetku mésta nebo 3koly ale nikoli. U téméf kazdé podobné stavby se stane, Ze trhneme vodu ¢i
kabely — jde o vnitroaredlové rozvody. Poprosim pana reditele, aby se pokusil zjistit tyto trasy

Objekt télocviény a bazénu — nosnd konstrukce stfechy je tvofena ocelovymi vazniky. Pokud budeme tento
objet fesit, je nutné staticky a poZarné tuto nosnou konstrukci pfeposoudit. Z hlediska pfitizeni se jedna jak
o pfitiZeni izolantem, tak zejména sn&hem, ktery dnes odtaval, po zatepleni ale bude na stfe3e zlstavat.

Z hlediska pozaru konstrukce zcela ur€ité nevyhovi a bude ji potfeba napf. obalit Ordexalem

Pokud by doglo k zatepleni objektu bazénu, je nutné pfeposoudit, popf. rekonstruovat vzduchotechniku.
Dnes jsou veskeré konstrukce v teplém prostfedi, takZe z hlediska stavebni fyziky zfejmé nedochazi

k 2adnému problému, po zatepleni se ale projevi jakdkoli netésnost v navazani parozabrany, tepelny most,
$patné provedeny detail apod. Vzduchotechnika by méla byt fedena napf. tak, Ze nafukuje prostor nad
podhledem teplym odvihéenym vzduchem (pfetlak)

S objektem bazénu, potaimo télocviény se mésto musi rozhodnou co moind nejdrive

S pozdravem

Jan Dusek
Vedouci projektu

http://www.bpo.cz/

dusek@bpo.cz




