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1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

a) zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téZ vyhodnoceni souc¢asného
stavu konstrukci; stavebné historicky pruzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v pamatkoveé rezervaci nebo je v pamatkove zoné,

Pro objekt INFOCENTRA v Karlovych Varech, Lazernska ul. 2075/14 jsou navrzeny stavebni
Upravy.

Objekt je dvojpodlazni se vstupem zulice Lazeriské. V souCasné dobé je vyuzity jako
prodejna odévu. Plvodni Gc€el nebyl zjistén, ale byl pravdépodobné vyuzivan také jako
prodejna. Zatim nebyla zjiSténa zadna jina skutecnost.

Dispozi¢né se v soucasné dobé jedna o jednotrakt s oddélenym schodistém u zapadni stény.

V 1.np je prodejna odévl s minimalnim z&zemim. Kromé& tohoto hlavniho prostoru
orientovaného do ulice Lazenska je v soucasné dobé na opacné strané u stény pfimykajici
ke skéale schodisté vedouci do 2.np., dale mala komora a wc.

2.np.je pristupné po jednoramenném kamenném schodisti. Schodisté je v pfizemi oddéleno
zdénou sténou, v Urovni 2.np. je oddéleno dfevénou, ¢aste¢né prosklenou — pravdépodobné
dodatec¢né vloZenou.

Z podesty 2.np je vstup do stfedové mistnosti, oddélené po stranach od krajnich mistnosti
zdénymi pFickami.

Konstrukeni systém je sténovy, podélny , zdény cihelny. Dispozi¢ni a konstrukéni jednotrakt
v 1.np. Zdivo je provedeno z plnych cihel rdzné tloustky.

Stropy jsou dfevéné, tramy kladené kolmo k priceli.

Schodisté jednoramenné, kamenné, oboustranné podepiené stupné.

Stfecha je sedlova, s tesarsky vazanym jednoduchym krovem.

Budova je situovana v intravilanu v centru Karlovych Vard v nadmorské vySce cca 389 m
n.m. DUm byl postaven na za¢atku 20. stoleti , jeho stafi je tedy okolo 100 let.

Stavba je situovana ve lll. snéhové a lIl. vétrové oblasti podle CSN 730035 "ZatiZeni
stavebnich konstrukci" (v&. zmény Z3 z fijna r. 2006). Podle CSN 730036 "Seismicka
zatiZzeni staveb" je v oblasti do 6° stupnice MKS-64; ve smyslu této normy je tfeba pocitat jen
s omezenymi seismickymi 0Cinky na stavbu. Podle dostupnych udajd neni Gzemi
poddolovano.

Podklady pro zpracovani dokumentace stavby. Pro zpracovani stavebné konstrukéni
casti projektu nelze vychazet z dochovanych podkladd ani puvodni a ani dokumentace
stavebnich Uprav — z 90 tych let.

Pro uc¢ely dokumentace bylo zpracovano:

e byl proveden vlastni vizualni stavebni prizkum, zaméreni objektu, vySkopis a
polohopis, mykologicky priizkum, Stavebné historicky prizkum
e prizkum-vysledky jsou implementovanou soucasti feSeni.

b) urbanisticke a architektonické reseni stavby, popfipadé pozemki s ni
souvisejicich,

Jedna se o rekonstrukci — opravu stavajici budovy bez zasahu na vnéjsi vazby.

Jedna se v podstaté o vnitfni stavebni Upravy, kterymi se nebude ménit celkovy objem
objektu ( nebudou provadény zadné pfistavby, nastavby apod.) a dale se nebude ménit ani
celkovy venkovni vzhled objektu.

Provede se pouze oprava nebo vyména oken a dvefi ve fasadé, vyspraveni
poskozenych omitek oprava nebo vymeéna ¢asti pavodni hrazdéné kce a nékteré dalsi
drobné stavebni upravy. U vstupu do objektu bude realizovana nova rampa
pro imobilni.



Stfecha nad 2.np je feSené nove, véetné kone¢né povrchové Upravy - predzvétraly
titanzinek -. bfidlicové Sedy Rheinzink v&etné navazujicich klempifskych prvkl v€etné téch
na fasadé. Veskeré stavajici oplechovani bude vyménéno za nové.

Fasada objektu jako celek bude komplexné feSena v ramci této akce - v€etné nutné
vymény nékterych stavajicich dfevénych prvkld — a novych feSeni -zejména zatepleni.

Do 1.np objektu je situovan provoz infocentra se zazemim ( wc pro personal a sklad
— tresor)

V 2.n.p budou feSeny kancelarské a navstévnické prostory vcetné Cajové kuchynky,
wc pro personal. Satna pro personal se skfifkou bude v mistnosti za kancelari.

Pod venkovni terasou — balkénem bude stavajici prostor vyuzity pro zfizeni pfedsiné wc.

c) technické reseni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a feseni
vnéjsich ploch,
e objemové, architektonické a dispoziéni feSeni

Jedna se o dum v zastavbé, v centru, v pamatkové zéné Karlovych Vard na pozemku
1256. DOm je pravdépodobné z 20-tych let minulého stoleti a je pldorysné usporadan do
nepravidelné obdélného tvaru. Na jiznim konci sousedi s dfevénymi trznimi kramky - na
severu je ukoncen §titovou zdi a valbovou stfechou. Objekt prosel rekonstrukci v 90-tych
letech minulého stoleti. V sou€asné dobé je jeho technicky stav pfed rekonstrukci
nevyhovujici a je vyuzivam provizorné pouze pro komeréni U€ely. Tento projekt fesi funkeni
zménu na infocentrum vcetné zazemi.

feSeny prostor je 2-podlazni.

e do 1.np objektu je situovan provoz infocentra se zazemim ( wc pro personal a sklad
— trezor), pfistup rampou pro imobilni
e v 2.NP je kanceldf, variabilni prostor s posuvnou pfickou ob&asné vyuzivany pro
prednasky, seminare, vystavy . atd., Satna se skfiftkou, WC personalu,

Bezbariérové upravy

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérove vyuzivani staveb

Protoze je podlaha 1.NP cca 600 mm nad okolnim terénem, je nutné v ramci oprav
instalovani rampy pro imobilni. Vstupni dvefe otvirave, jednokfidlé, zasklené bezpecnostnim
sklem a opatfené madlem. Prosklena sténa s dvefmi je opatfena ve vySce 1100mm jasné
viditelnym znackami proti pozadi.

Objekt bude vybaven informaénim systémem pro osoby se smyslovym

postiZzenim dle navrhu interiéru

POZARNi OCHRANA

ProtipoZarni konstrukce je tfeba provést v souladu se schvalenym projektem pozarni
ochrany. Zde je stanoveno také vybaveni objektu pfenosnymi hasicimi pfistroji a hydranty a
pozadavky na pouzité materialy v interiéru.

technicka ¢ast

e zemni prace: ]
Jakékoliv prace musi byt dopredu nahlaseny a schvaleny pracovniky NPU pro
predpokladany archeologicky prazkum.

Zemni prace budou provadény pouze v souvislosti s rekonstrukci hydroizolace stén
a v navrzené upravé vétraciho dvorku (viz. vykresova dokumentace). V urovni konstrukci
spodni stavby neni pfedpokladana droveri hladiny spodni vody.



Mensi objem zemnich praci ( v konstrukci pfilehlého chodniku) je u zaloZzeni patek rampy pro
imobilni
Vytézena prebyte¢na zemina ( nasyp) - bude vyvezena na fizenou skladku.

e bourani:
Jakékoliv prace musi byt dopredu nahlaseny a rozsah schvalen pracovniky NPU .

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav budou provadény nasledujici bouraci prace:
stavajicich zafizovacich pfedmétd, nosnych tramku ( polstara) podlah, po vytypovani
s pracovniky NPU demontaz veskeré sou¢asné vyplné otvorti véetn& ramu & zarubni,
stavajici vnitfni omitky stén i stropd nesoudrznych s konstrukcemi, stavajici povrchy podlah
budou odstranény..

Ve vyzna¢eném rozsahu bude provedeno vybourani stavajicich stén ¢i pficek nebo jejich
casti.

Z terasy-balkénu bude odstranény vSechny vrstvy az na stavajici zb. stropni desku.
Stavajici stfeSni dievéné prvky stfechy a fasady se vybouraji v rozsahu mykologického
prazkumu a skute¢ného rozsahu napadeni houbami a plisni.

Podrobné jsou prfedpokladané bouraci prace feSeny ve vykresové ¢asti této PD na
vykresech bouracich praci.

_* zaklady:

Zadné nové zakladové konstrukce nebudou v ramci navrhovanych stavebnich Uprav
provadény s vyjimkou nového zakladu pod stény wc — do nutné hloubky-pfedpoklad skalniho
podlozi — nebudu do né&j zasahovano a mélkého uloZeni Zelbet bloku pod rampu

e svislé a kompletni konstrukce
Stavajici svislé konstrukce objektu jsou vyzdéné s nejvétsi pravdépodobnosti z pinych
palenych cihel.

Stavajici zdivo na arovni 1.np je misty vlhké. V dobé zpracovani této dokumentace se
neda jednoznacné urcit pricina vihnuti zdiva v jednotlivych ¢astech objektu. Jako dalSi
opatfeni proti vihnuti zdiva, bude v navrzené trase po obvodé feSené ¢asti objektu
provedena rekonstrukce hydroizolace stén — bude upfesnéno po odkryti kci.

Noveé vnitfni délici pficky na drovni 1.np budou vyzdény z pfickovek POROTHERM.

Pficky na drovni 2.np budou vyzdény z pfickovek POROTHERM a posuvné, které
budou slouZzit jako variabilni stény, budou provedeny zamecnicky jako lehké prosklené
pricky v€etné dvefi.

e vodorovné konstrukce
Stropni konstrukce v feSeném objektu zlstanou stavajici. V souvislosti s posilenim Unosnosti
stropu nad 1.np se provede nové jako Zelezobetonovd monoliticka deska v kombinaci
s trapézovym plechem a vloZenou ocelovou konstrukci.

Stavajici stropni konstrukce venkovni terasy-balkénu bude v prabéhu realizace podrobné

posouzena statikem.

Ve vyznacenych mistnostech budou provedeny snizené sadrokartonové podhledy.

e uprava povrcha,

Veskeré omitky v celé feSené Casti objektu v obou podlazich (vnitfni) budou opraveny —
castecné ( zejména v 1.np) zasolené budou provedeny nove.

Ve vyznacenych mistnostech v obou podlazich budou na sténach provedeny keramické
obklady

¢ podlahové konstrukce:

Veskeré podlahové konstrukce v obou podlazich feSené ¢asti objektu budou provedeny
nové — v 1.np- keramicka, ve 2.np — dfevéné. (vSechny stavajici povrchy podlah budou
v plném rozsahu odstranény az na pevny podklad).



e preklady:

Jako novych preklad nad novymi otvory ve zdivu bude uzito ocelovych véalcovanych
nosnikd rdznych dimenzi a délek. Pfeklady v novych zdénych prickach systému
POROTHERM budou tvofit systémové preklady systému. Tam, kde nevyhovi staticky nebo
nejsou vyrabény budou pouzity ocelové nosniky .

e vénce:

Z&dné nové ztuzujici vénce zdiva se nenavrhuji
e schodisté a vytahy:

Bude zbourano stavajici neptvodni venkovni schodisté a pretvofeno na rampu a
nahrazeno novym ocelovym- v provedeni corten.

Vnitini schodi$té bude otryskano , budou sejmuty kobercové achyty ( na ty¢e) a bude
provedena nova naslapna plocha ocelovy lakovany plech.

e stiesni konstrukce: )
Jakékoliv prace musi byt dopredu nahlaseny a rozsah schvalen pracovniky NPU .
Provede se kompletni demontaz vSech stavajicich stfesnich vrstev ( lepenka, plech..)
stavajici stfechy nad 2.np po celé ploSe vCetné ¢astec¢né vymeény dievéné konstrukce
krovu dle mykologického prizkumu a skute¢nosti — veSkeré prace budou tesarské-
¢epovani, zadlabavani atd.
- Stfecha je FfeSena jako dvouplastova vétrana stfecha o sklonu 35° s krytinou
z predzvétralého titanzinku —odstin bfidlicové Seda
- Stfecha bude odvodnéna do stejnych svodu.
- Zlaby a svody z pfedzvétralého titanzinku —odstin bfidlicové Seda
e krytina:
Viz. pfedchozi odstavec — stfe$ni konstrukce.
Izolace tepelné:
Stfedni konstrukce bude zateplena - tepelnd izolace stfechy z izolaci z minerélni vaty
160 mm.
Podlahy v 1.np, jejichZ budou ve své skladbé zatepleny extrudovanym polystyrénem

t1 120 mm.

Obvodové zdivo na zadni fasadé bude v ramci provadéni rekonstrukce zatepleno deskami
STO-perlite tl. 120 mm.

1

Omitka perlitova 1 0,010
2 Sto-perlite 0,120
3 Zdivo CP 2 0,450
4 Uzaviena vzduch. dutina tl. 40 0,040

Vzorové skladby jednotlivych konstrukci jsou uvedeny ve vykresové Casti. DalSi
detaily budou FeSeny v nésledujicim stupni PD — projektu pro realizaci stavby..
e hydroizolace:

Jako opatfeni proti vihnuti zdiva: za objektem bude obnovena drenaz a dale bude
provedena rekonstrukce hydroizolace stén.
e zvukové izolace:

Jako zvukova izolace proti vzduchové neprizvucénosti stropt nad prostorem infocentra
jsou ve skladbach uZity desky mineralni vaty tl. 60 mm uloZené v jednotlivych podhledech.
Zadné dalsSi dodate¢né zvukove izolace se nezfizuiji.

e zamecnické konstrukce:

Jedna se napf. o kovové konstrukce schodisté, rampy v€etné zdbradli, nové mfize oken,
noveé veétraci mfizky a Zaluzie, novy poklop $achty v 1.pp,proslynou a kovovou pfic¢ku v 2.np,
e kominy:

V feSené Casti objektu se nenachazi zadnéa stavajici kominova télesa ani se zadna nova
nenavrhuji.



¢ vyplné otvort a truhlarské konstrukce: ]

Jakékoliv prace musi byt dopredu nahlaseny a rozsah schvalen pracovniky NPU .
Jedna se zejména o venkovni okna a dvefe, vnitfini okna a dvefe, dfevéné obklady v

prostoru infa a nékteré dalsi doplrikové vyrobky jako vnitini parapetni desky, apod.

Vsechna venkovni okna a venkovni dvere jsou podrobné specifikovany na vykresech

jednotlivych puadorysa.

Vnitini dvere — 1.np:

Dvere ve verejné pristupnych mistnostech budou dfevéné, smaltované piné, poprf sklenéné
piskované posuvné. Kovani dvefi kartd€ovana nerez Zamykani dvefi systémem generalniho
klice. WC kabiny budou vybaveny wc zamky s ukazatelem obsazenosti.

Zamykani dvefi systemem generalniho klice.

Upfesnéni v dokumentaci feSici interiér.

Naroky na pozarni odolnost vSech vyplni otvori v celém objektu jsou stanoveny
v pozarné bezpecnostnim fesSeni (pozarni zpravé) které je soucasti této PD.
Pozadované pozarni odolnosti dveri jsou rovnéz vyznaceny ve vykresech padorysu v
jednotlivych pozicich.
V8echny truhlarské vyrobky a vyplné otvord budou podrobné specifikovany ve vypisech
v dal§im stupni
PD — projektu pro realizaci stavby.
e klempirské konstrukce:
Jednd se o klempifské prvky na stfeSe a na pruceli objektu. VSechny klempifské
konstrukce budou provedeny dle CSN 73 3610 — klempiFské préace stavebni.
Jednotlivé klempifské prvky budou podrobné specifikovany ve vypise klempifskych vyrobkd
v dal§im stupni PD — projektu pro realizaci stavby.
e zdravotné technické instalace:
ZTl je FeSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.
e vytapéni:
Vytapéni je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.
e vnitini plynovod:
Neni pfedmétem feSeni této PD.
e vétrani:

Vétrani jednoltivych prostorl objektu v€etné nuceného odvétrani dotéenych prostord ve
vSech podlazich a odtahu od digestofi je feSeno v samostatné Casti projektové
dokumentace - vzduchotechnika. Prostory mistnosti, do kterych jsou provedena okna,
budou vétrany také pfirozené pomoci téchto okennich otvoru.

e zasklivani:
V&echna okna budou zasklena izolagnimi dvojskly &irymi minimainé Uy = 1,1 W/m?k
nebo lepSimi.
Hlavni vchodové dvefe budou zaskleny sklem bezpe&nostnim.
Na zaskleni téchto dvefi bude proveden ve vysce 1100-1600mm pruh ze znacek o min.
rozméru 50x50mm vzdal. od sebe max. 150mm , jasné viditelnych proti pozadi. Dale
budou vstupni dvefe vybaveny okopovou listou a madlem na vnitfni strané dle vyhl.
369/2009.
Jednotlivé prvky budou podrobné specifikovany ve vypise vyrobkl v dalSim stupni
PD.
e keramické obklady:

Mistnosti ve kterych budou provadény keramické obklady jsou specifikovany v
legendach mistnosti na jednotlivych pidorysech. Navrzena vySka keramickych obkladl
je 2100 mm.Druh obkladd (format, barva, design apod.) bude specifikovan v dokumentaci



feSici interiéry. Jednotlivé obklady budou splfiovat normativni naroky na nasakavost,
odolnost proti opotfebeni a pfesnost tvaru.
e natéry:

Ocelové konstrukce bez vlastni povrchové Upravy se natfou 1x barvou syntetickou
zakladni S 2000 a po zaschnuti 24hod. 2x vrchnim emailem. Jako vrchni natér pro
venkovni ocelové konstrukce pouzit synteticky email ( pokud u specifikace jednotlivych
vyrobkl neni uvedeno jinak).

Ocelové konstrukce zabudované budou opatfeny dvojndsobnym syntetickym natérem
zakladnim.

PFfi provadéni vSech natérl je tfeba dodrzet postupy uvedené jednotlivymi vyrobci
natérovych hmot.

e malby:
Jednotlivé druhy maleb jsou podrobné specifikovany v legendach mistnosti na jednotlivych
pudorysech. Na vykresech jsou specifikovany rovnéz druhy provadénych fasadnich natérd.

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

objekt je pfistupny z méstské komunikace
e objekt je napojen na kanalizaci splaskovou, , NN rozvody CEZ, kabelovy rozvod O2
Telefonika a na dopravni infrastrukturu mésta Karlovych Vart. Stavba je pfistupna
z méstské komunikace ze vychodu a ze severu
zajisténi vody a energii pro vystavbu bude z vlastniho objektu.
e objekt neni zasobovany plynem — staré odpojené rozvody budou demontovany

e feseni technické a dopravni infrastruktury vcetné freseni dopravy v klidu,
dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovanéem a svazném
uzemi,

stavba je napojena na dopravni infrastrukturu, parkovani neni v této fazi opravy ¢asti
stavby feseno,

f) vliv stavby na Zivotni prostredi a Feseni jeho ochrany,
stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Vybourany material bude odvazen na
ur€enou skladku a tam ukladan, recyklovatelny bude pfedan k recyklaci

Ovzdusi
Nedochéazi ke zméné mistni kvality ovzdus$i. Zpusob vytapéni el.energii objektu se neméni.

Vody
Splaskové odpadni vody budou odvadény do stavajici pfipojky kanaliza¢ni sité. Podrobnosti
jsou FeSeny v samostatné ¢asti PD — zdravotechnika.

Ochrana pred prachem

ZvysSeni prasnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

a) mechanickym docisténim dopravnich prostfedk( pfed jejich opusténim obvodu stavenisté
b) prubéznym ¢isténim uzivanych vefejnych komunikaci

c) v pripadé dlouhodobého sucha bude v pfipadé potfeby provadéno skrapéni stavenisté
Odpady

Veskeré materidly, které budou v ramci stavby vyprodukovany, budou ve smyslu ustanoveni

zakona o odpadech, vyhlagky &.381/2001 Sb., vyhlasky C. 383/2001 Sb. a predpist
souvisejicich, nélezité zlikvidovany odvozem na legélni skladky a ulozZisté, respektive



predany organizaci zabyvajici se pfevozem a likvidaci odpadu.

Stavebni odpad bude pfimo nakladan a odvazen k likvidaci nebo po nezbytné nutnou dobu
bude ukladan do kontejnerd, kde musi byt zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo

aniku.

Zatfidéni nasledné specifikovanych stavebnich a demoli¢nich odpadu je provedeno podle

Katalogu odpadu, pfilohy €. 1 k vyhlasce €. 381/2001 Sb.

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky
17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk( obsahujici nebezpecné latky
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobku neuvedené pod cislem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Dfevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo
nebezpecnymi latkami znecisténé
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz
17 04 02 Hlinik
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 06 Cin
17 04 07 Smésné kovy
17 04 09* Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami
17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 08 Stavebni material na bazi sadry
17 08 01* Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a
demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpecné latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02
a17 0903

Zareni

Pfi vystavbé nebudou instalovany Zadné zdroje radioaktivniho zafeni, ani pouzivany latky s
obsahem otevienych radioaktivnich zafi€u, ani suroviny s obsahem radioaktivnich nuklida.
Pfi vystavbé nebudou pouzivany materialy, u kterych by se U€inky radioaktivniho zafeni daly
oCekdavat. Nebudou rovnéz instalovany ani pouzivany zdroje jiného ionizujiciho zéreni.

g) reseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a
komunikaci,



Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové vyuzivani staveb

Protoze je podlaha 1.NP cca 600 mm nad okolnim terénem, je nutné v ramci oprav
instalovani rampy pro imobilni. Nové pfedlozené schodisté ke vstupu a rampa budou
provedeny jako ocelova konstrukce a budou feSeny tak, aby je bylo mozné v pfipadé
potfeby rozebrat a docasné odstranit. stavajici kamenné schodisté pred vstupem
zustane zachovano.
Vstupni dvefe otviravé dvoukfidlé, asymetrické zasklené bezpecnostnim sklem a opatiené
madlem. prosklena sténa s dvefmi je opatfena ve 2 vySk&ch jasné viditelnym znackami proti
pozadi - musi splhovat pozadavky NIPI v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové vyuzivani staveb.

Objekt bude vybaven informaénim systémem pro osoby se smyslovym
postizenim dle navrhu interiéru

h) priazkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledku do
projektové dokumentace,
byl proveden vlastni vizudlni stavebni prdzkum, zaméreni objektu, vysSkopis a
polohopis, mykologicky prizkum, Stavebné historicky priizkum
opatfeni v konstrukéni ¢asti.

i) udaje o podkladech pro vytycéeni stavby, geodeticky referencni polohovy a
vyskovy systém,

jedna se o stavajici stavbu, nebudou provadény zésahy do okolniho terénu a
komunikaci — stavba ani okoli bylo geodeticky zamérfené

J) clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické
provozni soubory:

stavba je ¢lenéna na stavebni objekt:
SO01- "OPRAVA OBJEKTU LAZENSKA 2075/14, KARLOVY VARY"

k) viiv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnimi
ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace,
Charakterem provozu nemuze pfi jejim uzivani vzniknout Zadné nebezpedi.

- Z hlediska stavebniho zakona se jedna o ob&anskou stavbu pro turisticky ruch.

- Navrhovany provoz je provozovani infocentra

-V objektu nebudou pozivané zadné vyrobni ,ani jiné technologie.

- Doprava v klidu neni feSena: objekt je soucasti pési zony

- Provoz objektu nespotiebovava zadné suroviny.

- Kromé béZzného domovniho odpadu nebude provoz stavby produkovat zadny odpad.
DO bude prechodné skladovan v uzavienych nadobach-popelnicich na dvorku a
bude likvidovan odbornou firmou.

- Splaskové odpadni vody budou odvadény do stavajici pfipojky kanalizacni sité.
Podrobnosti jsou feSeny v samostatné ¢asti PD — zdravotechnika.

- desStové vody jsou svedeny stavajicimi venkovnimi svody a napojeny .

- feSeni ochrany ovzdusi - stavba neni zdrojem exhalaci

- feSeni ochrany proti hluku — tato stavba (oprava ¢asti budovy) neni zdrojem
zvySeni hluku .”

l) zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki

slozka BOPZ- vzhledem k rozsahu stavby neni soucasti dokumentace



Stavajici stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem a vydanym Uzemnim rozhodnutim.
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby.

Zejména pozadavky na odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, bezpecnost pfi uzivani atp
— viz konstrukéni posouzeni stavby.

Bezpecnost stavby pfi uzivani bude zajisténa dodrzovanim a plnénim vSech pozadavku
stanovenych pravnimi pfedpisy vztahujici se k provadéni staveb zejména § 14, § 15a § 16
zakonac¢.309/2006 Sb. o dalSich pozadavcich bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a
minimalni pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich stanovené
nafizenim vliady ¢.591/2006 Sb.

Pro navrhovanou vzhledem Kk jejimu rozsahu stavbu nebyl zpracovan plan BOZP
podle pozadavku § 15 odst.2 zakona ¢.309/2006 Sb,.

Déle se pro jednotlivé &innosti Fidi ustanovenim z ,Radi“ ( provozni, manipulaéni,
dopravni, pozarni) a technologickych postupu pfedepsanych dodavateli jednotlivych zafizeni
se kterymi musi byt pracovnici prokazatelné seznameni a v pfedepsanych lhutach Skoleni a
pfezkuSovani.

Bezpecnostni opatfeni a bezpecnost prace:

Provadéni stavebnich a montaznich praci a pohyb na stavenisti se musi fidit pozadavky
na zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni podle zakona 309/2006 Sb. a
zejmeéna nafizeni vlady €. 591/2006 Sb O bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Hlavni zasady:

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu
do prace az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenidté osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby z
provadénych praci vyplyva.

- Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace
vytvofit  podminky k zajisténi bezpecnosti prace. Soucésti dodavatelské dokumentace
je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich pracina
stavbé Kk dispozici. Pracovnici musi byt sezndmeni s dodavatelskou dokumentaci v
rozsahu, ktery se jich tyka.

- Vzdjemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi
byt mezi UC€astniky vystavby dohodnuty pfedem a obsazeny v zapise o predani
staveni$té nebo hospodafské smlouvé. Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit
ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v projektu  stavby a
dodavatelské dokumentaci. Pfi praci za provozu je provozovatel povinen seznamit
pracovniky  dodavatele se z&sadami  bezpe€ného chovani na pracovisti a
moznymi zdroji a misty ohrozeni.

- Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo
zivoty osob, nebo zpulsobit provozni nehodu, pfipadnéi pfiznaky takového nebezpedi
je povinen pokud nemulze nebezpe€i odstranit sam prerusit praci a oznamit to
odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by
mohly byt
timto nebezpe€im ohrozeni. O preruSeni prace v daném uUseku rozhodne odpovédny
pracovnik dodavatele po posouzeni divodu.

- Pro provadéni stavebnich praci za mimofadnych podminek musi byt v projektu
stavby stanoveny zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi
bezpecnosti prace. Potfebna opatfeni urCi dodavatel stavebnich praci pfFipadné ve
spolupraci s projektantem.

- Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti.
Jakékoliv poSkozeni musi byt hlaseno provozovateli sité. V nebezpecném prostiedi
nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi
pracovnik.
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- Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace
projektuji, Fidi, provadéji a kontroluji vySkolit z predpisG k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni a ovéfovat jejich znalosti nejméné 1 x za 3 roky a u praci
ve vySkach 1 x ro¢né.

- Odbératel zajisti proSkoleni zaméstnancli dodavatele o bezpecnostnich
opatfenich v aredlu zavodu. Zaroven oznac¢i z hlediska poZzarni, hygienické nebo jiné
ochrany. Zajisti pro zaméstnance dodavatele povoleni ke vstupu na stavenisté v
arealu zavodu a urci pristupové komunikace ke stavenisti.

V nebezpecném prostfedi zajisti dalSi ochranné prostfedky, které jsou pro dodavatele
neobvyklé.

- Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni  postupy,
navody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a
pomucky, které jim byly pro jejich praci ur€eni, dodrZzovat bezpecnostni oznaceni a signaly
povérenych pracovniki dozorem na pracovisti.

- VSechna pracovisté musi byt pfistupna po vyznacenych bezpecnych
komunikacich za snizené viditelnosti osvétlenych.

- Pfed zahgjenim stavenistni dopravy musi byt provedena kontrola  komunikaci,
prbjezdnych  profild,  provoznich podminek a provedena Uprava nevyhovuijicich
komunikaci k zajisténi bezpecnosti.

- V8echny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpec€i padu musi byt zakryty
nebo ohrazeny.

- Pfed zapocetim zemnich praci musi byt zajistén v prostoru téchto praci
prizkum vSech pFekazek a odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu
zejména tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti, které pisemné odevzdal investor pfi
predani stavenisté.

- Vykopy musi byt ohrazeny nebo =zakryty. Okraje vykopld se nesméji
zatézovat. Pres vykopy v zastavéném Uzemi musi byt polozeny lavky pro chodce
Sifky 1.50 m s oboustrannym  zabradlim pro kazdy vstup do objekiu nebo max. po
50 m. Pfipadné vjezdy do objektd musi byt opatfeny prejezdy se =zabradlim a
oznacenim dovolené uUnosnosti a rychlosti. Do vykopd musi byt zajistén bezpecny
sestup po Zebrfiku apod.

- Na  odlehlych  pracovistich  nesméji  pracovat jednotlivi pracovnici
osamoceni ve vykopech hlubsich nez 1.30 m.

- Pfi soubé&zné ruéni a strojni praci nesméji byt pfi zemnich pracech pracovnici
konajici ruéni praci blize nez 2 m od dosahu pracovni ¢asti stroje.

- ZavéSovani bfemen na jefab provadi povéreny pracovnik (vaza€). Pfed vlastnim
zdvihem musi byt provedena kontrola bezpe¢nosti  nadzvednutim bfemene. Pod
dopravovanymi bfemeny ani v jejich blizkosti se do ustaleni bfemene nesmi nikdo
zdrzovat.

- Do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu &innosti
stroje.

- Prostory, nad kterymi se pracuje musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k
ohroZeni pracovnikl a zajmu jinych osob.

- Pracovnici, ktefi pracuji nad volnou hloubkd musi pouzit, pokud neni zajisténo
kolektivni zajisténi, osobnich prostfedkl zajisténi.

- Pfed zapocCetim bouracich a rekonstrukénich praci musi byt vymezen
ohrozeny prostor podle technologie provadénych praci a zajistén proti vstupu
nepovolanych osob. Musi byt zajistén prizkum objektu, inzenyrskych siti a sousednich
objekta.

- Stroje  mOze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, které ma pro tuto
¢innost pfislusnou odbornou zplsobilost. Stroje a technicka zafizeni mohou byt
uvedena do provozu jen odpovidaji-li pfislusSnym predpisum technického stavu.

- Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po
provedenéem opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. (Napf. dozor pracovnika energ.
zavodu)
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- Elektricka vedeni musi byt ulozena tak, aby byla pfehledna a co nejkratsi.
Elektricka zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu odborné provéfena a vyzkousena.

- Pracovisté, stroje a technické zafizeni s nebezpecim ohrozeni osob musi byt
opatfeny bezpecnostnim oznacenim.

- LeSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vySce zasahujici do vefejné
komunikace musi byt zfetelné oznaCeny a za snizené viditelnosti a v noci osvétleny
vystraznym Cervenym svétlem.

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Priukaz statickym vypoctem, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZeni na ni pusobici v pritbéhu
vystavby a uZivani nemélo za ndsledek

a) zriceni stavby nebo jeji casti,

b) vétsi stupen nepripustného pretvorenti,

c) poskozeni jinych cdsti stavby nebo technickych zarizeni anebo instalovaného vybaveni
v diisledku vetsiho pretvoreni nosné konstrukce,

Vv

v s vz

Viz dokumentace F1.2 konstrukéni ¢ast — paré 0-2 obsahuje staticky vypocet

3. POZARNi BEZPECNOST

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

NA AKCI

STAVEBNI I'J}’RAVY ,
,,OPRAVA OBJEKTU LAZENSKA 2075/14;
KARLOVY VARY*

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI

okckskk
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Investor: Mésto Karlovy Vary
MM KV Moskevska 21, 360 20 Karlovy Vary

Vypracoval: Ing. Adolf Rosenberg Datum: Cervenec 2012
Zak. cislo:
H-PaSP Service s.r.o.
Jachymovska 98/59 Cislo kopie:
360 04 K.Vary-Bohatice
e-mail: adolf.rosenberg @h-pasp.cz

tel: 353227 103

IC: 18226817
DIC: CZ - 182 26817

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

a) VSeobecné

V objektu po prodejné textilu v Lazenské 14 budou ziizeny prostory méstského infocentra
s nezbytnym zazemim. Diim je dvojpodlazni, jde o koncovy dim v fadové zastavbé ,.trznich
stanka“. Objekt neni zapsdn v seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

Diive v 1.NP byla prodejna textilu a ve 2.NP sklady pro tuto prodejnu. Nyni v 1.NP bude
obsluzny pult infocentra s vitrinami a ve 2.NP (které je pfistupné kamennym schodistém)
bude jednaci mistnost s kancelafi pro 2 osoby a ¢ajovou kuchynkou. Obé& podlazi jsou
doplnéna socidlnim zatizenim (WC s predsiiikou).

Objekt jako celek ma 2 podlazi nadzemni, podsklepen neni (poZarni vyska objektu h = 3,6
m), stény objektu jsou zdéné z plnych cihel riizné tloustky, strop nad 1.NP plechobetonovy na
I-nosic¢ich, zespodu je ochrdnén ¢asti ptivodniho stropu — dfev.trdmy s podbitim prkny a
omitkou na rdkosu. Krov objektu je dfevény tramovy s plechovou krytinou na bednéni —
z hlediska CSN 73 08 02 jde o konstrukéni systém hovtlavy (¢l. 7.2.8c¢).

Poznamka: Celni fasdda objektu je zvenku obloZena prkny a dievénymi tramy na cihelné
stén¢ — fasdda ma budit dojem brdzdéného domu.

Mnozstvi tepla uvolnéného z ¢elni fasady vlivem di‘evéného obkladu:

Drevéné obloZeni tl. 30 mm:
0 =Mix Hi =0,03m x 400kg/m3 x 20M J/kg = 240 M], coZ je méné neZ 350 M] a vice neZ
150 MJ — jde o &dsteéné poZdrné otevienou plochu (&l. 8.4.5 CSN 73 08 02).

Objekt je v majetku Mésta Karlovy Vary.

b) Pozarni zatiZeni

Vzhledem k provozu v objektu bude provoz infocentra tvofit jeden poZarni usek:
1. PU: Infocentrum
as=0,9 ps= 10,0 kg/m2

13



an=1,0 pn = 40,0 kg/m2 (ekvivalent: kanceléte-pol. 1.1 CSN 73 08 02)

pn X an + ps X as 40,0x1,0+10x 0,9

T - =0,98
pn + ps 50,0
Sx k
b= e
Sox I ho
S = 153,0m2
So = 36,6 m2
ho= 2,3m
hs = 3,05 m
So 36,6
_____ =- =024 n=0,210
S 153,0
ho 2.3
_____ =--=0,75 k =0,245
hs 3,05
153,0 x 0,245
b = e = 0,67
36,6 x1°2,3
c=1,0

pv=pxaxbxc=50,0x0,98x0,67x1,0 =328 kg/m2
Usek bude zatazen do III. stupné pozarni bezpecnosti pozarnich dsekt (h = 3,6 m,
konstrukce hotlavé, a = 0,98).

¢) Pozarni odolnost

Cely objekt infocentra bude posuzovan ve III. stupni poz. bezpec¢nosti, na ktery jsou
nasledujici pozadavky (brany hodnoty z tab. 12 CSN 73 08 02):

stavebni konstrukce pozad.odoln. material skut.odoln.
poz.stény a stropy - NP REI 45min cihly plné min.tl.250mm REI 180DP1
posl.NP REI 30min (Eurokody — tab.6.1.2)
mezi obj. REI 60DP1
poz.uzaveéry otv. - NP EW 30DP3-C nejsou -
posl.NP EW 15DP3 pfipadny kontrol.poklop do ptidy EW 15DP3
obvod.stény - NP REI/REW 45min cihly plné tl.min 250 mm REI 180DP1

posl.NP
nos. kce stfech

nos.kce v poz.useku

nenos.kce v poz.useku

kce schodist v poz.useku

REI/REW 30min
R 30min

R 45min

R 15DP3

(Eurokédy — tab.6.1.2)

krov z df.tramt s SDK-podhl. R 30min
(bliz§i popis — viz nize)
strop.monol.bet.70mm do trapéz.plechu
zespodu kryty puv.omitkou na bednéni

a SDK-podhledem R 45DP1
(Eurokody — tab.2.6 a viz nize)

cihel.sténa min.tl.250mm REI 180DP1
(Eurokody — tab.6.1.2)

pricky SDK -

schod.kamen.na nosné zdi t1.250mm
R 30DP1
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stfesSni plast - plech.krytina na bednéni -

Stavebni konstrukce objektu plné odpovidaji pozadavkiam pro III. stupenn pozarni
bezpecnosti.

Podhled SDK ve 2.NP, kryjici konstrukce krovu bude mit atestovanou odolnost min.REI
30 min - ve skladbé dle katalogu vyrobce (napt D 152 dle katal. Knauf).

Podhled SDK stropu monol.bet.70mm do trapéz.plechu, ktery je umistén nad stavajicimi
trdmy s bednénim a omitkou) musi mit atestovanou odolnost min. EI 30 min — ve skladb¢ dle
katalogu vyrobce.

Na materidly a vyrobky, kde je pozadovana odolnost (poklop, SDK-podhled), je nutno
doloZit atesty.

Utésnéni prostupi (jde o prostupy SDK-podhledy do mezistie$niho prostoru nad 2.NP ¢i
do prostoru nad podhled v 1.NP) — musi odpovidat &l. 8.6.1 CSN 73 08 02 (&i 12.2.1 CSN 73
08 04) a &l. 6.2 CSN 73 08 10: duben 2009 - Prostupy rozvodi a instalaci musf byt utésnény

NP

tak, aby se zamezilo Siteni poZaru témito rozvody.

Prostupy rozvodi a instalaci z materidli hotlavych a nesnadno hotlavych musi byt
opatfeny zpéiujicimi limecky ¢i jinou certifikovanou ucpdvkou s pozZarni odolnosti EI 30DP1
(ve 2.NP) & EI 45DP1 (v 1.NP) — &l. 6.2. CSN 73 08 10: duben 2009 (blizi popis viz
pfiloha).

d) Unikové cesty

Z provozu infocentra vede jedna unikova cesta (nechrdanénd) — hlavnim vstupem — piimo
ven na volné prostranstvi. Max. délka uniku ze 2.NP je 23,5 m, povoleno je 29,0 m (a = 0,98
m).

P(zsouzenl’ §iFky unikové cesty (vychod.dvere §. 900 mm = 1,5 unik. pruhu):
E 51

U=--—-X§=---—- x 1,0 =1,2 = 1,5 unik. pruhu ........... k dispozici 1,5 unik. pruhu - vyhovuje
K 42

; E =153 m2: 3 m2/os =51 osob
_ Unikové cesty budou oznaCeny informativnimi tabulkami, oznaCujicimi smér uniku (dle
CSN ISO 3864).

e) Piijezdové komunikace

Ptijezd k objektu je do lazenského uzemi, odtud do Lazeniské ulice az k hlavnimu vstupu
do infocentra. Min. §itka komunikace je §.= cca Sm a jde o komunikaci zpevnénym povrchem
z dlaZebnich kostek, pln¢ vyhovujici poZadavklim poZarni techniky.

f) Odstupové vzdalenosti
Odstup od pruceli objektu:

Plocha priiceli: Sp =14,25%x6.5=92,6m’
Plocha poz. otevi.ploch ~ Spo = Spol + k2 x Spo2 = 36,6 + 0,61 x 56,0 m*= 70,8 m’
Spo 70,8
po = -—----- x 100 = ——-mm--- x 100 =76,5 %
Sp 92,6
hu=6,5m
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1 =1425m
pv= 32,8 + 10,0 = 42,8 kg/m2
PoZzadovany odstup je 9,4 m, tento je u praceli objektu dodrzen — skute¢ny odstup od
sousednich objektll je podstatné vétsi (pres 12m).

Odstup od bocnf stény:
Okno 1,0x 2,7 (m), pv= 32,8 + 10,0=42,8 kg/m2 ... 0=19 m
Pozadovany odstup je splnén, skute¢ny odstup protilehlého objektu je min 2,2 m.

Otvory ve zbylé zadni sténé (dvefe v 1.NP a 2 okna ve 2.NP) jdou do slepého prostoru mezi
objektem a opérnou zdi, ktera je vyssi neZ objekt.
Poznamka: Pozarné nebezpecny prostor praceli a bocni stény dopadd na chodnik a

komunikaci v majetku Mésta Karlovy Vary, nejde o zhorSeni oproti stavajicimu stavu, kdy
v objektu byla prodejna textilu.

g) Technické vybaveni objektu z hlediska PO
Dle tab. 2 CSN 73 08 73 pol.1 je pozadovana svétlost potrubi pro odbér pozarni vody DN

= 100 mm (plocha infocentra S = 153,0 m2) s vydatnosti 6 1/s. V ulici Lazenské, jdouci pied
objektem, je vodovodni fad pozadované svétlosti, na fadu je umistén podzemni hydrant
v max. vzdélenosti 150 m od objektu.

Vybaveni vnitinimi hydranty:
Jelikoz soucin S x p (153,0 m2 x 50,0 kg/m2 = 7 650,0) je mensi nez 9 000, neni tfeba
usek vybavit vnitfnimi hydranty.

Rozmisténi PHP:

nr=0,15x(Sxaxc3)1/2=0,15x(153,0x0,98x 1,001/2=1,9

nHJ =6nr=6x19=11,4=2x6 HJ ... 2 ks PHP s hasici schopnosti min. 21 A ¢i 113 B
(napt praskové PG 6 kg) — na kazdém podlazi bude umistén 1 ks.

h) Elektroinstalace
Elektroinstalace je provedena pod omitkami ¢i v sadrokartonovém podhledu, provedeni je
dle platnych CSN. Pfi kolaudaci bude doloZena revize.

i) Vytapéni

Vytapéni je teplovodni, jde o kombinovany systém podlahového vytapéni s télesy,
zdrojem tepla je tepelné Cerpadlo vzduch - voda, osazené v prostoru mezi infocentrem a
opérnou zdi. Cerpadlo v 16t& slouZi k chlazen{ prostor.

Provedeni vyhovuje platnym CSN.

i) Vzduchotechnika
Vétsina prostor infocentra je vétrana ptirozen¢ okny.

Socidlni zafizeni vCetné predsin€k a iklidové komory jsou odvétrana odtahovym potrubim
s ventilatoremcca ¢ [ /= 100 mm piimo do fasady, potrubi neprochdzi druhymi pozarnimi
useky.

Provedeni vyhovuje platnym CSN.
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k) Plyn

Plyn do objektu infocentra zaveden neni.

D) Finan¢ni kryti prostiedka PO - hradi investor

m) Poznamky

Nedilnou soucésti této pozarni zpravy je projekt stavebnich uprav v objektu Lazeniska
2075/14, z néhoz je patrné dispozi¢ni i technické feSeni.

n) Pouzité CSN

CSN 73 08 02 CSN 73 08 10
CSN 73 08 34 CSN 7308 18
CSN 73 08 73 Vyhl. 23/2009 Sb.

Hodnoty poZ.odolnosti stav.konstrukci podle Eurokddi

0) Zavér
Provoz infocentra pln¢ vyhovuje poZadavkim pozirni bezpecnosti - je samostatnym
usekem, unikové cesty jsou dostatecné dimenzovany, pfistup pozarni techniky je umoznén.

Vypracoval: Ing. Adolf Rosenberg
Pfiloha zpravy protipozarniho zabezpeceni

6.2 Tésnéni prostupu kabeld a potrubi

6.2.1 Prostupy rozvodl a instalaci (napf. vodovodt, kanalizaci, plynovodu), technickych a
technologickych zafizeni, elektrickych rozvodt (kabelll, vodi¢t) apod., maji byt navrzeny tak,
aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce ve kterych se
vyskytuji tyto prostupy musi byt dotazeny az k vné€j§im povrchum prostupujicich zafizeni a
to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce.
Pozarné délici konstrukce muze byt pripadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované
¢asti k vnéjSim povrchiim prostupt za predpokladu, ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti
a ani ke zméné druhu konstrukce (DP1 apod.).

Prostupy musi byt také navrZzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804,
CSN 65 0201, v pfipadé vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal§imi
ustanovenimi souvisicimi s prostupy v CSN 73 08...

POZNAMKA Je-li ve zdéné, betonové, sendvicové &i jiné pozarné délici konstrukci v dobé
vystavby vynechan montazni otvor napf. pro potrubi, potom po instalaci potrubi musi byt
otvor dozdén, dobetonovan ¢i jinak zaplnén vyrobky tfidy reakce na ohenn Al nebo A2 a to az
k potrubi tak, aby byla zajiSténa celistvost konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vné&jSimu
povrchu potrubi. Pokud vS8ak skladba pozarné délici konstrukce nezarucuje pozarni
utésnéni prostupujicich rozvodll a instalaci, musi byt bez ohledu na pouzity material
prostupujicich zafizeni a jejich rozméry (napf. prufezovou plochu) zajis§téno utésnéni podle
7.5.8 CSN EN 13501-2:2008 (obdobné jako podle 6.2.2).

6.2.2 U dale uvedenych prostupll pozarné délicimi konstrukcemi se kromé upravy podle
6.2.1 zabranuje Sifeni pozaru hmotou (vyrobkem) potrubi a vnitinim prostorem potrubi,
nebo jiného prostupujiciho zafizeni. Toto tésnéni prostupt se zajiStuje pomoci manzet,
tmell a jinych vyrobka (dale jen manzet) jejichz pozarni odolnost je uréena pozadovanou
odolnosti pozarné délici konstrukce, za postacujici se povazuje odolnost do 90 minut;
tésnéni prostupd se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, a to v téchto pfipadech:
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a) pozarni odolnosti EI,

aa) kanalizaéni potrubi, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého prifezu pres 8 000 mm-2 jde-li
o vertikalni polohu

potrubi, nebo pres 12 500 mmz2, jde-li o horizontalni polohu potrubi s odchylkou do 15° (EI-
UU nebo EI-CU),

ab) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na ohen B az F,
svétlého prufezu pies 15 000 mm:2 (EI-UC),

ac) potrubi slouzici k rozvodu stlaceného ¢i nestlaéeného vzduchu ¢i jinych nehoflavych
plynt vcetné vzduchotechnickych rozvodu, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého prifezu
pfes 12 000 mmz2 (EI-UC),

ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvodl tvofenych svazkem vodi¢li, pokud tyto rozvody
prostupuji jednim otvorem, maji izolace (povrchové upravy) Sifici pozar a jejich celkova
hmotnost je vétsi nez 1,0 kg'm-1 (ustanoveni se netyka vodiéa a kabeltl podle CSN 73 0802
¢i CSN 73 0804, vodicti a kabeltl které nesifi pozar podle norem fady CSN EN 50266 a
zafizeni navrhovanych podle CSN 73 0848),

b) pozarni odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve vSech pfipadech uvedenych v bodé
a), pokud jde o prostupy pozarné délici konstrukeci klasifikace EW.

Shromazdovaci prostory vétsi nez 2 SP podle CSN 73 0831, nebo do zdravotnického zafizeni
LZ 2 podle CSN 73 0835, nebo ktera se nachazeji v objektech s vice nez 20 nadzemnimi
podlazimi, musi byt utésnéno manzetami i v pripadech, kde maji vétsi svétlou priifezovou
plochu nez je polovina hodnot uvedenych v bodech a), b) (napf. potrubi podle ab) o vétSim
prafezu nez 7 500 mmo).

Bez ohledu na prufezové plochy potrubi podle bodt a), b), ktera prostupuji pozarné délicimi
konstrukcemi do chranénych tnikovych cest, musi byt tato potrubi utésnéna manzetami.
Pokud pozarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi podle bodt a) nebo b) a
jsou vétsiho svétlého priafezu nez 2 000 mme, pfiCemz jejich vzajemna osova vzdalenost je
mens$i nez 300 mm, musi byt v§echna tato potrubi utésnéna manzetami podle 7.5.8 CSN EN
13501-2:2008.

POZNAMKA Jestlize se jedna o prostupy podle tohoto élanku, musi byt kromé tohoto
zaplnéni konstrukce az k vnéjSimu povrchu potrubi (podle 6.2.1) provedeno i utésnéni
manzetou vyhovujici 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008; tim se zajisti, Ze ani vnitfnim otvorem
potrubi ¢i jeho hoflavou hmotou nedojde k Sifeni pozaru. Kromé toho muze toto té€snéni
manzetou zajistit i lep§i tésnost styku mezi vnéjSim povrchem potrubi a pozarné délici
konstrukci. Prostupy realizované podle 6.2.2 musi byt zfetelné oznaceny Stitkem s
informacemi.

Potrubi, ktera maji mensi svétlé prufezové plochy nez stanovi 6.2.2, nebo maji tfidu reakce
na ohen Al, A2, se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, avSak musi byt
upraveny podle 6.2.1.

Pfi hodnoceni hmotnosti s limitem 1,0 kg'm-1 podle bodu ad) se zapocitavaji jen latky
(izolace), které mohou hofet.

6.2.3 Pokud nelze z provoznich ¢i technickych duvodt zajistit u prostuptl tpravy podle
6.2.1 a 6.2.2 (napf. skupina obtizné pfistupnych prostupli s nekontrolovatelnym
utésnénim), mulize byt té€snéni prostuplt (véetné manzet) nahrazeno napf. ochrannym
plastém se samocinnym hasicim zafizenim.

V téchto pripadech musi byt zkouskou nebo vypoétem prokazano, ze Uprava je ekvivalentni
s pozadavky podle 6.2.1 a 6.2.2. Obdobné se hodnoti i jiné prostupy potrubnich a
kabelovych rozvodd mimo manzety podle 6.2.2, pokud existuje moznost Sifeni pozaru po
téchto zafizenich mezi pozarnimi tseky.

Vypracoval: Ing. Adolf Rosenberg
4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Vybourany materidl bude odvazen na
ur€enou skladku a tam ukladan, recyklovatelny bude pfedan k recyklaci-viz odst f

V rdmci Upravy stavby dojde ke vybudovani vybaveni a zazemi. Jsou vybudovany
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nové WC pro navstévniky, v€etné pristupu ke stavajicim wc pro imobilni.

Navrzené vzduchotechnické zafizeni ma za ukol udrzovat ve vSech prostorach spadajicich
pod stavebni Upravy rekonstruovaného objektu pfiznivé vnitini klimatické podminky podle
platnych norem, hygienickych predpist a podle pozadavkl budouciho uZivatele. Jednda se o
zajisténi vétrani kuchyné a vétrani vSech socialnich zafizeni a pfidruzenych prostor.

5. Bezpecnost pri uzZivani:
Stavajici stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem a vydanym Uzemnim rozhodnutim.
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby.Zejména pozadavky na odolnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, bezpe€nost pfi
uzivani atp — vizkonstrukéni posouzeni stavby.
Bezpecnost stavby pfi uzivani bude zajisténa dodrzovanim a plnénim vSech pozadavku
stanovenych pravnimi predpisy vztahujici se k provadéni staveb zejména § 14, § 15a § 16
zakona €.309/2006 Sb. o dalSich pozadavcich bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci,

Dale se pro jednotlivé &innosti Fidi ustanovenim z ,R&dd“ ( provozni, manipulaéni,
dopravni, pozarni)
a technologickych postupl pfedepsanych dodavateli jednotlivych zafizeni se kterymi musi
byt pracovnici prokazatelné seznameni a v prfedepsanych Ihitach skoleni a pfezkusovani.

6. Ochrana proti hluku

Zafizeni pfi jejichz praci vznikd nadmérny hluk nesméji v zastavénych Uzemich
pracovat v nocnich hodinach, ala pouze v povolenou denni dobu.

Upravami interiéru nedojde ke zhor8eni viivu hluku na vnitfni prostory a okoli.

V exteriéru je umisténo TC:

Pro omezeni hluku TC: Hladiny akust. tlaku (hluku) pfi zméné vzddlenosti od zdroje.
Hladiny akustického tlaku v misté 1, vzddleném od zdroje hluku: 1.0 m:

Oktavové pasmo: |63 Hz |125 Hz | 250 Hz (500 Hz | 1000 Hz 2000 Hz (4000 Hz | 8000 Hz
L1[dB] 37.8| 429 484| 528 52.0 48.2 42.0 329

L1[dB(A)] 11.6| 2638 39.8| 49.6 52.0 49.4 43.0 31.8

Hladina hluku v misté 1: 57.2 dB / 55.7 dB(A)
Hladiny akustického tlaku v misté 2, vzddleném od zdroje hluku: 20.0 m:

Oktavové pasmo: |63 Hz 125 Hz (250 Hz | 500 Hz 1000 Hz |2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
L2[dB] 11.8| 169 224| 2638 26.0 222 16.0 6.9
L2[dB(A)] -144| 08| 13.8| 23.6| 26.0, 234, 17.0 5.8

Hladina hluku v misté 2: 31.2 dB /29.7 dB(A)
Hladina hluku v misté 2: 31.2 dB / 29.7 dB(A)

POZOR!!! PLATi PRO PASMO PRIMYCH VLN - VOLNY PROSTOR !

Vzdalenost nejbliz§iho okna od zdroje hluku je 20 m.
Pozor: hodnoty jsou pocitany na maximaini vykon. Pfi provozu budou hodnoty nizsi o 3 dB(A).

Pro omezeni hluku tepelného Cerpadla je pouzita lehka akusticka zasténa Greif gzl -KHS
provede méfeni v ve zkuSebnim provozu — 3 mési¢nim.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci jsou podrobné uvedeny v samostatné
¢asti PD — ustfedni vytapéni. Obecné lze Fici, Zze provedenim navrhovanych stavebnich
Uprav dojde proti soucasnému stavu k vyraznému zlepSeni téchto vlastnosti u konstrukce
stfechy nad 2.np jejiz skladba bude provedena kompletné nové, u stén, které budou v ramci
rekonstrukce zateplena vnitfnim a vnéjSim systémem, u podlah nu které budou zatepleny
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extrudovanym polystyrénem a v neposledni fadé také u vSech vyplni otvor( ( venkovni okna
a dvere) které budou provedeny nové-popf. budou provedeny repliky.

Vlastnosti ostatnich konstrukci se neméni. Zatepleni fasady bude feSeno komplexné pro cely
objekt najednou v ramci této akce.

Projektova dokumentace je zpracovana ve fazi projektu pro stavebni povoleni dle CSN
060310 Ustfedni vytapéni - Projektovani a montaz, s upfesnénim detaill stavby a
specifikaci zafizeni. Projekt stanovuje typ a umisténi zdroje tepla, pouzity material, zpusob a
trasu vedeni rozvodu, navrh typu otopnych téles a vSech osazenych armatur.

Tepelna bilance

Vzhledem ke skladbé stavajicich obvodovych konstrukci, které nevyhovuji nynéjsim
legislativnim pozadavkim, byl proveden vypocet tepelného vykonu s nasledujicimi
predpoklady:

Pro vypocet byli stanoveny tyto hodnoty soucinitele prostupu tepla U (W/m2 K):

Nazev kce Typ R [m2K/W] U [W/m2K] Ma,max[kg/m2] Odpareni DeltaT10 [C]
Podlaha na zeminé PZ... podlaha 3.80 0.25 ---8.15
Strop STE... stfecha 3.31 0.29 nedochazi ke kondenzaci v.p. ---
obvodova predni SO1... sténa 3.56 0.27 2.3901 ne ---
obvodova zadni SO2... sténa 3.65 0.26 nedochazi ke kondenzaci v.p. ---
okna otvor 1.20
vyloha otvor 1.20
dvere
otvor 1.70
a. vytapéni

Ro¢ni potfeba tepla pro vytdpéni objektu 22700 kWh/rok
Celkova ro¢ni spotfeba elektrické energie pfi 98% zaji$téni energie pro vytapéni pfi topném faktoru
COP=
2,8 TC je 8107 kWh/rok.
Celkova ro¢ni spotieba elektrické energie pfi 100% zajisténi energie pro chlazeni pfi U€innosti
chlazeni

EER= 4,0 TC je 1150 kWh/rok.

1. Splnéni pozadavkd na energetickou naroc¢nost = Prikaz energetické naro¢nosti
neni nutno dokladat
dle nasledujicich skute¢nosti:

a) Podle §2 odst.2 se za budovu se mize povazovat budova jako celek nebo ty
jeji ¢asti, které byly navrzeny nebo upraveny pro samostatné uzivani.

b) Podle §6a odst.2 zakona €.61_2008 o hospodafeni energii je nutno dolozit pfi
vétSich zménach dokoncenych budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000
m2, které ovliviuji jejich energetickou naro¢nost.

Dot€end plocha upravené, samostatné uzivané ¢asti dokonceného objektu 104,68 m2
tj. méné nez 1000m2, a tudiz neni nutno prikaz energetické narocnosti dokladat.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Objekt bude z hlediska uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
vybaven podle vyhl. 398/2009.

Protoze je podlaha 1.NP cca 600 mm nad okolnim terénem, je nutné v ramci oprav
instalovani rampy pro imobilni. Vzhledem k omezenému prostoru pro jeji umisténi je
povolena S8itka 1250. Vstupni dvefe jsou otviravé asymetrické dvoukfidlé, zasklené
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bezpecnostnim sklem a opatfené vodorovnym madlem na opacné strané zaveésu ve vysce
900 mm, hlavni kfidlo Sitky 900mm, zaskleni od 400 mm vySky. Prosklena sténa s dvefmi je
opatfena ve vySce 900 a 1400 mm jasné viditelnym znackami proti pozadi.

Objekt bude vybaven informaénim systémem pro osoby se smyslovym
postiZzenim dle navrhu interiéru a indukéni smyckou v prostoru pultu a kasy.

9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Protoze dochazi k opravé a nedochazi k bourani napf.podlah, izolaci atd neni feSena
ochrana fed vnéjSim prostfedim jako je radon, agresivni spodni vody,

Podle CSN 730036 "Seismicka zatizeni staveb" je v oblasti do 6° stupnice MKS-64; ve
smyslu této normy je tfeba pocitat jen s omezenymi seismickymi U¢inky na stavbu.
Podle dostupnych udaju neni zemi poddolovano.

V okoli budovy nejsou znama Z24dna ochranna ani bezpe¢nostni padsma

10. Ochrana obyvatelstva

spInéni zékladnich pozadavku na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva

- neni nové feSeno, jedna se o opravu stavajiciho objektu.

11. InZenyrské stavby (objekty)

Stavba je napojena na stavajici inzenyrské sité a realizaci opravy nedojde ke zménam v:
e) odvodnéni Uzemi v€etné zneskodriovani odpadnich vod,

f)  zasobovéani vodou,

g) zasobovani energiemi,

h) feSeni dopravy,

i)  povrchové upravy okoli stavby, v€etné vegetacnich Uprav,

j)  elektronické komunikace.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuiji)

VySe uvedena zafizeni se v budové nevyskytuji.
vypracoval:  Ing.arch. Miloslav Bokota,
Ceska 6
Karlovy Vary

Karlovy Vary €ervenec 2012
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