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POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

a) VSeobecné

V objektu po prodejné textilu v Lazenské 14 budou zfizeny prostory méstského infocentra
s nezbytnym zdzemim. Diim je dvojpodlazni, jde o koncovy dim v fadové zastavbé ,.trZnich
stankd*. Objekt nenf zapsan v seznamu nemovitych kulturnich pamétek.

Dftive v 1.NP byla prodejna textilu a ve 2.NP sklady pro tuto prodejnu. Nyni v 1.NP bude
obsluzny pult infocentra s vitrinami a ve 2.NP (které je pfistupné kamennym schodiSt€m)
bude jednaci mistnost s kanceldfi pro 2 osoby a cajovou kuchyiikou. Obé podlazi jsou
doplnéna socidlnim zatizenim (WC s predsinkou).

Objekt jako celek ma 2 podlazi nadzemni, podsklepen neni (poZarni vyska objektu h = 3,6
m), stény objektu jsou zdéné z plnych cihel rizné tloustky, strop nad 1.NP plechobetonovy na
I-nosic¢ich, zespodu je ochranén Casti ptivodniho stropu — diev.trdimy s podbitim prkny a
omitkou na rdkosu. Krov objektu je dievény trdmovy s plechovou krytinou na bednéni —
z hlediska CSN 73 08 02 jde o konstrukéni systém ho¥lavy (¢l. 7.2.8c).

Poznamka: Celni fasida objektu je zvenku obloZena prkny a dfevénymi tramy na cihelné
stén¢ — fasdda ma budit dojem brazdéného domu.

Mnozstvi tepla uvolnéného z ¢elni fasady vlivem dievéného obkladu:

Dtevéné oblozeni tl. 30 mm:
Q = Mi x Hi = 0,03m x 400kg/m3 x 20MJ/kg = 240 MJ, coz je mén¢ nez 350 MJ a vice nez
150 MJ — jde o &aste¢n& pozarné otevienou plochu (¢l. 8.4.5 CSN 73 08 02).

Objekt je v majetku Mésta Karlovy Vary.

b) PoZzarni zatiZeni
Vzhledem k provozu v objektu bude provoz infocentra tvofit jeden poZarni usek:
1. PU: Infocentrum

as=0,9 ps= 10,0 kg/m2
an=1,0 pn= 40,0 ke/m2 (ekvivalent: kanceldfe-pol. 1.1 CSN 73 08 02)
pn X an + ps X as 40,0x1,0+10x 0,9
Y P — = - =0,98
pn + ps 50,0
Sx k
b= -
Sox T ho
S = 153,0m2
So= 36,6 m2
ho= 2,3m
hs = 3,05 m
So 36,6
----- = =0,24 n=0,210
S 153,0
ho 2,3
_____ == 0,75 k =0,245
hs 3,05



153,0 x 0,245

36,6 xI'2,3
c=1,0
pv=pxaxbxc=50,0x0,98x 0,67 x1,0 =328 kg/m2
Usek bude zafazen do IIL stupné poZarni bezpeénosti pozdrnich tsekd (h = 3,6 m,
konstrukce hotlavé, a = 0,98).

¢) Pozarni odolnost
Cely objekt infocentra bude posuzovan ve III. stupni poz. bezpecnosti, na ktery jsou
nasledujici pozadavky (brany hodnoty z tab. 12 CSN 73 08 02):

stavebni konstrukce pozad.odoln. material skut.odoln.
poz.stény a stropy - NP REI 45min cihly plné min.tl.250mm REI 180DP1
posl.NP REI 30min (Eurokédy — tab.6.1.2)
mezi obj. REI 60DP1
poz.uzaveéry otv. - NP EW 30DP3-C nejsou -
posl.NP EW 15DP3 pfipadny kontrol.poklop do ptidy EW 15DP3
obvod.stény - NP REI/REW 45min cihly plné tl.min 250 mm REI 180DP1
posl.NP REI/REW 30min (Eurokédy - tab.6.1.2)
nos. kce stfech R 30min krov z df.tramt s SDK-podhl. R 30min
(bliz§i popis — viz nize)
nos.kce v poz.useku R 45min strop.monol.bet.70mm do trapéz.plechu
zespodu kryty puv.omitkou na bednéni
a SDK-podhledem R 45DP1
(Eurokody — tab.2.6 a viz nize)
cihel.sténa min.tl.250mm REI 180DP1
(Eurokody — tab.6.1.2)
nenos.kce v poz.useku - pficky SDK -
kce schodist v poz.useku R 15DP3 schod.kamen.na nosné zdi t1.250mm
R 30DP1
stfesSni plast - plech.krytina na bednéni -

Stavebni konstrukce objektu pln€¢ odpovidaji pozadavkim pro III. stupen poZarni
bezpecnosti.

Podhled SDK ve 2.NP, kryjici konstrukce krovu bude mit atestovanou odolnost min.REI
30 min - ve skladbé dle katalogu vyrobce (napt D 152 dle katal. Knauf).

Podhled SDK stropu monol.bet.70mm do trapéz.plechu, ktery je umistén nad stavajicimi
tramy s bednénim a omitkou) musi mit atestovanou odolnost min. EI 30 min — ve skladbé dle
katalogu vyrobce.

Na materidly a vyrobky, kde je poZadovéana odolnost (poklop, SDK-podhled), je nutno
dolozit atesty.

Utésnéni prostupi (jde o prostupy SDK-podhledy do mezistiesniho prostoru nad 2.NP ¢i
do prostoru nad podhled v 1.NP) — musi odpovidat ¢1. 8.6.1 CSN 73 08 02 (¢i 12.2.1 CSN 73
08 04) a ¢l. 6.2 CSN 73 08 10: duben 2009 - Prostupy rozvodu a instalaci musi byt utdsnény
tak, aby se zamezilo Siteni poZaru témito rozvody.

Prostupy rozvodii a instalaci z materidli hoflavych a nesnadno hoflavych musi byt
opatfeny zpénujicimi limecky ¢i jinou certifikovanou ucpdvkou s pozarni odolnosti EI 30DP1
(ve 2.NP) & EI 45DP1 (v 1.NP) — ¢&l. 6.2. CSN 73 08 10: duben 2009 (bliz§i popis viz
pfiloha).



d) Unikové cesty
Z provozu infocentra vede jedna dnikova cesta (nechrdanénd) — hlavnim vstupem — piimo
ven na volné prostranstvi. Max. délka uniku ze 2.NP je 23,5 m, povoleno je 29,0 m (a = 0,98
m).
Posouzeni Sifky unikové cesty (vychod.dvere §. 900 mm = 1,5 anik. pruhu):
E 51
U=--X8§=--—--- x 1,0 =1,2 = 1,5 unik. pruhu ........... k dispozici 1,5 unik. pruhu - vyhovuje
K 42
; E =153 m2: 3 m2/os =51 osob
_ Unikové cesty budou oznaCeny informativnimi tabulkami, oznaCujicimi smér uniku (dle
CSN ISO 3864).

e) Piijezdové komunikace

Ptijezd k objektu je do lazenského uzemi, odtud do Lazeniské ulice az k hlavnimu vstupu
do infocentra. Min. §itka komunikace je §.= cca Sm a jde o komunikaci zpevnénym povrchem
z dlaZebnich kostek, pln¢ vyhovujici poZadavklim poZarni techniky.

f) Odstupové vzdalenosti
Odstup od pruceli objektu:

Plocha priicel: Sp =14,25%x6.5=92,6m’
Plocha poZ. otevi.ploch ~ Spo = Spol + k2 x Spo2 = 36,6 + 0,61 x 56,0 m*= 70,8 m’
Spo 70,8
po = -—----- x 100 = ——-mm-- x 100 =76,5 %
Sp 92,6
hu=6,5m
1 = 1425m

pv= 32,8+ 10,0 =42,8 kg/m2
Pozadovany odstup je 9,4 m, tento je u priceli objektu dodrzen — skutecny odstup od
sousednich objektil je podstatné vétsi (pres 12m).

Odstup od boc¢ni stény:
Okno 1,0x 2,7 (m), pv= 32,8 + 10,0=42,8kg/m2 ...0=19m
Pozadovany odstup je splnén, skute¢ny odstup protilehlého objektu je min 2,2 m.

Otvory ve zbylé zadni sténé (dvete v 1.NP a 2 okna ve 2.NP) jdou do slepého prostoru mezi
objektem a opérnou zdi, kterd je vyssi nez objekt.

Poznamka: Pozarné nebezpecny prostor praceli a bocni stény dopadd na chodnik a
komunikaci v majetku Mésta Karlovy Vary, nejde o zhorSeni oproti stavajicimu stavu, kdy
v objektu byla prodejna textilu.

g) Technické vybaveni objektu z hlediska PO

Dle tab. 2 CSN 73 08 73 pol.1 je pozadovana svétlost potrubi pro odbér pozarni vody DN
= 100 mm (plocha infocentra S = 153,0 m2) s vydatnosti 6 1/s. V ulici Lazeniské, jdouci pred
objektem, je vodovodni fad pozadované svétlosti, na fadu je umistén podzemni hydrant
v max. vzdélenosti 150 m od objektu.

Vybaveni vnitinimi hydranty:
Jelikoz soucin S x p (153,0 m2 x 50,0 kg/m2 = 7 650,0) je mensi nez 9 000, neni tfeba
usek vybavit vnitfnimi hydranty.



Rozmisténi PHP:

nr=0,15x(Sxaxc3)1/2=0,15x(153,0x0,98x 1,001/2=1,9

nHl =6nr=6x19=11,4=2x6 HJ ... 2 ks PHP s hasici schopnosti min. 21 A ¢i 113 B
(napft praskové PG 6 kg) — na kazdém podlazi bude umistén 1 ks.

h) Elektroinstalace
Elektroinstalace je provedena pod omitkami ¢i v sadrokartonovém podhledu, provedeni je
dle platnych CSN. Pfi kolaudaci bude doloZena revize.

i) Vytapéni

Vytapéni je teplovodni, jde o kombinovany systém podlahového vytapéni s télesy,
zdrojem tepla je tepelné Cerpadlo vzduch - voda, osazené v prostoru mezi infocentrem a
opérnou zdi. Cerpadlo v 16t& slouZi k chlazen{ prostor.

Provedeni vyhovuje platnym CSN.

i) Vzduchotechnika

Vétsina prostor infocentra je vétrana pfirozené okny.

Socidlni zafizeni vCetné predsin€k a iklidové komory jsou odvétrana odtahovym potrubim
s ventilatoremcca ¢ [1= 100 mm pifimo do fasiddy, potrubi neprochdzi druhymi poZarnimi
useky.

Provedeni vyhovuje platnym CSN.

k) Plyn

Plyn do objektu infocentra zaveden neni.

D) Finan¢ni kryti prostiredka PO - hradi investor

m) Poznamky

Nedilnou soucésti této pozdrni zpravy je projekt stavebnich uprav v objektu Lazenska
2075/14, z néhoz je patrné dispozi¢ni i technické feSeni.

n) Pouzité CSN

CSN 73 08 02 CSN 73 08 10
CSN 73 08 34 CSN 73 08 18
CSN 73 08 73 Vyhl. 23/2009 Sb.

Hodnoty poZ.odolnosti stav.konstrukci podle Eurokddi

0) Zavér
Provoz infocentra plné vyhovuje poZadavkim poZzarni bezpe€nosti - je samostatnym
usekem, unikové cesty jsou dostatecné dimenzovany, pfistup pozarni techniky je umoznén.

Vypracoval: Ing. Adolf Rosenberg



Pfiloha zpravy protipozarniho zabezpeceni

6.2 Tésnéni prostupu kabeld a potrubi

6.2.1 Prostupy rozvodl a instalaci (napf. vodovodt, kanalizaci, plynovodu), technickych a
technologickych zafizeni, elektrickych rozvodt (kabelll, vodi¢t) apod., maji byt navrzeny tak,
aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce ve kterych se
vyskytuji tyto prostupy musi byt dotazeny az k vné€j§im povrchum prostupujicich zafizeni a
to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce.
Pozarné délici konstrukce muze byt pripadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované
¢asti k vnéjSim povrchiim prostupt za predpokladu, ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti
a ani ke zméné druhu konstrukce (DP1 apod.).

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804,
CSN 65 0201, v pfipadé vzduchotechnickych zatizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal§imi
ustanovenimi souvisicimi s prostupy v CSN 73 08...

POZNAMKA Je-li ve zdéné, betonové, sendvicové &i jiné pozarné délici konstrukci v dobé
vystavby vynechan montazni otvor napf. pro potrubi, potom po instalaci potrubi musi byt
otvor dozdén, dobetonovan ¢i jinak zaplnén vyrobky tfidy reakce na ohen Al nebo A2 a to az
k potrubi tak, aby byla zajiSténa celistvost konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vné&j§imu
povrchu potrubi. Pokud vS$ak skladba pozarné délici konstrukce nezarucuje pozarni
utésnéni prostupujicich rozvodll a instalaci, musi byt bez ohledu na pouzity material
prostupujicich zafizeni a jejich rozméry (napf. prufezovou plochu) zajiSténo utésnéni podle
7.5.8 CSN EN 13501-2:2008 (obdobné jako podle 6.2.2).

6.2.2 U dale uvedenych prostuptl pozarné délicimi konstrukcemi se kromé upravy podle
6.2.1 zabranuje Sifeni pozaru hmotou (vyrobkem) potrubi a vnitinim prostorem potrubi,
nebo jiného prostupujiciho zafizeni. Toto té€snéni prostupt se zajiStuje pomoci manzet,
tmell a jinych vyrobkt (dale jen manzet) jejichz pozarni odolnost je uréena pozadovanou
odolnosti pozarné délici konstrukce, za postacujici se povazuje odolnost do 90 minut;
tésnéni prostupd se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, a to v téchto pfipadech:

a) pozarni odolnosti EI,

aa) kanaliza¢ni potrubi, tfidy reakce na ohenn B az F, svétlého priifezu pres 8 000 mm: jde-li
o vertikalni polohu

potrubi, nebo pfes 12 500 mmpz, jde-li o horizontalni polohu potrubi s odchylkou do 15° (EI-
UU nebo EI-CU),

ab) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na ohen B az F,
svétlého prufezu pies 15 000 mm:2 (EI-UC),

ac) potrubi slouzici k rozvodu stlaceného ¢i nestlaceného vzduchu ¢i jinych nehoflavych
plynt vcetné vzduchotechnickych rozvodu, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého prirezu
pres 12 000 mmz2 (EI-UC),

ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvodt tvofenych svazkem vodi¢li, pokud tyto rozvody
hmotnost je vétsi nez 1,0 kg'm-1 (ustanoveni se netyka vodicli a kabeltl podle CSN 73 0802
¢i CSN 73 0804, vodicu a kabeltl které nesifi pozar podle norem fady CSN EN 50266 a
zafizeni navrhovanych podle CSN 73 0848),

b) pozarni odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve vSech pfipadech uvedenych v bodé
a), pokud jde o prostupy pozarné délici konstrukeci klasifikace EW.

Shromazdovaci prostory vétsi nez 2 SP podle CSN 73 0831, nebo do zdravotnického zafizeni
LZ 2 podle CSN 73 0835, nebo ktera se nachazeji v objektech s vice nez 20 nadzemnimi
podlazimi, musi byt utésnéno manzetami i v pfipadech, kde maji vét§i svétlou priarezovou
plochu nez je polovina hodnot uvedenych v bodech a), b) (napf. potrubi podle ab) o vétSim
prafezu nez 7 500 mmo).

Bez ohledu na prufezové plochy potrubi podle bodt a), b), ktera prostupuji pozarné délicimi
konstrukcemi do chranénych tnikovych cest, musi byt tato potrubi utésnéna manzetami.



Pokud pozarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi podle bodti a) nebo b) a
jsou vét§iho svétlého prufezu nez 2 000 mme, pficemz jejich vzajemna osova vzdalenost je
mens$i nez 300 mm, musi byt v§echna tato potrubi utésnéna manzetami podle 7.5.8 CSN EN
13501-2:2008.

POZNAMKA Jestlize se jedna o prostupy podle tohoto €lanku, musi byt kromé tohoto
zaplnéni konstrukce az k vnéjSimu povrchu potrubi (podle 6.2.1) provedeno i utésnéni
manzetou vyhovujici 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008; tim se zajisti, ze ani vnitfnim otvorem
potrubi ¢i jeho hoflavou hmotou nedojde k Sifeni pozaru. Kromé toho muze toto té€snéni
manzetou zajistit i lep§i tésnost styku mezi vnéjSim povrchem potrubi a pozarné délici
konstrukci. Prostupy realizované podle 6.2.2 musi byt zfetelné oznaceny Stitkem s
informacemi.

Potrubi, ktera maji mensi svétlé prifezové plochy nez stanovi 6.2.2, nebo maji tfidu reakce
na ohen Al, A2, se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, avsak musi byt
upraveny podle 6.2.1.

Pfi hodnoceni hmotnosti s limitem 1,0 kg'm-1 podle bodu ad) se zapocitavaji jen latky
(izolace), které mohou hofet.

6.2.3 Pokud nelze z provoznich ¢i technickych duvodt zajistit u prostupltl tpravy podle
6.2.1 a 6.2.2 (napf. skupina obtizné pfistupnych prostupli s nekontrolovatelnym
utésnénim), mulize byt té€snéni prostupt (véetné manzet) nahrazeno napf. ochrannym
plastém se samocinnym hasicim zafizenim.

V téchto pripadech musi byt zkouskou nebo vypoétem prokazano, ze Uprava je ekvivalentni
s pozadavky podle 6.2.1 a 6.2.2. Obdobné se hodnoti i jiné prostupy potrubnich a
kabelovych rozvodd mimo manzety podle 6.2.2, pokud existuje moznost Sifeni pozaru po
téchto zafizenich mezi pozarnimi tseky.



