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I. ZHODNOCENI KRAJINNEHO A DREVINNEHO POTENCIALU SIDLISTNIi LOKALITY

sidli§té za Lidovym domem ve Staré Roli ,Karlovy Vary

Posouzeni stavu lokality

Sledované Uzemi je soucasti rozsahlého sidlisté, vystavéného v 70. letech. Je typickym vydobytkem své doby,
panelaky vrfadé bez zézemi, neosobni, s minimalnimi pfedzahradkami a neutéSenou vybavenosti se zbytky
mobiliare.

V prubéhu trvani sidlisté doslo nékolikrat k dosadbam strom( a kefl a k diléim obnovam ploch, devastace vybaveni
a strom0 v8ak pokraCovala za pfispéni necitlivého pfistupu stavebnich firem, které se stfidaly na opravach obytnych
dom a jejich fasad.

V/ dnesni dobé je nutno pfistoupit k zasadni zméné sidelniho obytného prostoru.

Nefungujici doprava, Spatné parkovaci podminky a neosobnost plenéru vnitroprostoru sidlistni zelené bude
vdécnym tématem na zpracovani zameéru revitalizace sidliste.

Nejedna se jen o technické zpracovani situace, ale vyuZiti prostoru mez Lidovym domem, zakladni $kolou a poStou
ve vazbé na Cast sidlisté ul. Dvorakova-Hlavkova v souCasnych podminkach predpokladajicich zobytnéni plochy.

Sadovnicko-krajinarské hodnoceni

Kvalita stavajici zelené je standardni vzhledem k zatézi komunikaénich spoju, sidlidtni vybavenosti a specifiku lokality.
Travniky jsou spiSe podprimérné, nevyrovnané a je tfeba je zrekonstruovat zarover s novou vystavbou, nebot trpély
neustalymi pfekopy a devastaci stavebni ¢innosti.

Ani vysadba strom( neodpovida charakteru prostfedi co do vybéru taxonl. Na ploSe se vyskytuji soliterni stromy
rizného druhu a stafi, co do kvality jsou pramémé.

Problematické jsou skupinky jehlicnand a javord jasanolistych, v kombinaci s kulovitymi javory apod, nebot jsou
v prostoru, ktery jediny zbyl jako vhodna odpocinkova plocha s minimalnim rozsahem. Vysadba spada do 60.-70.let
vystavby sidlisté a byla poplatna své dobé.

V podstaté Ize vSak konstatovat, ze co do kvality a vitality je vétSina strom0 hodnocena stupném 3, tedy dfeviny
schopné perspektivné rlist a zaijitit vytvofeni pomérné vzrostlého stromového patra, které misty spifiuje Ulohu nutné
clony.

Il. NAVRH OBNOVY JEDNOTLIVYCH ZON ZAJMOVEHO UZEMI

ZONY A-Z

Celé uzemi bylo rozdéleno do jednotlivych zon potfebnosti obnovy vzhledem k jejich specifiku.

Vzhledem k zavérim pfedchozich stupfid projektové pfipravy je naplfi jednotlivych zén cilena k volno€asovému
programu a zobytnéni sidlistni lokality.

Zoéna A-D

Jedna se o nastupni prostor mezi postou, Skolou, nakupnim centrem a Lidovym domem.

solitér, vzrostlé stromy vS8ak museji byt pokaceny, nebot je neni mozno vyuzit ve vazbé nové feSeného prostoru.

V tomto stupni je zpracovan prostor pfed Skolou jako soucast prostoru namésti, které by kone¢né bylo vhodnym a
dostate¢né dimenzovanym prostorem pro shromazdéni lidi s moznosti parkovani. Specielné pro farmarské a jiné trhy
je to idealni misto s dostatkem prostoru pro jakékoliv aktivity této méstské Casti.

Nepravidelné fady alejovych stromu budou skytat pfijemny stin, lavicky mezi nimi budou vyuZity jak Skolnimi détmi, tak
kolemjdoucimi, zvl&sté pfi pofadani méstskych aktivit.

Stromy nové i stavajici budou umistény v Urovni dlazby v kvétnikach s ohradkou. Podél Skoly budou provedeny
zvy$ené zahony z betonovych palisad kruhového prifezu, napt. BEST — PALISADA MASIV. Pievyseni palisady nad



chodnikem je navrzeno +200 mm. Za Lidovym domem se provede Uhlopfi¢ny chodnik s odpo€ivkou a laviCkami.
Plochy v okoli budou mlatové.

Stromy budou vysazeny v piskovém rabatku a opatfeny ochrannou ohradkou proti poSkozeni. Ve zvySenych zahonech
bude zaloZena nova vysadba kefu v kombinaci s malokorunnymi stromy.

Zbna E-F

Maly parcik za Lidovym domem je klidové misto, které bude mozno vyuZit i nadéle jako prostor parku s odpoCivadlem
a laviCkami. Z hlediska sadovnického jsou zde nékteré kvalitni vzrostlé stromy- pfekvapivé jirovce, které je mozno
vyuzit v kontextu nové feSeného prostoru. Vétsi Cast stromu vSak bude nahraZzena novymi, alejovymi stromy
v zavislosti na nové dispozici cest a zpevnénych ploch.

Stromy budou vysazeny v piskovém rabatku a opatfeny ochrannou ohradkou proti poSkozeni. Ve zvySenych zahonech
bude zaloZena nova vysadba kefu v kombinaci s malokorunnymi stromy.

Zona G-H

Dominantou celého namésti zlistane Kvétenského keramicka fontana, prostor kolem se ale musi diametralné zménit —
dlazdéna plocha zustane pouze kolem fontany, v ploSe okolo je navrzen mlatovy povrch s piskovym zakrovem. Prostor
bude dopinén stromy, které budou vysazeny v piskovém rabatku a opatfeny ochrannou ohradkou proti poskozeni
Stavajici kvalitni jehlinany budou lokalizovany do mirné zvySeného kvétniku z betonovych palisad kruhového prirezu,
napt. BEST — PALISADA MASIV s podsadbou nizkych kef(i; pamelnik Chenaultiiv — zéna H. Ptevyseni palisady nad
chodnikem je navrzeno
+200 mm. Zbylé plochy v tomto prostoru budou s mlatovym povrchem

Podél kulturniho domu se provede chodnik z betonové dlazby Sifky 2,0 - 2,5 m.

Zénal-J

Tolik nutné parkovisté bude vybudovano na misté garazi a predprostoru pod nakupnim centrem. Volné ostrivky budou
osazeny nizkymi kefi mélcekofenicimi, nebot dochazi ke kfizeni s podzemnim vedenim inZenyrskych siti. Nové
rabatko bude vytvoreno i pod schody k ndkupnimu centru, v protilehlé ploSe budou vy¢istény a znovu mul¢ovany
plochy pod vzrostlymi stromy -z6na J, ktera bude bude zakonCovat cely objekt. Nové vznikne jen malé rabatko pfi usti
chodniku pfed zadnim traktem budovy Lidového domu. Na zbylé plo$e bude rekonstruovan travnik.

Zéna K-L
Pfechod mezi odpocinkovou ¢asti a sidlistni enklavou je svazity pozemek zdevastovany pfekopy a chodci. Stromy jsou
vesmés zni¢ené a je nutno vytvofit optimalni prostup pro obyvatele s malym odpocivadlem vedle posty-zona L.

Zéna M
Skupina jehli¢nan(i — pfevazné Pinus nigra podél budovy je pomérné kvalitni a tvofi pfijemnou protivahu aleji. Zde
nebudou zésahy nijak dramatické, prostor budce dosazen z vychodni strany posty.

ZoénaN

Alejova zelefi po obou stranach cesty neni sice pfili§ perspektivni, ale plsobi harmonicky a v kontextu s ostatni zeleni
je pfijemnym spojovacim prvkem sidlisté. Zde je nutno provést fadu péstebnich opatfeni na lipach a javorech a misto
nékolika zasazenych Spi¢aku je potfeba alej ¢astecné doplnit kvalitni vysadbou stromu.

Z6na O

Spojovaci zéna mezi nédkupnim centrem, sidliStém a poStou je komunikacné feSitelna, dfevinné zastoupeni je spise
podprimérné.

V okoli kfizovatky cestiCek za nakupnim centrem jsou nekvalitni a pfehoustlé skupiny kefovych porostl — Sefik,
tavolnik, dfistal, svida, kalina, rize v kombinaci s Pinus nigra.

Diky ¢etnym pfiekoplim a devastaci prostoru mladsi ¢asti obyvatelstva je tento prostor nejhorsi co do vzhledu a kvality
dfevin. Zde bude vytvofeno odpocivadlo na rozSifené spojnici cest a prostor osézen druhové zajimavymi stromy.



Zéna P,Q

Plocha zelené od zazemi a zasobovani centra smérem k fadovym panelovym domuim c¢asti od ul. Truhlafska
stabilizované a je zde zapotfebi upravit nékteré listnaté stromy zdravotnim ¢&i prosvétiovacim fezem. Zbylé plochy je
nutno obnovit ve vazbé na pokradujici sidlistni zeleri. Nékteré stromy budou odstranény z diivodu navazujici projekt
vystavby parkovisté a propojeni komunikace do ulice Hlavkova.

ZénaR

Nejvétsi zelena plocha sidlisté, misty osazena nekvalitnimi dfevinami — Acer negundo, Populus nigra, Acer platanoides
Globosum v kombinaci se stfibrnymi smrky, kleCemi apod. Zde je nutno oSetfit nové stromky — jabloné, hrusné, dfiny
aj., vydistit prostor a pravdépodobné odstranit velkou ¢ast pfehusténych kefovych porostd. V zapadni ¢asti zony jsou

vivs

vivs

probirkami, péstebnim opatfenim a dosadbami strom( bude docileno kvalitniho zazemi velké obytné aglomarece.
Dobfe pusobi Fraxinus angustifolia s podsadbou tavolnikdi v kombinaci s dfinem a svidou ¢i kalinou.

Zéna U-V
Refyze zvednuté nad chodnik a osazené ruznorodou smési, ktera se opakuje i podél Skolni budovy budou
zruseny a po rekonstrukci chodniku budou refyze osazeny barevnymi kefi — Sefik, mochna, pustoryl tavola.

Zéna W

Alejova zelen podél oploceni hfisté u cesty neni pfili§ perspektivni. Zde je nutno provést fadu péstebnich
opatfeni na lipach a javorech. Dosadba bude probihat v nékolika Sasovych etapach podle toho, jak rychle budou
odumirat stavajici alejové stromy.

Zona X-Y-Z
Zona stabilizované zeleng, ktera vyzaduje jen nékolik péstebnich opatfeni vétSich stroml. Alejova vysadba
Pyrus calleryana je zakladem pro perspektivni zapojeni této plochy.

Predzahradky

Projekt je rozSifen o obnovu pfedzahradek podél ul. Dvofakova ze strany od poSty. Pro optimalizaci udrzby a
vytvoFeni chranéného zazemi obytnych dom( bude podél nové zaloZenych travnikl vysazen zivy plot ze zlatého
ptaCiho zobu — z této strany je plocha pfistinéna a poloopadavé kefe ji vhodné prosviti. Stavajici kefe budou
ponechany jen tam, kde jsou kvalitni a neproschlé.

Roz3ifeny projekt obnovy komunikaci az do ul. Hiavkovy sebou nese poZadavek opravy travnik(i podél nové
budovanych obrubnikl a odvodniovaciho Zlabu — je pocitano s obnovou travnikd cca 250m2 v této asti sidlisté .

Zasady revitalizace tuzemi:

» optimalizace dopravniho systému vnitfni ¢asti sidlisté

» eliminace kfizeni cest se zelenou plochou — nové piskové nebo zpevnéné cesty jsou navrzeny
v mistech vysledovanych kfiZeni

» programové vybaveni —mobiliai podle aktuélnich potfeb obyvatel

» dostateény pocet lavi¢ek - kumulované do celku v misté logického shlukovani lidi



zelen:

» vyrovnani terénnich zlom( pro jednodussi Udrzbu travnikd

» ponechani vzrostlé zelené v maximalni moZné mife, pouze s navrhem provedeni péstebnich
opatfeni - ta je specifikovana v pfiloze-tabulkové

» dosadby stavajicich skupin stromu

» odstranéni nekvalitnich a nebo nevhodné vysazenych skupin kefd, vy€isténi prostoru

» dosadba strom( listnatych i jehliénatych, stfedné vysokych, doplnéni kompozice prostoru tak,
aby nestinily, ale vytvarely utulné prostfedi

» vysadba alejovych linii podél cest

» vyvySeny zéhon podél Skoly bude odélovat nové vzniklé namésti a bude osazen kvetoucimi
kefi s doplnénim menSich stromu — vytvoreni odhluénéného prostoru, avSak barevna clona
bude pusobit pozitivné z pohledu centralni zény

> zamér — maximalni vyuziti ploch jako pobytovy travnik, stromy budou pouze doplfikem

NejdllezitéjSim bodem revitalizace bude dusledna rekonstrukce travniku, které maji slouzit jako pobytove.

Mobilif, tj. pfedevsim lavicky byl minimalizovan v blizkosti obytnych domd z divodu mozného no€niho vytrznictvi.

Pro revitalizace prostoru je potfeba kacet stavajici dfeviny predevSim v misté budouciho namésti. Na ostatnich
plochach je zpracovan soubor péstebnich opatfeni, ktera zohleduiji kvalitu strom0 a jejich provozni bezpeénost.

NAVRH UPRAVY STANOVISTE STROMU

Vzhledem k profilu ulice byly navrzeny Upravy stanovist strom( tam, kde jejich stanovisté nebudou v kolizi
s inzenyrskymi sitémi, kde zaloZeni kvétniku bude vyhovovat podminkam vefejného osvétleni a dale kde nebudou
vadit péSimu provozu.

Limitujici faktory nedovoluji SirSi pramér kvétniku nez 1,8 m. Kolem stromu bude zabudovana ochrana ocelovym
zabradlim &tvercového pldorysu, které bude pevné spojeno s ocelovym ramem - tfmenem, vymezujicim prostor
kvétniku.

Ochranny prostor kolem stromu

Stromy budou sazeny do kvétniku - rabatek ohraniCenych ocelovym ramem velikosti 180x180 cm usazenym do
urovné dlazby.

Obruba s nulovym pfesahem nad okolni terén nevyZaduje naroCnou Upravu, i v malém prostoru nepUsobi jako
pfekazka.

Dlazba bude poloZzena po celé ploSe chodniku a zhutnéna, poté budou dlaZebni kostky v misté planovaného
kvétniku vyjmuty, provedena 100%vyména zeminy vjamkach. Jamy budou vysypany drendzni vrstvou a
substratem pro stromy.

Pred tim bude kvétnik ve vnitfnim okraji zapfen ocelovym tfmenem, ktery bude zabetonovany - tato ¢ast véetné
zabudovani je soucasti projektu obnovy komunikaci, zpracovanou projekéni kancelafi BPO Ostrov.

Kolem kvétniku bude instalovana ohradka z ocelovych trubek

specifikace

z oceli 316, pozic, vysSka: 500mm nad Urovni dlazby

vertikalni sloupek je 101 x 3 mm tloustky stény a zakfivené potrubi 50 x 2 mm tloustky stény.
rozméry 1300 x 1300 mm.

Ochrana kmene je zabudovana v beton. zakladu 500 x 500 mm

Stromy jsou navrzeny se zemnim balem, vy$ka kmene 2,0-2,2 m, se zapéstovanou korunkou dle obecné platnych
pravidel, obvod kmene 12-14



Technologie zakladani sadovych Uprav

Néarocnost provedeni kvalitnich sadovych Uprav je dana exponovanosti a dopravnim zatizenim rekonstruovanych
ulic. Kvalita je podminéna koordinovanou spolupraci dodavatele zemnich praci a dlaZzeb, dodavatele parkovych
Uprav a pomocnych prvki mobiliafe. Dle zkuSenosti je vhodngji pro zdarny rdst stromd, aby byly nejdfive
provedeny bouraci prace v mistech ur€enych pro stromy. Zde se odstrani zpevnéné vrstvy i jalové podloZi do
hloubky 1,0 m a v misté pro strom se zalozi folie proti proristani kofent dle popisu. Poté je mozno usadit prefabrikat
kvétniku a vysadit stromy.

Kubatura odtézenych zemin je 1,00 m3 pro kazdy kvétnik. Zasyp drenazni vrstvy neni tfeba hutnit. Hutnéni substratovych vrstev je
nejvhodnéjsi prolévanim vodou. Pro optimalni prisak vody ke kofendm a dale pro maximaini provzdu$néni zemin je nutno pouzit specielni

substrat s dostatkem poréznich slozek.
Pod drenazni vrstvu kazdého kvétniku bude zalozena specielni folie proti prordstani kofend.

> STRUKTURA SLOZENI ZEMIN:

substrat pro stromy 90 cm
(smés ra3eliny, pisku, Liaporu, zeolitickych hornin, humézni zeminy, hnojiva Silvamix)

drenazni vrstva 8/16 5-10 cm ( kamenivo+Liapor )

Vlysadby je nutno provadét do pfipravené jamy s uloZzenim substratu dle popsanych sloZeni a tloustky vrstev
zapravenym hnojivem a s pfimési Terraccotem — hygroskopické latky zabrariujici vysychani pudy.Pro kvalitni
zaloZeni sadovych Uprav je nutna koordinace poloZeni zavlahového systému s viastnimi vysadbami.

Stromy budou sazeny do vyhloubenych jam se 100% vyménou pldy a upevnény ke tfem kdlim povazkami.
Kolem stromu bude instalovana trubkova ochrana stromu viz detail standardu tohoto zafizeni.

O3etieni dfevin po vysadbé se Fidi platnymi pfedpisy dle katalogu sad.uprav véetné zaliti rostlin dovezenou vodou.
V propoétu bude zahrnuta polozka mulCovani rostlin zasypem hrubého fi¢niho pisku nebo kacirkem,tl.vrstvy 5cm.

VEGETACNI UPRAVY

Vegetacni Upravy jsou zpracovany s ohledem na podminky zvy$eného provozu, jejich sou€asti bude zaloZeni travnik(
v ploSe vyznagenych terénnich Uprav a vysadba stromu a kel véetné vymény zemin v jamkéach.
Soucasti projektu je navrh sortimentu dfevin vhodnych pro planovanou revitalizaci zelené.

Technologie zakladani

Projekt predpoklada zalozeni TU bé&znou technologii s tim, Ze budou respektovany véechny platné CSN DIN pro obor
sadovnictvi a krajinafstvi a prace s pudou.

Plochy budou ohumusovany zeminou tl. vrstvy 10 cm v plochach pro travniky. Zemina bude prosta hrubych frakci,
bude obsahovat humézni slozku dle kvalitativniho pozadavku CSN DIN pro obor sadovnictvi a krajinafstvi a prace
s pUdou.

Pro kvalitni zaloZeni terénnich Uprav je nutna koordinace s vystavbou komunikaci a chodnikd.

Pred zapocetim zalozeni travnikd je tfeba pldu chem.oSetfit a to ve vhodném obdobi s dodrzenim agrotech.lhity
pusobeni.

Travniky budou pfedany objednateli po 1.sei, ktera bude provedena pfi nartstu travniku min. 8 ¢m tl. pfi dosazeni
80% hustoty porostu.

Projekt predpoklada zalozeni SU b&znou technologii s tim, Ze budou respektovany véechny platné CSN DIN pro obor
sadovnictvi a krajinafstvi a prace s pudou.

Plochy pro ploSnou vysadbu kefli budou ohumusovany zeminou tl. vrstvy 20 cm, vyména zemin v jamkach pro stromy
bude 50%. VVSechny dfeviny budou pfi vysadbé pfihnojeny hnojivem tablety Silvamix Forte — 1 tabl./kef, 4 tabl./strom.
Kefe s balem jsou navrZzeny do zapojenych skupin bez travniho podsevu. Vysadby je nutno provadét na pfedem
pfipraveném pozemku s rozprostienim ornice tl.min.20 cm se zapravenym hnojivem. Pro kvalitni zalozeni sadovych
uprav je nutna koordinace terénnich Uprav a zaloZeni travniku s vlastnimi vysadbami.



Stromy budou sazeny do vyhloubenych jam se 100% vyménou pudy a upevnény ke tfem kulim povazkami.V rozpoctu
je pocitano se vzrostlymi stromy o obv.km. 12-14 cm, vySka kmene min. 2,0-2,2 m u alejovych, u ostatnich se pocita
s obv.kminku 8/10.

OSetfeni dfevin po vysadbé se fidi platnymi pfedpisy dle katalogu sad.Uprav véetné zaliti rostlin dovezenou vodou.

V rozpocCtu je zahrnuta polozka mul¢ovani rostlin borkou,tl.vrstvy 10 ¢cm, chranici rostliny proti proristani plevele.

Pred zapocetim jakychkoliv praci pozada dodavatel Uprav investora o vytyceni vedeni vSech podzemnich i
pfipadnych nadzemnich inZzenyrskych siti, aby nedoslo pfi zemnich pracich k jejich poskozeni.

Vysadba rostlinného materiélu

Navrzené vysadby dfevin musi respektovat stavajici vedeni inzenyrskych siti a jejich ochranna pasma stanovena
jednotlivymi spravci (viz.: § 10, § 19, § 26, § 27, § 34 a § 45 zakona &. 222/1994 Sb., CSN 75 5401, CSN 75 6101).
Provadéna vysadba musi splfiovat CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba.
Rostlinny material musi byt dodan s certifikatem pravosti dle platnych norem jakosti a kvality.

Vysadba stromd
Druhové sloZeni bylo zvoleno tak, aby vytvarelo zajimavy esteticky efekt pfi proménach bé&hem rocnich obdobi

(kveteni, podzimni zbarveni apod.).
Viybér jednotlivych taxon byl proveden s ddrazem na vhodnost stanovistnich podminek pro rist stromd a plnéni
pudoochranné funkce.

Parametry vypéstku:

péstebni tvar: tvar stromu vysokokmen
vySka nasazeni koruny: min 220 cm
minim.obvod kminku: min 10-12 cm
alej.stromy min 12-14 cm
zpUsob kotveni: kotveni tfemi dfevénymi kaly
zpUsob zaloZeni: na rostly terén a do rabatka
zavlaha: klasicka Uprava okoli stromu ,do misy*
velikost vysadbové jamy: cca 0,8m3

Rozmisténi stromu bude upfesnéno v situaci sadovych Uprav.

Stromy budou ukotveny ke trojici dfevénych kall prméru min 4 ¢cm, bude provedena jejich impregnace proti vihkosti,
délka kall je navrzena dle vySky koruny. Po vysadbé bude okoli stromu upraveno do péstebni misy a strom bude zalit
nezavadnou vodou v mnozstvi 30 I/ks.

Povysadbova udrzovaci péce o strom

Pé&e o strom bude realizovana dle CSN 83 9051 technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci
péce o rostliny.

Po vysadbé bude strom udrzovan pfedevSim dostateCnou zalivkou. Zaroven budou ve vhodném agrotechnickém
terminu upravovany fezem pfipadné nezadouci obrosty. V pfipadé ¢aste¢ného vyschnuti (€ast koruny nebo hlavni
vétve) a nebo odumfeni kulturni ¢asti stromu, bude tento strom ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazen novym.

Obecné technologické zasady vysadby stromd

Pfi vysadbé strom0 v ulici budou dodrzovany nasledujici normy:

CSN 83 911 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Prace s plidou (DIN 18915)

CSN 83 9021 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba (DIN 18916)

CSN 83 9031 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani (DIN 18917)

CSN 83 9041 Technologie vegetaénich (iprav v krajiné — Technicko-biologické zptisoby stabilizace terénu (DIN 18918)

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana stromd, porosti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (DIN 18920)
Pousiti vypéstk{ se Fidi normami: CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych drevin CSN




Revitalizace sidlisté za Lidovym domem, Karlovy Vary, Stara Role

Alejové a soliterni stromy, kefe a liany

Ac  Acer campestre Elsrijk — javor babyka 37
Ar  Acer campestre Louisa Red Shine - javor babyka 26
Ap  Acer platanoides Crimson King - javor mlé¢ ¢ervenolisty 7
Af  Acer platanoides Fassen's Black — javor mlé¢ tm.cervenolisty 7
Am  Amelanchier lamarckii Ballerina - muchovnik Lamarckiv 5
Ca  Carpinus betulus Columnaris - habr obecny uzce kuzelovity 6
Gi  Ginkgo biloba - jinan dvoulaloény 5
Fe  Fraxinus excelsior Atlas - jasan ztepily 6
Fo  FRAXINUS ornus 'Rotterdam' 15
Li Liriodendron tulipifera - liliovnik tulipanokvéty 3
Mb  Malus baccata Gracilis — jablon previsla s bilymi kvéty 4
Mp  Malus purpurea Royalty- jablof purpurova 15
Mo  Morus alba Pendula — morusovnik bily previsly 5
So  SORBUS torminalis - jefab biek 11
Tc  Tilia cordata Sheridan - lipa srd¢ita kuzelovita 31
Tp  Tilia platyphylla Fastigiata - lipa velkolisté sloupovita 15

ks 198

pocet ks/m1 vysadba LOKALIZACE

Lg Ligustrum ovalifolium Aureum 950 5ks/bm 190m*5ks predzahradky
Pa Parthenocissus quinquefolia Engelmanii 50 5ks/bm podél stény v fadé C
PI Philadelphus 'Belle Ettoile' 50 2 ksim2 skupiny po 2 ks C
Ph Physocarpus opulifolius ‘Andre’ 50 2 ks/m2 skupiny po 2 ks C
Po Potentilla fruticosa 'Goldfinger' 50 2 ksim2 skupiny po 2 ks C
Ro1  Rosa'Cervend' 70 5ks/m2 skupiny po 5ti ks A
Ro2  Rosa pokryvna bila jednoducha 70 5ks/m3 skupiny po 5ti ks A
Ro3  Rosa pokryvna rizova 70 5ks/m4 skupiny po 5ti ks A
Sp Spiraea cinerea 'Grefsheim' 320 4ks/m?2 [
Sy Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' 200 4ks/m3 H
SrP  Syringa meyerii 'Palibin’ 150 2ks/m2  stfidavé po 3 ks-trojspon V+U
SrM__ Syringa patula 'Miss Kim' 150 2ksim3  stfidavé po 3 ks-trojspon V+U

ks 2180



Revitalizace verejného prostoru ¢asti sidlisteé
lokalita za Lidovym domem ve Staré Roli, Karlovy Vary

TABULKOVA CAST:

“DENDROLOGICKY PRUZKUM
NAVRH PESTEBNICH OPATRENi
SOUPIS DREVIN KE KACEN





