Stavebni Upravy lavkyips Sedleckou ulici v Karlovych Varech
2014-17 DSP/PDPS

Zasady organizace vystavby - Technicka zprava
1. Identifika¢ni Udaje

1.1 Stavba

Nazev stavby : Stavebni Upravy lavkep Sedleckou ulici v
Karlovych Varech

Katastralni izemi, obec : Rylea663557, Karlovy Vary

1.2 Objednatel, investor

Nazev a adresa objednatele Statutarni nasto Karlovy Vary
Odbor investic Magistratu &sta Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

1.3 Zhotovitel dokumentace

Nazev a adresa X PONTIKA s.r.0.
Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09
ICO ; 26342669
Kancel& : Sportovni 4, 360 09 K. Vary
Tel. 353 228 240, 353 229 499
Projektant : Ing. Jan Prochézka — odfsmy projektant

¢. aut. 0300011
Ing. Jakub Rudolsky

2. Charakteristika a celkové uspdadani stavenisg véetné odvodnéni

Stavba se nachazi v intravilanusta Karlovy Vary nedaleko viakového nadrazi
Karlovy Vary Horni nadraZzi.

Vzhledem k mistnim podmink&m je rozloha stavéni&t nejvice minimalizovéana.
Staveni&t se bude rozléhatipdevSim na lavce a jejim vychodnifegmosti. Jelikoz je
zapadni pedmosti na soukromém pozemku, bude gstavenist zasahovat co nejmén

Vyznamnym prostorem pro zazemi stavby by mohlagayéz umisina pod lavkou
B. Tato garaz je majetkem investora, v&mnosti je vSak pronajata soukromému subjektu.
Béhem rekonstrukce vSak musi byt garatistppréna a vyklizena, a proto by mohla byt
garaz vyuzita jako zazemi stavby.

Druhou moznosti, kde zbudovat zazemi stavgni§tparkovist na vychodni stran
lavky.

Odvodreni stavenidt neni nutné samosta@tnieSit, deSova voda fitékajici na
staveni&t bude odvaéha po zpevénych plochach jako dosud. \fipack, Ze by doSlo k
vétSimu gitoku povrchoveé vody do vykap bude nutné tuto vodu z vykdgerpat pomoci
cerpadel.
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3. Stanoveni obvodu stavenist

Obvod stavenigtbyl stanoven tak, aby byl zabor pozendo nejvice minimalizovan
a zarové tim nebyl omezen postup vystavby.

Obvod stavenigt je vyzna&en v koordinani situaci. Seznam pozerinkkteré jsou
staveni&tm zabrany je saiasti této dokumentace, vizilpha E.3 Zaborovy elaborat.

4. Zasady navrhu stanoveni stavenist

Vybourané hmoty budou ihned nakladany a odvazenydemou skladku.
Materialy budou fivazeny azdsrg pred zabudovanim, takZe je nebudeiglod na
stavenisti skladovat.

5. Navrh postupu a provadni vystavby

V ramci stavebnich Uprav bude odstiaea stavajici mostovkaetre Zelezobetonové
desky a trapézovych plethOcelova nosna konstrukce bude otryskaimi€itym piskem,
rucné datisténa a opaena novym systémem PKO.

Dale bude odstrana ¢ast schodist za lavkou a nad navazujici betonova zidka.
Bude zbudovana nova rampa zabempiei bezbariérové uzivani staveb a noldst
schodist. Zabradli na lavce aitehlych konstrukcich bude odstiao a nahrazeno novym.

Souasti stavebnich Uprav lavky je tak&lpzka vodovodu zageného pod lavkou.

Presny popis a postup vystavby je popsatilpe C.2 Technicka zprava.

6. Mozné napojeni na zdroje

Vodu pro stavebni dely je nutno na stavbu dovazet. Elgkd bude zaji®ha
z elektrocentraly dodavatele stavby nebo po dotmkivmajitelem nmZe byt odebirana z
nekterého ze sousednich objéekt

7. Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Se stavenistnimi odpady bude zhotovitel nakladasweslu zakona o odpadech
¢.185/2001 Sb. A podleislusnych provéagtich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhlaska
¢.381/2001 MZP, kterou se vydava katalog odpadyhlaska ¢.351/2008 MZP o
podrobnostech nakladani s odpady).

Zatridéni odpad

Dle vyhlasky¢. 381/2001Sb. Ministerstva zZivotniho prhi@sti

Kod druhu  Nézev druhu odpadu Popis materialu date
odpadu podle katalogu

170101 beton vybourany beton 0
17 0301 asfalt s obsahem dehtu vybourany AB kryt N
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17 04 05 kovy trap.plechy a datsisti konstrukce 0
17 0504 zeminaa kameni vykopy 0
050105 anik ropnych latek odpadyfippc havarie N

-odpady z realizace stavby budou shrodiwéany utidéné podle jednotlivych druh
a kategorii

- odpady budou iednost& nabidnuty investorovi k novému vyuZiti (pokud {® t
moZzné) nebo budou rednostl vyuzity a to pedanim oprawmé osoB (nag.recyklani
dvir odpad ........ ).Na tizenou sklddku odp&dbudou ukladany pouze nevyuZzitelné
odpady.

Odpady kategorie O budou odvezeny danou skladku

Odpady kategorie N mohou byt odvezeny pouze redkkl k tomu povolenou nebo budou
predany firng, kterd odebira cely sortiment odjgubdle Katalogu odpad

8. PFistupy na stavenise

Pristup na staveniStbude mozny po ulici KruSnohorska. PréSpje mozny také
piistup z druhé strany z ulice VodarenskéesPsoukromou rampu na zapadni strig@vky
nesmi jezdit Zadna vozidla na lavku, stejako nesmi vjiz& vozidla na lavku fed
stavebnimi Gpravami.

9. Pozadavky na zabezp®ni ochrany stavenist a jeho okoli

Pfi vlastni stavebniinnosti je teba dbat zasad ochrany Zivotniho predit Na
staviz je nutné pouzivat mechanismy gyjici predpisy zamezeni uniku oleje a ropnych
latek. Pro pipad ekologickych havarii bude zpracovan havapijan.

10. NavrheSeni dopravy them vystavby

Lavka bude Hstupna pro §i provoz po celou dobu vystavby. Pouze ojéldin
muze dojit ke kratkodobému uzani lavky {adow v hodinach).

Dopravni opatni na komunikaci pod lavkowtem stavebnich praci jsou popsana
v samostatnéifjoze C.2 DopravéinZenyrska opaeni.

11. Stanoveni podminek pro provaéhi stavby z hlediska bezpénosti a
ochrany zdravi.

VSechny stavebni a montazni prace musi byt proyegexdle platnych norem atip
dodrzeni vSech bezgmostnich pedpigi. VSichni pracovnici budouipd zahajenim praci
nalezit¢ o predpisech poteni.
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Vykopy budou fadrée ozna&eny a zajidtny, podle patby za tmy ositleny. Po
vybouréni zabradli, musi byt osazeno provizorniradh Po odstrami Zelezobetonové
desky a trapézového plechu na poléviavky musi byt tento prostor opah dostaténym
zébradli, aby bylo zamezeno padu chiode vzniklého otvoru.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing. JakBudolsky
Cerven 2014 Kontrola a dogiit Ing. Jan Prochazka
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