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:Dvoupolovy (laka B), prost ulozeny, trvaly,
nepohyblivy.
:Lavka A: Ocelovy tramovy, s mezilehlou mostovkou.
Lavka B: Ocelovy trdmovy, s horni mostovkou.
123,75 m
: 26,505 m
124,315 m
:Lavka A=15,415m
: Lavka B=8,650 m
: Lavka A=15,120 m
: Lavka B=8,325 m
: kolma
17,060 m
16,460 m
: heomezena
25,690 m
:1,0-1,275m
:1,400 m
: 5 KN/m2

Technicka zprava
1



Stavebni Gpravy lavkyips Sedleckou ulici v Karlovych Varech
2014-17 DSP/PDPS

: obsluzné vozidlo o hm. 6 t, max napravola 30 kN
Premos'ovana pekéazka : pozemni komunikace
Uhel kizeni - 90°

3. Zdivodnéni lavky a jeji umisténi

3.1 el mostu a pozadavky na jekeseni

Jedna se o stavebni Gpravy stavajici lavkelem stavby je prodlouZeni Zivotnosti stavajici
konstrukce a zaji8hi bezpénosti provozu na lavce.

3.2 Uzemni podminky

Stavba se nachazi v intravilanista Karlovy Vary nedaleko vlakoveho nadrazi Karlovy
Vary Horni nadrazi.

Lavka pemosuje pozemni komunikaci spojujici éstskou ¢ast Ryb& a Sedlec.
Premosovana komunikace vede v hlubokéntezzu a rozduje sidli5€ na Rizovém vrchu na dv
¢asti. Lavka umaiuje mimouroviovy prechod pes gemosovanou komunikaci a spojuje takéb
césti sidlist.

V bezprostedni blizkosti lavky se nachazeji budovyahské vybavenosti (obchodnird,
restaurace, knihovna, posta...) ends pe€ovatelskou sluzbou. Lavka je tudizileizitou mistni
dopravni "tepnou”.

3.3 Geotechnické podminky

V ramci stavebnich Uprav lavky nebude zasahovanaadtadi ani spodni stavby lavky.
Lavka nevykazuje zadné zavady naanei poskozeni nebo nedostateu unosnost zalozeni. Z
téchto divodia nebylo nutné provéd geologicky pizkum a pesné geotechnické podminky tedy
nejsou zname.

3.4 Stéavajici stav a zavady

Stavajici konstrukce lavky je dvoupolova, nosnoastnikci kazdého pole tyijiné prvky.

V projektu jsou pole ozrana lavka A a lavka B (zteni je gevzato z projektu lavky, ktery byl
vypracovan v roce 1974).

Na lavku A za podporou 3 navazuje rampa, kterdi tigtrop” nad zasobovacimi prostory.
Vjezd do zasobovacich prostor jémpo pod lavkou. Za podporou 1 @pu) navazuje na lavku
kratké gedpoli ukorené ¢ast&né schodi®m a cast&né nizkou zidkou op#&tnou zabradlim.
Prostor pod lavkou B je obefuy a je v majetku SMKV a je pronajaty jako garaa firmu, sidlici
Vv tésné blizkosti lavky.

Hlavni nosnou konstrukci lavky A t¥ibodva sv@ované nosniky mirezu | vySky 1,4 m s
mezilehlou mostovkou. Hlavni nosniky jsou na kohciapateny vyztuhami. Vyztuhy nad
podporou 3 (u restaurace) jsou z pletcloug’ky 10 mm, vyztuhy nad podporou 2 jsou z pliech
tlous’ky 20 mm. Rozdil tlouXky vyztuh je dan tim, Ze do vyztuh nad podporoa g¢s stgnikovy
plech kotvena nosna konstrukce lavky B. Metirgbami hlavniho nosniku jsou z &gich
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pohledovych stran osazeny profilované plechy. Hlanasniky lavky A jsou na podp® 3 uloZzeny
na ocelovy piviak, na podpte 2 jsou uloZzeny na dvou ocelovych sloupechrawzch ze dvou
profila U 200.

Hlavni nosnou konstrukci lavky B t¥iodva ocelové valcované nosniky 1400 s horni
mostovkou. Nosniky jsou zesileny ocelovymi profily 140 givarenymi ke spodnim pasnicim
nosniki. Hlavni nosniky lavky jsou nad podporoui2opjeny (gisroubovany) k hlavnim nosniin
lavky A. Na oggie jsou uloZzeny na loziska na ulozny prah.

Mezi nosniky obou lavek jsou ocelovidmiky z profilu 1300. Na lavce A jsou podipniky
u hlavnich nosnik umisgény vyztuhy. Na picnicich je uloZen trapézovy plech, na kterém je
Zelezobetonova deska. Pochozi vrstva na lavceoferta litym asfaltem. Kii zjisténi tloug’ky
Zelezobetonové desky a asfaltové vozovky byly mnaddprovedeny 3 fekumné vrty a jedna
kopan& sonda.

Pravlak, na kterém je uloZena lavka A, tv@celovy svéovany nosnik. Stojina nosniku je
opatena svislymi vyztuhami, nad podporami jsou vyztabgilené rovnoramennym L profilem (v
pudoryse trojuhelnikové uspadani). Pivlak je uloZzen na dvou sloupeditenéného piifezu.
Sloupky pfifezu tvdi dwe dvojice ocelovych profil U200, sloupky jsou spojeny diafragmaty
(spojovacimi pasky) z pleéhl. 10 mm. Piaivlak podpirajici lavku je uloZzen na jednom sloupka,
druhém sloupku je uloZen gumlak, podpirajici konstrukci rampy. K {jpraku je zdola fipojena
konstrukce brany.

Pod lavkou je zasseno zn&né mnoZstvi inZenyrskych siti, z nichZkteré bude mozné
zcela odstranit, jiné zachovat a jednu je nutiedodit. RFesny popis inZenyrskych siti viz. nize.

Konstrukce obou lavek jsoudipojeny na hromosvod.

Na horni piruby hlavnich nosnik lavky A jsou gipojeny plechové swance slouZzici
puvodre k uloZeni kétinaa. Lavka B z jedné stranyifgha ke zdi vedlejSi budovy a z druhé strany
je opatena ocelovym zabradlim, které jéigmjeno z boku k nosné konstrukci a navazuje na
zabradli za mostem a na zidce vedle schaadi¥ad piiviakem rampy je mimo lavku také ocelove
zabradli. Také na zabradli lavky B a zabradli neid/lpkem jsou osazeny ocelové ssace pro
umiseni kvétin&a.

Na lavce byl osazen jeden odwoda:, ktery byl pravdpodobré odstragn. Podél jednoho
sloupu podpory 2 vedé&ast svodu od odvavate. Na lavce jsou osazeny podpovrchové mostni
zawry tvorené ngédénym plechem.

Nosna konstrukce koroduje. Nejvice poskozené jgdtniy lavky A pgred podporou 2,
piicniky silné koroduji a jsou na nich rozsahlé stopy inkrustaoétonové desky. Trapézové plechy
v téchto mistech jsou lok&trzcela rozpadlé. Také nékolika dalSich mistech lavky A jsou zjevné
znamky zatékani. Podhled nosné konstrukce lavie/\Bzjualré bez poSkozeni.

Hlavni nosniky lavky A maji ve spodrsti odpadlé néty jsou mir zkorodované.
NejrozsahlejSi koroze hlavnich noshildvky A je v Urovni asfaltové vozovky, kde se dvbida a
stojina hlavnich nosnikje zn&né¢ zkorodovana. Také koncové vyztuhy achito mistech trpi,
vyztuha nad podporou 3 na stkdnSedleci je v Urovni vozovky zcela zkorodovanjé & ni dira o
rozmerech cca. 10x5 cm. Hlavni nosniky lavky B jsou rzhlpdovych plochach povrchév
zkorodované.

Priviak nad péjezdem povrchoy koroduje. Stejé tak sloupy podpirajici pwlak
povrcho¥ koroduji. Sloupy podpory 2 jsou zkorodované vfteyazi v horni¢asti.

Beton Zelezobetonové desky je na krajich podél niitdv nosnik lavky A zna&né
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degradovany a rozpadly. Dale od krgg beton kvalitejsi.

Vozovka na mostje zna&né preasfaltovand, v jednom zi@kumnych vré bylo zjiS€no 18
cm asfaltu. Izolace je zcela zjevma rekolika mistech poskozena. Také otvor po odstéam
odvodiova’i nebyl optimalg vyplnén a zaizolovan. V mistptivodni vpusti je prohlubev asfaltu,
ve které se drzi voda.

Svaence na nosnicich lavky A i na zabradli vSsefenychtasti jsou zkorodované, misty
jsou prorezlé skrz. Zabradli na lavce B je velidaészkorodované, ve spodiasti jsou térs
vSechny sloupkyirezlé a zabradli tak drzi pouze ®&atlika sloupcich.

UloZeni inZenyrskych siti pod lavkou je nedosiii, misty je poSkozené.

3.5 Cizi z&izeni a inZenyrské sit

CEZ distribuce a.s.:

Podél schodigt na vychodni stranlavky se nachazi podzemni vedeni nizkéhocthap
Vedeni probiha podél schindve vzdalenosti cca. 4 m od hrany spodniho schbidusevernim
konci schod schody kiZuje. Ktizeni schod je v mistech, kde jiz nebude do schahsahovano.
Stavebni Upravy lavky budou probihat v ochrannésmpavedeni.

Telefénica Czech Republik, a.s..:

Pod chodnikem #ed podporou 2 se nachazi vedenél®eaciho kabelu ve vlastnictvi
spole&nosti Telefonica Czech Republik, a.s. Vedeni péjgana ok strany v linii chodniku.

Podél schodigt na vychodni stranlavky se nachazi podzemni vedeni dvoslaacich
kabeli. Vedeni probih&a ve vzdalenosti cca. 5 m od hrgwogsino schodu. Stavebni Gpravy lavky
budou probihat v ochranném pasrathto dvou kabéi.

UPC Ceska republika, s.r.o.:

Pod chodnikem Sedlecké ulicéed podporou 2 se nachazi vedenil®eaciho kabelu ve
vlastnictvi spolénostiUPC Ceska republika, s.r.®a sever vede kabel v linii chodniku. Na druhé
straré zahyba kolem jizniho sloupu podpory 2 a podél yavde svahem k domu sgoeatelskou
sluzbou, ktery se nachazi v blizkosti lavky.

Karel Holoubek - Trade Group a.s., aaity zavod Teplarna Karlovy Vary

Pod lavkou je zasseno 6 trubnich vedeni paich spolénosti Karel Holoubek - Trade
Group a.s., od8pny zavod Teplarna Karlovy Vary.

Vedle hlavniho nosniku na jizni stealdvky jsou za¥Seny d¥ potrubi horkovodu. U ajy
piechazi ob vedeni nafi¢ pod lavkou do podzemnich prostor pod knihovnou s@endrové deli.
Jedno vedeni poktaje pod budovou gstské knihovny, druhé vedeni odb@ doprava a vede
podzemnim kolektorem pod schodigtu lavky a dale. U podpory 3 takéephazi vedeni najgs
pod lavkou, ale f&d severnim nosnikem lavky uhybaji znovu da&rsimavky a vedou dale do
nedaleké vyrénikové stanice.
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Podél severniho nosniku vedou 4 vedeni teplovodize Bhosniku vedou dv potrubi
spole&né zaizolované. Izolace je misty poSkozena a pojaahi zespodu odhalena. Dale od nosniku
je zawSeno jedno potrubi, na kterém lezi dalSi potrulzi ja&éhokoliv upevéni. VSechna tato
potrubi vedou od vyimikové stanice ifimo pod lavkou az cca. 2-2,5 nted ogru, kde vSechna
potrubi uhybaji do prostoru pod knihovnou, kde rméreveé déli. 2 potrubi pokrauji pod budovou
mestské knihovny, dalSi 2 uhybaji do kolektoru s loeddem.

Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.:

Priblizné v ose komunikace pod lavkou vede jednotna karadizBo této kanalizace se pod
lavkou napojuji d¥ pripojky, jedna z budovy v niz jedstska knihovna a druha z budov, které jsou
na zapadni stragriavky.

Za oprou lavky se nachazi vedeni vodovodu. Toto vedeniodpojeno, ale tstava
zachované jako rezerva.irdd schodi$m na vychodni stranlavky se nachazi dv potrubi
vodovodu. Jedno potrubi se nachazi ve vzdalenoati @1 - 1,0 m od hrany spodniho siipn
schodist. Druhé potrubi se nachazi ve vzdalenosti cca.-2(b m od hrany spodniho stupn
schodist.

Vedeni vodovodu bylo vytgeno po¥renym pracovnikem spalrosti VaK Karlovy Vary,
a.s.. Skuténd poloha vodovodu se Zmg liSi od polohy zakreslené v situaci poskytnutéleprmsti
VaK Karlovy Vary, a.s.. Poloha siti zakreslend wkresové ¢asti dokumentace odpovida
zametenému pitbehu siti.

Statutarni misto Karlovy Vary.:

Pod chodnikem Sedlecké ulicéed podporou 2 se nachazi podzemni vedeigjmeho
oswtleni. Podzemni vedeni kopiruje trasu chodnikulpeklou. Vedle jizniho sloupu podpory 2 se
nachazi lampa vejného osstleni.

Spole&enstvi pro dm KrusSnohorskéa 866/2:

Pod lavkou podél severniho nosniku je &ano vodovodni potrubi ve vlastnictvi
Spoleenstvi pro dm KruSnohorska 86@&otrubi je z boku aeno o spodniifrubu nosniku lavky a
tim brani provaéhi udrzby. Z tohoto wvodu je nutné toto potrubir@ozit. Viz. SO 301 Relozka
vodovodu.

Ostatni:

Pod lavkou jsou zadené dalSi dv potrubi, tato potrubi jsou za ®&®ha konci lavky
pieruSena. Tato @dwedeni budou bez nahrady odstrzen

Konstrukce lavky je na Bistech pipojena k hromosvodu.

Za podporou 3 u jizniho nosniku je degy svod prochazejici konstrukci rampy, ktery je
napojeny do sétsvodi zausténych do smiSené kanalizace vedouci pod rampou.

Pred zahajenim praci si zhotovitel necha inzenyr#kérgtycit od prislusného spravce.
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4. TechnickéreSeni stavby - popis praci
Nasledujici technicky popis odpovid&edpokladm projektu, které je nutno {bézne
ovérovat autorskym dozorem. Na zakdadkut&né zjiSttného stavu lavky pak bude postup

stavebnich praci desreén.

4.1 Bouraci prace

Z celé lavky bude odstréna vozovka. Na lavce A bude odstaa Zelezobetonova deska a
trapézové plechy. Na lavce B bude o rozsahu vylmdwdsky rozhodnuto az po jejim odhaleni. V
projektu je pedpokladano, Ze bude Zelezobetonova deska odis&ras trapézovymi plechy. Kryci
plechy, které jsou umigty na vréjSich pohledovych plochach nostildvky A, budou odstramy.

Na lavce B budou odstramy prvky ocelové konstrukce, které ji lemuji z obmaki. Aby
mohly byt odstraény lemujici prvky na jizni stranlavky, musi byt ubourangst za¥rné zidky a
cast Kidla. Také kwli osazeni nového dilataiho za¥ru bude ubourangast zaérné zidky na
jedné straé acast Zelezobetonové desky konstrukce Z@lpkem na strahdruhé. Stavajici mostni
zawry budou odstramy.

Bude odstragno zabradli na celé lavce, na zidce za lavkou liadiibnad pitviakem vedle
lavky A. Madla na hlavnich nosnicich lavky A budmstragna.

Svod odvod#ani vedouci podél jizniho sloupu podpory 2 bude raahsh.

Cast stavajiciho schodibude vybourano. Na okraji bude nutné kamenny abkéznout,
aby hrana obkladu licovala s okrajem schedi&etonova zidka stojici vedle schodidiude
odstragna \etné zakladi. Kamenny obklad zidky bude sejmut a pokud to buidedné bude
pouzit k obloZeni novéasti schodist

Vozovka na vychodnimipdpoli lavky bude odstrana, steji tak bude odstrama vozovka
pied schodi&im. Vozovka ped schodi&m bude odstrama v takovém rozsahu, aby byl odstman
lity asfalt, tvdici ¢ast vozovky ped mostem.

Cast zabradli vedouci podél chodnikitegp domem s p@evatelskou sluzbou bude
odstrarna, ve stejném rozsahu bude vyjmut i kamenny obkulemujici tentyZ chodnik.

4.2 Nosna konstrukce

Celd ocelovad nosna konstrukce bude otryskaremiitym piskem, rdné dctiSténa a
opatena novym systémem PKO. Sdsti stavebnich Uprav je takéuplek nad péijezdem a
ocelové sloupy podpirajici lavku. | tyto prvky budotryskané kemititym piskem, rdné docistené
a opateny novym systémem PKO. Niégtupné nebo Spatmiistupnétasti nosné konstrukce budou
oSeteny v nejétSi mozné nie.

Hlavni nosniky lavky A budou zesileny svislymi wfzami nad kazdymifEnikem z vijSi
strany. Minimalg jednu koncovou vyztuhu bude nutné zesilit, prot@zecela prorezla. Korozi
oslabené ficniky, v mistech kde nejvice zatéka, bude nutndizptdichy pivarenymi ke spodni
piirubé. Po otryskani nosné konstrukce bude rozhodnuéwé kprvky je nutné zesilit a také bude
upresrén zpisob zesileni.
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Pri pravach pivlaku bude nutné sejmout z potrubi prochazejicibd pivilakem izolaci.
Po provedeni a zaschnuti &étbude izolace potrubi épobnovena. Délka potrubi, na které bude
izolace dgasré sejmuta musi byt co nejmensi, aby nedochéazelo lkywetepelnym ztratam.
Zarover vSak musi byt tato délka dostaté na to, aby bylo moZzné proveést kvalitris@ni a
nateni konstrukce.

Na nosnou konstrukci budou polozeny nové trapézeéhy a na & se vybetonuje nova
Zelezobetonova deska, na kterou bude poloZzena ikagthoe. Trapézové plechy budou Zarov
zinkované, na sta¥bpo osazeni budou opahy systémem n&ti. Trapézoveé plechy budou k
piicnikim pripevnény pomoci naselovacich kebi do oceli, pesahy plech budou vzajem®
spojené nyty. Plechy budou kignikim pripojeny v kazdé druhé wén Ve stejné vzdalenosti budou
snytovany pesahy pleci.

Deska bude v podélném spadu 0,5%rem k podpée 2, u které bude osazen mostni
odvodiova:. Pricny spad desky bude 1,5% od Krajo stedu lavky. Na obou koncich lavky budou
osazeny dilateni zavry.

Deska bude z obou stran lemovana Zelezobetonovowolitickou fimsou. Na lavce A tvo
fimsy pouze obrubu. Spara mezingtu hlavniho nosniku a Zelezobetonovonsou bude ésreéna
nizkoviskdzni zalivkovou s#si na bazi epoxidové pryskge. Zalivka bude provedena az po
vytvrdnuti betonuiims vzniknou trhliny mezi betonovotimsou a ocelovou stojinou. Na jizni
strar¢ lavky B se jedna o klasickotimsu, na severni strarbudeiimsa tvdit obrubu podél zdi
meéstské knihovny.

Mezifimsami bude vozovka tvend vrstvou litého asfaltu.

Na fimsu lavky B bude ukotveno ocelové zabradli sel@avisvyplni. Na horni firuby
hlavnich nosnik lavky A bude pivaieno ocelové dvoumadlové zabradli.

Spravce siti vedoucich podél severniho nosnikuuman navaznosti na stavebni Upravy
lavky radné peveSeni a usp@dani svych vedeni. Trubni vedeni budowzama na kazdy druhy
piicnik tak, aby na kazdéntipniku byly za¥Seny vzdy max. 2 trubni vedeni. Uchyceni horkovodu
vedouciho podél jizniho nosniku lavky bude t&®bd stejd jako nosnd konstrukce lavky. Po
otryskani a &isteni zawSeni horkovodu bude rozhodnuto, zda bude stavsyisiém uchyceni
zachovan nebo odstréma Zizeny novy.

Na lavce budou osazeny nové mostniépava jeden mostni odvadvas. Svod nového
odvodiovate bude sveden podél jizniho sloupu podpory 2 a malestn do nového lapz
splavenin. Typ lap#e bude ufesrén po odkryti stavajiciho lape. V ramci oteieni vykopu,
nutného pro osazeni nového lapaplavenin, bude odhalena spottst ilehlého sloupu, aby byl
zZjistén jeho stav.

4.3 Rampa, schodist

Nova ¢ast schodigtbude octyiech stupnich fit horni stupg budou mit vySku stejnou jako
stupré stavajiciho schodi&t Prvni stup# nového schodi8tbude mit vySku prosmou v zavislosti
na terénu, ktery klesa snem k domu s pmvatelskou sluzbou.

Schodis¢ musi byt zaloZzeno pod uUraverodovodu vedoucihoipd schodigm. Odhalena
¢ast vodovodu bude¢hem vystavby ochra@na provizorni konstrukci. iBd zasypanim vykopu
bude vodovod op#gn piskovym obsypem.
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Schodist bude z obou stran opahé ocelovym zabradlim. Na&gim kraji schodi&t bude
zabradli se svislou vyplni, na vimtm okraji (u rampy) bude jednomadlové zabradlilnyakraj
stavajiciho schoditbude také op#&tn zabradlim.

Nova c¢ést schodigt bude od fpvodniho schodigt oddclena rampou umadaitijici
bezbariérové vyuzZivani stavby. Rampa bude z oboan demovana ocelovym trojmadlovym
zabradlim.

Rampa ma sklon 1:8 a délku 3,87%¢pmz ekonava vyskovy rozdil 0,485 m,upezdna
Sitka rampy je 2 m. Pojizdna plocha vozovky buderdua betonovou dlazbou. Boky rampy v
prostoru mezi schodi&n a lavkou budou tweny betonovymi palisadami uloZzenymi do
betonového loZe. Boky rampyrqu schodi®#m budou tvéeny betonovymi chodnikovymi
obrubniky uloZzenymi do betonového loze. Dlazba bodeobou koncich ukéena betonovymi
chodnikovymi obrubniky.

Rampa je navrZzena tak, aby mplala poZadavky vyhlasky. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabegpgcich bezbariérové uzivani staveb.

4.4 Ostatni Upravy

Vozovka mezi lavkou a schodigt bude tviena pochozi plochou z litého asfaltu, ktery
bude polozeny na betonovou desku.

Pred schodi®#m bude zbudované nové vozovkové souvrstvi chodikwy povrch bude
poloZzen na ploSe, kde je v s@asnosti lity asfalt, ktery je zte€ popraskany a degradovany.
Asfaltova plocha fed schodi®#m bude roz¥ena o prostoriigd rampou. Tato nové&st vozovky
bude lemovana kamennym obrubnikem a ocelovym zhbradabradli bude ve stejném stylu, jako
je stavajici zabradli podél chodniku.

V ramci stavebnich aprav lavky bude také w¥ymo zabradli na randpnad pfiviakem.
Zabradli bude stejného stylu, jako zabradli nadav@bradli budefjvaieno k ocelovému profilu,
ke kterému je fivareno stavajici zabradli. Pokud to bude nutné, bugeémeno oplechovani
nadezdivky nad grlakem.

Kabiincovy obklad na zdech kolem lavky nddée bude vyninén za novy.

Omitka na sin&ch garadZe bude otlena a nahrazena novou, garazova vrata budiStéma
a opatena novym systémem PKO.

Podél zdi garaze pod nosnikem lavky bude HaiSi m od zdi viezan jalovec rostouci na
svahu.

4.5 Statické posouzeni

V rdmci gipravnych praci byl proveden vyt zatizitelnosti zpracovany 4 /2014.

4.6 ReSeni protikorozni ochrany, ochrany konstrukciigotesivnimu progedi

Systém PKO v3ectasti ocelové konstrukce je navrzen podle kap.1® ™MD CR (brezen
2008).

Systém protikorozni ochrany se lisi dle typu kanste. Casti stavajici konstrukce, které
jsou trvale zabudované do konstrukce budoutepgtvicevrstvymi néty. Stejré tak novécasti

nosné konstrukce, které budou ke stavajici konsipikvaieny.
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Noveé casti konstrukce, které nebude nutné na staxarovat ¢i privarovat, budou zarav
zinkované. Jedné ségulevsim o nové zabradli.

Presny popis protikorozni ochrany jednotlivych piviksou uvedeny ve vykresové
dokumentaci.

Nové ZelezobetonovBimsy budou proti agresivnimu pristi chragné nagrem typu S4
(diive OS C) dle TKP 31.

Betonovécasti konstrukce, které budou v kontaktu se zemibadpu opatny izolaci proti
zemni vlhkosti.

5. Vystavba mostu

5.1 Vystavba mostu

Pred zapoetim stavebnich praci je nutné vypracovat reatizaokumentaci stavby. Také
bude nutné dohodnout s majitelem garaze pod laikalby zajistil jeji vyklizeni ndjemcem.

Stavebni Upravy lavky budou probihat po polovinadty, nebyl peruSen provoz na lavce.

Pred zapdetim bouracich praci na nosné konstrukci bude pokiol A za¥Seno leSeni.
LeSeni musi mit plnou podlahu ofstou geotextilii, aby nedochazelo k propadavadistat a
¢asti konstrukce na komunikaci. NejnizSi bod le§ensi byt nejnize ve stejné arovni, jako je
nejnizsicast pavlaku. Tryskani kemicitym piskem bude probihat vZzdy jen na polé@viavky A, a
to vzdy na técasti, pod kterou budetizeno zawSené leSeni. &iem Uprav nosné konstrukce
zustanou inZenyrské gizawSeny stavajicim Zisobem, s vyjimkou dvou potrubi mimo provoz, ty
budou odstragny.

Po otryskani, @sténi a gipadném zesileni nosné konstrukce budou fiulp pricnika
vyvrtany otvory pro nové kotveni inZzenyrskych sito té bude nosna konstrukce @pat novym
systémem PKO a gibudou pewsSeny.

Po nateni a@isténé ¢asti konstrukce bude provedenizlpZka vodovodu. Postup praci viz.
SO 301 Pelozka vodovodu. PoreloZzeni vodovodu bude ofeha zpistupréna ¢ast dolni piruby
hlavniho nosniku.

Na lavce B neni nutnéfizovat za¥Sené leSeni, ale je mozné stavebni prace p&ozd
standardniho leSeni postaveného na podlahu gadfiravy nosné konstrukce lavky B budou
probihat po celé délce najednou. Postup opravi jm@e stejny jako u lavky A.

VSechny nové prvky, které budouiyaieny k nosné konstrukci, musi byfiyareny po
ocisténi a fed natenim té danéasti konstrukce.

Po opra¥ nosné konstrukce budou n&dmiky poloZeny trapézové plechy, vybetonovana
deska a natavena izolace. Na izolaci budou vybetom®rimsy. Aby bylo mozné na opravenou
polovinu mostu pevést gSi dopravu, je nutné na izolaci vytitodostaténou ochranu izolace. Je
nutné i betonazi desky nechat volny okraj trapézovéhahplegiblizné uprosted Stky lavky,
kvili napojeni trapézového plechi palSi etap vystavby. V mist ulozeni odvodovaie musi byt
v trapézovém plechu vytyven otvor, do kterého bude odvmya® osazen. Hrnec odvédvate
bude vloZen do bedni pred betonazi. Zespodu bude odivrodx® obetonovan tak, abygsahovalo
pouze hrdlo hrnce.

Mostni za¥ry na obou koncich lavky budou osazovany po vylmténi desky a nataveni

izolace, zav¥ry budou osazeny az v druhé etaprav nosné konstrukce v jednom kuse. Vozovka na
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lavce bude provedena najednou az v druhééetsljpostni zawry na lavce budou ke konstrukci
pripevreny pomoci Sroul vlepenych do vit pomoci chemické kotvy. Odstrarny mostni zasr
mezi lavkami nebude nijak nahrazen, vzhledem k jedabyténosti.

Nové rampa a&ast schodist nebudou budovany ve fazi, kdy budou prasrddipravy na
severni polovia lavky. Vykop pro zéklad nového schodisbude s jizni strany kopan pod
ochrannou pazeni.

Po dokokeni praci na nosné konstrukci musi byt ocelova tkokse znovu fipojena na
hromosvody (ped betonazi).

Oprava vozovky fed schodi&m bude probihat p&astech tak, aby byl umoam negetrzity
piistup na lavku.

6. Prehled provedenych vypéti a konstatovani rozhodujicich pirezi a
dimenzi

6.1 Vytywovaci udaje

VySkovy systém je B.p.v. a stadny systém je S-JTSK.

6.2 Prostorové uspadani a geometrie lavky

Polohopisna i vysSkopisna poloha lavkyistane beze zémy. Bude zminéna niveleta
vozovky na lavce. Podélny spad na lavce je 0,5%6ny spad je 1,5%.

Na predpoli lavky B bude podélny spad prémy tak, aby se niveleta plynule napojila na
stavajici konstrukce.

7.ReSeni Fistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schoptigehybu a
orientace

Konstrukce je navrZzena v souladu s vyhlasko898/2009Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani staveb.

8. Materialy

Zhotovitel musi pedem doloZit jakost pouzitych hmot ve smyslu zako8a/1997 Sb.

9. Koment&F k soupisu praci

Soupis praci je sestaven podle Oborovétaniku stavebnich konstrukci a praci staveb
pozemnich komunikaci.

10. ProhlaSeni
Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi poZadaakgystavbu.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing. Jakub Rudolsky
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Cerven 2014 Kontrola a dogiin Ing. Jan Prochazka
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