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1. Identifikacni tdaje

Nézev stavby: Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici
v Karlovych Varech
SO 301 Ptelozka vodovodu

Zadavatel: STATUTARNI MESTO KARLOVY VARY
Moskevska 21,
361 20 Karlovy Vary

Misto stavby: Karlovy Vary

Stavebni ufad: Karlovy Vary

Kraj: Karlovarsky

Charakter stavby: Stavebni Upravy - rekonstrukce
Zpracovatel dokumentace: Alfa projekt s.r.o. — Ing. Palivec Vladimir
(SO 301 Prelozka vodovodu) K Panelarne 172,

362 32 Otovice u K. Varu

Zpracovatel dokumentace: PONTIKA s.r.o. — Ing. Prochazka Jan
(SO 201 Stavebni upravy lavky) Sportovni 4,
360 09 Karlovy Vary

2. Uvodem

Mésto Karlovy Vary hodlé zrekonstruovat a provést nékteré stavebni dpravy lavky pres
Sedleckou ulici v Karlovych Varech. ProtoZe stavajici vodovod (ptipojka vody pro diim &.p. 2
v Krusnohorské ulici) je nyni na lavce nevhodné pozi¢né zavéSen na konstrukci lavky a ten by pak
znesnadnoval samotnou povrchovou rekonstrukci nosnych prvki lavky, zejména bo¢niho hlavniho
podélného nosniku, bude vodovod na mostni ldvce ve své trase pielozen. Tento projekt fesi pouze
samotnou pieloZzku vodovodu (SO 301). Objekt SO 201 Stavebni tpravy lavky je feSen samostatnou
dokumentaci ( zpracovava fa Pontika s.r.o — Ing. Jan Prochazka, adresa viz. identifika¢ni idaje)



3. Dotcené pozemkové parcely

Parcely pfimo dotcené prelozkou vodovodu

SEZNAM S PODROBNOSTMI:
k.. Rybéte

p.p.C. majitel druh,vyuziti ochrana

st. 1167 HOPI s.r.o zastavénd plocha a nadvoii -
Prazska 673, Mifetice u Klasterce nad Ohti, 431 151 Klasterec nad Ohii

1010/2 Statutdrni mésto Karlovy Vary ost. komunikace -
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

974/1 Statutdrni mésto Karlovy Vary ost.plocha, man. pl. -
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

4. Technické reSeni pielozky vodovodu

Stavajici stav:

Stavajici vodovod, ktery je predmétem této PD je v podstaté vodovodni piipojkou profilu DN8O
pro panelovy diim ¢.p. 2 v KruSnohorské ulici. Dle vyjadieni zastupce SVJ Krusnohorskd 2 se vodomér
pro dim nachézi ve vymeéniku tepla v podjezdu u restaurace a prodejny JIP, odkud téz vede vyse
popsany vodovod v nosnicich stropu podjezdu az ptes rekonstruovanou lavku v Sedlecké ulici, ktera
kiiZi mistni komunikaci K. Vary Rybare — Sedlec, dédle vede v nosnicich stropu gardze u méstské
knihovny kde nésledné odboci a vede v zemi podél komunikace K. Vary Rybéie — Sedlec az k domu
v ulici Kru$nohorska 2.

Projektovany stav:

Trasa vodovodu ziistane v celé délce v podstaté zachovana, pouze v prostoru lavky z diivoda
popsanych v ivodu bude vodovod na nosnicich pozi¢né€ pieloZen o cca 60cm (dale od hlavniho
podélného nosniku). Celkovéa délka prelozky bude cca 24,0m. Ptelozka bude v tomto useku nova
véetn¢ zavesi na lavee atd. Prelozka zacind ve sméru od st. vyméniku tepla v podjezdu pred st.
pravlakem lavky (nad vjezdovymi vraty) a kon¢i v gardzi vedle méstské knihovny , kde se napojuje
zpét na st. vodovod.

Materiél pielozky vodovodu bude z PE 100, Pe 90/5,4 SDR 17,6 spojovany elektrotvarovkamy.
Potrubi prelozky bude v celé své délce tepeln¢€ izolovano minerdlni vinou tl. cca 55mm a oplasténo
pozic plechem tl. 0,5mm. Cést pielozky v gardZi bude opldsténa vyztuZenou hlinikovou f6lif (obdobné
jak je tomu nyni na stavajicim vodovodu).

Potrubi bude zavéseno na konstrukei l1avky na jeho pfi¢né nosniky a to pomoci trubnich objimek
s gumou priaméru 90mm. Objimky budou k nosnikiim kotveny zdvitovymi ty¢emi M10 a maticemi
skrz vyvrtanymi otvory v nosniku . Objimky budou kotveny na kazdy druhy nosnik, tedy s rozte¢i 4 =
2,40m. Potrubi bude izolovano a oplasténo vcetné objimek.
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Za napojenim pielozky na strané priijjezdu u restaurace tvoii proj. pielozka smycku pro
prektizovani st. zdvojeného teplovodu. na ni bude pomoci navrtavacich pasti na nejvyssim misté
osazen odvzdusiovaci a zavzdusnovaci ventil 1* a na nejniz§im misté¢ odkaleni UK 1* (manudlni).

Oboji bude rovnéz obizolovano a oplechovéano. U odvzdusnéni budou hadickou odvedeny tkapy
mimo prostor izolace. Odkaleni nesmi zasdhnout do priijezdného profilu podchodu, resp, nesmi byt
niZe nez spodni hrana pravlaku.

PteloZka bude zavéSena ve stejném spadu jako je stavajici potrubi

Pielozka bude provedena dle piislusnych CSN a EN, veskeré spoje, tvarovky atd. musi byt
vodotésné.

Zhotovitel je povinen provadét zkousky vodotésnosti dle platnych CSN.

Postup praci:

Veskeré prace na pielozce budou probihat z podvésné montazni ploSiny na rekonstruované lavce
— soucast SO 201stejné jako nutnd dopravni opatieni budou fesena v ramci SO 201. VSechny prace na
pielozce budou koordinovany s pracemi na lavce v ramci stavby SO 201.

PteloZka vodovodu se zavési s predstihem az na samotné propojeni se stavajicim vodovodem.
Soucasné¢ budou probihat prace na odstrojeni tepelnych izolaci a oplechovani na st. vodovodé¢ (v jeho
ruSené ¢asti). Stavajici vodovod musi zustat do posledni chvile plné funk¢ni. Az bude nové potrubi
zaveéSeno v celé délce prelozky, prozatim bez izolace a oplechovani, dojde ke zkouSce vodotésnosti a
k desinfekci potrubi. Ndsledné mlze dojit k odstavce st. potrubi a propojeni s novym s naslednymi
pracemi na zaizolovani nového potrubi a kompletni demontézi starého. K uzavieni (odstavce) potrubi
dojde ve vyméniku tepla u vodoméru. Odstavka vody bude s dostateCnym piedstihem dohodnuta se
zéastupcem SVJ Krusnohorska 866/2 panem Ing. Dousou (tel. 776 206 420) — kontakt od spravce domu
IKON, spol. s.r.0.

S. Vliv stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Likvidace materialu

Pfi vystavbé¢ dojde ke vzniku odpadu, zejména stavebni suti a materidlu z ruSené Casti
prekladaného vodovodu: plivodni vodovodni potrubi s tepelnou izolaci a plechovym oplasténim,
puvodni ocelové konzole zavéseni atd.

Pfi hospodateni s odpady se bude zhotovitel stavby fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb.,
v platném znéni, o odpadech ve smyslu zdkonii a predpisti souvisejicich a dile podle pozadavki
dot¢enych organii statni spravy.

6. Zavér

Dokumentace byla zpracovana na zdklad¢ podkladu, které byly v dobé zpracovani k dispozici:
zametené Uzemi, vyjadieni spravct siti z hlediska jejich vyskytu, ¢aste¢na PD lavky (SO 201).

Pted zahdjenim praci zajisti zhotovitel vytyCeni vSech stavajicich siti. V pritbéhu praci pii kiizeni
st. siti se bude zhotovitel fidit pokyny jejich sprdvct popt. majiteli. Budou dodrzena piipadna
ochrannd pasma téchto siti. Projektant upozoriiuje na dodrZzovani vSech bezpeCnostnich piredpisa,
zejména na ochranu zdravi pii préaci.



