Stavebni Gpravy lavkyips Sedleckou ulici v Karlovych Varech
2014-17 DSP/PDPS

PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifika &ni Udaje

1.1 Stavba

Nazev stavby : Stavebni Upravy lavkep Sedleckou ulici v Karlovych
Varech

Katastralni izemi, obec : Ryleé663557, Karlovy Vary

1.2 Objednatel, investor

Nazev a adresa objednatele Statutarni masto Karlovy Vary
Odbor investic Magistratu &sta Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

1.3 Zhotovitel dokumentace

Nazev a adresa : PONTIKA s.r.o.
Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09
ICO ; 26342669
Kancel& : Sportovni 4, 360 09 K. Vary
Tel. 353 228 240, 353 229 499
Projektant : Ing. Jan Prochazka — odfuny projektanté. aut. 0300011

Ing. Jakub Rudolsky

2. Zakladni udaje o stavié

2.1 Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisini

Predmeétem stavby jsou Stavebni Upravy lavkep Sedleckou ulici v Karlovych Varech.

Lavka byla postavena v 70. letech minulého steeimci vystavby otanské vybavenosti
prilehlého sidli& Razovy vrch. Lavka je dleZitou spojnici mezi dima ¢astmi sidlist, které je
rozcklené Sedleckou ulici.

V ramci stavebnich Uprav bude stavajici nosna kokst zachovana. Nosna konstrukce
bude @iSttna a opaena novym systémem PKO. Vipads nutnosti budou posSkozerésti nosné
konstrukce zesileny. Bude v¢mena vozovka na mosta osazeno nové zabradli, budézena
rampa pro imobilni okany. V ramci stavebnich Uprav bude provederglopka vodovodniho
potrubi.

2.2 Fredpokladany pribéh stavby

Termin zahajeni a dokodeni stavby neni stanoven.
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2.3 Vazby na regul&ni plan, izemni plan, gripadné izemnrg planovaci informace a na tzemni
rozhodnuti nebo Uzemni souhlasdetné plnéni jeho podminek

Stavba neni v rozporu s Uzemnim planem.
2.4 Strena charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba se nachazi v intravilangsta Karlovy Vary a femosuje Sedleckou ulici. Sedlecka
ulice rozcaluje sidlis€ na Rizovém vrchu na dv¢asti. V mist lavky vede Sedleckd ulice vizau
hlubokém cca. 5 m.

V souwasnosti je lavka hofnvyuzivana, z velkéasti ji vyuzivaji senith z blizkého domu s

pecovatelskou sluzbou.

2.5 Vliv technickéhoreSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni prostiredi

JelikoZz se jedna o rekonstrukci stavajici lavkybude mit jejiteSeni negativni vliv na
krajinu, zdravi ani Zivotni prosdi.

2.6 Celkovy dopad stavby na d@&ené Uzemi a navrhovana opdeni

Stavebni Upravy lavky nebudou mit Zadny negatilimina dotené tzemi.

3. Prehled vychozich podklad a prazkumu

Osobni poctizka v terénu

Podrobna fotodokumentaceifxena projektantem 04/2014

Geodetické zagteni 04/2014sypracovaneé Ing. J. Tomandlovodetre katastralni mapy
Onteni rozngra stavajiciho mostu z 04/2014

Pavodni projektova dokumentace "K. Vary - R. Vrch.-IH 12. - Femoséni" vypracovana
Krajskou projektovou organizaci Stavoprojekt Rlzeaoce 1974.

Diagnosticky plizkum lavky vypracovany panem Ing. S. Vonkou v 0120

7. Pasport stavajiciho stavu lavky vypracovany firrRauntika s.r.o. v 04/2014

8. Vyvrty vozovkou 3 x a kopana sonda 1x viz paspdr2014

abkrwnpE

o

4. Clenéni stavby

Stavba jefleréna na 2 objekty: SO 201 - Stavebni Upravy Lavky
SO 301 - f&lozka vodovodu

5. Podminky realizace stavby

5.1 Vécné adasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik

Stavba nentasow zavisla na zadné jiné stavb
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5.2 Zajisténi pristupu na stavbu

Pristup na stavbu bude mozny z ulice Vodarenska &réiuorska. Nakladni vozidla budou
mit umozrny pristup pouze z ulice KruSnohorska (pozor jedniyedy), aby nenajizdy na rampu
navazujici na lavku ve situ od Vodarenskeé ulice.
5.3 Dopravni omezeni, objid’ky a vyluky dopravy

Stavebni Upravy lavky budou probihati¢pé po polovinach. Bhem bouracich praci a

pracich na podhledu nosné konstrukce budou nutpéadoi opateni na komunikaci pod lavkou -
viz. E.2. Doprava inZenyrska op#gni.

6. Prehled vlastniki

SO 201 Lavka fes Sedleckou ulici Statutarni msto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
SO 301 FeloZzka vodovodu — Spalenstvi pro dm Krusnohorska 866/2
Krusnohorska 866/2, 360 10 Karlovy Vary

7. Predavanigéasti stavby do uzivani

Stavba budefedana do uzivani po dok@mi najednou.

8. Souhrnny technicky popis stavby

Stavajici nosnd konstrukce bude odhalena a otrgsk&amicitym piskem. Nosna
konstrukce bude zesilena vyztuhami hlavnich ndsnlkdnotlivé prvky poskozené korozi budou
zesileny pipadré nahrazeny novymi. Rozsah zesileni nosné konstrblkde uéen po otryskani
konstrukce. Cela ocelova konstrukce bude i@pa novym systémem PKO.

Cela mostovka bude odsteara (&. bet desky a trap. ple€h Na vyspravenou ocelovou
konstrukci budou poloZzeny nové plechy a vybetonédvaova deska.

Na lavce bude osazena nova vpagiva nove povrchové mostni 2ax

Pochozi plocha na lavce igapoli bude tviena litym asfaltem.

Schodig za lavkou B bude roZ&no na jednu stranGast schodi$tbude odstratna a na
jeho mist bude zbudovana rampa umajci bezbariérovy fistup na lavku.

Na lavce i pedpoli bude osazeno nové ocelové zabradli se aviglplni. Na schodisti a
ramp bude osazeno jedno-i&nadlove zabradli.

Souasti dokumentace jeglozka vodovodniho potrubi vedouciho pod lavkouru®d bude
posunuto o cca 700 mm srem k ose lavky. D¥trubky lezici pod lavkou budou odstéan trvale,
jelikoZ jsou mimo provoz.

Zbyvajici vedeni, zasené na lavce, budou zachovany ve stavajici polozée pouze
provedeno nové uchyceni vedeni k nosné konstréakkil

Stavebni Upravy lavky budou probihat g&stech, aby nebylipruSen provoz na lavce ani
pod ni.
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Zakladni udaje o lavceriz Technicka zprava

9. Vysledky a zav¥ry z podkladu, prazkuma a méreni

Z podkladi a z osobni podlzky je Zejmé, Ze stavebni stav lavky je Spatny a jeji
rekonstrukce je nutna.

Ze sond provedenych na lavce vyplynulo, Ze budedwé@ov ramci rekonstrukce provést
celkovou vyngnu mostovky vetrg trapézovych pledha zbudovani nové Zelezobetonové desky na
lavce A.

Na lavce B je z podhledurgmé, Ze konstrukce je ve zmé& lepSim stavu, neZ nosna
konstrukce lavky A. Oippadné vynminé Zelezobetonové desky bude rozhodnuto po jejimybidkr

10. Do&ena ochranna pasma, chraéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkove zony

Most leZi v ochranném pasmu inZzenyrskych siti (vodoteplovod, kanalizace, el. vedeni NN).

Lavka lezi v ochranném pasmu Il. staph A ptirodnich I€ivych zdroji lazeiského mista
Karlovy Vary (vladni usneseni 135 ze dne 20.7.1®&&kore. 164/2001 Sb., offrodnich I€ivych
zdrojich, zdrojich firodnich mineralnich vod,tpodnich |€ebnych laznich a la#skych mistech a
o zmené nékterych souvisejicich zakarilazeisky zakon/, ve zimi pozdjSich gedpig).

11. Zasah stavby do uzemi

Jedné se o rekonstrukci stavajici lavky, stavajpbbha lavky neni gnéna. Vyskoveé
uspdadani lavky neni #néno, pouze niveleta pochozi plochy lavky bude nepamenena.

Dotcené pozemky lezi v k.U. Ryi®663557:

Dotcené pozemky viz. zaborovy elaborat.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji pokeby

Pro skladovani materialu bude po dofisdnvestorem @eno misto v blizkosti stavby.
Vodu pro stavebni dely je nutno na stavbu dovazet. Efékd bude zaji®ha
z elektrocentraly dodavatele stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci nadravi a zivotni prostiredi

Stavba nema trvaly negativni vliv na zZivotni pfedf. Behem stavby dojde ke zhorSeni
Zivotniho prosiedi prasnosti a pohybem stavebnich mechanizm

Pri vlastni stavebnéinnosti je teba dbat zasad ochrany Zivotniho piedit Na stav® je
nutné pouzivat mechanismy spjici predpisy zamezeni Uniku oleje a ropnych latek. Ripapl
ekologickych havarii a bude zpracovan havarijnhpla
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Se stavenistnimi odpady bude zhotovitel nakladamrgslu zdkona o odpade&li85/2001 Sb.
A podle gislusnych provagtich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhla3k&81/2001 MZP, kterou se
vydava katalog odpdig Vyhlaskas.383/2001 MZP o podrobnostech nakladani s odpady).
Zattidéni odpad viz ZOV.

Pri provadni stavby bude d@asné zhorSeni Zivotniho priesdi minimalizovano tim, Zze na
stavlz bude pouZzita takova mechanizace, ktera svym peovwozebude extrémrzatzovat okoli
hlukem, exhalacemi ani prasnosti.

Dodavatel zabezgéstavbu a mechanizaci proti moznému Uniku ropigtdk. Stavba bude
vybavena vapexem, ktery bude pouzittippd Uniku ropnych latek. Kontaminovanou zeminu je
nutno odstranit do hloubky 500 mm a provést nasi¢ejhdekontaminaci.

14. Obecné pozadavky na bezprost a uzitné viastnosti

Pri provadni budou dodrZzeny pravni a ostatitéegipisy k zajidtni bezpénosti a ochrah
zdravi @i vystavie, zejména vyhlask@UBP ¢.48/1982 sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky
k zajis€ni bezpénosti prace a technickychiizeni a vyhlask&BU ¢.324/1990 sb. o bez{eosti
prace a technickych #iaeni i stavebnich pracich.

Dale budou dodrZzena ustanoveni vyhl&8iky8/1997 sb. o ochrérzdravi ged nepiznivymi
acinky hluku a vibraci (fi provozu stavebnich stiigj

Za bezpénost a ochranu zdravfigraci zodpovida zhotovitel stavby. Prace musivadst
pracovnici pislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s Tegymick kvalitativnimi podminkami pro
provadni staveb pozemnich komunikaci schvélenych Mirsstem dopravyCR v aktualnim
zreni.

Prokazani jakosti vyrolikpouzitych pro stavbu bude provedeno podle zak@E9®7 sb. a
souvisejicich nidzeni vlady, zarovebudou dodrZzenyiedepsané technologické postupy praci.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing. Jakub Rudolsky
Cerven 2014 Kontrola a dogtit Ing. Jan Prochazka
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