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1. VSEOBECNA CAST

1.1 Podklady pro vypracovani nabidky

Technické podminky (Svazek 3), Projektova dokumentace (Svazek 4) a Soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Svazek 5) jsou nedilnou soucasti zadavaci
dokumentace stavby. Uchaze€ je proto povinen se s nimi dikladné seznamit a na jejich
zakladé proveést kvalifikované ocenéni stavby.

1.2 Mnozstvi specifikované v polozkach

Uvadéné polozky Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér jsou
agregovane, coz znamena, ze kromé& dodavky specifikovanych vyrobkl i materiald zahrnuji
téz potfebny rozsah montaznich praci, cinnosti a veSkerého pomocného materialu
potfebného k jejich zabudovani, upevnéni, pfipojeni, vyzkouSeni a zprovoznéni, v€etné
souvisejiciho rozsahu mimostavenistni i vnitrostavenistni pfepravy ¢i do€asného uskladnéni.
V ramci polozek vykopu, demontazi a bouracich praci zhotovitel pozadované materialy,
vyrobky i konstrukce vhodnym zplsobem odstrani, zajisti potfebnou manipulaci a odvoz
vzniklého odpadu v&etné jeho likvidace v souladu s platnou legislativou.

Mnozstvi specifikovana v jednotlivych agregovanych polozkach jsou pfedpokladané rozsahy
praci, dodavek a sluzeb, které se na zakladé uzaviené smlouvy zrealizuiji.

Pfipadné pfipominky, tykajici se uvedenych mnozstvi, musi byt zpracovany formou pfilohy,
ktera zachovava zadavaci dokumentaci pouzity systém oznaéeni a popisu poloZek. Bude se
méfit pouze trvalé dilo, s vyjimkou toho, pokud v dokumentaci nebo vykazu vymér neni
specifikovano nebo vyjadfeno jinak. Dilo se musi méfit Cisté, podle rozmérd uvedenych v
projektové dokumentaci nebo dle pokynt Spravce stavby (pfip. stavebniho dozoru), s
vyjimkou pfipadl specialné popsanych nebo predepsanych smlouvou o dilo. Pfi zménach
vykazanych mnozstvi se kazda polozka musi méfit stejné jako plvodni udaj.

Nebude provadén zadny odeCet na ztratu materialu nebo jeho objemu kvlli doprave,
zhutfovani, profezim, klimatickym ucinkiim ¢&i vlivim chemickych nebo fyzikalnich procesu
pfi jeho zabudovani do stavby.

Nabidkové ceny, uvedené do vykazu vymér, musi piné zahrnovat hodnoty vSech praci,
dodavek a sluzeb v jednotlivych polozkach obsazenych, v&etné nakladl a vydaju,
potfebnych pro Uspésné dokonéeni dila v souladu s uzavienou smlouvou. Naklady
jednotlivych poloZzek musi byt uvazovany spole¢né s jakymikoli do¢asnymi konstrukcemi a
zafizenimi, které jsou pro zhotoveni stavby nezbytné a dale musi zahrnovat veskera rizika,
povinnosti a zavazky zhotovitele, obsazené v zadavaci dokumentaci nebo vyplyvajici z
obecné zavaznych predpisu. Predpoklada se, Ze stanoveni takovychto obecnych nakladu
vCetné zisku zhotovitele jsou rozloZzeny stejnomérné ve vSech jednotkovych sazbach.

Nabidkové ceny musi byt uvedeny u kazdé polozky ve vykazu vymér, celkova Castka bude
uvadéna v Ceskych korunach (K&) se zaokrouhlenim na cela €isla, jednotkové ceny polozek
musi byt zaokrouhleny na dvé desetinna Cisla (0,01 K&). VeSkeré ceny budou stanoveny jako
pevné, bez moznosti zmény.

1.3 Kontrola priibéhu stavby

Zadavatelem bude uren vykonny subjekt, jehoZ ukolem bude kontrola souladu stavby se
zadavaci dokumentaci a smlouvou o dilo, v€etné dodrzovani kvalitativnich pozadavku i
podminek vydanych spravnich rozhodnuti, dale FeSeni technickych a organizaCnich
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problému v souvislosti se stavbou, tzv. ,Spravce stavby“. Popsané ukoly muze téz plnit
subjekt, vykonavajici funkci technického dozoru stavby, v postaveni Spravce stavby.

1.4 Obecné pozadavky na kvalitu

1.4.1 Zavazné technické standardy (normy)

Pfi realizaci stavby bude zhotovitel respektovat nize uvedené soubory dokumentl v
sestupné mife zavaznosti, pokud neni v zadavaci dokumentaci stanoveno jinak :

- harmonizované Ceské technické normy, pfejimajici plné poZzadavky stanovené evropskymi
normami nebo harmonizacnimi dokumenty, které uznaly organy Evropského spole€enstvi
jako harmonizované evropské normy, nebo evropské normy, které byly jako
harmonizované evropské normy stanoveny v souladu s pravem Evropskych spoleenstvi
spole¢nou dohodou notifikovanych osob

- urCené Ceské technické normy, dalSi technické normy nebo technické dokumenty
mezinarodnich, popf. zahrani¢nich organizaci, nebo jiné technické dokumenty, které slouzi
pro specifikaci technickych pozadavk( na vyrobky, vyplyvajicich z nafizeni vlady nebo
jiného pfislusného technického predpisu, vydaného pfisluSnymi ministerstvy a jinymi
ustfednimi spravnimi Urady, jejichz pusobnosti se pfislusna oblast tyka

- ostatni Ceské technické normy

Harmonizované Ceské technické normy a ur€ené normy, jejich zmény nebo zruseni vCetné
technického predpisu, k némuz se ur€ené normy vztahuji, oznamuje podle § 4a zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, Urad pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, ve Véstniku UNMZ. Véstnik je k dispozici k
volnému stazeni a prohlizeni na internetovych strankach:

http.//www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz

Seznam Ceskych technickych norem v elektronické podobé Ize ziskat u distributort
technickych norem, tistény seznam od Ceského normaliza¢niho institutu jiZ neni vydavan.
Aktualizovany seznam technickych norem lze ziskat na adrese:

http.//www.normy.biz/seznam-norem.php

1.4.2 Pripustné odchylky

Zadavatel vsak pfipousti pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni, pokud
zhotovitel prokaze, Zze jim nabizené dodavky ¢&i sluzby splfiuji rovnocennym zplsobem
pozadavky vymezené urCenymi technickymi standardy. Tuto skutecnost lze prokazat
zejména technickou dokumentaci vyrobce nebo zkuSebnim protokolem, vydanym uznanym
organem.

1.4.3 Technické pozadavky na vyrobky

Zhotovitel stavby musi dolozit kvalitu pouzitych vyrobk( a materialt v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni. Provadéci nafizeni
vlady pak konkretizuji obecné pozadavky pro jednotlivé druhy (sektory) vyrobkl - definuji
vyrobky urCené k posuzovani shody, stanovuji technické poZadavky na jejich vlastnosti a
uréuji postupy posouzeni shody s t€mito pozadavky.

Na konkrétni vyrobek se muze vztahovat i vice nafizeni vlady. Nékteré vyrobky jsou z
pusobnosti nafizeni vlady vyjmuty a pak se na né tento pfedpis nevztahuje. Spinéni
pozadavku se doklada prohlaSenim o shodé podle odpovidajicich nafizeni, zhotovitel se
musi Fidit dle aktualniho platného znéni téchto predpisu.

Seznam vybranych sektor( vyrobku, pokrytych smérnicemi a nafizenimi viady:
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Elektricka zafizeni nizkého napéti [NV &€. 17/2003 Sb., smérnice 73/23/EHS]
Strojni zafizeni [NV &. 24/2003 Sb., smérnice 98/37/ES]

Emise hluku [NV €. 9/2002 Sb., smérnice 2000/14/ES a 86/594/EHS]

Osobni ochranné prostfedky [NV €. 21/2003 Sb., smérnice 89/686/EHS]
Stavebni vyrobky oznaCované CE [NV €. 190/2002 Sb., smérnice 89/106/EHS]
Stavebni vyrobky vybrané [NV €. 163/2002 Sb., narodni pfedpis]

- Vybrané vyrobky [NV &. 173/1997 Sb., narodni pfedpis]

- Méfidla ("méfici zafizeni") [NV €. 464/2005 Sb., smérnice 2004/22/ES]

1.4.4 Kontrolni zkousky a méreni

Zhotovitel stavby bude prubézné provadét vesSkeré zkousky a méfeni, vyzadované
technickymi normami €i pfedepsanymi zadavaci dokumentaci. Vysledné zpravy, protokoly a
osvédceni bude predkladat Spravci stavby (subjektu stavebniho dozoru). Kontrolovana bude
vzdy ucelena dodavka pfislusného stavebniho &i technologického celku. Vlastnosti pouZitych
stavebnich materiall se prokazi dodacim listem vyrobce, v pfipadé opravnénych pochyb je
zadavatel opravnén zadat jejich ovéfeni. Zhotovitel je povinen uvedené doklady archivovat a
po dokonceni stavby je pfedat zadavateli.

1.4.5 Systém zajisténi kvality

VSeobecné podminky

Zhotovitel zavede a bude dodrZovat vhodny systém zajisténi kvality pro vSechny své prace a
dodavky v souladu s pFedlozenou nabidkou. Systém bude podrobné popsan a predlozen
zadavateli ke schvaleni do doby zahajeni stavby.

Bé&hem provadéni stavby bude zhotovitel dokumentovat jeho dodrzovani. Odpovédni
zastupci zadavatele (vCetné Spravce stavby), provozovatele a zhotovitele budou v
dohodnutych intervalech organizovat pravidelné kontrolni dny stavby, aby zhodnotili ¢innost
zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy. Kontrolni dny stavby budou zaméfeny na
kontrolu dosud realizovanych praci, jejich kvality, na identifikaci veSkerych zpusobl a potfeb
ke zlepSeni kvality praci, plnéni harmonogramu stavby, stav pracovnikl na stavbé, otazky
fizeni a bezpelnosti, vztahu k soubé&znému provozu stavajicich zafizeni, navaznosti
dodavek material(, stroju a =zafizeni, plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli, sou¢asné a oCekavatelné problémy, feSeni rozporl ve vykazech vymér a
dalsi potfebné zalezitosti.

Zapisy z téchto kontrolni dnu stavby vyhotovi Spravce stavby, schvalenou podobu zapisu
pak rozesle ostatnim uc€astnikim jednani. Potfebné technické zazemi pro jednani ucastniki
kontrolniho dne zaijisti zhotovitel.

Vlastnosti systému zajiSténi kvality

Zhotovitel bude v systému zajisténi kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cile v
otazce kvality. Popis systému zajiSténi kvality bude obsahovat organizacni diagram a popisy
praci, které budou jasné urCovat odpovédnost, pravomoci a vztahy vsech kliCovych
pracovniku, ktefi budou uvedeni jmenovité s uréenim sveé funkce.

V8echny funkce zajisténi kvality budou oddéleny od funkci kontroly kvality. Zhotovitel bude
jmenovat jednoho vedouciho pracovnika jako Vedouciho pro kontrolu a zajisténi kvality pro
tuto konkrétni zakazku. Tato osoba bude opravnéna jednat se zadavatelem v jakékoli
zalezitosti zajisténi kvality. Vedouci pro kontrolu a zajiSténi kvality bude mit pfimy pfistup k
nejvyssim Fidicim pracovnikim zhotovitele.
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Systém zajisténi kvality bude zahrnovat adekvatni program, ktery bude zajiStovat, Ze
vesSkera dokumentace, ktera musi byt k dispozici na stavenisti, bude nalezité identifikovana,
pfidélena, vhodné uloZena a vybavena zaznamy veskerych revizi. Uelem toho je zajistit,
aby veSkera nutna dokumentace byla vzdy v€as k dispozici, dosazZitelna pro pfislusné
pracovniky a udrzovana v aktualnim stavu, pfipadné umoziujici snadné nahrazeni
(zkopirovani) kterékoliv dil¢i ¢asti. Dokumentace bude vzdy zfetelné oznalena a
identifikovana, nad rozpiskou s pofadovym cislem a datem revize vCetné popisu, ktery
vykres Ci pfilohu a v &em upravuje, rusi ¢i nahrazuje.

1.5 Vedeni realizace stavby

Pfi realizaci stavby musi zhotovitel zabezpedit jeji odborné vedeni stavbyvedoucim.
Realizace stavby bude provadéna v souladu s platnym stavebnim povolenim (bylo-li
vydano), pfipadné jinych spravnich rozhodnuti, s ovéfenou projektovou dokumentaci, dale s
obecné platnymi legislativnimi pfedpisy, zavaznymi technickymi standardy dle Technickych
podminek a pokyny pro aplikaci konkrétnich materialt nebo vyrobku.

Stavba, jejimz ucelem bude realizace zatepleni fasady, stfechy a vymeéna otvorovych vyplni,
bude z &asti realizovana pfi provozu ZS, za podminky zachovani potfebné funkénosti ZS a
souvisejicich objektl i zaFizeni. Postup praci bude podfizen podminkdm provozovatele ZS, s
nimz zhotovitel stavby musi spolupracovat v otazkach bezpec€nosti a ochrany zdravi, pozarni
bezpecénosti, pfi ochrané majetku i Zivotniho prostfedi a pfi mimofadnych udalostech.

Pfed zahajenim vlastni stavby zajisti zhotovitel zpracovani realizacni dokumentace v
rozsahu nezbytném pro provedeni stavby, zahrnujici téz zavazny seznam stroji a zafizeni,
vCetné Casového harmonogramu postupu stavby. Tato dokumentace musi byt odsouhlasena
zadavatelem i provozovatelem.

1.6 Ochrana zivotniho prostredi

Zhotovitel podnikne veSkeré potfebné kroky pro ochranu Zivotniho prostfedi (jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né&j) a pro omezeni Skod a obtézovani lidi vlivem znec€isténi, hluku,
pachu, vibracemi a dalSimi dusledky jeho €innosti.

Zhotovitel zajisti, aby emise a povrchova znecisténi, zplsobena stavebni c&innosti,
nepfesahly zakonné & normové hodnoty ani hodnoty uvedené v zadavaci dokumentaci,
véetné dodrzovani dalSich podminek vySe uvedenych dokumentd.

O odpadech vznikajicich béhem stavby povede zhotovitel pozadovanou evidenci, fj.
mnozstvi a zpusob likvidace, pfipadné vyuziti. Nakladani s odpady musi byt provadéno v
souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., ve znéni zakona ¢. 383/2008 Sb.,zafazeni odpadu
urCuje vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky 503/2004 Sb., kterou se vydava katalog
o odpadech.

1.7 Bezpecnost a ochrana zdravi

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci odpovida zhotovitel stavby za dodrzovani
veskerych pozadavkul platnych legislativnich prepisu, a to zejména:

- Zakoniku prace (zakon ¢. 262/2006 Sb.)

- Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).
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- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi na stavenistich

Zhotovitel zajisti pofizeni Planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ktery
pak nasledné bude pfi realizaci stavby respektovat. Stavbyvedouci Fidici prace na stavbé
musi zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané ZzZivota, zdravi, zivotniho prostfedi a
bezpec€nosti prace, véetné zajisténi Fadného usporadani stavenisté a provozu na ném.

Vyhrazené prace, k jejichz provadéni je poZzadovana odborna zpusobilost, mize zhotovitel,
jeho poddodavatelé a jejich pracovnici vykonavat jen po jejim ziskani. Zhotovitelé stavebnich
a montaznich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym narfadim a jinymi pomuckami
potfebnymi k bezpeénému vykonu prace, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky jakoz
i nezbytnou dokumentaci, navody a pravidly v rozsahu potfebném pro jejich ¢innost.

Prace v blizkosti podzemnich vedeni budou provadény s maximalni opatrnosti tak, aby
nedoSlo k poSkozeni ulozenych siti. Pfed zahajenim stavby budou tyto sité vyhledany,
vytyCeny a oznaceny.

1.8 Pozarni bezpeénost a havarijni planovani

Pozarni bezpeénost zafizeni staveni$té bude FeSena v ramci stavajiciho aredlu ZS, s
moznosti vyuziti jiz realizovanych pozarnich rozvodl a dostupnych prostfedkd. Skladovani
hoflavych hmot a materialll, pouzité pracovni postupy a stavebni zafizeni nesmi ohrozovat
pozarni bezpe€nost stavajicich objektu.

Zhotovitel bude povinen se obeznamit s bezpecnostnimi, havarijnimi a provoznimi predpisy
pro stavajici objekt ZS Karlovy Vary - Konec¢na 25 a vést realizaci stavby v souladu se viemi
uvedenymi dokumenty (Provozni fad, Pozarni poplachové smérnice apod.)

Zhotovitel musi zabezpe it vedkeré mozné zdroje znecisténi povrchovych vod, jako jsou
docasné skladky materiald z oblasti stavebni chemie, pohonné hmoty, maziva a jiné
provozni naplné stavebnich strojl a zafizeni.
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2. STAVEBNI CAST

2.1 Zemni prace

UloZeni novych zemnicich paskl hromosvodu bude provadéno v nepazenych vykopovych
jamach a ryhach, pokud neni zadavaci dokumentaci stanoveno jinak. Vytézeny material z
vykopl bude odvazen na mezideponii nebo na uréenou skladku. Na mezideponii bude
ukladana pouze zemina urCena pro zpétny zasyp, jejiz vhodnost pro dany ucel musi byt
prokazana.

Vykopy zahrnuji sejmuti humusu, pfip. rozruSeni zpevnéného povrchu, rozpojeni zeminy,
odebrani vykopku, naloZeni a dopravu do potfebné vzdalenosti. Vykopovymi pracemi nesmi
dojit k poSkozeni stavajicich konstrukci, inzenyrskych siti a zafizeni, které nejsou uréeny k
odstranéni.

2.2 Betonarské prace

Zpracovatelnost betonové smési musi odpovidat podminkam pouziti, pfi zpracovani nesmi
dochazet k segregaci slozek. Betonova smés musi byt dopravovana takovym zpusobem a v
takové dobé, pfi které se nerozmisi ani jinak neskodi.

Provedeni v8ech konstrukci, jejich materialové sloZeni a navrh ochrannych vrstev musi
odpovidat pozadavkim technickych norem ve vazb& na stupen vlivu prostfedi. Casti
betonovych konstrukci, které pfichazeji do styku se zeminou, musi byt odolné vici
oCekavané agresivité média.

Kde jsou v betonu zabudovany trubky, chrani¢ky, svodnice nebo jiné prvky, musi byt ve své
poloze pevné zajistény proti posunuti a zbaveny vSech povrchovych povlakl. Zhotovitel
stavby pfijme takova opatfeni, aby pfi ukladani betonu zabranil vzniku vzduchovych kapes,
dutin nebo jinych defektu.

2.3 Stény a pricky

Pro zhotoveni novych stén a pficek se pouziji vhodné stavebni materidly a postupy, v
souladu s pozZadavky zadavaci dokumentace a zavaznymi technickymi standardy, s
prihlédnutim k ucelu konstrukce, pusobicim vlivim i oekavanému zatizeni.

Vv,

konstrukce pfilehlé k terénu musi splfovat poZadavky na tepelné technické vlastnosti pfi
prostupu tepla, prostupu vodni pary a vzduchu konstrukcemi.

Stény a pficky jsou vyhovuijici z hlediska zvukové izolace, jestlize splfiuji pozadavky stavebni
akustiky na vzduchovou nepriazvuénost.

Pozarné délici a nosné stény uvnitf pozarnich Usekld musi vykazovat pozadovanou pozarni
odolnost, v€etné vSech otvorovych vyplni v téchto konstrukcich osazenych.

Povrchové upravy svislych konstrukci musi byt vhodné pro dany typ a material stavebniho
prvku, v souladu s jeho expozici a pozadavky zadavaci dokumentace.
2.3.1 Pozarni schodisté 1 (C-F/1-2)

Panluxova sténa bude vybourana a nahrazena vyzdivkou z nosnych keramickych tvarnic tl.
175 mm. Nova vyzdivka bude po obvodé kotvena do pfilehlych nosnych konstrukci v kazdé
druhé lozné spafe pomoci kotevnich trnli s antikorozni Upravou z bet. oceli R8 s pfesahem
300 mm do zdéné konstrukce (dvojice trn vedle sebe). Do plvodni konstrukce trny viepeny
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chemickou kotvou do vrtanych otvord. Pfeklady nad otvory z ocel. valcovych profild UPE 200
na celou Sifku schodisté ulozeného na nosné vyzdivce. U stavajici konstrukce osadit na
ocel. konzolku (viz vypisy) nebo do kapsy — podle materialu pfilehlé konstrukce. Spara mezi
stavajici deskou mezipodesty a novou vyzdivkou bude zhotovena jako dilatacni.
Ponechavané ocelové prvky budou z interiérové strany oblozeny SDK deskami tl. 12,5 mm.
Vlastni zachovavané ocelové prvky budou ocistény a opatfeny souvrstvim ochrannych
antikoroznich natéru (1x antikorozni + 1x zakladni + 1x kryci).

2.3.2 Pozarni schodisté 2 (S/31-33)

Panluxova sténa bude vybourana a nahrazena vyzdivkou z nosnych keramickych tvarnic tl.
175 mm. Nova vyzdivka bude po obvodé kotvena do pfilehlych nosnych konstrukci v kazdé
druhé lozné spafe pomoci kotevnich trnli z bet. oceli R8 s antikorozni Upravou s pfesahem
300 mm do zdéné konstrukce (dvojice trnl vedle sebe). Do plvodni konstrukce trny viepeny
chemickou kotvou do vrtanych otvord. Pfeklady nad otvory z ocel. valcovych profild UPE 200
na celou Sifku schodisté ulozeného na nosné vyzdivce. U stavajici konstrukce osadit na
ocel. konzolku (viz vypisy) nebo do kapsy — podle materialu pfilehlé konstrukce. Spara mezi
stavajici deskou mezipodesty a novou vyzdivkou bude zhotovena jako dilatacni.
Ponechavané ocelové prvky budou z interiérové strany oblozeny SDK deskami tl. 12,5 mm.
Vlastni zachovavané ocel. prvky budou ocistény a opatfeny souvrstvim ochrannych
antikoroznich natér (1x antikorozni + 1x zakladni + 1x kryci).

2.3.3 Meziokenni viozky (MIV)

VSechny stavajici meziokenni vlozky budou nahrazeny novymi. Skladba viz vypisy. V rozich
objektu budou stavajici MIV nahrazeny vyzdivkou kotvenou do pfilehlych konstrukeci.

2.4 Klempirské vyrobky
Veskeré klempitské prace budou zhotoveny dle CSN 73 3610 Klempitské prace stavebni.

Jako klempifska konstrukce navrzena vétSina oplechovani — falcovana krytina fims,
pfipojovaci listy, oplechovani parapetu, Uprava destovych svodl ap. Oplechovani musi byt
zhotoveno s dostateCnym pfesahem za lic zateplovaného systému (30 mm pfi Sifce
oplechovani do 500 mm, jinak 50 mm).

Destové svody je nutno odsadit od fasady tak, aby mezi licem objimky svodu a povrchem
zateplené fasady byla mezera min. 20 mm. Vyméni se objimky svodu.

Klempifské prvky navrzeny z plechu TiZn tl. 0,7 mm.

Pro kotveni a spojovani klempifskych prvka budou pouzity pfiponky, vruty a hrebiky.
VesSkeré materialy kotevnich prvkl musi byt z takovych material(, které se nebudou
navzajem s kotvenym materialem negativné ovliviovat.

2.5 Kontaktni zateplovaci systém (ETICS)

Cely obvodovy plast bude zateplen systémem ETICS. Z vnitfnich konstrukci bude zateplen
strop mezi technickym podlazim a 1.NP a stény strojovny VZT v 1.NP (desky z mineralnich
vlaken). V technickém prostoru jsou vedeny instalace pod stropem a vlastni prostor je
shizeny — ztizené pracovni podminky.
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2.5.1 Pripravné prace

Pfed zapocetim praci bude zkontrolovan stav podkladnich konstrukci v celé ploSe. Kontrola
bude provedena vizualné poklepem. Podklad musi byt Cisty (zbaveny prachu,, mastnot a
ulpélych necistot), suchy a unosny, s pfidrznosti povrchové upravy min. 0,08 MPa.

Ocisténi povrchu se provede vysokotlakou parou nebo vodou. Odfouknuté €asti budou
oklepany a vyspraveny vapenocementovou omitkou. Budou odstranény kabfincové obklady.
Podklad bude rovnéz vyspraven vapenocementovou omitkou.

Kontrola rovinnosti fasady (10 mm na dvoumetrové lati). Pokud vice, nerovnosti vyspravit
vapenocementovou maltou.

Nové podkladni omitky musi vyzrat dle standardnich pravidel (plocha nad 2 m2).

Veskeré inzenyrské sité vedouci pod omitkou je nutné vyznadit tak, aby nedoSlo k jejich
poSkozeni pfi kotveni systému.

Konstrukce prostupujici zateplovacim systémem (napf. zabradli) oSetfit tésnici paskou.
Kotevni prvky bleskosvodl a okapl nové tak, aby po dokonceni fasadniho systému mohly
byt osazeny v souladu s platnymi predpisy. Po dobu provadéni zajistit provizorni odtok
srazkové vody ze stfech.

LeSeni pro provedeni fasadniho systému se namontuje s dostate¢nym odstupem od budouci
urovné fasadniho systému a bude opatfeno ochrannou siti. Provozovatel objektu bude
upozornén na probihajici prace, bezpeénostni opatfeni, hluénost a na zakaz jakychkoliv
svévolnych zasahl do zateplovaciho systému.

25.2 ETICS

Provede se certifikovany kontaktni zateplovaci systém (ETICS). Pouzity ETICS bude dle
CSN EN 13499 resp. CSN EN 13500. Jako tepelna izolace jsou navrzeny systémové desky
z fasadniho pénového polystyrenu a na pfislusnych mistech danych pozadavky pozarni
ochrany z mineralnich fasadnich desek (viz vykresova dokumentace). Tyto fasadni
polystyrénové desky maji snizenou hoflavost (jsou samozhasSivé) a jsou rozmérové
stabilizovany.

Pouzity vnéjSi kontaktni zateplovaci systém (ETICS) musi byt certifikovany dle fidiciho
pokynu pro evropska technicka schvaleni ETAG 004 — Vnéjsi_kontaktni tepelné izolacni
systémy s omitkou. Provedeni ETICS musi byt v souladu s CSN 73 2901 - Provadéni
vnejsich tepelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS).

2.5.3 Pozadavky na zna€eni

Specifikované soucasti ETICS, nejméné vsak:

- lepici hmota,

- hmozdinky, pokud jsou specifikovanou soucasti ETICS,

- tepelné izolaéni material,

- sklenéna sitovina,

- stérkova hmota,

- konec¢na povrchova uprava véetné pfipadnych penetracnich natérd nebo natérd na omitku,
musi byt oznaeny identifikaCnimi udaji, bud na samotné soucasti, nebo na jejim obalu,
nebo na etiketé pfilozené k soucasti.

Nejmensi rozsah identifikacnich udaju je:

a) jméno nebo identifikacni oznaceni vyrobce ETICS nebo vyrobce soucasti, popr.
dalsi identifikace podle platnych CSN,
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b) obchodni nazev,

C) oznaceni vyrobni Sarze a/nebo datum vyroby predepsanym zplUsobem (v pfipadé
kone€né povrchové Upravy a natérd na omitku musi byt oznaCeni vyrobni SarZze vzdy;
datum vyroby maze byt obsaZzeno pfedepsanym zplsobem v oznaceni vyrobni Sarze),

d) mnozstvi na jednotku baleni - pocet kusU a/nebo rozméry a/nebo hmotnost podle druhu
soucasti ETICS v souladu s platnymi CSN,

e) specifické vlastnosti vyludujici zaménu soudasti, podle platnych CSN (napf. kod
znaceni).

Na vyrobku, Stitku na obalu, nebo v pravodnich obchodnich dokumentech doprovazejicich
soucasti ETICS musi byt ozna€eni CE.

Poznamka: Symbol CE musi doprovazet identifikacni Cislo pfislusné notifikované osoby a tyto dal$i udaje:

- jméno nebo identifikacni oznaeni drzitele evropského technického schvaleni ( ETA),
- posledni dvojcisli roku, v némz bylo oznaceni pfipojeno,

- Cislo EC certifikatu systému Fizeni vyroby,

- Cislo evropského technického schvaleni (ETA),

- obchodni nazev ETICS,

- Cislo ETAG.

2.5.4 Pozadavky na technickou dokumentaci
Technicka dokumentace ETICS musi byt v Ceském jazyce a musi obsahovat nejméné:

= specifikaci souc€asti ETICS, nejméné vSak specifikaci lepici hmoty, hmozdinek, pokud
jsou specifikovanou soucasti ETICS, tepelné izolaéniho materialu, sklenéné sitoviny,
stérkové hmoty, kone¢né povrchové Upravy véetné pfipadnych penetracnich natérd pod
omitku nebo natért omitky,

= definovany zpusob pripevnéni véetné velikosti plochy tepelné izolaéniho materialu
spojené s podkladem lepici hmotou (celoplo$né lepeni, nebo Castecné lepeni s urenym
podilem lepené plochy z celkové plochy desky tepelné izolaéniho materialu),

= podminky a postupy, za kterych bude dosazeno deklarovanych funkénich
vlastnosti ETICS zahrnujici mimo jiné parametry:

- pro tepelné& technické posouzeni zateplované stény podle CSN 73 0540-2,3 véetné
posouzeni vlivu zabudovanych hmozdinek podle ETAG 004,

- pro urCeni druhu, poCtu a rozmisténi pfipadnych hmozdinek zajiStujicich stabilitu
ETICS na podkladu (odolnosti osazené hmozdinky proti vytrzeni ze zakladnich
stavebnich material NRk stanovené podle ETAG 014, odolnost na hmozdinku v
ETICS Rjoint, Rpanel stanovené podle ETAG 004),

- pro vybér ETICS z hlediska odolnosti systému proti mechanickému poskozeni
(kategorie uziti | - lll stanovené podle ETAG 004),

- pro vybér ETICS z hlediska pozarni bezpecnosti (tfida reakce na ohefn ETICS
stanovena podle CSN EN 13501-1, index Sifeni plamene po povrchu ETICS stanoveny
podle CSN 73 0863),

- pro vybér barevného tonu koneéné povrchové upravy z hlediska svételné odrazivosti.
= podminky a postupy pro skladovani a manipulaci soucasti ETICS,
= podminky a postupy pro nakladani s odpady ze soucasti ETICS,
= podminky a postupy pro uzivani a udrzbu ETICS,
= vzorové detaily provedeni ETICS.
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2.5.5 Pozadavky na charakteristiky ETICS a jeho soucéasti

Lepici hmota

Pozadavky na charakteristiky lepici hmoty jsou uvedeny v tabulce 1. Pozadavek na tfidu
reakce na ohen, jehoz pInéni lepici hmota ma zajiStovat spolu s ostatnimi sou¢astmi ETICS,
je uveden v tabulce 8.

Tabulka 1 - Pozadavky na charakteristiky lepici hmoty

Tepelné izola€ni material
Desky z pénového polystyrenu

Pozadavky na charakteristiky desek z pénového polystyrenu (EPS) jsou uvedeny v tabulce
2. Soub&zné se pfitom pozaduje shoda s CSN EN 13163 vdéetné priloh. Nékteré ostatni
pozadavky, jejichz plnéni desky EPS maji zajiStovat spolu s ostatnimi souc¢astmi ETICS, jsou
uvedeny v tabulkach 6,7,8.

Tabulka 2 - Pozadavky na charakteristiky desek EPS jako soucasti ETICS
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Poznamka 1:

V pfipadech, kde je to mozné, je pozadavek nebo jeho Cast vyjadien pomoci symboli a oznaceni pozadované tfidy nebo
arovné uvadénych v CSN EN 13163. Uroveri je uréena hodnota, ktera je horni nebo dolni mezni hodnotou poZadavku. Tida je
rozmezi dvou Urovni téZe charakteristiky.

Poznamka 2:

Pozadavek na tepelny odpor R ETICS je podle ETAG 004 min.1 m2 K/W. Tloustka tepelné izolacniho materidlu spolu s
ostatnimi souc¢astmi ETICS musi tento pozadavek zajistovat. Vyjimkou muze byt ETICS pro vedlejsi ¢asti stény pripadné
vodorovné &asti konstrukce, kde z technickych divodd neni mozné uplatnit odpovidajici tloustku tepelné izolaéniho materialu
pro dosazeni pozadovaného minimalniho tepelného odporu R (napf. ETICS na osténi vyplini otvora).

Poznamka 3:

Minimalni pozadavek
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Desky a lamely z mineralni viny

Pozadavky na charakteristiky desek a lamel z mineralni viny (MW) jsou uvedeny v tabulce 3.
Soubé&zné se pritom pozaduje shoda s CSN EN 13162 véetné priloh. Nékteré ostatni
pozadavky, jejichz pInéni desky a lamely MW maji zajiStovat spolu s ostatnimi soucastmi
ETICS, jsou uvedeny v tabulkach 6,7,8.

Tabulka 3 - Pozadavky na charakteristiky desky a lamel MW
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Poznamka 1:

V pfipadech, kde je to mozné, je pozadavek nebo jeho Cast vyjadien pomoci symbold a oznaceni pozadované tfidy nebo
urovné uvadénych v CSN EN 13162. Uroven je ur€ena hodnota, ktera je horni nebo dolni mezni hodnotou pozadavku. Tfida je
rozmezi dvou Urovni téZe charakteristiky.

Poznamka 2:

Pozadavek na tepelny odpor R ETICS je podle ETAG 004 min. 1 m2K/W. Tloustka tepelné izolaCniho materialu spolu s
ostatnimi souc¢astmi ETICS musi tento pozadavek zajiStovat. Vyjimkou muze byt ETICS pro vedlejsi ¢asti stény pfipadné
vodorovné &asti konstrukce, kde z technickych divodd neni mozné uplatnit odpovidajici tloustku tepelné izolaéniho materialu
pro dosazeni pozadovaného minimalniho tepelného odporu R (napf. ETICS na osténi vyplini otvora).

Hmozdinky

Vsechny pouzité kotevni prvky musi byt vyrobcem uréeny k danému pouziti. Vyrobce musi
zaroven deklarovat trvanlivost spojeni ve vztahu k podkladu a expozici, ve kterém jsou
jednotlivé prvky pouzity. Pfed realizaci je nutno provést tzv. vytazné zkousky, kterymi bude
dolozeno, Ze dany podklad je vhodny pro kotveni a vykazuje dostateCnou unosnost
(minimalni vytazna sila 1,2 kN).

Hmozdinky zajistujici stabilitu ETICS na podkladu musi splfiovat technické pozadavky podle
Nafizeni vlady &. 190/2002 Sb. v plathném znéni pro oznaCovani CE' a dal§i pozadavky na
charakteristiky uvedené v tabulce 4.

Poznamka 1:

PoZzaduje se shoda s evropskym technickym schvalenim (ETA) vypracovanym na zakladé Ridicich pokynti - ETAG 014

Tabulka 4 - Pozadavky na charakteristiky i hmozdinek
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Poznamka 1:

Kategorie uziti hmozdinek podle ETAG 014

Stérkova hmota

Pozadavky na charakteristiky zakladni vrstvy, jejiz soucasti je kromé sklenéné sitoviny
stérkova hmota, jsou uvedeny v tabulce 6. Pozadavky na charakteristiky omitkového
systému (vnéjSiho souvrstvi) a celého ETICS, kde stérkova hmota vytvaii nezbytnou
specifikovanou souéast, jsou zahrnuty v tabulkach 7,8.
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Sklenéna sit'ovina

Pozadavky na charakteristiky sklenéné sitoviny jsou uvedeny v tabulce 5. Nékteré ostatni
pozadavky, jejichz plnéni sklenéna sitovina ma zajiStovat spolu s ostatnimi soucastmi
ETICS, jsou uvedeny v tabulkach 6, 7, 8.

Tabulka 5 - Pozadavky na charakteristiky sklenéné sitoviny

Zakladni vrstva

Pozadavky na charakteristiky zakladni vrstvy jsou uvedeny v tabulce 6. Nékteré ostatni
pozZadavky, jejichz plnéni zakladni vrstva ma zajiStovat spolu s ostatnimi sou¢astmi ETICS,
jsou uvedeny v tabulkach 7, 8.

Tabulka 6 - Pozadavky na charakteristiky zakladni vrstvy

Koneé€na povrchova uprava

Dekorativni tenkovrstva silikonova omitka na bazi silikonovych pryskyfic pro exteriér, zrnitost
1,5 mm.

Pozadavky, jejichz plnéni kone€na povrchova Uprava ma zajiStovat spolu s ostatnimi
soucastmi ETICS, jsou uvedeny v tabulkach 7, 8.

Omitkovy systém (vnéjsi souvrstvi)

Pozadavky na charakteristiky omitkového systému jsou uvedeny v tabulce 7. Pozadavky,
jejichz plnéni omitkovy systém ma zajiStovat spolu s ostatnimi soucastmi ETICS, jsou
uvedeny v tabulce 8.

Tabulka 7 - Pozadavky na charakteristiky omitkového systému
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ETICS
Pozadavky na charakteristiky celého systému jsou uvedeny v tabulce 8.

Tabulka 8 — Pozadavek na tfidu reakce na oherl ETICS

Poznamka 1:

Minimalni pozadavek

TERMINY, DEFINICE

Vnéjsi tepelné izolaéni kontaktni (kompozitni) systém (ETICS)

pfimo na stavbé uplatfiovana sestava z primyslové zhotovenych vyrobkl, dodavana
vyrobcem ETICS, obsahujici minimalné nasledujici soucasti, jez byly vyrobcem systému
specialné vybrany pro jim uréené pouziti ETICS:

- v systému specifikovanou lepici hmotu a v systému specifikované hmozdinky, pokud jsou
soucasti ETICS;

- v systému specifikovany tepelné izola¢ni material;

- v systému specifikovanou zakladni vrstvu, ktera obsahuje sklenénou sitovinu;

v systému specifikovanou sklenénou sitovinu;

- v systému specifikovanou konecnou povrchovou upravu omitkového charakteru véetné
pfipadné penetracni natérové hmoty pod konecnou povrchovou uUpravu nebo pfipadného
natéru omitky

Poznamka:

Sestava soucasti ETICS je ekvivalentem stavebniho vyrobku a po zabudovani do stavby v souladu se stavebni dokumentaci se
stava montovanym systémem, jenz je ekvivalentem Casti stavby.

soucast ETICS

prumyslové zhotoveny vyrobek specifikovany v ETICS; vSechny soucasti ETICS jsou
vyrobcem systému specialné vybrany pro jim uréené pouziti ETICS
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lepici hmota pro ETICS

v systému specifikovany vyrobek pro spojeni tepelné izolaéniho materialu s podkladem
tepelné izola€ni material pro ETICS

v systému specifikovany vyrobek zajistujici tepelné izolacni pasobeni ETICS

lamela MW

tepelné izolaéni material z mineraini viny deskového charakteru s vlakny viny orientovanymi
kolmo k roviné desky

hmozdinky pro ETICS
v systému specifikované mechanicky pfipeviovaci prostifedky
zatloukaci hmozdinka

hmozdinka, u které se pfi jejim osazovani zatlouka do dfiku hmozdinky ocelovy nebo
plastovy trn

Sroubovaci hmozdinka
hmozdinka, u které se pfi jejim osazovani Sroubuje do dfiku hmozdinky ocelovy Sroub
zakladni vrstva ETICS

v systému specifikovana vrstva, uplatiovana pfimo na tepelné izolani material; obsahuje
stérkovou hmotu a sklenénou sitovinu

stérkova hmota pro ETICS

v systému specifikovany vyrobek, ktery tvofi se sklenénou sitovinou zakladni vrstvu ETICS;
muze byt podle druhu pojiva:

- disperzni, kde pfevazujicim pojivem jsou syntetické polymery dispergovatelné ve vodé;
- mineralni, kde pfevazujicim pojivem je cement;

- jina.

Poznamka:

V nékterych pfipadech mize byt podle dokumentace vyrobce ETICS stérkova hmota totozna s lepici hmotou.
sklenéné sit'ovina pro ETICS

v systému specifikovana tkanina z nepferusované sklenéné pfize jak ve sméru osnovy, tak
utku, s konec¢nou upravou odolavajici alkaliim

koneéna povrchova uprava pro ETICS

v systému specifikované mineralni, organické a/nebo anorganické vyrobky omitkového
charakteru v€etné pfipadné penetraéni natérové hmoty pod konecnou povrchovou Upravu
nebo pfipadného natéru omitky poskytujici ETICS ochranu proti vlivim povétrnosti a
dodavajici celému systému také strukturu a barevnost

omitkovy systém (vnéjsi souvrstvi)

souvrstvi vné vrstvy tepelné izolaCniho materialu slozené ze zakladni vrstvy a konecné
povrchové upravy

penetra¢ni natérova hmota
vyrobek pro upravu povrchu pfed nanadenim nasledné vrstvy
prislusenstvi ETICS

materialy a prvky pro provadéni ETICS, které jsou v zodpovédnosti vyrobce ETICS
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vyrobce ETICS

pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera navrhla ze soucasti ETICS nebo ktera vyrobila
soucast/soucasti ETICS a navrhla ETICS, odpovida za ETICS a uvadi ho na trh podle
zvlastnich predpist

osténi vyplni otvoru

boéni osténi, nadprazi a parapet vyplni otvorl (napf. oken, dvefi)

odolnost osazené hmozdinky proti vytrzeni

odolnost osazené hmozdinky proti vytrzeni ze stavebniho materialu pfi plsobeni tahové sily
odolnost na hmozdinku v ETICS

odolnost proti zatizeni sanim vétru vztazena na hmozdinku pfi spoluplisobeni ostatnich
soucasti ETICS

svételna odrazivost kone¢né povrchové upravy

podil z dopadajici svételné energie na vnéjsi povrch ETICS, ktery se od tohoto povrchu
odrazi

SYMBOLY UROVNI A TRIiD TEPELNE IZOLACNICH MATERIALU

L symbol pro deklarovanou tfidu toleranci délky

T symbol pro deklarovanou tfidu nebo uroven tolerance tloustky

S symbol pro deklarovanou tfidu toleranci pravouhlosti

DS(TH) symbol pro deklarovanou hodnotu rozmérové stability pfi urenych
podminkéach teploty a relativni vihkosti vzduchu

TR symbol pro deklarovanou uroven pevnosti v tahu kolmo k roviné desky

ZKRATKY

EPS pénovy polystyren (Expanded PolyStyren)

ETAG fidici pokyny pro vydani evropského technického schvaleni (Guideline
for European Technical Approval)

ETICS vnéjSi tepelné izolaéni kontaktni (kompozitni) systém (External Thermal
Insulation Composite System)

ETA evropské technické schvaleni (European Technical Approval)

Mw mineralni vina (Mineral Wool)

CITOVANE TECHNICKE NORMY, PREDPISY

CSN EN 822 (72 7041) Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZziti ve stavebnictvi - Stanoveni
délky a Sirky

CSN EN 823 (72 7042) Tepelné& izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
tloustky

CSN EN 824 (72 7043) Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZziti ve stavebnictvi - Stanoveni
pravouhlosti

CSN EN 825 (72 7044) Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
rovinnosti
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CSN EN 1602 (72 7046) Tepelné izoladni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
objemové hmotnosti

CSN EN 1603 (72 7047) Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
rozmérove stability za konstantnich laboratornich podminek (23 °C/50 % relativni vihkosti)

CSN EN 1604 (72 7048) Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
rozméroveé stability za uréenych teplotnich a vihkostnich podminek

CSN EN 1607 (72 7051) Tepelné izolagni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
pevnosti v tahu kolmo k roviné desky

CSN EN 12086 (72 7055) Tepelné izoladni vyrobky pro pouZziti ve stavebnictvi - Stanoveni
propustnosti pro vodni paru

CSN EN 12087 (72 7056) Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
dlouhodobé nasakavosti pfi ponofeni

CSN EN 12090 (72 7059) Tepelné izoladni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Zkouska
smykem

CSN EN 13162 (72 7201) Tepelné& izolaéni vyrobky pro stavebnictvi - Primyslové vyrabé&né
vyrobky z pénového polystyrenu (EPS) — Specifikace

CSN EN 13163 (72 7202) Tepelné& izolaéni vyrobky pro stavebnictvi - Primyslové vyrabé&né
vyrobky z mineralni viny (MW)- Specifikace

(::SN EN 13501-1 (73 0860) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb -
Cast 1: Klasifikace podle vysledkl zkouSek reakce na ohen

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov. Cast 2 - Pozadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov. Cast 3 - Vypoétové hodnoty veli€in pro navrhovani
a ovéfovani

CSN 73 0863 Pozarné technické vlastnosti hmot. Stanoveni $ifeni plamene po povrchu
stavebnich hmot

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl ve znéni pozdéjsich predpisu

Narizeni vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni
vyrobky oznaCované CE

Nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

ETAG 004 Ridici pokyny pro evropské technické schvaleni vnéjsich tepelné izolaénich
kompozitnich systému s omitkou

ETAG 014 Ridici pokyny pro evropské technické schvaleni plastovych hmozdinek

pro pfipevnéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systémud s omitkou

Tepelna izolace z EPS

Tepelna izolace z objemové stabilizovaného, samozhasivého expandovaného polystyrenu
(EPS 70 F). Pouzity materiadl musi odpovidat pozadavkdm normy CSN 72 7221-2
Tepelnéizoladni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — Cast 2: pramyslové vyrabéné vyrobky
z pénového polystyrenu (EPS).

Pozadovany soucinitel tepelné vodivosti A = 0,040 W/mK.
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Tepelna izolace z XPS

Tepelna izolace ze samozhasSivého extrudovaného polystyrenu s trvale neménnymi
parametry i ve vlhkém prostfedi uréeného pro vnéjsi tepelnou izolaci soklu. MFizkovany
povrch, rovné hrany.

Pouzity material musi odpovidat poZadavkim normy CSN 72 7221-3 Tepelngizolaéni
vyrobKky pro pouziti ve stavebnictvi — Cast 3 primyslové vyrabéné vyrobky z extrudovaného
polystyrenu (XPS).

Extrudovany polystyren se zvySenou pevnosti - pod zafizeni na fasadé

Tepelna izolace ze samozhasSivého extrudovaného polystyrenu s trvale neménnymi
parametry se zvySenou pevnosti v tlaku (podlahovy).

Tepelna izolace z MW

Pozadovany soucinitel tepelné vodivosti A = 0,039 W/mK.

2.6 Kotevni prvky
Budou pouzity kotevni prvky: pfiponky, hiebiky, vruty, zatloukaci hmozdinky, atd.

Hmozdinky pro kotveni ETICS do betonu a zdiva budou certifikované v daném systému.
Podrobné pozadavky viz oddil ETICS.

VesSkeré materialy kotevnich prvkl musi byt z takovych material(, které se nebudou
navzajem s kotvenym materialem negativné ovliviiovat.

Chemické kotevni prvky

Budou pouzity rychletuhnouci, dvoukomponentni vytlaCovaci chemicka malty pro tézké
kotveni s kotevnimi Srouby a zavitovym pouzdrem.

2.7 Vyplné otvort

Konstrukce vyplni otvord musi vyhovovat pozadavkim uvedenym v § 26 vyhl.¢. 268/2009
Sb. Pozadovana je dostateCna tuhost v zavieném i otevieném stavu a musi odolavat
uCinkdm pusobicich klimatickych vlivd a zatiZzeni v€etné vlastni hmotnosti, aniz by doslo k
jejich poskozeni, deformaci nebo omezeni funkce.

Pozadavky kladené na okna: denni osvétleni a proslunéni objektu, tepelna ochrana, ochrana
proti hluku, ochrana proti pronikani vzduchu, vétrani, ochrana proti vnikani vody, ochrana
proti pozaru, ochrana proti nasilnému vniknuti, mechanické vlastnosti.

Pozadavky na dvefe: snadné uzavirani a otevirani, zajisténi v uzaviené ¢i oteviené poloze,
uzamykatelnost, snadna montaz a demontaz pohyblivych ¢asti dvefi, trvanlivost, odolnost
proti provozu i prostfedi, Cisténi, udrzba, tuhost, pevnost a tvarova stalost konstrukce,
tepelné technické vlastnosti, akustické pozadavky, prosvétleni a pfimé vétrani, pozadavky z
hlediska pozarni odolnosti.

Soucasti dila je demontaz a vybourani puvodnich vyplni, jejich transport stavebnim vytahem
mimo vnitfek objektu, odvoz a uloZeni na skladku. Dodavka a osazeni novych vyplni.

Z hlediska tepelné technického jsou navrzeny dva typy vyplini otvor( - vypiné ve vytapénych
prostorech a vyplné v ¢astecné vytapénych prostorech.
2.7.1 Vypliné ve vytapénych prostorech

V predstihu pfed provedenim zatepleni objektu budou vyménény vyplné otvord za nové z
plastovych profild bilych hladkych. Zaskleni izolaénim dvojsklem. V pfipadé pevné
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zasklenych vstupnich stén (nejsou neseny stavajicimi panely) je mozné pouzit zaskleni
izoladnim trojsklem. Pozaduje se provedeni z profilt kategorie A dle CSN EN 12 608, dale se
pozaduje konstrukce ramu s Fadnou ocelovou armaturou v ramu s antikorozni Upravou.
Stavebni hloubka profild > 80 mm. Veskeré prvky pouzité na vyrobu vyplni musi byt
prvovyrobky (nesmi se jednat o recyklaty).

Pozadovany Ugramu = max. 1,7 W/m?K, souginitel prostupu tepla celého vyrobku U,, = max.
1,1 W/m?K. V konstrukci zaskleni je pozadovan teply plastovy rameéek, pokoveni,
celoobvodové kovani se zakladni tfidou bezpecnosti, moznost odtésnéné polohy a stfedove
tésnéni.

RozSitujici parapetni profil, lemovaci zacistovaci plastovy profil po obvodé (interiér), u vypini
s venkovnimi predokennimi zaluziemi bude pouzit rozSitujici profil nadprazi. Pokud jsou
soucasti prosklenné stény vstupni dvefe jsou ve vybranych pfipadech navrzeny z hlinikovych
profild - viz vypisy.

Jedno nahodné vybrané okno bude pfedano do zkusebny, kde budou ovéfeny deklarované
parametry vyrobku.

Skutecné rozméry pro vyrobu je nutné doméfit na stavbé po vybourani stavajicich vyplini s
uvazovanim zatepleni osténi otvorll o celkové tloustce 60 mm.

Soucasti dila je demontaz a vybourani plvodnich vyplni, jejich transport mimo vnitfek domu,
odvoz a uloZeni na skladku.

V souvislosti s vyménou okennich vypini budou vyménény také vnitfni parapety u ménénych
oken — viz vypisy. Venkovni parapety budou vyménény vSechny. Kotveni parapetu proveést
lepenim kvalitnim PU lepidlem — tekutymi PU hfebiky nebo jinym vhodnym montaznim
lepidlem, lepeni na PU pénu neni dovoleno. Dodavatel zhotovi nejprve jeden vzorovy
parapet. Provedeni bude odsouhlaseno zastupcem investora. Teprve po odsouhlaseni je
mozné zhotovit ostatni parapety.

U ménénych vyplni v obvodovém plasti pozadovano systémové feSeni tésnéni osazovaci
spary dle pozadavk CSN 73 0540-2 - vypInéna tep. izolaéni hmotou, z interiéru t&snéna
parozabranou napojenou vzduchotésné na pfilehlé konstrukce. Z exteriéru spara prekryta
protideStovou zabranou (vodonepropustna, paropropustna). Vnitini lic osazovaci spary bude
olemovan systémovymi listami.

Po osazeni oken a montazi parapetll budou veSkeré vyplné v€etné parapetl pokryty
ochrannou fdlii.

2.7.2 Vyplné v ¢astecné vytapénych prostorech

V predstihu pfed provedenim zatepleni objektu budou vyménény vyplné otvorl za nové z
plastovych profilG bilych hladkych. Zaskleni izolaénim dvojsklem. Pozaduje se provedeni z
profild kategorie A dle CSN EN 12 608, dale se pozaduje konstrukce ramu s Fadnou
ocelovou armaturou v ramu s antikorozni Upravou. Stavebni hloubka profill > 80 mm.
Veskeré prvky pouZité na vyrobu vypini musi byt prvovyrobky (nesmi se jednat o recyklaty).

Pozadovany Ugramu = max. 1,7 W/m?K, souginitel prostupu tepla celého vyrobku U,, = max.
1,5 W/m?K. V konstrukci zaskleni je pozadovan teply plastovy rameéek, pokoveni,
celoobvodové kovani se zakladni tfidou bezpecnosti, moznost odtésnéné polohy a stfedove
tésnéni.

Rozsitujici parapetni profil, lemovaci zacistovaci plastovy profil po obvodé (interiér). Pokud
jsou soucasti prosklenné stény vstupni dvefe jsou ve vybranych pfipadech navrzeny z
hlinikovych profilt — viz vypisy.

Skutecné rozméry pro vyrobu je nutné doméfit na stavbé po vybourani stavajicich vyplini s
uvazovanim zatepleni osténi otvorll o celkové tloustce 60 mm.
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Soucasti dila je demontaz a vybourani plvodnich vyplni, jejich transport mimo vnitfek domu,
odvoz a uloZeni na skladku.

V souvislosti s vyménou okennich vypini budou vyménény také vnitfni parapety u ménénych
oken — viz vypisy. Venkovni parapety budou vyménény vSechny. Kotveni parapetu provést
lepenim kvalitnim PU lepidlem — tekutymi PU hfebiky nebo jinym vhodnym montaznim
lepidlem, lepeni na PU pénu neni dovoleno. Dodavatel zhotovi nejprve jeden vzorovy
parapet. Provedeni bude odsouhlaseno zastupcem investora. Teprve po odsouhlaseni je
mozné zhotovit ostatni parapety.

U ménénych vyplni v obvodovém plasti pozadovano systémové feSeni tésnéni osazovaci
spary dle pozadavki CSN 73 0540-2 - vypinéna tep. izolaéni hmotou, z interiéru t&snéna
parozabranou napojenou vzduchotésné na pfilehlé konstrukce. Z exteriéru spara prekryta
protideStovou zabranou (vodonepropustna, paropropustna). Vnitfni lic osazovaci spary bude
olemovan systémovymi listami.

Po osazeni oken a montazi parapetll budou veSkeré vyplné v€etné parapetl pokryty
ochrannou folii.

2.7.3 Vnitini parapety

Nové budou realizovany vnitini parapety vyménovanych okennich vyplni. Podle ucelu
mistnosti navrzeny parapety z ker. dlazby, plastové a parapety jako truhlafska konstrukce —
viz plidorysy a vypisy.

POZNAMKA:

Vybrany dodavatel pfed zahajenim vyroby vypracuje vykres detaill FeSeni parapetu,
nadprazi a osténi pro konkrétni systém vyplni v méfitku 1:2 — dodavatelska dokumentace
(okenni, dvefni vyplné, prosklenné a polykarbonatové stény). Budou respektovany
pozadavky vzorovych detaill uvedenych v PD. Dale bude pfedlozen detail napojeni
meziokenni vlozky a vyplné otvoru v meéfitku 1:2, vcéetné zplsobu kotveni do nosné
konstrukce a detail napojeni hlinikového ramu dvefi a plastovych profill prosklenné stény.
Detaily budou pfedlozeny zadavateli ke schvaleni.

2.7.4 Prosklena sténa centralniho schodisté (C/7-10)

Panluxova sténa bude vybourana a nahrazena prosklenou rastrovou sténou. Prosklené
stény musi mit moznost dostate¢né velké dilatace vuci pfilehlym konstrukcim — objektova
dilataCni spara!

Soucinitel prostupu tepla celé smontované sestavy v€etné nosnych prvkd Uw=max. 1,14
W/m2K. Rastr z hlinikovych nosnych profill s pferusenym tepelnym mostem - Uf=max. 2,0
W/m2K. Parapet stény tvofi keramicky obklad ve spadu. Tvarovky budou v provedeni s
okapnim nosem. Pod obkladem bude konstrukce parapetu utésnéna natérovou hydroizolaci.

Stavebni prace budou provadény tak, aby nebyly poSkozeny stavajici kamenné parapetni
desky.

Spara mezi ramem nové prosklené stény a stavajicimi konstrukcemi bude po dotésnéni ze
strany interiéru feSena lemovacim dokon&ovacim profilem — soucdast dodavky prosklené
stény.

2.7.5 Prosvétlovaci sténa v télocviéné (K-S/30, K-S/35)

Panluxova sténa bude vybourana a nahrazena prosvétlovaci sténou z polykarbonatovych
komurkovych zamkovych desek tl. 40 mm osazovanych do systémovych hlinikovych rama.
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Pozadovany soucinitelem prostupu tepla celé konstrukce Uw = max. 1,35 W/m2K.
Prosklené stény musi mit moznost dilatace v(ci pfilehlym konstrukcim.

Systém dutinkovych panelt z polykarbonatu (PC) s pfislusenstvim, uréeny pro vyrobu
svislych zaskleni. Vynikajici razova houzevnatost, propustnost svétla, tepelna a zvukova
izolace. Snadna montaz, déleni, ohybani za studena. Jednostranné nanesena ochranna
vrstva proti pusobeni UV zafeni. Opatfeny zamkovym systémem (pero-drazka) pomoci
kterého se vzajemné, vodotésné spojuji. Panely dodany vcetné systémovych hlinikovych
profild pro montaz, systémovych spojovacich prostfedkd a systémovych tésnicich profilu.
Ur€eny pro vyrobu namahanych svislych zaskleni.

Pozadované parametry polykarbonatovych panel(:

Tloustka: 40 mm

Hmotnost: 4,2 kg/m2

Barva: Cira

Tepelna stabilita: od -40°C do+135°C
Propustnost svétla: 62 %

Utlum hluku: 24 dB

Soucinitel prostupu tepla Uf 1,15 W/m2K

Vhodné pro samonosné obloukové svétliky az do rozpéti 3 m
Odolnost proti krupobiti a povétrnostnim vliviim

Vysoka razova houzevnatost

Pro zajiSténi stability bude zhotovena nova opérna konstrukce z ocelovych uzavienych
profili tenkosténnych 120x 60x4 mm nalezato ve tretinach vysky stavajicich okennich
otvord. V krajnich polich (cca 2,0 m od konce) budou v polovinach vysky doplnény
vodorovné pficle pro osazeni vétrovych spon. Pfipevnéni nosnych profilG ke slouptim pomoci
ocel. kotevnich konzol. Vlastni kotveni pfes kotevni desku konzoly z P10 a 4 chemické
lepené kotvy do betonu M10.

Stavajici ocel. prvky budou ocistény a opatfeny souvrstvim ochrannych antikoroznich natéra
(1x antikorozni + 1x zakladni + 1x kryci).
2.7.6 Bezpecénostni sklo

V mistech se zvySenym nebezpeCim urazu nebo rozbiti je ve vyplnich navrzeno zaskleni
bezpeénostnim sklem. V mistech, kde vyplné slouzi zaroven jako zabrana proti padu, musi
zaskleni splfiovat pozadavky uvedené v § 27 vyhlasky &. . 268/2009 Sb.

Navrzeno je bezpeénostni sklo vrstvené ploSnym spojenim dvou &i vice vrstev €irého skla
float s jednou ¢&i vice vrstvami polyvinylbutyralové folie &iré, ktera se vyznacuje zvlast
vysokou pevnosti, adhezi a elasticitou. Dojde-li k rozbiti skla, ulpi stfepy na félii.

Navrzené bezpegnostni sklo musi vyhovovat pozadavkim CSN 70 1520, CSN 27 4020,
CSN 39 5360,

2.8 Strechy

Stfechy musi zachycovat a odvadét srazkové vody, snih a led tak, aby nedochazelo k
ohrozeni osob ani ke vnikani vody do konstrukci staveb. Stfesni plast musi byt odolny vici
klimatickym vlivim. Na stfechy musi byt zaji§tén pfistup.

StreSni plast, zasahujici do pozarné nebezpecného prostoru, musi byt vyhovovat pozarné
technickym predpisim.
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StfeSni konstrukce musi splfiovat pozadavky na tepelné technické vlastnosti pfi prostupu
tepla, prostupu vodni pary a prostupu vzduchu.

2.8.1 Skladby stifech S1 a S4

Skladba uvedena v bodé 5.1 v &asti F. Technicka zprava v SO 02 - Zatepleni stfechy.

Vrstva ¢.1 (shora)

Hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu a nosnou kombinovanou viozkou z
polyesterové rohoZe vyztuZzené mfizkou ze sklenénych vlaken, tl. 4,4 mm. Na hornim
povrchu je pas opatfen bfidlicnym ochrannym posypem.

Nejvétsi tahova sila dle metody EN 12311-1:

= podélné 1000 N/50mm + 10%

= pficné 900 N/50mm £ 10%

Protazeni dle metody EN 12311-1:

= podélné i pficné 40% £ 10%

Ohebnost za nizkych teplot dle metody EN 1109:

= -25°C
Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté dle metody EN 1110:
= 100°C

Vrstva ¢€.2 (shora)

SBS modifikovany asfaltovy pas s vloZzkou ze sklenénych vliaken (ploSna hmotnost viozky
200 g/m?) a separa&nim mineralnim posypem, tl. 4 mm.

Nejvétsi tahova sila dle metody EN 12311-1:

= podélné 1400 N/50mm + 400 N/50mm

= pficné 1600 N/50mm + 400 N/50mm
Protazeni dle metody EN 12311-1:

= podélné i pficné 12% = 5%

Ohebnost za nizkych teplot dle metody EN 1109:

= -25°C
Odolnost proti stékani pfi zvysené teploté dle metody EN 1110:
= 100°C

Vrstva ¢.3 (shora)

Oxidovany asfaltovy pas tl. 2 mm s vloZkou ze skelné rohoZze o min.ploSné hmotnosti 60
g/m2 + 5 g/m®. Pas je z obou stran opatien jemnozrnnym mineralnim posypem.

Plo$na hmotnost pasu dle CSN EN1849-1:

= 1850 g/m? + 100 g/m?

Nejvétsi tahova sila dle metody EN 12311-1:
=  podélné 500 N/50mm + 100 N/50mm

= pfiéné 300 N/50mm £ 80 N/50mm
Protazeni dle metody EN 12311-1:

= podélné i pficné 4% = 2%
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Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté dle metody EN 1110:
= 70°C
Vrstva ¢.4 (shora)

Bednéni z tfivrstvych dievostépkovych desek OSB/3 pro pouZziti do vihkého prostfedi (dle
CSN EN 300 vlastnostmi vyhovujici CSN EN 13986), tl. 22 mm.

Vrstva €.6 (shora)

Tepelna izolace na bazi sklenénych mineralnich vidken (max. [1p=0,041 W.m-1.K-1) pro
zatepleni dvouplastové ploché stfechy — nezatizena.

Kéd znageni vyrobku dle CSN EN 13162:
= MW-EN 13162-T1

2.8.2 Skladby stifech S8
Skladba uvedena v bodé 5.2 v ¢asti F. Technicka zprava v SO 02 - Zatepleni stfechy.
Vrstva ¢.1 (shora)

Hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu a nosnou kombinovanou viozkou z
polyesterové rohoze vyztuzené mfizkou ze sklenénych vlaken, tl. 4,4 mm. Na hornim
povrchu je pas opatfen bfidlicnym ochrannym posypem.

Nejvétsi tahova sila dle metody EN 12311-1:

= podélné 1000 N/50mm £ 10%

= pfiéné 900 N/50mm = 10%

Protazeni dle metody EN 12311-1:

= podélné i pficné 40% £ 10%

Ohebnost za nizkych teplot dle metody EN 1109:

= -25°C
Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté dle metody EN 1110:
= 100°C

Vrstva ¢€.2 (shora)

Kompletizované dilce z objemové stabilizovaného, samozhasivého expandovaného
polystyrenu (EPS 100 dle CSN EN 13163, tab. 1) uréeného pro pouziti ve stfeSe a
asfaltového hydroizolacniho pasu z oxidovaného asfaltu s nosnou vloZzkou ze sklenéné
tkaniny (min. 200 g/m?). Na hornim povrchu je pas opatfen jemnym separa¢nim posypem.
Nejvétsi tahova sila dle metody EN 12311-1:

=  podélné 1400 N/50mm 400 N/50mm

= pficné 1800 N/50mm = 400 N/50mm

Protazeni dle metody EN 12311-1:

= podélné i pficné 7% = 3%

Ohebnost za nizkych teplot dle metody EN 1109:

= 0°C
Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté dle metody EN 1110:
= 70°C
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2.8.3 Skladba stirech P1

Skladba uvedena v bodé 5.3 v ¢asti F. Technicka zprava v SO 02 - Zatepleni stiechy. Cela
skladba musi splfiovat chovani pfi vnéjSim pozaru dle ENV 1187 - deklarovana hodnota B
(t3).

Vrstva ¢.1 (shora)

Pas vyrobeny z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hofeni. Nosna vlozka je
polyesterova rohoz plodné hmotnosti 190 g/m? v podélném sméru vyztuzena sklen&nymi
vlakny. Na hornim povrchu je pas opatfen bfidlicnym ochrannym posypem. Na spodnim
povrchu je opatfen separacni PE folii. Celkova tl. pasu 4,4mm.

Nejvétsi tahova sila dle metody EN 12311-1:

= podélné 800 N/50mm £ 15%

= pficné 650 N/50mm = 15%

Protazeni dle metody EN 12311-1:

= podélné i pficné 35% £ 15%

Ohebnost za nizkych teplot dle metody EN 1109:
= -25°C

Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté dle metody EN 1110:
= 100°C

reakce na ohen dle metody EN 13501-1:

= tfidaE

Vrstva ¢.2 (shora)

SBS modifikovany asfaltovy pas s vloZzkou ze sklenénych vliaken (ploSna hmotnost viozky
200 g/m?) a separa&nim mineralnim posypem, tl. 4 mm.

Nejvétsi tahova sila dle metody EN 12311-1:

=  podélné 1400 N/50mm 400 N/50mm

= pfiéné 1600 N/50mm £ 400 N/50mm
Protazeni dle metody EN 12311-1:

= podélné i pficné 12% * 5%

Ohebnost za nizkych teplot dle metody EN 1109:

= -25°C
Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté dle metody EN 1110:
= 100°C

Vrstva ¢.3 (shora)
Stfesdni tuhé mineralné vlaknité desky (max. 7p=0,039 W.m-1.K-1).

Napéti v tlaku pfi 10% deformaci > 70 kPa (dle CSN EN 826). Reakce na oherl A1 dle CSN
EN 13501-1.

Vrstva ¢.4 (shora)

Bednéni z tfivrstvych dfevostépkovych desek OSB/3 pro pouZziti do vihkého prostfedi (dle
CSN EN 300 vlastnostmi vyhovujici CSN EN 13986), tl. 22 mm.

Vrstva €.6 (shora)
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Tepelna izolace na bazi sklenénych mineralnich vidken (max. [1p=0,041 W.m-1.K-1) pro
zatepleni dvouplastové ploché stfechy — nezatizena.

Kéd znageni vyrobku dle CSN EN 13162:
= MW-EN 13162-T1

2.8.4 Detaily

Atikovy klin

Klin tepelné izolace z mineralnich vlaken uréeny pro pfechod hydroizolace na svislou plochu
atiky.

Tésnici paska
Samolepici expanzni tésnici paska uréena pro danou tloustku tésnéné spary. Odolna UV
zareni a povétrnostnim vlivim.

Tmel PU

Trvale flexibilni a UV stabilni tmel.

Folie

Félie vytvarejici separacni a mikroventilaéni vrstvu, uréena pod plechové prvky.

Lepeni parapetnich plechu

Plasticka lepici hmota na bitumenovém zakladu pro lepeni plechd za studena. Je nutné
zamezit pfimému styku mezi klempifskym lepidlem a tepelnou izolaci z EPS!

2.9 Stresni svétliky

Kopulové stfesni svétliky budou mit maximalni soucinitel prostupu tepla U,=1,5 W/m?K
budou osazeny na laminatové manzety dostatecné vySky vzhledem k tloustce tepelné
izolace na pfiléhajici ploSe stfechy. Manzety musi umozfiovat spolehlivé napojeni
hydroizolace.

2.10 Zabradli a zebriky

VSechny pochlzné plochy stavby, kde je nebezpeci padu osob a k nimz je mozny pfistup, se
musi opatfit ochrannym zabradlim nebo jinou zabranou, kterda musi bezpetné odolavat
zatizeni pusobicim ve sméru vodorovném i svislém. Zabradli se musi zfidit na volném okraji
pochlGzné plochy, pfed niz je volny prostor hlubSi a Sir§i, nez jsou normové hodnoty, v
zavislosti na zatfidéni pochtzné plochy.

Zebriky se rozmistuji v souladu s poZadavky stavebni a technologické &ast stavby. Rozméry,
pravidla pro umistovani a konstrukéni provedeni zabradli a Zebfikd jsou dany zavaznymi
technickymi standardy.

2.11 Elektricka instalace

Veskeré elektrické rozvody a zafizeni, vCetné Uprav zafizeni stavajicich, provedené v
souladu s projektovou dokumentaci, musi svym provedenim odpovidat plathym normovym
pozadavkim, danému typu prostfedi a musi vyhovét vSem pozadovanym zkouSkam a
revizim.
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TECHNICKA SPECIFIKACE

Kabely CYKY:
Jmen. napéti:
ZkusSebni napéti:

Rozsah teplot:

Znaceni zil.:
Polomér ohybu:

Polomér ohybu:

Pozarni charakteristika:

Certifikat:

Kabely bezhalogenoveé:
Jmen. napéti:
ZkusSebni napéti:
Rozsah teplot:

Barva izolace:

Barva plasté:

Samozhasivost jednoho kabelu:

Samozhasivost ve svazku:

06/1,0kV

2,5-4,0 kV / 50Hz

min. -5°C pfi pokladce

-50 - +70°C pfi provozu

max. +160°C / 5sec. pfi zkratu

CSN 330166 ed.2

12 x Rd kabelu pro D do v€.15mm

15 x Rd kabelu pro D nad 15mm
samozhasivost dle CSN EN 60332-1-2
EzU CR.

06/1,0kV

2,5-4,0 kV / 50Hz

min. -5°C pfi pokladce

-40 - +90°C pfi provozu

max. +250°C / 5sec. pfi zkratu

HD 308 S2

oranzova

CSN EN 60332-1-2, HD 405.1
CSN EN 50266-2-2, HD 405.3

Dymivost: CSN EN 61034-2
Funké&ni schopnost izolace pfi poZaru : ne
Funk&ni schopnost systému pfi pozaru: ne

Korozivita zplodin:

Zvy3ena bezpecénost v pfipadé poZaru:

svoroe

Material:

Klasifikace:
Mech.zatiZeni:
Odolnost UV:

Teplotni rozsah:
Pozarni charakteristika:

CSN EN 50267-2-3, HD 602

PVC-U

EN 211

min.1000 N

UV stabilni
-25°Caz +60°C

samozhasivost
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Rozvadéde:

Kazdy rozvadé& musi byt oznagen vyrobnim $titkem s prohla$enim o shodé& s CSN:

Jistice:

Proudovy chranié:

Zaluziovy spinag:

Un 230/400V

TFida selektivity: vysoka omezovaci schopnost pfi zkratu
Maximalni pfedfazena pojistka 100A,

Stupen kryti IP20

Signalizace : zapnuto-vypnuto

Prlifez pfipojovanych vodi¢d . 1-25mm2

Libovolna montazni poloha

Moznost dodatecné montaze pfisluSenstvi.

Vypinaci charakteristika B , C

Vypinaci schopnost : min 6kA

Un 230/400V

Maximalni pfedfazena pojistka 125A,

Stupen kryti IP20

Signalizace : zapnuto-vypnuto

Strana sitového pfipojeni : libovolna

Moznost dodateéné montaze pfisluSenstvi.
Jmen.podminéna zkratova odolnost: min 10kA

ZkuSebni tlag€. T: -neni nutné pravidelné testovani—vysoka
mechan.spolehlivost.

Odolnost proti razovému proudu: 3 kA (typ.G)

Un 230V / 3A, AC
Spinac pro podruzné ovladani k centralnimu ovladani

Pracovni teplota 0°C az +30°C

Zaluziovy spinaé s vlozkovym kli¢em pro uzamknuti ovladani:

Un 250V / 10A, AC
KIli¢ pro ovladac - universal. kli€ pro vSechny zamky.
Bez aretace

PFistroj povétrnostni stanice s ovladacem:

Un 230V AC / min. 3A.

Pro ovladani zaluzii na zakladé udajl vnitiniho snimace teploty,
vnéjsich snimacl intenzity osvétleni, rychlosti vétru a srazek desté.

Pracovni teplota -5°C az + 50°C,
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Snimac rychlosti vétru - pro povétrnostni stanici
Pracovni teplota —25°C az + 60°C,
Stupen kryti : min. IP 43
Rychlost vétru 80km/hod.

Snimac destovych srazek - pro povétrnostni stanici
Pracovni teplota —25°C az + 60°C,
Stupeni kryti: min. IP 43

2.12 Zaluzie

Na objektu jsou navrzeny dva typy zaluzii. Pro u€ebny jsou uvazovany venkovni pfedokenni
zaluzie a v prostorach bytu Skolnika vnitini lamelové zaluzie.

2.12.1 Venkovni zaluzie

V mistech popsanych projektovou dokumentaci budou osazeny venkovni predokenni
rolovaci hlinikove zaluzie s motorem, s hlinikovymi krycimi pohledovymi plechy a bo¢nim
vedenim nerezovymi lanky. Zaluzie budou v barvé bilé, Sitka lamel 80 mm, sila materialu
0,42 mm.

Kotveni na fasadu bude provedeno pomoci atypickych stavitelnych konzoli ze zinkované
oceli.

Ochrana zaluzii pfed povétrnostnimi vlivy bude provedena obsluhou - provoznim fadem a
technicky - povétrnostni jednotkou, ktera se nastavi dle parametrl Zaluzii. Pro provoz je
zadouci vypracovat provozni fad, ktery bude respektovat provozni podminky zaluzii.

Pro ovladani skupin Zaluzii v u€ebnach je navrzen ovlada¢ na zamek se spoleénym klicem
pro vSechny ovladace.
2.12.2 Vnitrni zaluzie

V byté Skolnika budou osazeny vnitfni Zaluzie horizontalni plastové véetné horniho kryciho
profilu s ruénim ovladanim (naklapéni lamel a vytahovani). Lamely Sife 25 mm celostinici
(bez viditelnych prostfih(), ovladani fetizkem a brzdou.
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3. OSTATNi NAKLADY

Tato C€ast obsahuje souhrn jednotlivych prfedbéznych a vSeobecnych polozek stavby,
nezahrnutych do specifikace konkrétnich stavebnich objektd ¢&i provoznich soubor(.
Zhotovitel zajisti veSkeré popsané C&innosti i dodavky a vzniklé naklady s tim spojené
zapodita do ceny uvedenych polozek ve vykazu vymér.

3.1 Zarizeni stavenisté

Zhotovitel zfidi zafizeni stavenisté, v€etné doCasnych deponii vytézené zeminy a skladek
odpadl i stavebniho materialu v potfebném rozsahu. Dale zajisti projekty a potfebna
povoleni pro vystavbu pfipadnych objekttd zafizeni stavenis$té. Pfi realizaci zafizeni
stavenisté a doCasnych deponii musi postupovat tak, aby jejich vystavbou nevznikly Skody
na stavajicich objektech a sousednich pozemcich.

Rozmisténi vSech objektll zafizeni staveni§t€ a zabory volnych ploch pro umisténi
docCasnych deponii stavby budou provedeny po dohodé se zadavatelem i provozovatelem
ZS. Podrobny popis a celkova situace stavenisté jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Po dobu stavby zhotovitel zajiStuje pojiSténi a udrzbu objektl zafizeni stavenisté vcéetné
deponii materialu a jejich ostrahu. Zhotovitel zabezpeci, aby provozem stavby nedochazelo k
ohrozeni bezpecnosti (pracovnikl stavby ani jinych osob) nebo Zivotniho prostredi.

Zhotovitel je povinen ze zatravnénych ploch, které budou vyuZivany pro zafizeni stavenisté,
sejmout vrstvu zeminy tloustky minimalné 200 mm a deponovat ji po celou dobu stavby. Po
ukoné&eni stavby ji opét rozhrne, zatravni a pozemky uvede do plvodniho stavu. Zpevnéné
plochy poskozené vlivem stavby budou obnoveny vEetné viech konstrukénich vrstev.

Pro potfeby stavby budou vyuZivany sou¢asné pfijezdové komunikace a trasy, spole¢né s
dopravni obsluhou dalSich subjektd v dané lokalité. V prfipadé vzniku Skod na téchto
komunikacich provozem stavebni techniky za né odpovida zhotovitel.

Dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem na komunikace fadné ocCistény od zeminy.
Verejné komunikace musi zhotovitel uzivat v souladu s platnymi pfedpisy, nevefejné
komunikace a zpevnéné plochy dle smluvnich ujednani ¢i pokynl viastnika.

Zhotovitel si smluvné zajisti pfipojeni odbérnych mist a odb&r médii potfebnych pro realizaci
stavby a k provedeni v8ech zkouSek poZadovanych k pfedani a pfevzeti. Elektricka energie
pro zafizeni stavenis§té bude odebirana z mistniho rozvodu, misto napojeni bude uréeno
provozovatelem a opatifeno elektromérem.

Vodovodni pfipojky pro zafizeni stavenidté budou fedeny jako provizorni, napojeni bude
feSeno v dohodé s provozovatelem, na pfipojkach budou osazeny vodoméry. Pfipadny
odpad z chemickych WC se likviduje jako bézny fekalni odpad, likvidace bude zajiSténa
smluvné. Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do ur€enych nadob a likvidovany
odvozem na skladku, ostatni odpady ze stavby budou likvidovany odbornymi firmami podle
konkrétniho typu materialu.

Pozarni bezpeénost zafizeni staveni$té bude FeSena v ramci stavajiciho aredlu ZS, s
moznosti vyuziti jiz realizovanych pozarnich rozvod( a dostupnych prostfedkd. Skladovani
hoflavych hmot a materialll, pouzité pracovni postupy a stavebni zafizeni nesmi ohrozovat
pozarni bezpecnost stavajicich ani noveé realizovanych objekt.

Zhotovitel bude povinen se obeznamit s bezpe€nostnimi, havarijnimi a provoznimi pfedpisy
pro ZS Karlovy Vary - Koneéna 25 a vést realizaci stavby v souladu se véemi uvedenymi
dokumenty (Provozni fad, Pozarni poplachové smérnice apod.). Na stavbé bude k dispozici
telefonni pfistroj (napf. mobilni), s uvedenim tisfiovych telefonnich Cisel pro pfipad havarie.
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Zhotovitel zlikviduje veSkeré zafizeni stavenisté a jim dotené nemovitosti uvede do
pavodniho nebo projektovaného stavu, véetné likvidace vystavbou vzniklych odpadi, ve
Ih(té do 1 mésice po ukonc&eni stavby.

3.2 Docasna opatreni po dobu vystavby

3.2.1 Pirechodné dopravni znaceni

Po dobu realizace jednotlivych Casti stavby musi byt stavajici vefejné komunikace opatieny
potfebnym dopravnim znacenim dle rozhodnuti pfislusného dopravné-spravniho organu,
schvaleného policii CR a obci. V ramci povoleni pfedmétné stavby nebylo takové znadeni
nafizeno, v zavislosti na konkrétnich podminkach a postupu praci vSak Ize pocitat s potfebou
jeho osazeni.

Zhotovitel v takovém pripadé zajisti navrh a zpracovani projektu dopravniho znaceni vCetné
jeho projednani na Policii Ceské republiky a Magistratem mésta Karlovy Vary, nasledné pak
dodavku, montaz a zpétnou demontaz vlastniho dopravniho znaceni.

3.3 Vytyceni stavajicich podzemnich zarizeni

Pfi pfedani stavenisté preda zadavatel zhotoviteli situaci s orientaCnim zakreslenim
podzemnich siti. Zhotovitel stavby se upozorfiuje na moznost vyskytu dalSich,
nedokumentovanych podzemnich siti a zafizeni, pfipadné na odchylky v polohovém ¢i
vySkovém umisténi zakreslenych tras.

V8echna podzemni zafizeni si musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci nechat vytycit
jejich spravci a oznacit na misté dle platnych predpisti. Neovéfené prubéhy siti je zapotrebi
ovéfit pomoci ruéné kopanych sond (realizovanych v ramci do€asnych opatfent).

O wyty€eni jednotlivych zafizeni a siti bude proveden zapis do stavebniho deniku,
podepsany obéma stranami (zhotovitelem i pfisluSnym spravcem). Za jejich pfipadné
poskozeni nese zhotovitel plnou zodpovédnost.

Ovérené polohy stavajicich siti a nové zamérené trasy podzemnich zafizeni, zjisténé v ramci
pfipravy stavby, zhotovitel doplni do vykres( situacnich pfiloh pfi zpracovani skuteéného
provedeni stavby.

3.4 Fotodokumentace pribéhu stavby

Polozka zahrnuje zhotovitelem pofizené fotografie, v€etné jejich Casové a prostorové
identifikace, dokumentujici rozhodujici etapy prtibéhu celé stavby.

Z fotodokumentace musi byt zfejmy c&asovy prabéh celé stavby, postup realizace
rozhodujicich stavebnich objektl a konstrukci.

Rozsah celé fotodokumentace bude odpovidat velikosti stavby a dobé jeji realizace, s
pfihlédnutim k naro€nosti a rozsahu stavebnich praci v jednotlivych dil€ich Usecich
(stavebnich objektech).

Pfedpokladany rozsah fotodokumentace zahrnuje jednu sadu barevnych fotografii
(minimalné 10 ks, rozmér fotografii alespoi 9 x 13 cm) za kazdy tyden trvani stavby.
Predané fotografie budou uspofadany do potfebného poctu alb a opatfeny popisky, stru¢né
ur€ujicimi Cas pofizeni a zobrazenou Cast stavby. Digitalni podoba fotografii v obecné
Citelném formatu bude sou€asné predana na datovém CD nosici.
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3.5 Doplnujici prazkumy

V ramci dodavky stavby zajisti zhotovitel zajisti nasledujici doplfiujici prizkumy, slouzici k
ziskani podrobnégjsich informaci o skute€ném stavu stavenisté:

Zkousky na vytazné sily hmozdinek (vytazné zkousky)

Zhotovitel zajisti pfed realizaci provedeni tzv. vytaznych zkou$ek, kterymi bude dolozeno, ze
dany podklad je vhodny pro kotveni a vykazuje dostateCnou Unosnost (minimalni vytazna
sila 1,2 kN).

Zkousky soudrznosti podkladu

Zhotovitel zajisti pfed realizaci provedeni zkousek soudrznosti podkladu dle pozadavkl na
podklad podle CSN 73 2901 - provadéni vnéjSich tepelné izolaénich kompozitnich systéma.

3.6 Realizacni dokumentace

Polozka zahrnuje veSkeré zhotovitelem pofizené vykresy, vypocty, technické popisy, vyrobni
a provozni dokumentaci k dodavanym zafizenim, dale vSechny dalSi dokumenty, které jsou
nezbytné ke spravnému provedeni dila. V ramci realizacni dokumentace bude téz zpracovan
podrobny harmonogram stavby.

Podrobnost realizaéni dokumentace bude odpovidat potfebam zhotovitele stavby, s
pfihlédnutim k naro€nosti a rozsahu stavebnich praci v jednotlivych dil€ich Usecich
(stavebnich objektech).

Z dokumentace musi byt jasné zfejmé podstatné technicke rysy zamysSleného dila, zejména
pfesné rozméry vSech dodavanych konstrukci, pouzity material a pouzité technologické
postupy. Pokud to zadavatel uzna za nezbytné pro dolozZeni vlastnosti zamysleného dila,
bude soucasti téZ dokumentace dodavana vyrobcem.

Pro ucely pofizeni realizatni dokumentace je zhotovitel povinen ovéfit méfenim veskeré
podrobnosti o rozmérech a umisténi stavajicich konstrukci, zafizeni, napajecich a
ovladacich vodicich apod. Zhotovitel provede ovéfeni uloZeni podzemnich i nadzemnich
inZenyrskych siti a zafizeni u jejich spravcu &i vlastniku.

Zhotovitel je povinen vypracovat realiza¢ni dokumentaci dle platnych technickych norem a

standardy, jaké zaru€uje vySe uvedeny postup.

Realizacni dokumentace bude respektovat veskeré podminky, vyplyvajici ze zadavaci
dokumentace stavby a souvisejicich spravnich rozhodnuti.

Realiza¢ni dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce a prfedana zadavateli celkem v
Sesti tiSténych vyhotovenich. Zhotovitel nejprve poskytne zadavateli pro ucely schvalovani
dokumentace minimalné ftfi jeji vytisky (oznaCené jako pracovni verze k pfipominkam),
nasledné vyhotovi zbyvajici tfi tisténé soubory schvalené realizacni dokumentace. Jeden
vytisk schvalené dokumentace obdrzi Spravce stavby (subjekt technického dozoru). Spolu s
tisténou verzi dokumentace bude zadavateli pfedana rovnéz jeji elektronicka verze na
datovém nosici.

Textové dokumenty pofizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném
formatu (napf. doc, rtf, xml, htm nebo pdf), vykresova Cast bude ulozena ve formatu dwg, dxf
nebo pdf. Pfevzaté dokumenty (dodavané vyrobcem) budou pfevedeny do formatu pdf,
nebrani-li tomu autorska prava k puvodnim dokumentim.

Pfedavani a schvalovani dokumentace bude probihat prubézné, po jednotlivych dil€ich
stavebnich celcich, v souladu s harmonogramem stavby. Realizacni dokumentace podléha
odsouhlaseni zadavatelem, Spravcem stavby i budoucim provozovatelem. Pfipominky k
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pracovni verzi dokumentace vetné schvaleného zplsobu jejich vypofadani budou vhodnym
zpusobem dokumentovany.

Vyjasnéni zodpovédnosti za realizaéni dokumentaci:

Dle obvyklych zasad postupuje zhotovitel pfi stavbé v souladu se schvalenou projektovou
dokumentaci, kterou poskytuje zadavatel. Stavba vSak mize také zahrnovat nékteré prvky
stavebnich, elektrickych anebo konstrukénich praci projektovanych zhotovitelem.

Co se tyka zodpovédnosti za celkovy projekt, je rozhodujici dodrzeni navrhovych parametrd,
za coz zodpovida zadavatel (jako pofizovatel zadavaci dokumentace). Pro urcité polozky
stavby bude zodpovédnost délena mezi zadavatele a zhotovitele.

3.7 Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, ktera bude odpovidat svou
podrobnosti dokumentaci realiza¢ni, v niZ bude podrobné zachycen stav dila v okamziku
jeho dokonceni.

Dokumentace bude zpracovana v nasledujicim rozsahu: zmény provedené béhem vystavby
budou ve vykresech skute¢ného provedeni vSech objektl a souborl jasné vyznaceny (napf.
Cervenou barvou). Dokumentace beze zmén musi byt opatfena poznamkou: ,Beze mén*.
Kazdy vykres bude podepsan osobou zodpovédnou za zakres zmén a opatfen razitkem s
napisem: ,Vykres skute€ného provedeni*.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude zpracovana v ¢eském jazyce a pfedana
zadavateli ve tfech tisténych vyhotovenich. Odevzdavani dokumentace musi odpovidat
postupu uvadéni stavby do provozu, vzdy za kazdou dokondenou &ast stavby, pfedanou k
uzivani, ke dni jejiho pfedani a prevzeti zadavatelem.

Zpracovana dokumentace skute¢ného provedeni podléha odsouhlaseni zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje pravo dokumentaci prekontrolovat a do 2 tydn( uplatnit své pfipadné
pfipominky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalSich 2 tydnd. Spolu s tiSténou
verzi dokumentace skutecného vyhotoveni bude pfedana rovnéz jeji elektronicka verze na
datovém nosic¢i (DVD nebo CD disk).

Textové dokumenty pofizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném
formatu (napf. doc, rtf, xml, htm nebo pdf), vykresova €ast bude uloZena ve formatu dwg, dxf
nebo pdf. Pfevzaté dokumenty (dodavané vyrobcem) budou pfevedeny do formatu pdf,
nebrani-li tomu autorska prava k pavodnim dokumentim.

3.8 Zajisténi zkousek

Individualni zkousky budou soucasti dodavky jednotlivych zafizeni. Podkladem pro
individualni zkousky zafizeni jsou osvédZeni pfislusnych vyrobcd o kompletnosti dodaného
zafizeni, ale i dal$i podklady, kterymi zhotovitel osvédCuje vlastnosti dodavanych vyrobkd.
Zafizeni, na kterych maji byt individualni zkousky provadény, musi byt pfed jejich zahajenim
vybaveny bezpecnostnimi pomuckami, dale musi byt zajist€éna pfedepsana protipozarni
opatfeni a poskytnuti prvni pomoci pfi urazech.

Garancéni zkousSky vybranych zafizeni, které prokazi splnéni parametrl stanovenych
zadavaci dokumentaci, provede zhotovitel béhem nasledného provozu.

Realizace Uspor energie, ZS Karlovy Vary - Koneéna 25 Str. 37/38



SVAZEK - TECHNICKE PODMINKY

3.9 Doklady pozadované k predani a prevzeti dila

K pfedani a prevzeti dila zajisti zhotovitel veSkeré nize uvedené doklady a Cinnosti, nezbytné
pro jejich ziskani. VSechny doklady budou pfedany ve dvou vyhotovenich a roz¢lenény podle
jednotlivych ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni:

- ke v8em vyrobkim, které budou zabudovany do dila, doklady dle zak. ¢. 22/1997 Sb.
(technické pozadavky na vyrobky) v platném znéni a souvisejicich vyhlasek

- atesty dodanych materialt v ¢eském jazyce

- doklady o provedenych zkou$kach, popf. dal§i doklady pozadované technickymi normami
a obecné platnymi pfedpisy a nafizenimi

- doklady o vyty&eni podzemnich zafizeni jejich spravci

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni (v€etné vSech pfiloh) dle norem a pfedpist platnych v
CR, pfedev§im revizni zpravy elektro — souhrnna, vSechny dil¢i v&etné uzemnéni a
hromosvodu

- doklady o likvidaci vSech odpadu vzniklych v prdbé&hu realizace stavby

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

- popis a zduvodnéni provedenych odchylek od zadavaci dokumentace

- stavebni denik

- dalSi doklady pfimo souvisejici s realizaci stavby a potfebné k jejimu pfedani zadavateli
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