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Dodatek 07/2019 - Etapizace stavby

Z ¢asovych dilvodu se navrhuje roz¢élenéni stavby na etapy:
1. Etapa - zfizeni odtokovych kanalkl 1. vyhlidky, nezbytné opravy omitky

2. Etapa - zbyvajici préce dle dokumentace 06/2017, v&etné& obnovy natéru fasady

D.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA - 1. ETAPA

- Architektonické, vytvarné, materialové, dispozicni a provozni feSeni, bezbariérové
uzivani stavby

Ptedmétem fedeni jsou nezbytné Gpravy stiedni terasy stavby (déle 1. vyhlidky), spo&ivajici
ve zfizeni dostate¢né dimenzovanych odtokovych otvorll a opravach omitek cimbufi této terasy.

Na nejvySe poloZené terase (dale 2. vyhlidka) se predpoklada provedeni nezbytnych oprav
opadané omitky, pfipadné oprava uvolnénych soklovych tvarovek.

V rdmci 1. Etapy byly specifikovany ty &asti stavby, které vyZzaduji v nejbliz8i dobé intenzivni
pozornost. Projektant doporucuje zhotoviteli, aby se podrobné seznamil s celkovym feSenim stavby
pro pochopeni principll a navaznosti. Piedpokladany rozsah praci je patrny z vykazu vymer.

- Konstrukéni a stavebné technické feseni a technické viastnosti stavby

Bouraci prace

Do bouracich praci 1. etapy spada rozsifeni a obecné zvétSeni &tyf stavajicich vytokovych
otvordl na stfedni terase (1 vyhlidce) a otlu¢eni po$kozené omitky na vnitfnim i vnéjsim povrchu zdi
cimbufi.

Svislé konstrukce

Nadprazi novych odtokovych otvorli se navrhuje monolitické, vybetonované do bednéni dle
detailu D1. Pro stabilizaci betonovych prvki se navrhuje zavrtani a osazeni ocelovych kotev
do sousedniho ptivodniho zdiva.

Podlahy

Do stavajicich podlah nebude zasahovano s vyjimkou napojeni na nové odtokové otvory.
V téchto mistech bude postupovano opatrné tak, aby bylo mozné osadit klempiiské prvky K5
pod Groveil stavajici hydroizolace a provést hydroizolaéni stérku, v€etné dilatani bandaze,
s napojenim na stavajici hydroizolaéni vrstvy terasy.

V misté odvodriovacich prostupl bude betonovd mazanina s hydroizolaci vytazena az
ke kordonové fimse ve vét§im spadu, voda tudy bude odvadéna pies zasunuty klempii'sky Zlab, ktery
bude fadné podlepeny.

Dalsi podrobnosti technického feseni jsou patrné z vykresové dokumentace.

Povrchy svislych konstrukci

V souvislosti s (pravou terasy musi byt opraveny stavajici omitané povrchy navazujicich zdi.
Specialni pozornost musi byt vénovana povrchim, které jsou bezprostiedné namahany srazkami a
odstfikujici destovou vodou. Jedna se o spodni partie obvodovych zdi s cimbufim na 1. vyhlidce.
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Na téchto plochach je navrzen specialni odolny omitkovy systém, kiery je blize definovan
ve vykresové dokumentaci. Opravované plochy omitanych stén budou opatieny v logickych a
ucelenych celcich barevnym fasadnim natérem. Z divodu kompatibility se stavajicimi upravami
povrchu je doporuéeno pokratovat ve stejném dodavatelském systému, ktery byl pouzit pii poslednich
upravéch.

Hydroizolace

Hydroizolace se navrhuji v misté odtokovych otvorid a na dot€enych plochach zatizenych
destovou &i odstfikujici vodou. S ohledem na exponovanost stavby bude pouZzito systéemové feSeni,
které je definovano blize ve vykresové dokumentaci stavby. Budou pouZity veSkeré systémové prvky
jednoho vyrobce (napf. véetné tésnicich a vyztuznych paskd, lepidel, tmell atd.).

Odvod dest'ovych vod

Destové vody, zachycené na stiedni terase, budou odvadény skrz vytvoiené odtokové otvory
za venkovni hranu zabradelni zidky. Do téchto otvorl bude zasunut kiempiisky Zlab, na ktery
navazuje Zlab pfevodovy pies plochu kordonové fimsy. Ten vodu sméfuje do novych Zlabovych
kotlikli umisténych proti odtokovym otvorum. V kotlicich je voda jimana a svedena stavajicim
pootoéenym destovym svodem. Tyto budou piipadné vyménény v navazujici etapé za svody s vétsim
primérem.

Do odvodu destoveé vody z nejvySe poloZené terasy nebude v 1. etapé zasahovano.

Klempiiské prvky

V této etapé se provedou pouze nové Zlaby v odtokovych otvorech z 1. vyhlidky, pfevodové
Zlaby a kotliky. Zbyvajici prvky (oplechovani fimsy, svody, Zlaby 2. vyhlidky) budou soucasti dalsi
etapy. Veskeré klempiiské prvky budou provedeny dle patfiénych norem z titanzinkového plechu.

Dalsi podrobnosti technického feseni jsou patrné z vykresové dokumentace.

Kamenné prvky
Veskeré Upravy a dopliiovani kamennych prvk(i se ponechavéa na ndvaznou etapu praci.

Zamecnické vyrobky
Veskeré Gpravy a dopliiovani zamedénickych vyrobku se ponechava na navaznou etapu praci.

Ostatni konstrukce a prace

V ramci bourani odtokovych otvord se provedou i sondy pro ovéfeni skladby podlahového
souvrstvi terasy a omitek zabradelni zidky. Po vyhodnoceni sond bude v rdmci vykonu autorského
dozoru navrzené feSeni Uprav upiesnéno, pfipadné modifikovano.

Pro provadéni praci na opravach fasady bude postaveno leSeni v nezbytném rozsahu.

- Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace

Neni predmétem reseni PD.

V pfipadé nejasnosti kontaktovat projektanta.

Ing. arch. Bfetislav Kubicek
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