Rekonstrukce el. Rozvodi — Z8 Karlovy Vary, Postovni 19
TELOCVICNA
A3.8 — Elektroinstalace slaboproud

VSeobecna cast:

Projektova dokumentace fesi navrh slaboproudé elektroinstalace v objektu télocviény arealu Zakladni
Skoly, Postovni 19 v Karlovych Varech.

Dokumentace je vypracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provedeni stavby dle
pozadavku investora.

Podklady:

vykresy M 1:100

normy CSN a predpisy v elektrotechnice
Pozadavky investora

Pouzité CSN i
Projekt byl zpracovan dle platnych norem CSN 33 2000-¢ast 1-7 a ostatnich platnych norem
vydanych do data zpracovani projektu.

Zakladni technické udaje:

Prostiedi dle CSN 33 2000-3
Vnitfni prostory AA4 -5Caz+40C
Schopnost osob BA1 - nepoucené

Prostory z hlediska nebezpeci urazu el. proudem
bezpecné — vnitfni

Technické reseni:

V arealu skoly je celkem 5 objektu.
Objekt €.p. 1747 (télocviéna)

¢.p. 1746 (dilny)
.p. 1745 (kuchyné s druzinou),
.p. 1744 (pavilon 1 — ll.stupen),
.p. 1743 (pavilon 2 — l.stupen),

Q< Ox¢ O

Objekty jsou propojené spojovaci chodbou.

Trubkovani pro PC

Na Celni fasadé objektu télocvicny, bude osazen WIFI pfijimac signalu z pavilonu 2. V Satné
ucitele bude osazena uc€astnicka zasuvka. Kabely UTP Cat.5e 4x2x0,4 se ulozi do trubek pod
omitkou.

Zvonkova signalizace

V rozvadéci T-RH se osadi zvonkovy transformator, do télocviény zvonek a pfed vstup do
télocviCny ze spojovaci chodby bude osazeno zvonkové tlaCitko. Rozvod se provede kabely SEKU
2x0,6 pod omitkou.
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Jednotny ¢as a Skolni zvonek

V kancelafi pavilonu 1 je osazena ustfedna jednotného ¢asu SAH72 (matecni hodiny), ktera
bude ponechana stavajici. Hodiny jsou fizené signalem DCF ( dalkové Fizeni hodin signalem z
radiového vysilace ), ktery zajiStuje naprosto pfesny chod hodin. Tyto hodiny svym vystupem fidi
vSechny podruzné hodiny v budové a zaroven daldim vystupem spousti Skolni zvonek.

Z ustfedny se provedou nové rozvody jednotného €asu a 8kolniho zvonku. Na chodbu a do
télocviény se osadi analogoveé podruzné hodiny a na chodbu zvonky. Rozvody budou provedeny
kabely CYKY-O 3x1.5 pod omitkou. Ve spojovaci chodbé budou kabely ulozeny v elektroinstalacnich
listach a budou vedeny kanalem pod chodbou.

Skolni rozhlas

V kanceléfi pavilonu 1, v 1.np je umisténa rozhlasova ustfedna MRU 200, ktera bude
ponechana stavajici. Veskeré stavajici rozvody od této ustfedny se demontuji a budou provedeny
nove.

Skolni rozhlas je Fe$en 100V linkou. Instalace je provedena tfemi vodici, kde 2 vodige slouzi
pro bézny rozvod signalu pres regulatory hlasitosti k reproduktoram. Tieti vodi€ slouzi pro nuceny
poslech, ktery je dulezity v pfipadech, kdy je nutné, aby hlaSeni bylo pfenaseno do vSech
reproduktord, nezavisle na nastaveni hlasitosti regulatorem. V tomto pfipadé je hlasitost urena
nastavenim v rozhlasové ustiedné.

Reproduktory v Satnach a v télocviéné jsou v provedeni nasténném a jsou uréeny pro 100V
rozvod.

Rozvod bude proveden kabely CYKY-O 3x1.5 vedenymi pod omitkou. Ve spojovaci chodbé
budou kabely uloZeny v elektroinstala¢nich liStach a budou vedeny kanalem pod chodbou.

Jednotlivé trasy slaboproudych a silnoproudych vedeni musi byt v soubéhu
ulozeny ve vzajemném odstupu min 20cm.

V. Zaveér:

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni pro provedeni stavby.
Pro montaz musi byt pouzit material a zafizeni, schvalené Elektrotechnickym zkusebnim
ustavem — Praha, pro pouziti pfi montazi na uzemi CR.

Uvedené typy materiall a zafizeni jsou uvedeny pouze jako priklad a Ize je zaménit za
jiné, kvalitativné a technicky obdobné, ve smyslu ustanoveni zakona €. 137/2006 sb, § 46.

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky platnych montaznich a
bezpeénostnich predpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od pfedepsaného zplsobu montaze jsou
nepfipustné.

Zmény montaze proti fFeSeni navrzenému v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem a
projektantem konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseny a pisemné
potvrzeny.

V Karlovych Varech 12/2010 Vypracoval: KlimeSova M.
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